1.1. Opis projektowanych rozwigzan

Koniecznd¢  zaprojektowania dodatkowych zabezpigczeumazliwiajacych
wykonanie wykopu na wypadek awarii wodgmi dotyczy potnocnej @&ci
projektowanego budynku w osi A na odcinku od dsidb 14 oraz cgci zachodniej na
przececiu osi B z osi 1. W projekcie przyto zal@enie, ze w przypadku awarii
wodochgu powstanie strefa rozmycia gruntu o szesokokoto 5,0 m i gtbokasci 1,0 m
ponizej poziomu posadowienia wodagu.

W czsci potnocnej budynku w odlegioi okoto 1,7 m od osi A, na ghokasci okoto
1,65 m pod poziomem terenu przebiega wogpd x DN800. W celu umiiwienia
wykonania wykopu awaryjnego posadowienie budynkdym obrbie zaprojektowano
w postaci palisady wykonanej z paklbetowych csrednicy 35 cm wierconych w rurach
ostonowych, zgodnie z zgzonym rysunkiem. Zagpienie pali przyjto na poziomie
6,0 m poniej terenu tj. okoto 2,9 m parej teoretycznego poziomu rozmycia gruntu.
W obszarze nad istniglym blokiem oporowym wodoggu zaprojektowano wspornik
zelbetowy padczony z oczepem palisady.

W czsci zachodniej budynku w odledla okoto 2,9 m od przeetia osi B z 0gi 1,
na gkbokaici okoto 3,95 pod poziomem terenu przebiega waap&N1200. W celu
umazliwienia wykonania wykopu awaryjnego posadowieniedynku w tym obgbie
zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z palbetowych osrednicy 50 cm
wierconych w rurach ostonowych, zgodnie zazabnym rysunkiem. Zagpienie pali
przyjeto na poziomie 8,5 m patej terenu tj. okoto 2,9 m parej teoretycznego poziomu
rozmycia gruntu. Dodatkowo zaprojektowano piiczaca oczepy palisady zwkszajca
stateczn& konstrukcji oporowe;j.




