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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. TEMAT
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej
2. ZAKRES PRAC

W budynku zaplecza Opery usytuowano nastepujace zespoty funkcjonalne;

W czesci nadziemnej sktadajacej sie z dwoch czesci potaczonych najwyzszg kondygnacja (5 kondygnaciji) zaprojektowano:
- sale préb,

- szycie i kostiumoéw,

- pomieszczenia administracyjne,

- garderoby indywidualne artystéw z zapleczem sanitarno-socjalnym

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

- sale ekspozycyjne z zapleczem ustugowym;

W czesci podziemnej ( 3 kondygnacje) zlokalizowano:

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

- garderoby zbiorowe artystéw,

- przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytow,

- hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawien,

Scene Letnig stanowi wewnetrzne "forum" w poziomie terenu, przykryte szklanym dachem i ostonigte czesciowo z jednej strony Sciang
szklang. Scena Letnia to zespdt funkcjonalny sktadajacy sie z dziedzifica wewngtrznego przeznaczonego na organizacje przedstawien
(scena i widownia ruchoma ) i wyposazanego w galeriei pomosty techniczne oraz zaplecze techniczno magazynowe dla obstugi widowisk.
W zespole zaprojektowano réwniez ogélnodostepne toalety dla widzéw Sceny Letniej;

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe przeznaczenie obiektu to:

- zaplecze wspomagajgce funkcjonalnie gtéwny budynek Opery,

- Scena Letnia z zapleczem techniczno-ustugowym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Lokalizacja: Wroctaw - ul. Modrzejewskiej we Wroctawiu, czesci dziatek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, AM-33, obreb Stare Miasto.
4.1. Parametry powierzchniowe i kubaturowe.

Powierzchnia terenu opracowania : 9 333,61 m2

Powierzchnia terenu dziatki  : 4 249,00 m2
Powierzchnia zabudowy  : 3 685,31 m2

Powierzchnia wewnetrzna 17 634,80 m2
Powierzchnia catkowita  : 19 046,60 m2

Powierzchnia netto : 16 643,22 m2

Kubatura budynku : 97 947,66 m3

Kubatura dziedzinca i pasazu : 38 108, 76 m3
Kubatura obiektu ogétem  : 136 056,43 m3

4.2. Liczba uzytkownikow.

Przewidywana liczba uzytkownikéw obiektu wynosi:

- Pracownicy : 440

- Widzowie Sceny Letniej ( tylko w momencie organizacji widowisk): 1500
- Inni uzytkownicy: 250-300

4.3. Budynek jest w catosci podpiwniczony-3 kondygnacije podziemne (do gtebokosci -12,60 m).
Projektowane wysokosci kondygnacji brutto sg nastepujace:

- podziemne : 3,60 m/ 4,50 m /4,50 m/ 9,00 m

- przyziemie : 4,50 m/22,00 m (dziedziniec)

- pietro :5,15m

- Il pietro :4,50m /9,00 m
- Il pietro 14,50 m

- IV pietro 13,60 m

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

W budynku wystepuija strefy pozarowe zaliczane do:

- kategorii zagrozenia ludzi ZL | - strefa ta zawiera pomieszczenia w ktorych moga przebywac ludzie w grupach powyzej 50 osdb; Letnia Sce-
na usytuowana w dziedziricu wewnetrznym, bezposrednio na poziomie terenu ze wzgledu na znaczne otwarcie $cian przeciwlegtych nie stano-
wi pomieszczenia a jej powierzchnia nie wlicza sig do powierzchni budynku, i nie stanowi strefy pozarowej,

- kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - garderoby indywidualne z zapleczem sanitarnym i socjalnym, pomieszczenia biurowe i administracyjne,

- kategorii zagrozenia ludzi ZL V - pokoje goscinne,

- grupy PM - pracownie ustugowe, magazyny, pomieszczenia techniczne, plac manewrowy z miejscami postojowymi

Maksymalna liczba ludzi w budynku wynosi 986 ( 440 ) osdb, a na Scenie Letniej ( poza budynkiem ) 1500 oséb .

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek Opery i teren wpisany do rejestru zabytkow.

8. OPIS TECHNICZNY ( petny opis techniczny podany jest w Projekcie wykonawczym - PW )
8.1 Wykopy - w gruncie kat. IV

8.2 Fundamenty - piyty i $ciany fundamentowe Zelbetowe, wzmocnione, specjalnej konstrukcji.
8.3 Dach - strop zelbetowy monolityczny, konstrukcja stalowa.

8.4 Pokrycie dachowe - systemowe z papy termozgrzewalnej do dachdéw ptaskich. Obrébki blacharskie,- blacha cynkowo-tytanowa.
8.5 Sciany, belki, stupy i nadproza - zelbetowe.

8.6 Sciany

fundamentowe - zelbetowe

wewnetrzne - zelbetowe, murowane z cegty klinkierowej, z ptyt G-K

8.7 OKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH
panele szklano-aluminiowe fasadowe, panele z blachy cynkowo-tytanowej

8.8 PODLOGI
Gres, wyktadzina PCV, posadzka betonowa, ptyty kamienne, wyktadzina flokowana, posadzki drewniane

8.9 SUFITY PODWIESZANE
Systemowe modutowe 60 x 60 cm z wypetnieniem z ptyt z welny mineralnej, z ptyt wioknisto-cementowych.

8.10 STOLARKA OKIENNA, FASADY ALUMINIOW O-SZKLANE
Z profili aluminiowych, przeszklenie szkto zespolone i specjalne

8.11 STOLARKA DRZWIOWA
Z HDF, z laminatu lub stalowa

8.12 NADPROZA
Monolityczne zelbetowe.

8.13 DOJSCIA TECHNICZNE
Elementy stalowe ocynkowane

8.16 IZOLACJE TERMICZNE
Polistyren ekstrudowany, wetna mineralna.

8.17 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Maty bentonitowe, folia PE

8.18 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Kanaty z pomieszczeh wyprowadzone bezposrednio na pota¢ dachowg

8.19 TYNKI | OKLADZINY
Tynk gipsowy gr. 1,5 cm, plytki ceramiczne, tynki zwykte 111 kat.

8.20 MALOWANIA
Farba dyspersyjna zmywalna
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Opera 1H EZ przedmiar

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

OBIEKTY PODSTAWOWE

ROBOTY BUDOWLANE ( ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA )

STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

G Y

Elewacje

d.1.1.1.

RN i\ [ ) Y 'Y

kalk. wlasna

B.04.14.00

Trapezowe przeszklenie elewacji: szyba zewngtrzna 10 mm, la-
minat 1,52 mm, szyba wewnetrzna gr. 6 mm - NAKLADY NA
WYKONANIE POLACZENIA ELEWACJI BUDYNKU SCENY
LETNIEJ OD STRONY ELEWACJI Z ZACHODNIEJ Z SA-
SIEDNIM BUDYNKIEM

379.923

m2

m2

379.923

RAZEM

379.923
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