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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. TEMAT
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniegj
2. ZAKRES PRAC

W budynku zaplecza Opery usytuowano nastepujace zespoly funkcjonalne;

W czesci nadziemnej sktadajacej sie z dwoch czesci potaczonych najwyzsza kondygnacja (5 kondygnacji) zaprojektowano:

- sale préb,

- szycie i kostiumoéw,

- pomieszczenia administracyjne,

- garderoby indywidualne artystéw z zapleczem sanitarno-socjalnym

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

- sale ekspozycyjne z zapleczem ustugowym;

W czesci podziemnej ( 3 kondygnacje) zlokalizowano:

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

- garderoby zbiorowe artystéw,

- przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytow,

- hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawien,

Scene Letnig stanowi wewnetrzne "forum" w poziomie terenu, przykryte szklanym dachem i ostoniete czesciowo z jednej strony Scia-
ng szklang. Scena Letnia to zespdt funkcjonalny sktadajacy sie z dziedzinca wewnetrznego przeznaczonego na organizacje przedsta-
wien

(scena i widownia ruchoma ) i wyposazanego w galerie i pomosty techniczne oraz zaplecze techniczno magazynowe dla obstugi wido-
wisk. W zespole zaprojektowano réwniez ogélnodostepne toalety dla widzéw Sceny Letniej;

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe przeznaczenie obiektu to:

- zaplecze wspomagajgce funkcjonalnie gtéwny budynek Opery,

- Scena Letnia z zapleczem techniczno-ustugowym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Lokalizacja: Wroctaw - ul. Modrzejewskiej we Wroctawiu, cze$ci dziatek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, AM-33, obreb Stare Miasto.

4.1. Parametry powierzchniowe i kubaturowe.
Powierzchnia terenu opracowania  : 9 333,61 m2

Powierzchnia terenu dziatki 14 249,00 m2

Powierzchnia zabudowy  : 3 685,31 m2

Powierzchnia wewnetrzna  : 17 634,80 m2
Powierzchnia catkowita  : 19 046,60 m2

Powierzchnia netto : 16 643,22 m2

Kubatura budynku : 97 947,66 m3

Kubatura dziedzinca i pasazu : 38 108, 76 m3
Kubatura obiektu ogotem : 136 056,43 m3

4.2. Liczba uzytkownikéw.

Przewidywana liczba uzytkownikéw obiektu wynosi:

- Pracownicy : 440

- Widzowie Sceny Letniej ( tylko w momencie organizacji widowisk):1500
- Inni uzytkownicy: 250-300

4.3. Budynek jest w catosci podpiwniczony-3 kondygnacje podziemne (do gtebokosci -12,60 m).
Projektowane wysokosci kondygnacji brutto sg nastepujace:

- podziemne : 3,60 m/ 4,50 m /4,50 m/ 9,00 m

- przyziemie : 4,50 m/22,00 m (dziedziniec)

- pietro :5,15m

- Il pietro :4,50m /9,00 m
- lIl pietro 14,50 m

- IV pietro :3,60m

5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

W budynku wystepujq strefy pozarowe zaliczane do:

- kategorii zagrozenia ludzi ZL | - strefa ta zawiera pomieszczenia w ktérych moga przebywa¢ ludzie w grupach powyzej 50 oséb; Letnia
Scena usytuowana w dziedzincu wewnetrznym, bezposrednio na poziomie terenu ze wzgledu na znaczne otwarcie $cian przeciwlegtych
nie stanowi pomieszczenia a jej powierzchnia nie wlicza sig do powierzchni budynku, i nie stanowi strefy pozarowej,

- kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l - garderoby indywidualne z zapleczem sanitarnym i socjalnym, pomieszczenia biurowe i administracyj-
ne,

- kategorii zagrozenia ludzi ZL V - pokoje goscinne,

- grupy PM - pracownie ustugowe, magazyny, pomieszczenia techniczne, plac manewrowy z miejscami postojowymi

Maksymalna liczba ludzi w budynku wynosi 986 ( 440 ) oséb, a na Scenie Letniej ( poza budynkiem ) 1500 oséb .

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek Opery i teren wpisany do rejestru zabytkéw.

8. OPIS TECHNICZNY ( petny opis techniczny podany jest w Projekcie wykonawczym - PW )
8.1 Wykopy - w gruncie kat. IV

8.2 Fundamenty - ptyty i $ciany fundamentowe zelbetowe, wzmocnione, specjalnej konstrukcji.
8.3 Dach - strop zelbetowy monolityczny, konstrukcja stalowa.

8.4 Pokrycie dachowe - systemowe z papy termozgrzewalnej do dachéw ptaskich. Obrébki blacharskie,- blacha cynkowo-tytanowa.
8.5 Sciany, belki, stupy i nadproza - zelbetowe.

8.6 Sciany

fundamentowe - Zzelbetowe

wewnetrzne - zelbetowe, murowane z cegtly klinkierowej, z ptyt G-K

8.7 OKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH
panele szklano-aluminiowe fasadowe, panele z blachy cynkowo-tytanowe;j

8.8 PODLOGI
Gres, wykladzina PCV, posadzka betonowa, ptyty kamienne, wyktadzina flokowana, posadzki drewniane

8.9 SUFITY PODWIESZANE
Systemowe modutowe 60 x 60 cm z wypetnieniem z ptyt z welny mineralnej, z ptyt wioknisto-cementowych.

8.10 STOLARKA OKIENNA, FASADY ALUMINIOWO-SZKLANE
Z profili aluminiowych, przeszklenie szkio zespolone i specjalne

8.11 STOLARKA DRZWIOWA
Z HDF, z laminatu lub stalowa

8.12 NADPROZA
Monolityczne zelbetowe.

8.13 DOJSCIA TECHNICZNE
Elementy stalowe ocynkowane

8.16 IZOLACJE TERMICZNE
Polistyren ekstrudowany, wetna mineralna.

8.17 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Maty bentonitowe, folia PE

8.18 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Kanaly z pomieszczen wyprowadzone bezposrednio na pota¢ dachowg

8.19 TYNKI | OKLADZINY
Tynk gipsowy gr. 1,5 cm, plytki ceramiczne, tynki zwykle 11l kat.

8.20 MALOWANIA
Farba dyspersyjna zmywalna
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Opera 1 K przedmiar

OBMIAR

9905 0214-04

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26626 Uzytkownik: Cezary Leszczynski

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
1 OBIEKTY PODSTAWOWE
11 ROBOTY BUDOWLANE ( ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)
111 STAN ZEROWY
1.1.1.1 Roboty ziemne, $cianki szczelinowe
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.1.1.1./0122-01
1
p0z.5+p0z.9+p0z.12+p0z.14+p0z.15 m3 61837.815
RAZEM 61837.815
2 Wykonanie kolumn cementowo-gruntowych metoda iniekcji strumieniowej |kpl.
d.1.1.1.|kalk. wtasna  |"jet grouting" zbrojonych o $rednicy fi 80 cm w rozstawie co 1,50 m i h=
1 10,0 m zabezpieczajgcych posadowienie istniejgcego budynku Opery
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wykonanie murkéw prowadzacych dla $cianek szczelinowych SZ - $cia- |mb.
d.1.1.1.|kalk. wtasna  |nek zelbetowych gr 20 cm w rozstawie 84 cm
1
44.185+74.932+48.50+40.863+14.50*2+28.101+13.70 mb. 279.281
RAZEM 279.281
4 Wykonanie $cianek szczelinowych SZ gr. 80 cm zbrojonych na gtebokosé \mb.
d.1.1.1.|kalk. wiasna  |20,0 m. Scianka formowana w gruncie w zawiesinie bentonitowej. Sciana
1 szczelinowa z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W12 zbrojona
siatkg fi 32x200/fi 16x300 ze stali AllIN oraz zbrojeniem fi 16 mm - taczna
masa stali 675658 kg. Styki sekcji z zamkiem "piéro-wpust” z uszczelka.
W $cianach nalezy umiesci¢ we wnekach prety mufowe, umozliwiajace
potaczenie sciany ze stropami, np. Pfeifer PH-MW.
44.185+74.932+48.50+40.863+14.50*2+28.101+13.70 mb. 279.281
RAZEM 279.281
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1.1.1./0207-06 z.sz. |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
1/2.3.2. 9903 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 5000
2.82.2.3.12 m3 w jednym miejscu - do poziomu -2,00 m ppt
9905 0214-04
A 2.00%(74.932*43.696+33.0*14.50+0.5*43.696*15.50) m3 8182.745
RAZEM 8182.745
6 Wykonanie $cianek szczelnych wciskanych z grodzic stalowych na gtebo- | mb.
d.1.1.1.|kalk. wiasna  |ko$¢ 18,0 m
1
41.0+27.0+7.50+30.0+19.50+59.50 mb. 184.500
RAZEM 184.500
7 Wykonanie baret i stalowych stupéw tymczasowych dla podparcia rozpér |kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Obnizenie poziomu wody gruntowej wewnatrz wykopu do poziomu -6,00 |kpl.
d.1.1.1.|kalk. wlasna  |m ppt
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1.1.1./0207-06 z.sz. |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
1/2.3.2. 9903 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 5000
7.57. 2.3.12 m3 w jednym miejscu. - od poziomu -2,00 m ppt do poziomu -4,20 m ppt
9905 0214-04
A (4.20-2.00)*(74.932*43.696+33.0*14.50+0.5*43.696*15.50-(57.0*19.0+ ms3 6172.920
27.0*7.5))
RAZEM 6172.920
10 Wykonanie wiencéw stalowych i rozpér w poziomie -3,60 m ppt kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Obnizenie poziomu wody gruntowej wewnatrz wykopu do poziomu -10,50 |kpl.
d.1.1.1.|kalk. wlasna  |m ppt
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1.1.1./0207-06 z.sz. |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
1/2.3.2. 9903 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 5000
7.57. 2.3.12 m3 w jednym miejscu. - od poziomu -4,20 m ppt do poziomu -9,50 m ppt
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
A (9.50-4.20)*(74.932*43.696+33.0*14.50+0.5*43.696*15.50-(57.019.0+  |m3 14871.125
27.0*7.5))
RAZEM 14871.125
13 Wykonanie wiencow stalowych i rozpér w poziomie -8,30 m ppt kpl.
d.1.1.1. kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1.1.1./0207-06 z.sz. |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
1/2.3.2. 9903 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 5000
z.52.2.3.12 m3 w jednym miejscu. - od poziomu -9,50 m ppt do poziomu -13,80 m ppt
9905 0214-04
A (9.50-4.20)*(74.932*43.696+33.0*14.50+0.5*43.696*15.50-(57.019.0+  |m3 14871.125
27.0*7.5))
RAZEM 14871.125
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1.1.1./0207-06 z.sz. |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
1/2.3.2. 9903 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 5000
z.52.2.3.12 m3 w jednym miejscu. - od poziomu -0,00 m ppt do poziomu -13,80 m ppt
9905 0214-04 |wewnatrz Scianki szczelnej z grodzic stalowych
A 13.80*(57.0*19.0+27.0*7.50) m3 17739.900
RAZEM 17739.900
16 Demontaz wiencéw stalowych i rozpér w poziomie -8,30 m ppt kpl.
d.1.1.1.kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Demontaz wiencéw stalowych i rozpér w poziomie -3,60 m ppt kpl.
d.1.1.1. kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Wciagniecie $cianek szczelnych weiskanych z grodzic stalowych na gte- |mb.
d.1.1.1. kalk. wtasna bokos$¢ 18,0 m
1
41.0+27.0+7.50+30.0+19.50+59.50 mb. 184.500
RAZEM 184.500
19 Wykonanie $cianek szczelinowych SZ60 gr. 60 cm z betonu C25/30 o mb.
d.1.1.1.|kalk. wiasna  |stopniu wodoszczelnosci W12 zbrojonych pretami zebrowanymi fi 32 mm
1 co 20 cm obustronnie + petla z pretéw zebrowanych fi 16 mm co 40 cm
na gtebokos¢ 18,0 m - wjazd od strony ul. Swidnickiej
80 mb. 80.000
RAZEM 80.000
20 Optaty za przyjecie ziemii z wykop6ow na wysypisko ( przyjeto 50% ziemii |t
d.1.1.1.|kalk. wlasna  |bez opfaty )
1
poz.1*1.400*0.50 t 43286.471
RAZEM 43286.471
21 Optaty za odprowadzenie wody do sieci kanalizacji miejskiej kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1.2 Badania archeologiczne
22 Przeprowadzanie badan archeologicznych wedtug zatwierdzonego projek-|kpl.
d.1.1.1.|kalk. wiasna  |tu badan archeologicznych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1.3 Fundamenty
23|KNR 2-02 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, m3
d.1.1.1./1101-0104 zwykty
3
0.10%((74.932-0.80*2)*(43.696-0.80*2)+(33.0-0.80*2)*(14.50-0.80)+0.5*  |m3 382.657
(43.696-0.80*2)*(15.50-0.80))
RAZEM 382.657
24 Koszty wynajmu deskowan kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1.1./0290-02 zebrowane fi 8 - 14 mm
3
ptyta funda- 24218.5/1000 t 24.219
mentowa
RAZEM 24.219
26|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.1./0290-0203 stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
3
ptyta funda- 233.124-p0z.25+189.330 t 398.235
mentowa
RAZEM 398.235
27|KNR-W 2-02  |Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 i stopniu wododszczel- |m3
d.1.1.1./0205-01 nosci W12 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.90%((74.932-0.80*2)*(43.696-0.80*2)+(33.0-0.80*2)*(14.50-0.80)+0.5*  |m3 3443.913
(43.696-0.80*2)*(15.50-0.80))
RAZEM 3443.913
28 Dostawa i montaz elementéw ptyty fundamentowej typu Halfen HDB kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
3
HDB-20/815-2/ |20 kpl. 20.000
1200
HDB-25/815-2/ |484 kpl. 484.000
1200
HDB-25/815-3/ |154 kpl. 154.000
915 (294/273/
273/75)
HDB-25/815-4/ |40 kpl. 40.000
1335 ( 294/
273/273/420/
75)
RAZEM 698.000
1.1.1.4 Sciany podziemia
29 Wykonanie przejs¢ zelbetowych szczelnych pomiedzy budynkiem Opery ( |kpl.
d.1.1.1.|kalk. wtasna  |piwnicami ) a podziemiem Sceny Letniej ( wykonanie otworéw na drzwi w
4 $cianach piwnicy budynku Opery, wykonanie filarkéw no$nych wzmacnia-
jacych oscieza, wykonanie nadprozy oraz obsadzenie drzwi stalowych
dwyskrzydtowych w klasie EI30 oraz wykoanie tunelu zelbetowego przej-
$ciowego, wodoszczelnego pomiedzy piwniacmi Opery a kondygnacja po-
dziemng Sceny Letniej Opery )
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30 Wykonanie $ciany zewnetrznej na gruncie pow gt. 1,1 m ppt. - Sciany do- |m2
d.1.1.1.|kalk. wtasna |ciskowej betonowej gr. 14 cm, papy termozgrzewalnej SBSx2, izolacji ter-
4 micznej do gt. 1,1 m ppt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16 cm
1.1*( 48+78.0)*2 m?2 277.200
RAZEM 277.200
31|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" |[m2
d.1.1.1./0267-01 wariant | (transport betonu zurawiem)
4
900*3 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
32|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI “TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm  [m2
d.1.1.1./0267-03 grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
4
poz.31*15 m?2 40500.000
RAZEM 40500.000
33 Wykonanie $cian wewnetrznych murowanych SM1, SM2, SM3 i SM4 z kpl.
d.1.1.1.|kalk. wtasna |cegiet klinkierowych w kolorze szarym
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Wykonanie zelbetowego tunelu zjazdowego na parking kpl.
d.1.1.1. kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1.5 Stropy nad podziemiem, klatki schodowe i szyby wind owe (w cz esci podziemnej )
35/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.1./0290-0202 stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
5
stropy -3, -2, - |(2.4433+1.9801+11.1060)+(0.8885+1.7227+10.3656)+(2.4433+3.9696+ |t 73.650
1,0 20.7312)+(0.1471+3.2806+7.1684+7.4040)
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$ciany i szyby |15.00*3 t 45.000
windowe
RAZEM 118.650
36/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.1./0290-0203 stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze - przyjeto 50 kg/m2 ptyty
5
stropy -3, -2, - |(76.4023+6.1039+24.2060+46.6370)+(23.4412+31.8037+4.2912)+ t 347.503
1,0 (8.0090+49.2600+36.1904+11.8008)+(10.1262+2.0793+14.3952+2.7565)
sciany i szyby |20*3 t 60.000
windowe
RAZEM 407.503
37|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 |m2
d.1.1.1./0268-03 m2 w deskowaniu traconym z blachy trapezowej ocynkowanej wariant |
5 (transport betonu zurawiem) - ANALOGIA
strop nad -3 |3868.19 m2 3868.190
poziomem
strop nad -2 |3698.47 m2 3698.470
poziomem
stropnad -1  |2075.69 m2 2075.690
poziomem
RAZEM 9642.350
38|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.1.1.1./0268-04 cm grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
5
strop nad -3, - |25*p0z.37 m2 241058.750
2, -1 pozio-
mem
RAZEM 241058.750
39|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" |[m2
d.1.1.1./0267-01 wariant | (transport betonu zurawiem)
5
300*3 m?2 900.000
RAZEM 900.000
40|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI “TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.1.1.1./0267-03 grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
5
poz.39*15 m?2 13500.000
RAZEM 13500.000
41/KNR-W 2-02 |Montaz elementéw schodoéw - biegi PREFABRYKOWANE Z ELEMENTA- | elem.
d.1.1.1./0302-06 z.sz. |MI MONTAZOWYMI PFEIFER DO OPARCIA NA PODKLADZIE CALEN-
5|5.5.1/2. 9907- |BERG BITRAPEZ gr.10 mm (wys.ponad 5 kondygnacji lub 10 m) -ANA-
02 LOGIA
BSCH-2 7 elem. 7.000
BSCH-3 1 elem. 1.000
BSCH-4 1 elem. 1.000
BSCH-5 1 elem. 1.000
BSCH-6a 3 elem. 3.000
BSCH-7a 2 elem. 2.000
RAZEM 15.000
42|KNR-W 2-02 |Budynki z element6w typu bloki zeranskie - elementy schodéw bez faktu- |elem.
d.1.1.1.|0302-05 z.sz. |ry - spoczniki PREFABRYKOWANE Z ELEMENTAMI MONTAZOWYMI
5/5.5.1/2. 9907- |DO OPARCIA PFEIFER VARIOSONIC SL-WS wym. wys. 40 cm, szer.
02 20 cm, gtebokos$é na grubosc¢ sciany(wys.ponad 5 kondygnacji lub 10 m) -
ANALOGIA
PSCH-1 15 elem. 15.000
RAZEM 15.000
1.1.1.6 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i cieplne czesci podziemnej
43 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej wraz z zachowa- |m2
d.1.1.1.|kalk. wtasna  |niem ciagtosci izolacji ptyty fundamentowej oraz z izolacjg $cian szczeli-
6 nowych wraz z wykonaniem dylatacji izolacji ( wjazdu, przejazdu do Fo-
rum Muzyki, budynku Opery )
(74.932-0.80%2)*(43.696-0.80*2)+(33.0-0.80*2)*(14.50-0.80)+0.5*(43.696- |m2 3826.569
0.80*2)*(15.50-0.80)
RAZEM 3826.569
44 Wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych pionéw komunikacyjnych oraz |kpl.
d.1.1.1.|kalk. wtasna  |pomieszczen technicznych i magazynowaych na poziomie parkingu przy
6 uzyciu od zewnatrz warstwy wetny mineralnej gr. 10 cm i otynkowane tyn-
kiem akustycznym np. STO
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 STAN SUROWY
1.1.2.1 Sciany nadziemia

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26626 Uzytkownik: Cezary Leszczynski




Opera 1 K przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26626 Uzytkownik: Cezary Leszczynski
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podstawy
45/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1.2./0290-01 gtadkie fi 8-14 mm
1
Sciany 30%4 t 120.000
RAZEM 120.000
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1.2./0290-02 zebrowane fi 8-14 mm
1
Scianaw osi  |(904.52+557.02+585.87+723.99+6581.50)/1000 t 9.353
A' elementy
poziome
Scianaw osi  |(526.85+851.38+1263.37+228.98+9.80+11.02)/1000 t 2.891
A' elementy
pionowe
Pozostale 90.00 t 90.000
$ciany
RAZEM 102.244
47 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.2./0290-0203 stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze
1
Scianaw osi  |(1000.24+811.57+704.98+774.41+(581.82+420.61))/1000 t 4.294
A' elementy
poziome
Scianaw osi  [(2001.38+10271.26+10751.66+2897.31+85.22+113.62)/1000 t 26.120
A' elementy
pionowe
Pozostate 264.43 t 264.430
sciany
RAZEM 294.844
48|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" |[m2
d.1.1.2./0267-01 wariant | (transport betonu zurawiem)
1
600*4 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
49|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI “TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.1.1.2./0267-03 grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
1
poz.48*15 m?2 36000.000
RAZEM 36000.000
50|Kalkulacja Wykonanie potaczenia stropdw ze $ciang szczelinowa przy uzyciu kotew |kpl.
d.1.1.2.\wlasna PFEIFER PH-MW i pretéw z koncowka speczniang i gwintowana, kotew
1 PFEIFER PH-MW i pretéw z koncéwka speczniang i gwintowana i ele-
mentéw oszalowujacych PENTAFLEX ABS-V i przy uzyciu taSmy pecz-
niejacej Grace Servistrip AH205
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2.2 Stropy, sklepienia, schody, podesty, szyby windowe
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1.2./0290-01 gtadkie fi 8-14 mm
2
Stupy (336.0+33.8+336.0+149.9+840.0+166.8+77.8+780.8+1197.7+72.5+ t 4.437
116.8+48.6+279.8)/1000
Stropy (0.096+1.395+9.859+5.672+5.752)+(3.650+0.853+3.666+3.677+1.034)+ |t 121.438
(1.556+1.478+8.683+1.460+7.945)+(5.147+9.310+13.957+5.846)+
(0.324+7.800+8.670+0.324+10.842+2.442)
RAZEM 125.875
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1.2./0290-02 zebrowane fi 8-14 mm
2
Stropy +1, +2, [(0.0164+3.6954+4.0807+2.9394+0.8791)+(0.0408+3.7243+6.7172+ t 112.120
+3, +4 3.7256+8.1343)+(0.5761+3.0023+9.3002+18.2015+6.3847)+(4.5976+
13.6057+20.0303+2.4686)
B1, B2, B3, (23*130.2+16*64.5+17*37.9+197.2+5*68.3+130.4+7*75.8+3*35.4+2*44.2) |t 6.065
B4, B10, B11, |/1000
B12, B13,
B14, B15
ruszt stalowy [(974.67)/1000 t 0.975
w osiach A-C,
D/1-4
ruszt stalowy [(971.12)/1000 t 0.971
w osiach K-O/
3-7
K4 (46.85+320.20+313.92)/1000 t 0.681
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BS-1, BS-2, (15*461.8+3*(186.6+357.7)+8*(150.3+356.2)+5*1153.7+591.1+2*360.0+ |t 23.256
BS-3, BS-4, 3*(16.1+867.1)+(16.1+899.1))/1000
BS-5, BS-9,
BS-11, BS-12,
BS-13, BS-14
RAZEM 144.068
53|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.2./0290-0203 stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze
2
Stropy +1, +2, [(4.6455) t 4.646
+3, +4
Stupy (1416.8+177.1+1416.8+892.4+3542.0+1338.6+789.3+3946.3+5099.9+ |t 22.049
375.0+562.5+225.0+2267.5)/1000
B1, B2, B3, (23%(398.9+413.9)+16*(199.4+207.0)+17*115.5+(463.5+1660.8)+5* t 35.850
B4, B10, B11, [(208.7+222.1)+(57.8+454.3)+7*(269.5+227.2)+3*65.9+2*(48.9+63.5))/
B12, B13, 1000
B14, B15
Stropy (10.789+2.806+4.118)+(1.318)+(37.879+1.558)+(0.057+4.631) t 63.156
ruszt stalowy [(2980.67)/1000 t 2.981
w osiach A'-C,
D/1-4
ruszt stalowy [(2976.56)/1000 t 2.977
w osiach K-O/
3-7
K4 (1108.62)/1000 t 1.109
BS-1, BS-2, (15*(1256.4+530.0)+3*64.7+8*159.0+5*318.0+(1061.8+434.3))/1000 t 31.348
BS-3, BS-4,
BS-5
BS-1, BS-2, (15*461.8+3*(186.6+357.7)+8%(150.3+356.2)+5*1153.7+591.1+2*360.0+ |t 25.185
BS-3, BS-4, 3%(16.1+867.1)+(16.1+899.1)+2*137.8+3*413.3+413.3)/1000
BS-5, BS-9,
BS-11, BS-12,
BS-13, BS-14
RAZEM 189.301
54|Kalkulacja Wykonanie $cian szczytowych, zewnetrznych zelbetowych dookota bu- | kpl.
d.1.1.2.\wlasna dynku ( poza $ciang w osi A" ) z betonu C25/30, w deskowaniach syste-
2 mowych, zbrojonych stalg BSt500, z otworowaniem, zgodnie z danymi w
Projekcie Wykonawczym Konstrukciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri "Trio", stosunek obwod/przekréj: do  |m3
d.1.1.2./0269-0602 16 m/m2, wariant 2 - ANALOGIA
2
S-0.1 8*4.20*0.50*0.50 m3 8.400
S-0.2 4.20*0.40*0.40 m3 0.672
S-P1.1 8*4.20*0.50*0.50 m3 8.400
S-P1.2 2*4.20*1.00*0.50 m3 4.200
S-P2.1 20*4.15*0.50*0.50 m3 20.750
S-P2.2 3*4.15*0.80*0.50 m3 4.980
S-P2.3 2*8.70*0.60*0.50 m3 5.220
S-P2.4 10*8.70*0.50*0.50 m3 21.750
S-P3.1 34*3.27*0.50*0.50 m3 27.795
S-P3.2 2*3.27*0.50*0.50 m3 1.635
S-P3.3 3*3.27*0.60*0.50 m3 2.943
S-P3.4 3.27*0.80*0.50 m3 1.308
S-P3.5 6*3.27*0.80*0.50 m3 7.848
RAZEM 115.901
56 Koszty wynajmu deskowan kpl.
d.1.1.2.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0-20 Belki, podciagi i wiernce w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: po- |m3
d.1.1.2./0271-0602 nad 16 m/m2, wariant 2
2
B1 16*0.60*0.30*16.30 m3 46.9
B2 16*0.60*0.30*8.30 m3 23.9
B3 5*0.60*0.30*4.30 m3 3.9
B4 1.00*0.50*24.80 m3 12.4
B10 0.60*0.30*8.30 m3 15
B11 0.60*0.30*8.50 m3 15
B12 0.60*0.30*9.50 m3 1.7
B13 0.60*0.30*4.00 m3 0.7
B14 0.60*0.30*3.50 m3 0.6
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B15 0.60*0.30*5.00 m3 0.9
RAZEM 94.0
58| KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" |m2
d.1.1.2./0267-01 wariant | (transport betonu zurawiem)
2
BS1 6*4.50*8.50 m?2 229.500
BS2 3%4.30*4.30 m?2 55.470
BS3 8%(4.50*8.50-2.30*2.45) m?2 260.920
BS4 8*4.50*8.50 m?2 306.000
BS5 4.50*8.50 m?2 38.250
BS11 4.50*5.50-2.30*1.05 m?2 22.335
BS13 4.50*8.50-2.30*1.00 m?2 35.950
SZB1 3*4.50*8.50 m?2 114.750
SZB2 (7.90+7.40+6.90)*4.50 m?2 99.900
RAZEM 1163.075
59|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI “TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.1.1.2./0267-03 grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
2
BS1 6*4.50*8.50*14 m2 3213.000
BS2 3*4.40*4.30*20 m2 1135.200
BS3 8*(4.50*8.50-2.30*2.45)*20 m2 5218.400
BS4 8*4.40*8.50*20 m2 5984.000
BS5 4.50*8.50*20 m2 765.000
BS11 (4.50*5.50-2.30*1.05)*20 m2 446.700
BS13 (4.50*8.50-2.30*1.00)*20 m2 719.000
SZB1 3*4.50*8.50*25 m2 2868.750
SZB2 (7.90+7.40+6.90)*4.50*20 m?2 1998.000
RAZEM 22348.050
60|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za |m?2
d.1.1.2./0267-02 kazdy 1 m wys. ponad 4 m
2
BS1 6*(4.50-4.00)*8.50 m?2 25.500
BS2 3%(4.40-4.00)*4.30 m?2 5.160
BS3 8+%(4.50-4.00)*8.50 m?2 34.000
BS4 8+%(4.50-4.00)*8.50 m?2 34.000
BS5 (4.50-4.00)*8.50 m?2 4.250
BS11 (4.50-4.00)*5.50 m?2 2.750
BS13 (4.50-4.00)*8.50 m?2 4.250
SZB1 3%(4.50-4.00)*8.50 m?2 12.750
SZB2 (7.90+7.40+6.90)*(4.50-4.00) m?2 11.100
RAZEM 133.760
61|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 |m2
d.1.1.2./0268-03 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zura-
2 wiem)
strop nad po- |1411.20 m2 1411.200
ziomem 0
strop nad po- |1416.27 m2 1416.270
ziomem +1
strop nad po- |771.54 m2 771.540
ziomem +2
strop nad po- |1043.14 m2 1043.140
ziomem +3
strop nad po- |2358.72 m2 2358.720
ziomem +4
RAZEM 7000.870
62|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.1.1.2./0268-04 cm grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
2
strop nad po- |1411.20*25 m2 35280.000
ziomem 0
strop nad po- |1416.27*20 m2 28325.400
ziomem +1
strop nad po- |771.54*20 m2 15430.800
ziomem +2
strop nad po- |1043.14*20 m2 20862.800
ziomem +3
strop nad po- |2358.72*10 m2 23587.200
ziomem +4
RAZEM 123486.200
63|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2 rzu-
d.1.1.2./0219-02 pompy do betonu tu
2
K4 11.37*2.00 m2 rzu- 22.740
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RAZEM 22.740
64/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z za- |m2 rzu-
d.1.1.2./0219-06 stosowaniem pompy do betonu tu
2
K4 p0z.63*12 m2 rzu- 272.880
tu
RAZEM 272.880
65/KNR-W 2-02 |Montaz elementéw schodéw - biegi PREFABRYKOWANE Z ELEMENTA- |elem.
d.1.1.2./0302-06 z.sz. |MI MONTAZOWYMI PFEIFER DO OPARCIA NA PODKLADZIE CALEN-
2|5.5.1/2. 9907- |BERG BITRAPEZ gr.10 mm (wys.ponad 5 kondygnacji lub 10 m) -ANA-
02 LOGIA
BSCH-1 1 elem. 1.000
BSCH-2 30-7 elem. 23.000
BSCH-6b 2 elem. 2.000
BSCH-6¢ 1 elem. 1.000
BSCH-6d 1 elem. 1.000
BSCH-7a 3-2 elem. 1.000
BSCH-7b 1 elem. 1.000
BSCH-7c 1 elem. 1.000
BSCH-7d 1 elem. 1.000
RAZEM 32.000
66/ KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - elementy schodéw bez faktu- |elem.
d.1.1.2.|0302-05 z.sz. |ry - spoczniki PREFABRYKOWANE Z ELEMENTAMI MONTAZOWYMI
2|5.5.1/2. 9907- |DO OPARCIA PFEIFER VARIOSONIC SL-WS wym. wys. 40 cm, szer.
02 20 cm, gtebokos$é na grubosc¢ sciany(wys.ponad 5 kondygnacji lub 10 m) -
ANALOGIA
PSCH-1 32-15 elem. 17.000
PSCH-2 1 elem. 1.000
RAZEM 18.000
67|Kalkulacja Wykonanie potaczenia budynkéw na poz. +5 z elementéw zelbetowych  |kpl.
d.1.1.2.\wtasna sprezonych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|Kalkulacja Wykonanie zbrojenia narozy $cian kpl.
d.1.1.2.|whasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|Kalkulacja Dostawa i montaz wibroizolatoréw - izolacja akustyczna potaczenia kpl.
d.1.1.2.\wtasna spocznika i sciany, elastomerowa wkiadka izolacyjna np. SHOCK TRON-
2 SOLE AZT, AZ lub réwnowazna
K1 14*4 kpl. 56.000
K2 21*4 kpl. 84.000
K3 12*4 kpl. 48.000
RAZEM 188.000
70|Kalkulacja Dostawa i montaz wibroizolatoréw - izolacja akustyczna potaczenia biegu |kpl.
d.1.1.2.|wiasna i spocznika, elastomerowa przektadka izolacyjna gr. 10 mm np. SHOCK
2 TRONSOLE F lub réwnowazna o dtugosci réwnej szerokosci biegu
K1 13*2 kpl. 26.000
K2 20*2 kpl. 40.000
K3 11*2 kpl. 22.000
RAZEM 88.000
71|Kalkulacja Dostawa i montaz wibroizolatoréw - izolacja akustyczna potaczenia naj- | kpl.
d.1.1.2.\wtasna nizszego biegu i ptyty stropowej/fundamentowej, elastomerowa przektad-
2 ka izolacyjna gr. 10 mm np. SHOCK TRONSOLE B lub réwnowazna o
dtugosci réwnej szerokosci biegu
K1 1 kpl. 1.000
K2 1 kpl. 1.000
K3 1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
72|Kalkulacja Dostawa i montaz wibroizolatoréw - izolacja akustyczna obwodowa kons- |m
d.1.1.2.\wtasna trukcji biegéw i spocznikéw, pianka PE samoprzylepna gr. 15 mm np.
2 SHOCK TRONSOLE PL lub réwnowazna
K1 6*14.0+5.5*10 m 139.000
K2 6*21.0+4*21.0 m 210.000
K3 6*12.0+4*12.0 m 120.000
RAZEM 469.000
73|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - kon- |t
d.1.1.2./0115-07 strukcje dachow
2
Rama Rw-1  |32186.95/1000 t 32.187
Rama Rw-2  |36250.57/1000 t 36.251
Rama Rw-3  |37259.65/1000 t 37.260
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Kratownica 37929.05/1000 t 37.929
Kr-1
Kratownica 53297.09/1000 t 53.297
Kr-2
Kratownica 35314.57/1000 t 35.315
Kr-3
Kratownica 7965.90/1000 t 7.966
Kr-4
Kratownica 10323.87/1000 t 10.324
Kr-5
Kratownica 5820.39/1000 t 5.820
Kr-6
Kratownica 5890.30/1000 t 5.890
Kr-7
Kratownica 52655.86/1000 t 52.656
Kr-8
Kratownica 43105.30/1000 t 43.105
Kr-9
Kratownica 69053.33/1000 t 69.053
Kr-10
Kratownica 15450.96/1000 t 15.451
Kr-11
Pomosty ru-  |(7330.49+7628.20+11044.72)/1000 t 26.003
chome nad
scen g letnig
Pomosty 6244.40/1000 t 6.244
technologicz-
ne przy scia-
nie w osi 7
Elementy po- |(20751.6+1768.4+17543.9+4748.0)/1000 t 44.812
mostow tech-
nologicznych
przy $cianach
w osiach D, | (
Ws-1, Ws-2,
BT-1, BT-2)
RAZEM 519.563
74|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - belki |t
d.1.1.2./0115-06 stropowe
2
Ruszt stalowy [85623.91/1000 t 85.624
w osiach A'-C,
D/1-4
Ruszt stalowy (48277.63/1000 t 48.278
w osiach K-O/
3-7
Strop w poz. |67559.54/1000 t 67.560
+18,00
Strop w poz. [62937.60/1000 t 62.938
+22,00
RAZEM 264.400
1.1.2.3 Scianki dziatowe
75 Wykonanie scianek wewnetrznych lekkich SD1, SD2, SD3 i SD6 w klasie |kpl.
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |odpornosci El 30 systemowych przy uzyciu ptyt gipsowo-kartonowych i
3 profili i tacznikéw stalowych ocynkowanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 Wykonanie scianek wewnetrznych lekkich SD4 o gr. 30 cm akustycznych |kpl.
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |w klasie odpornosci El 120 systemowych przy uzyciu ptyt gipsowo-karto-
3 nowych i profili i facznikéw stalowych ocynkowanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Wykonanie $cianki dziatowej oddzielenia pozarowego SD5 w klasie od- |m2
d.1.1.2.|kalk. wkasna  |pornosci (R)EI 120 gr. 30 cm systemowych przy uzyciu piyt gipsowo-kar-
3 tonowych i profili i tacznikéw stalowych ocynkowanych
11.296*3.50 m2 39.536
RAZEM 39.536
78 Wykonanie $cianek wewnetrznych lekkich SW4 o gr. 35 cm akustycznych |m?2
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |w klasie odpornosci El 120 systemowych przy uzyciu ptyt gipsowo-karto-
3 nowych i profili i facznikéw stalowych ocynkowanych
14.316*3.50-(2.40*2.05+1.20*2.05) m2 42.726
RAZEM 42.726
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79 Wykonanie przegréd dzialowych w pomieszczeniach toalet systemowych |kpl.
d.1.1.2.|kalk. wiasna |- $cianki dzialowe z laminatu wysokoci$nieniowego gr. 10 mm, konstruk-
3 cja z profili aluminiowych anodowanych, wysokos$¢ scianek 2100 mm,
skrzydto panelu 1947 x 900 mm, wysoko$¢ panelu sciennego 1980 mm,
akcesoria ze stali nierdzewnej, wysokosé dolnego przeswitu 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Wykonanie scianek Promat - zamkniecia wnek hydrantowych i innych ins-|kpl.
d.1.1.2.|kalk. wiasna |talacji od strony nieotwieralnej - pomieszczen
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 Wykonanie $cianki sktadanej miedzy pomieszczeniami 1.13 i 1.14 o kla- |m2
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |sie EI 30 i akustyce 45 dB
3
19.66*8.70 m2 171.042
RAZEM 171.042
82 Wykonanie $cianek lekkich intstalacyjnych Sl1, SI2, SI3, SI4i SI5 - za- | kpl.
d.1.1.2.|kalk. wkasna  |mykajacych instalacje w pomieszczeniach mokrych z ptyt GKI z oktadzing,
3 z plyt ceramicznych/laminatem wysokocisnieniowym na konstrukcji meta-
lowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2.4 Dach - konstrukcja
83/KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - kon- |t
d.1.1.2./0115-07 strukcje dachéw
4
Ruszt dacho- |118900.97/1000 t 118.901
wo-$cienny
atrium - dach
Ruszt dacho- [90808.61/1000 t 90.809
wo-$cienny
atrium - $cia-
na
RAZEM 209.710
1.1.25 Dach pokrycie
84|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku z  |m?2
d.1.1.2./0515-02 dodatkiem tytanu
5
A 0.83*(47.70+40.0+27.7*2+33.4+14.1+43.5+74.5) m2 256.138
RAZEM 256.138
85 Wykonanie systemowego pokrycia dachéw ptaskich typu Bauder (uktad |m?2
d.1.1.2.|kalk. wtasna  |warstw od gory ) - papa nawierzchniowa Baukubit K5K z posypka w 2 ko-
5 lorach tupek naturalny/zielona, papa podktadowa BauderTHERM UL50,
termoizolacja z plyt BauderPIR T ptyty spadkowe z poliuretanu ( warianto-
wo z welny mineralnej 20-28 DACHROCKSPS i MONROCK MAX firmy
ROCKWOOL ), paroizolacja BauderTHERM DS2, roztwér gruntujacy Bur-
kolit V, z wywinieciem obrébek.
2358.72 m2 2358.720
RAZEM 2358.720
1.1.2.6 Okna i drzwi zewn etrzne
86 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - |m2
d.1.1.2./1024-04 okna systemowe, szklone szybami z dodatkowym uszczelnieniem przy-
6 myku ( 3 uszczelki ), szerokosci 70 mm, szklone zestawem dwuszybo-
wym szklem zespolonym bezpiecznym np. ESG 10 mm/ 16 argon /6 /12
argon /VSG 44.1 z folig akustyczna, wskaznik izolacyjnosci akustycznej
od dzwiekéw powietrznych RA2=42 dB - szczeg6ty Projekt Wykonawczy
Architektury
00.1 (0.703+0.48)/2*3.65*10 m2 21.590
011 (0.521+0.386)/2*3.65*31 m2 51.314
013 (0.775+0.593)/2*2.802*4 m2 7.666
021 (0.688+0.577)/2*2.802*4 m2 7.089
02.3 (0.688+0.553)/2*3.65*12 m2 27.178
03.1 (0.855+0.719)/2*3.65*58 m2 166.608
03.3L (0.859+0.791)/2*3.65 m2 3.011
03.3P (0.861+0.793)/2*3.65 m2 3.019
04.1 (0.636+0.455)/2*2.97*17 m2 27.542
04.2 (0.636+0.455)/2*2.97*82 m2 132.851
04.3L (0.915+0.824)/2*2.97 m2 2.582
04.3P (0.918+0.827)/2*2.97 m2 2.591
04.4P (1.011+0.92)/2*2.97 m2 2.868
RAZEM 455.909
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87|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.1.1.2./1024-05 - okna systemowe, szklone szybami z dodatkowym uszczelnieniem przy-
6 myku ( 3 uszczelki ), szerokosci 70 mm, szklone zestawem dwuszybo-
wym szklem zespolonym bezpiecznym np. ESG 10 mm/ 16 argon /6 /12
argon /VSG 44.1 z folig akustyczna, wskaznik izolacyjnosci akustycznej
od dzwiekéw powietrznych RA2=42 dB - szczeg6ty Projekt Wykonawczy
Architektury
04.4L (1.246+1.155)/2*2.97 m?2 3.565
RAZEM 3.565
88/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.1.1.2./1024-05 - okna systemowe, otwieralne, 3 komorowe, w kolorze RAL 7021, szklone
6 szklem nisoemisyjnym, zespolonym, zbrojonym, profile oien ze skrzydtem
ukrytym, profile ocieplone wraz z parapetami aluminiowymi szer. 35 cm w
kolorze RAL 7021, szklone zestawem dwuszybowym szktem zespolonym
bezpiecznym klasy P2A np. ESG 10 mm/ 16 argon /6 /12 argon /VSG
44.1 7 folig akustyczng, wskaznik izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw
powietrznych Rw=42 dB - szczegdty Projekt Wykonawczy Architektury
Okna w po- 2.50*3.00*6 m2 45.000
dziemiu
RAZEM 45.000
89/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.1.1.2./1024-04 - okna systemowe, otwieralne, 3 komorowe, w kolorze RAL 7021, szklone
6 szkiem nisoemisyjnym, zespolonym, zbrojonym, profile oien ze skrzydtem
ukrytym, profile ocieplone wraz z parapetami aluminiowymi szer. 35 cm w
kolorze RAL 7021, szklone zestawem dwuszybowym szktem zespolonym
bezpiecznym klasy P2A np. ESG 10 mm/ 16 argon /6 /12 argon /VSG
44.1 7 folig akustyczng, wskaznik izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw
powietrznych Rw=42 dB - szczegdty Projekt Wykonawczy Architektury
Okna w po- 1.50*1.00*2 m2 3.000
dziemiu
RAZEM 3.000
90|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie -  |m2
d.1.1.2./1024-04 okna podwdjne akustyczne - okno zewngtrzne nieotwierane z dodatko-
6 wym uszczelnieniem przymyku ( 3 uszczelki ), szerokosci 70 mm, szklo-
ne szybami zespolonymi akustycznymi np. dwukomorowymi 66.1 z folig,
akustyczng/ 12 argon /6 /12 argon /44.1 z folig akustyczng, wskaznik izo-
lacyjnosci akustycznej od dzwiekdw powietrznych RA2>45 dB - szczegoty
Projekt Wykonawczy Akustyki
Ol.2a (0.521+0.386)/2*3.65*63 m2 104.282
Ol.4a (0.773+0.593)/2*2.802*15 m?2 28.706
02.2a (0.688+0.577)/2*3.00*30 m2 56.925
02.4a (0.688+0.553)/2*3.65*49 m?2 110.976
02.5a (0.655+0.577)/2*2.123*3 m2 3.923
03.2a (0.855+0.719)/2*3.65*41 m?2 117.775
RAZEM 422.587
91/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie -  |m?2
d.1.1.2./1024-04 okna podwdjne akustyczne - okno wewnetrzne otwierane z dodatkowym
6 uszczelnieniem przymyku ( 3 uszczelki ), szerokosci 40 mm, szklone szy-
bami zespolonymi akustycznymi np. dwukomorowymi 66.1 z folig akus-
tyczna/ 12 argon /6 /12 argon /44.1 z folig akustyczna, wskaznik izolacyj-
nosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych RA2>45 dB - szczegdty Pro-
jekt Wykonawczy Akustyki
0O1.2b (0.521+0.386)/2*3.58*63 m?2 102.282
O1.4b (0.87+0.694)/2*2.732*15 m?2 32.046
02.2b (0.786+0.677)/2*2.93*30 m?2 64.299
02.4b (0.786+0.653)/2*3.58*49 m?2 126.215
02.5b (0.755+0.677)/2*2.053*3 m?2 4.410
03.2b (0.953+0.82)/2*3.58*41 m?2 130.120
RAZEM 459.372
92|KNR 0-19 Montaz Scianek ostonowych aluminiowych SZS1 o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.1.1.2./1024-05 oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
6 szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w $wietle o$cieznicy
szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie oraz drzwi systemowe pojedyncze rozwierane z zamkiem sys-
temowym DZ0.08 o wym. w Swietle oscieznicy szer.90 cm, wys. 300 cm,
szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/m2xK ESG 6
mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z uszczelkg za-
biegowg odkrecang - szczegoty Projekt Wykonawczy Architektury
SzS1 16.111*3.58 m?2 57.677
RAZEM 57.677

-14 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26626 Uzytkownik: Cezary Leszczynski




Opera 1 K przedmiar

OBMIAR

Lp. Kod pozycji
podstawy

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

93|KNR 0-19
d.1.1.2./1024-05
6

SZS2

Montaz scianek ostonowych aluminiowych SZS2 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, 3 x drzwi systemowe pod-
wajne rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w $wietle
oscieznicy szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig otwierania kazdego
skrzydta niezaleznie , szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,
00 W/m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadz-
ke z uszczelkag zabiegowg odkrecang - szczegoéty Projekt Wykonawczy
Architektury

29.808*3.58

m2

m?2

106.713

RAZEM

106.713

94/KNR 0-19
d.1.1.2./1024-05
6

SZS3

Montaz $cianek ostonowych aluminiowych SZS3 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w $wietle o$cieznicy
szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie , szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/
m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z
uszczelkg zabiegowa odkrecang - szczegdly Projekt Wykonawczy Archi-
tektury

4.978*3.58

m?2

m2

17.821

RAZEM

17.821

95|/KNR 0-19
d.1.1.2./1024-05

SZS4

Montaz scianek ostonowych aluminiowych SZS4 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w Swietle oscieznicy
szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscia otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie , szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/
m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z
uszczelkg zabiegowa odkrecang - szczegdty Projekt Wykonawczy Archi-
tektury

2.00*3.58

m2

m?2

7.160

RAZEM

7.160

96|KNR 0-19
d.1.1.2./1024-05

SZS5

Montaz $cianek ostonowych aluminiowych SZS5 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe pojedyn-
cze rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.07 o wym. w $wietle o$ciez-
nicy szer.90 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie , szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/
m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z
uszczelkg zabiegowg odkrecang - szczegOty Projekt Wykonawczy Archi-
tektury

1.30*3.05

m?2

m2

3.965

RAZEM

3.965

97|KNR 0-19
d.1.1.2./1024-05

SZS6

Montaz scianek ostonowych aluminiowych SZ6 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
przesuwne otwierane na fotokomérke z zamkiem systemowym DZ0.14 o
wym. w $wietle oscieznicy szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig,
otwierania kazdego skrzydta niezaleznie , szklone szybami zespolonymi
bezpiecznymi U=1,00 W/m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég
wpuszczany w posadzke z uszczelkag zabiegowa odkrecang - szczegoty
Projekt Wykonawczy Architektury

14.203*3.58

m2

m?2

50.847

RAZEM

50.847
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98
d.1.1.2.
6

KNR 0-19
1024-05

SZS7

Montaz scianek ostonowych aluminiowych SZS7 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w Swietle oscieznicy
szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscia otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie oraz drzwi systemowe podwojne rozwierane z zamkiem sys-
temowym DZ0.06 wyposazone w zamek antypaniczny od strony wew-
netrznej o wym. w Swietle oscieznicy szer.145 cm (90 cm prawe ), wys.
300 cm, szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/m2xK
ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z uszczel-
kg zabiegowa odkrecana - szczegoty Projekt Wykonawczy Architektury
24.173*3.58

m2

m?2

86.539

RAZEM

86.539

99
d.1.1.2.
6

KNR 0-19
1024-05

SZS8

Montaz $cianek ostonowych aluminiowych SZS8 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane z zamkiem systemowym DZ0.05 o wym. w $wietle o$cieznicy
szer.195 cm, wys. 300 cm z mozliwoscig otwierania kazdego skrzydta
niezaleznie , szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/
m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany w posadzke z
uszczelkg zabiegowa odkrecang - szczegdly Projekt Wykonawczy Archi-
tektury

2.51*3.58*3

m?2

m2

26.957

RAZEM

26.957

100
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-05

SZS9

Montaz scianek ostonowych aluminiowych SZS9 o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 22 mm, drzwi systemowe pojedyn-
cze rozwierane z zamkiem systemowym DZ4.03 o wym. w Swietle osciez-
nicy szer.90 cm, wys. 256 cm, szklone szybami zespolonymi bezpiecz-
nymi U=1,00 W/m2xK ESG 6 mm/ 16 ARG /VSG 44.2, prég wpuszczany
w posadzke z uszczelkg zabiegowa odkrecang - szczegoéty Projekt Wyko-
nawczy Architektury

16.111*2.664

m2

m2

42.920

RAZEM

42.920

101
d.1.1.2.

KNR-W 2-02
1203-02

DZ x.01
DZ x.02
DZ x.04
DZ x.09
DZ x.10
DZ x.11

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - skrzydta drzwiowe gr. 40
mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng mineral-
ng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe ze stali nierdzewnej
satynowanej, zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwo-
wym z wkiadkg patentowsa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szy-
ng slizgowa zintegrowany z drzwiami

1.40*2.05*2

1.40*2.05*2

1.90*2.05

1.90*2.40

2.10*2.40

1.40*2.40

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

5.740
5.740
3.895
4.560
5.040
3.360

RAZEM

28.335

102
d.1.1.2.

kalk. wtasna

DZ x.12

Dostawa i montaz kraty aluminiowej rolowanej malowanej proszkowo na
kolor RAL 7023, przeziernosc¢/perforacja mx. 30%, mikrowytgcznik zamka
z napedem elektrycznym, ze sterownikiem, otwieranie awaryjne na korbe
1.90*3.50

m2

m?2

6.650

RAZEM

6.650

103
d.1.1.2.

kalk. wtasna

DZ x.13

Dostawa i montaz bramy przesuwnej stalowej ocieplanej malowanej
proszkowo na kolor RAL 7023 od strony zewnetrznej, od strony wewnetrz-
nej wyknczonej ptyta HPL , z napedem elektrycznym, ze sterownikiem,
otwieranie awaryjne na korbe

5.90*3.90

m?2

m?2

23.010

RAZEM

23.010

104
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-05

SAQ1, SA02

Wykonanie wytazéw dachowych/klap dymowych systemowych z profilii
aluminiowychmalowanych proszkowo na kolor RAL 7015, konstrukcja alu-
miniowe, szkto zespolone: - zestaw gérny gr. 13/2 szkto strukturalne 2
warstwowe, bezpieczne, hartowane, z warstwa folii ttumigca akustycznie
dzwieki uderzeniowe od opadéw deszczu, przezroczyste, bezbarwne, -
ramka dystansowa 16 mm, - szkto dolne gr. 6 mm bezpieczne, hartowa-
ne, przezroczyste, bezbarwne, odpornosc¢ E 30, izolacyjnos¢ RA2=40 dB
dla pom. specjalnych - ANALOGIA - szczeg6ly PW Architektury
1.00*1.00*8

m?2

m?2

8.000

RAZEM

8.000
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OBMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
105/KNR 0-19 Wykonanie swietlikow dachowych systemowych z profilii aluminiowych-  |m2
d.1.1.2./1024-05 malowanych proszkowo na kolor RAL 7015, konstrukcja aluminiowe,
6 szkto zespolone: - zestaw gorny gr. 13/2 szklo strukturalne 2 warstwowe,
bezpieczne, hartowane, z warstwa folii ttumigca akustycznie dzwieki ude-
rzeniowe od opadéw deszczu, przezroczyste, bezbarwne, - ramka dystan-
sowa 16 mm, - szkto dolne gr. 6 mm bezpieczne, hartowane, przezro-
czyste, bezbarwne, odpornosé E 30, izolacyjnos¢ RA2=40 dB dla pom.
specjalnych - ANALOGIA - szczegély PW Architektury
SA01, SA02  |1.74*1.74*46 m?2 139.270
RAZEM 139.270
106/ KNR 0-19 Wykonanie klap dymowych dachowych systemowych z profilii aluminio-  |m2
d.1.1.2./1024-05 wychmalowanych proszkowo na kolor RAL 7015, konstrukcja aluminiowe,
6 szkto zespolone: - zestaw gorny gr. 13/2 szklo strukturalne 2 warstwowe,
bezpieczne, hartowane, z warstwa folii ttumiaca akustycznie dzwieki ude-
rzeniowe od opadéw deszczu, przezroczyste, bezbarwne, - ramka dystan-
sowa 16 mm, - szkto dolne gr. 6 mm bezpieczne, hartowane, przezro-
czyste, bezbarwne, odpornosé E 30, izolacyjnos¢ RA2=40 dB dla pom.
specjalnych - ANALOGIA - szczegély PW Architektury
SA01, SA02  |1.74*1.74*3 m?2 9.083
RAZEM 9.083
1.1.2.7 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
107|KNR 0-19 Montaz Scianek szklanych wewnetrznych typu SS o pow. ponad 3.0 m2 |m2
d.1.1.2./1024-05 oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
7 szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 24 mm, drzwi systemowe przesuw-
ne o wym. w $wietle oscieznicy szer. 90 cm, wys. 250 cm szklone szyba-
mi bezpiecznymi ESG 12 mm - szczegdty Projekt Wykonawczy Architek-
tury
SS1 1.83*2.50*9 m?2 41.175
SS2 1.83*2.50*8 m?2 36.600
SS3 0.92*2.50*17 m?2 39.100
SS4 2.10*2.50 m?2 5.250
SS5 2.10*2.50 m?2 5.250
RAZEM 127.375
108 KNR 0-19 Montaz Scianek szklanych wewnetrznych typu SWS o pow. ponad 3.0 m2 |m2
d.1.1.2./1024-05 oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
7 szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe anodowane szer. 38 mm, drzwi systemo-
we pojedyncze rozwierane o wym. w $wietle oscieznicy szer. 90 cm, wys.
205 cm szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi gr. 23 mm o odpor-
nosci ogniowej El 30 - szczegoty Projekt Wykonawczy Architektury
SWS1 3.40*2.72 m?2 9.248
SWS1la 2.727*2.72 m?2 7.417
SWS1b 1.80*2.72 m?2 4.896
SWS2 23.853*2.72 m?2 64.880
SWS3 15.925*2.72 m?2 43.316
SWSs4 6.95*2.72 m?2 18.904
SWS5 28.033*2.72 m?2 76.250
SWS6 4.428*2.72 m?2 12.044
SWS7 36.698*2.72 m?2 99.819
SWS8 2.53*3.60 m?2 9.108
RAZEM 345.882
109/KNR 0-19 Montaz Scianek szklanych wewnetrznych typu SWS o pow. ponad 3.0 m2 |m2
d.1.1.2./1024-05 oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
7 szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 24 mm, drzwi systemowe pojedyn-
cze lub podwdjne rozwierane o wym. w $wietle oscieznicy szer. 90 cm lub
195 cm, szkto bezpieczne ESG 12 mm - szczeg6ty Projekt Wykonawczy
Architektury
SWS9 8.55*3.60*2 m?2 61.560
SWS10 3.128*3.60 m?2 11.261
SWS11 1.375*3.60 m?2 4.950
SWS12 1.375*3.60 m?2 4.950
SWS13 7.276*3.60*2 m?2 52.387
SWS14 5.21*3.60 m?2 18.756
SWS15 3.85*3.60 m?2 13.860
SWS16 9.549*3.60 m?2 34.376
SWS17 9.741*3.60 m?2 35.068
SWS18 6.556*3.60 m?2 23.602
SWS19 10.122*3.60 m?2 36.439
SWS20 30.338*3.00 m?2 91.014
RAZEM 388.223
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Lp.

Kod pozycji
podstawy

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

110
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-08

D x.01

Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych w klasie EI 60 malowanych
proszkowo na kolor RAL 9005, gr. skrzydta 40 mm, oscieznica przylega-
jaca 1 czesciowa, zamek zapadkowo-zasuwkowy wpuszczany, wyposa-
zone w zamek antypaniczny, samozamykacz niewidoczny z szyng $lizgo-
wa zintegrowany z drzwiami

1.20*2.05*11

m2

m?2

27.060

RAZEM

27.060

111
d.1.1.2.
7

KNR 0-19
1024-07

D x.02

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych w klasie ElI 60 malowanych
proszkowo na kolor RAL 9005, gr. skrzydta 40 mm, oscieznica przylega-
jaca 1 czesciowa, zamek zapadkowo-zasuwkowy wpuszczany, wyposa-
zone w zamek antypaniczny, samozamykacz niewidoczny z szyna $lizgo-
wa zintegrowany z drzwiami

0.90*2.05*30

m?2

m2

55.350

RAZEM

55.350

112
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-07

D x.03

Montaz drzwi szklanych emaliowanych - skrzydta drzwiowe szklane ema-
liowane podciecie wentylacyjne 2,5 cm w dolnej czesci drzwi, pochwyt
prostokatny o przekroju 30x30 mm ze stali nierdzewnej na wysokosci
1000 mm, wypetnienie szkto bezpieczne, hartowane gr. 8 mm, emaliowa-
ne jednostronnie, nieprzezroczyste na kolor RAL 9005, oscieznica ze stali
nierdzewnej satynowana przylegajaca 1 czesciowa, zamek zapadkowo-
zasuwkowy wpuszczany, wyposazone w pochwyt, samozamykacz, 7
drzwi z wktadkg typu WC

0.90*2.05*39

m2

m2

71.955

RAZEM

71.955

113
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-07

D x.04

Montaz drzwi szklanych emaliowanych systemowych WC - skrzydta
drzwiowe szklane emaliowane przeswit 15 cm, uchwyty i profile z anodo-
wanego aluminium, gatka obrotowa aluminiowa ( anodowana )z identyfi-
katorem zewnetrznym ( wolne/zajete ) fi 40 mm, wypetnienie szkio bez-
pieczne, hartowane gr. 8 mm, emaliowane jednostronnie, nieprzezroczys-
te na kolor RAL 9005, oscieznica ze stali nierdzewnej satynowana przyle-
gajaca 1 czesciowa, wyposazone w pochwyt, samozamykacz
0.80*2.05*31

m2

m?2

50.840

RAZEM

50.840

114
d.1.1.2.
7

KNR 0-19
1024-07

D x.05

Montaz drzwi szklanych emaliowanych - skrzydta drzwiowe szklane ema-
liowane przeswit 15 cm, uchwyty i profile z anodowanego aluminium, gat-
ka obrotowa aluminiowa ( anodowana )z identyfikatorem zewnetrznym (
wolne/zajete ) fi 40 mm, wypehienie szklo bezpieczne, hartowane gr. 8
mm, emaliowane jednostronnie, nieprzezroczyste na kolor RAL 9005,
oscieznica ze stali nierdzewnej satynowana przylegajgca 1 czesciowa,
zamek z klamka i wktadka, samozamykacz

0.80*2.05*8

m?2

m2

13.120

RAZEM

13.120

115
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-07

D x.06

Montaz drzwi szklanych emaliowanych - skrzydta drzwiowe szklane ema-
liowane podciecie wentylacyjne 2,5 cm w dolnej czesci drzwi, pochwyt
prostokatny o przekroju 30x30 mm ze stali nierdzewnej na wysokosci
1000 mm, wypetnienie szkto bezpieczne, hartowane gr. 8 mm, emaliowa-
ne jednostronnie, nieprzezroczyste na kolor RAL 9005, oscieznica ze stali
nierdzewnej satynowana przylegajaca 1 czesciowa, zamek zapadkowo-
zasuwkowy wpuszczany, wyposazone w pochwyt, samozamykacz,
wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1>30 dB

0.90*2.05*3

m2

m2

5.535

RAZEM

5.535

116
d.1.1.2.

KNR 0-19
1024-07

D x.08

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych malowanych proszkowo na
kolor RAL 9005, gr. skrzydta 40 mm, oscieznica przylegajaca 1 czescio-
wa, zamek zapadkowo-zasuwkowy wpuszczany, samozamykacz niewi-
doczny z szyna slizgowa zintegrowany z drzwiami wskaznik izolacyjnosci
akustycznej RA1>30 dB

0.90*2.05*5

m2

m?2

9.225

RAZEM

9.225

117
d.1.1.2.
7

KNR 0-19
1024-08

D x.09

Montaz drzwi aluminiowych szklanych wewnetrznych dymoszczelnych
oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w systemie
szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od stro-
ny zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub uszczelkg
szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 50 mm, drzwi systemowe podwojne
rozwierane o wym. w $wietle oscieznicy szer. 140 cm, wys. 235 cm,
szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/m2xK ESG 8
mm/ 16 ARG /VSG 44.1, prég wpuszczany w posadzke z uszczelkg za-
biegowg odkrecang, dymoszczelne - szczegdty Projekt Wykonawczy Ar-
chitektury

1.40*2.35*2

m?2

m?2

6.580

RAZEM

6.580
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
118/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklanych wewnetrznych o klasie odpornosci |m2
d.1.1.2./1024-08 El 60 oszklonych na budowie - stupy, rygle, elementy mocujace w syste-
7 mie szklenia strukturalnego z niewidocznymi elementami mocujacymi od
strony zewnetrzne; wypetnienie szczeliwem silikonowym ( UV ) lub
uszczelkg szer. 22 mm, profile aluminiowe szer. 50 mm, drzwi systemo-
we podwojne rozwierane o wym. w $wietle oscieznicy szer. 140 cm, wys.
235 cm, szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi U=1,00 W/m2xK
ESG 8 mm/ 16 ARG /VSG 44.1, prég wpuszczany w posadzke z uszczel-
kg zabiegowa odkrecana, El 60 - szczegoty Projekt Wykonawczy Archi-
tektury
D x.10 1.40*2.35*2 m2 6.580
D x.32 1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 9.040
119|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 EI 30 - skrzydta drzwiowe |m2
d.1.1.2./1203-02 gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng
7 mineralng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkiadka
patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami
D x.11 1.90*2.05*2 m?2 7.790
RAZEM 7.790
120|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - skrzydta drzwiowe gr. 40 |m2
d.1.1.2./1203-02 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng mineral-
7 ng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo, zawiasy
regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkladkg
patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami
D x.12 1.40*2.05*7 m2 20.090
D x.21 1.90*2.05*8 m2 31.160
D x.23 1.40*2.05 m2 2.870
D x.28 3.00*2.40*2 m?2 14.400
D x.33 2.40*2.10*13 m?2 65.520
RAZEM 134.040
121|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - skrzydta drzwiowe gr. 40 m2
d.1.1.2./1203-01 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng mineral-
7 ng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo, zawiasy
regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkladkg
patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami
D x.13 0.90*2.05*18 m?2 33.210
D x.17 0.90*2.05*20 m2 36.900
D x.18 0.90*2.05*50 m?2 92.250
D x.19 0.80*2.05*6 m?2 9.840
RAZEM 172.200
122|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 El 30 - skrzydta drzwiowe gr. |m2
d.1.1.2./1203-01 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng mine-
7 ralng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo, zawia-
sy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkiadka paten-
towa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyna $lizgowa zintegro-
wany z drzwiami
D x.14 0.90*2.05*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
123|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 El 30 akustyczne - skrzydta |m2
d.1.1.2./1203-01 drzwiowe gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione
7 welng mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe ze stali nierdzew-
nej, zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkiad-
ka patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyng slizgowa
zintegrowany z drzwiami, El 30, wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1>
35dB
D x.15 0.90*2.05*20 m?2 36.900
RAZEM 36.900
124|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 EI 60 akustyczne - skrzydta |mz2
d.1.1.2./1203-01 drzwiowe gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione
7 wetng mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe ze stali nierdzew-
nej, zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wktad-
kg patentowa, z klamkg, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa,
zintegrowany z drzwiami, El 60, wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1>
35dB
D x.16 0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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125/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wypetnionych laminatem systemowych WC - |m2
d.1.1.2./1024-07 skrzydta z panelu sandwichowego gr. 36 mm z uzebrowanej ramy alumi-
7 niowej wypetnionej pianka poliuretanows i pokryta obustronnie 3 mm pty-
tami z pelnego laminatu, zamek - gatka z indykatorem obrotowa aluminio-
wa ( anodowana )z identyfikatorem zewnetrznym ( wolne/zajete ) i me-
chanizmem awaryjnego otwierania, ukryte zawaiasy samozamykajace,
nozki - rurki ze stali nierdzewnej fi 18 mm
D x.20 0.80*2.05*28 m?2 45.920
RAZEM 45.920
126|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 EI 60 - skrzydta drzwiowe |mz2
d.1.1.2./1203-02 gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione weing
7 mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wktadkg
patentowa, z klamkg, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami
D x.22 1.90*2.05*7 m?2 27.265
RAZEM 27.265
127|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 akustyczne - skrzydta drzwio- |mz2
d.1.1.2./1203-01 we gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione weing
7 mineralng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkladkg
patentowa, z klamkg, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw'=35 dB
D x.24 0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
128|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 akustyczne - skrzydta drzwio- |mz2
d.1.1.2./1203-01 we gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione weing
7 mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wktadkg
patentowa, z klamkg, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw'=42 dB
D x.25 0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
129|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 akustyczne - skrzydta drzwio- |mz2
d.1.1.2./1203-01 we gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione weing
7 mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkladkg
patentowa, z klamkg, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw'=36 dB
D x.26 0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
130|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 akustyczne EI 60 - skrzydta |mz2
d.1.1.2./1203-01 drzwiowe gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione
7 wetng mineralna, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane prosz-
kowo, zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z
wkiadka patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyng $liz-
gowa zintegrowany z drzwiami, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw'=
32dB
D x.27 0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
131|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 EI 60 - skrzydta drzwiowe |m2
d.1.1.2./1203-02 gr. 40 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9005 wypetnione wetng
7 mineralng, oscieznice przylegajace 1 czesciowe malowane proszkowo,
zawiasy regulowane 3D, z zamkiem zapadkowo-zasuwowym z wkiadka
patentowa, z klamka, samozamykacz niewidoczny z szyna slizgowa zin-
tegrowany z drzwiami
D x.34 1.90*2.05*14 m?2 54.530
D x.35 3.00*2.40 m?2 7.200
D x.36 1.20*2.05*2 m?2 4.920
D x.42 1.60*2.10*2 m?2 6.720
RAZEM 73.370
132 Dostawa i montaz bramy podnoszonej stalowej ocieplanej malowanej m?2
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |proszkowo na kolor RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze
7 sterownikiem, otwieranie awaryjnie na korbe
D x.37 6.40*3.00 m?2 19.200
RAZEM 19.200
133 Dostawa i montaz bramy podnoszonej El 60 stalowej ocieplanej malowa- |m2
d.1.1.2.|kalk. wtasna  |nej proszkowo na kolor RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze sterowni-
7 kiem, otwieranie awaryjnie na korbe, z drzwiami rozwieranymi o wym.
szer. 90 cm wys. 205 cm
D x.38 7.35*4.00 m?2 29.400
RAZEM 29.400
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134 Dostawa i montaz bramy stalowej 2 skrzydtowej teleskopowej ( kazde m?2
d.1.1.2.|kalk. wtasna  |skrzydto ztozone z 2 segment6éw ) EI 60, malowanej proszkowo na kolor
7 RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze sterownikiem, otwieranie awaryj-
nie na korbe
D x.39 3.00*3.00*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
135 Dostawa i montaz bramy stalowej 2 skrzydtowej teleskopowej ( kazde m?2
d.1.1.2.|kalk. wtasna |skrzydto ztozone z 2 segmentéw ), EI 60, malowanej proszkowo na kolor
7 RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze sterownikiem, otwieranie awaryj-
nie na korbe
D x.40 5.00*3.00*3 m2 45.000
RAZEM 45.000
136 Dostawa i montaz bramy stalowej 2 skrzydtowej, EI 60, malowanej prosz- |m?2
d.1.1.2.|kalk. wiasna  |kowo na kolor RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze sterownikiem,
7 otwieranie awaryjnie na korbe
D x.41 3.00*3.00 m2 9.000
RAZEM 9.000
137 Dostawa i montaz bramy stalowej 2 skrzydtowej teleskopowej, malowanej |m2
d.1.1.2.|kalk. wtasna  |proszkowo na kolor RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze
7 sterownikiem, otwieranie awaryjnie na korbe
D x.43 3.00*3.00 m2 9.000
RAZEM 9.000
138 Dostawa i montaz bramy stalowej segmentowej opuszczanej ( kazde m?2
d.1.1.2.|kalk. wtasna |skrzydto sktada sie z 4 segmentéw ), El 60, malowanej proszkowo na ko-
7 lor RAL 7021, z napedem elektrycznym, ze sterownikiem, otwieranie awa-
ryjnie na korbe
D x.44 2.45*3.00*2 m2 14.700
D x.45 4.00*3.00*4 m2 48.000
RAZEM 62.700
1.1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.1.3.1 Tynki, wyprawy, okladziny i oblicowania
139 Wykonanie oktadzin $cian ptytami cementowo-drzewnymi Heraklith-Tec- |m2
d.1.1.3.|kalk. wiasna |talan gr. 5 cm
1
-3 3.13%(47.0*2+75.0*2)*1.5 m2 1145.580
RAZEM 1145.580
140 Wykonanie okfadzin scian ptytami wioknisto-cementowymi ETER-COLOR |m2
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |w kolorze bialym na ryszcie aluminiowym
1
-2 4.03%(47.0*2+75.0*2)*1.5 m2 1474.980
-2 4.08%(47.0*2+75.0*2)*1.5 m2 1493.280
RAZEM 2968.260
141 Wykonanie oktadzin sufitéw ptytami drzewnymi gr. 10 cm m?2
d.1.1.3. kalk. wtasna
1
4500.00 m2 4500.000
RAZEM 4500.000
142|KNR 2-02 Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane |m?2
d.1.1.3./2008-01 mechanicznie, grubos¢ 10 mm, $cian, na podtozu ceramicznym
1
6000.00 m2 6000.00
RAZEM 6000.00
143|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wyko- |m?2
d.1.1.3./2008-08 nywane mechanicznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1
p0z.142 m2 6000.000
RAZEM 6000.000
144\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.1.1.3./0802-02 chanicznym na $cianach i stupach
1
1500.00 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
145|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.1.1.3./0802-04 chanicznym na stropach i podciggach
1
1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
146/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m2
d.1.1.3./0637-01 uszczelnienia w technologii Superfex-10, gruntowanie Eurolanem 3K,
1 recznie
250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000
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147|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Super- |m2
d.1.1.3./0641-03 flex-10, uszczelnienie masg Superflex-10 powierzchni poddanych dziata-
1 niu wody dziatajacej bez cisnienia
p0z.146 m2 250.000
RAZEM 250.000
148/KNR 0-12 Wykonanie oktadziny $cian - licowanie scian ptytkami na klej, metoda m?2
d.1.1.3./0829-06 zwykta
1
800 m?2 800.00
RAZEM 800.00
1132 Malowanie
149/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z grun-|m2
d.1.1.3./1505-03 towaniem, 2-krotne
2
24000 m?2 24000.00
RAZEM 24000.00
150/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z grun-|m2
d.1.1.3./1505-04 towaniem, dodatek za kazde nastgpne malowanie
2 Krotnos¢ = 2
poz.149 m?2 24000.000
RAZEM 24000.000
1.1.3.3 Podio za
151|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z folii przeciwwilgociowej PE- LD 0,5 mm - m?2
d.1.1.3./0607-01 ANALOGIA
3
p0z.159+p0z.160+p0z.161+p0z.162+p0z.163+p0z.164+p0z.165+ m2 16143.995
p0z.166+p0z.167+p0z.168+p0z.169
RAZEM 16143.995
152|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.1.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.151 m?2 16143.995
RAZEM 16143.995
153|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3 mm - ANALOGIA m2
d.1.1.3./0607-01
3
poz.151 m?2 16143.995
RAZEM 16143.995
154|\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1.1.3./1102-01 mm, zatarte na ostro
3
poz.151 m?2 16143.995
RAZEM 16143.995
155|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane |m?2
d.1.1.3./1102-03 grubosci 0 10 mm
3 Krotnos¢ = 4
poz.151 m?2 16143.995
RAZEM 16143.995
156 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
d.1.1.3./0290-0201 stalowe okragte zebrowane, Fi do 7 mm - analogia - przyjeto 5 kg/1m2
3 powierzchni
5*p0z.151/1000 t 80.720
RAZEM 80.720
157|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  |m2
d.1.1.3./0635-01 Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, recznie
3
-2 66.85 m?2 66.85
-1 32.3+55.74+31.76+43.45 m?2 163.25
0 21.17+95.79 m?2 116.96
+1 20.2+45.04+74.44 m?2 139.68
+2 29.4 m?2 29.40
+3 20.13+66.35 m?2 86.48
+4 29.4+42.42 m?2 71.82
RAZEM 674.44
158/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Super- |m2
d.1.1.3./0640-03 flex-10, uszczelnienie masg Superflex-10 powierzchni poddanych dziata-
3 niu wody dziatajacej bez cisnienia
poz.157 m2 674.440
RAZEM 674.440
1.1.34 Podtogi i posadzki
159|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresowe uktadane na klej |m2
d.1.1.3./1118-08 metoda zwyktg
4
-3 28.63+34.46+24.65+(14.90)*1.50 m2 110.090
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-2 13.86+55.41+22.91+66.85+16.45+28.63+34.47+12.14+(24.65+14.90)* m2 310.045
1.50
-1 32.3+55.74+31.76+43.45+(24.65+14.9)*1.50 m2 222.575
0 61.81+30.74+16.2+21.17+65.26+18.18+19.57+24.86+101.27+101.06+ |m?2 1111.560
104.05+17.18+12.79+11.34+2.57+2.42+21.43+139.514+95.79+2.73+
16.15+10.77+10.33+118.61+(27.38+14.9+14.9)*1.50
+1 42.6+20.2+45.04+32.22+17.16+74.44+(25.28+14.9+14.9)*1.50 m?2 314.280
+2 29.4+32.22+52.03+(25.28+14.9+14.9)*1.50 m?2 196.270
+3 7.15+13.21+31.54+20.13+30.48+66.35+97.31+7.03+(25.28+14.9+14.9)* |m2 355.820
1.50
+4 29.4+3.86+42.42+21.9+30.48+(24.65+14.9+14.9)*1.50 m?2 209.735
RAZEM 2830.375
160 Wykonanie posadzki zywicznej przemystowej m2
d.1.1.3. kalk. wiasna
4
-3 3562.40 m2 3562.400
-1 25.24+156.58+159.77+71.95+28.63+61.96 m?2 504.130
RAZEM 4066.530
161 Wykonanie posadzki drewnianej m?2
d.1.1.3. kalk. wkasna
4
-2 91.6+42.53+85.51+56.92+71.72+27.33+98.87+520.46+300.01+667.18  |m2 1962.130
+3 41.06 m?2 41.060
RAZEM 2003.190
162 Wykonanie posadzki z wyktadziny flokowanej, z przygotowaniem podtoza |m2
d.1.1.3.|kalk. wtasna |i wykonaniem cokolikow
4
+4 2358.72-(182.51+64.15+182.48+123.76) m?2 1805.820
RAZEM 1805.820
163 Wykonanie posadzki z wyktadziny PVC przemystowej z przygotowaniem |m2
d.1.1.3.|kalk. wlasna  |podtoza i wykonaniem cokolikéw
4
-1 7.59+46.86 m?2 54.450
RAZEM 54.450
164 Wykonanie posadzki z wyktadziny PVC z przygotowaniem podtoza i wy- |m2
d.1.1.3.|kalk. witasna  |konaniem cokolikow
4
-1 51.99+59.29+16.2+18.19+21.53+30.22+45.41+57.13+125.67+28.22+ m?2 575.250
23.36+17.97+13.04+67.03
+1 17.69 m2 17.690
+3 115.09+10.12+24.24+30.49+20.71+20.79+118.22+124.83+31.26 m?2 495.750
+4 35.65+19.5+9 m?2 64.150
RAZEM 1152.840
165 Wykonanie posadzki z wyktadziny PVC akustycznej z przygotowaniem m?2
d.1.1.3.|kalk. wlasna  |podtoza i wykonaniem cokolikéw
4
+1 102.19+6.45+6.58+68.01+445.31+141.49 m?2 770.030
+2 54.85+63.56+304.74+33.59+47.96 m?2 504.700
+3 31.63+43.34+81.02 m?2 155.990
+4 20.06+31.08+11.89+12.56+12.78+12.96*3+24.38+15.27+15.58 m?2 182.480
RAZEM 1613.200
166 Wykonanie nawierzchni PVC tanecznej z przygotowaniem podtoza i wy- |m2
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |konaniem cokolikow
4
+1 292.41 m?2 292.410
RAZEM 292.410
167 Wykonanie podtogi rezonansowej wg. akustyki z przygotowaniem podtoza|m?2
d.1.1.3.|kalk. wtasna |i wykonaniem cokolikow
4
+2 12.38+50.61 m?2 62.990
RAZEM 62.990
168 KNR 2-02 Wykonanie posadzki - warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-|m?2
d.1.1.3./1102-02 1102- |mentowej grubosci 30 mm zatarte na gtadko
4|03
-3 9.64+32.00+37.78+17.94+46.80+16.98+16.67+7.18 m?2 184.990
-2 39.1+28.87+57.02+409.59+38.44+46.8+32.0+3.67+7.18 m?2 662.670
-1 18.62+24.85+517.92+86.08+18.86+62.75+3.67+7.18 m?2 739.930
0 10.49+85.6+203.58+25.22+17.03+3.67+7.18 m?2 352.770
+1 3.67+7.18 m?2 10.850
+2 3.67+7.18 m?2 10.850
+3 3.67+7.18 m?2 10.850
+4 112.91+3.67+7.18 m?2 123.760
RAZEM 2096.670
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169 Wykonanie posadzki z powtoki hydroizolacyjnej m?2
d.1.1.3.|kalk. wkasna
4
-2 58.18+55.46+51.88 m?2 165.520
RAZEM 165.520
1.1.35 Sufity podwieszane
170 Wykonanie sufitow podwieszonych m?2
d.1.1.3.|kalk. whasna
5
6000 m?2 6000.000
RAZEM 6000.000
171 Wykonanie dylatacji sufitowych, dojs¢ w sufitach do instalaciji kpl.
d.1.1.3.|kalk. wkasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3.6 Elementy $lusarsko-kowalskie
172 Dostawa i montaz zaluzji dachowych: profile nosne zaluzjowe, systemo- |m2
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |we typu Tr90/30 lub réwnowazne, z ciggnionego stopu aluminium AlMgSi
6 0,5 wzglednie AlMg 3, piéro zaluzji systemowe , typu C-100p perforowane
szerokosci 100 mm z aluminium AIMgSi 0,5 wzglednie AlMg 3, uchwyty
zaluzjowe state systemowe typu LH-60 z poliweglanu lub aluminiowe w
kolorze szarym RAL 9007, oparte na konstrukcji nosnej zaluzji stalowej o
rozpietosci 9600 mm w rozstawie 2380 mm
13.00*9.60 m?2 124.800
RAZEM 124.800
173 Dostawa i montaz krat pomostowych galerii technicznej - krata zgrzewana|m2
d.1.1.3.|kalk. wtasna |obramowana, antyposlizgowa, ze stali ocynkowanej, z ptaskownikéw nos-
6 nych 40x3 mm w rozstawie 34,4 mm, podpory co 1400 mm, obcigzenie
ciggte Fv=1567 kG/m2
KR/G2 5.1 2.128*1.39*2 m?2 5.916
KR/G1 5.1 2.128*1.39*2 m?2 5.916
KR/G2 4.1 1.99%1.39*14 m?2 38.725
KR/G1 4.1 1.99%1.39*14 m?2 38.725
KR/G2 2.2 0.533*1.39 m?2 0.741
KR/G2 2.1 0.533*1.39 m?2 0.741
KR/G1 2.2 0.533*1.39 m?2 0.741
KR/G1 2.1 0.533*1.39 m?2 0.741
KR/G2 1.2 1.848*1.39*13 m?2 33.393
KR/G2 1.1 1.848*1.39*13 m?2 33.393
KR/G1 1.2 1.848*1.39*13 m?2 33.393
KR/G1 1.1 1.848*1.39*13 m?2 33.393
KR/G2 3.2 0.538*1.39 m?2 0.748
KR/G2 3.1 0.538*1.39 m?2 0.748
KR/G1 3.2 0.538*1.39 m?2 0.748
KR/G1 3.1 0.538*1.39 m?2 0.748
RAZEM 228.810
174 Dostawa i montaz balustrad galerii technicznej - stal ocynkowana malo- |m
d.1.1.3.|kalk. wiasna  |wana proszkowo na kolor ciemnoszary RAL7021, stupki z profilii RK
6 40x40x3 mm, pochwyt z profilu RK 40x40x3 mm, wypetnienie poziome -
prety fi 20 mm co 200 mm, oparta na profilu nosnym C100 ze stali ocyn-
kowanej malowanej proszkowo na kolor ciemnoszary ( RAL 7021 ) w roz-
stawie 1858 mm spawanym z profilem wsporzcym, z uchwytem hakowym
do C100, z preta fi 10 mm, z klamrg i sSrubg M8x100, stal ocynkowana
(25.115+32.00-1.39*2)*2*2 m 217.340
RAZEM 217.340
175 Dostawa i montaz pochylni PP/3/1.1 kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176 Dostawa i montaz pochwytéw ze stali nierdzewnej kl. schodowych K1, m
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |K2, K3 - pochwyt ze stali nierdzewnej, profil z blachy gr. 2 mm, gietej do
6 ksztaltu, stal nierdzewna gat. 1.4301, szczotkowana, szlif P240, wpusz-
czony w $ciane na gt. 10 cm
PW/K1/01.1  |4.577*7 m 32.039
PW/K1/02.1  |4.767 m 4.767
PW/K1/03.1 |2.828 m 2.828
PW/K2/01.1  |2.903*19 m 55.157
PW/K2/02.1 |2.216 m 2.216
PW/K2/03.1 [1.873 m 1.873
PW/K3/01.1  |2.903 m 2.903
RAZEM 101.783
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177 Dostawa i montaz poreczy ze stali nierdzewnej m
d.1.1.3.|kalk. wkasna
6
PP/1/1.2 (6.265+1.50+6.694)*2 m 28.918
PP/2/1.2 (6.692+1.50+6.698)*2 m 29.780
PP3 3.673*2 m 7.346
PP3/3.1.1 (0.992+3.671+0.869)*2 m 11.064
PP3/3.1.2 3.673*2 m 7.346
PP3/3.1.3 1.677*2 m 3.354
RAZEM 87.808
178 Dostawa i montaz balustrad szklanych klatki schodowej K1 - szkilo harto- |ele-
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |wane ( ESG ) warstwowe laminowane 1010.4 ( PVB ), przezroczyste, ment
6 bezbarwne - szczeg6ty wg. Projektu Wykonawczego Architektury
BS/K11.1 8 ele- 8.000
ment
BS/K1 2.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 3.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 4.1 2 ele- 2.000
ment
BS/K15.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 6.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K17.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 8.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K19.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 10.1 2 ele- 2.000
ment
BS/K111.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K112.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 13.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 14.1 8 ele- 8.000
ment
BS/K1 15.1 2 ele- 2.000
ment
BS/K1 16.1 2 ele- 2.000
ment
BS/K117.1 2 ele- 2.000
ment
BS/K1 18.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 19.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 20.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 21.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 22.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K1 23.1 3 ele- 3.000
ment
RAZEM 44.000
179 Dostawa i montaz balustrad szklanych klatek schodowych K2 i K3 - szkto |ele-
d.1.1.3.|kalk. wiasna  |hartowane ( ESG ) warstwowe laminowane 1010.4 ( PVB ), ment
6 przezroczyste, bezbarwne - szczeg6ty wg. Projektu Wykonawczego Ar-
chitektury
BS/K2 1.1 18 ele- 18.000
ment
BS/K2 2.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K2 3.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K2 4.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K2 5.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K3 1.1 11 ele- 11.000
ment
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
podstawy
BS/K3 2.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K3 1.1 1 ele- 1.000
ment
BS/K3 6.1 1 ele- 1.000
ment
RAZEM 36.000
180 Dostawa i montaz balustrad schodéw klatki schodowej K4 - szczegoty wg.|m
d.1.1.3.|kalk. wiasna | Projektu Wykonawczego Architektury
6
(3.33+1.50+3.354+1.50+3.604)*2 m 26.576
RAZEM 26.576
181 Dostawa i montaz schod6w stalowych K5 - szczegoty wg. Projektu Wyko- |m2
d.1.1.3.|kalk. wkasna  |nawczego Architektury
6
(1.475+4.52+1.22+4.054)*1.31 m2 14.762
RAZEM 14.762
182 Wykonanie systemu kontroli dostepu do pomieszczen kpl.
d.1.1.3.|kalk. whasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183 Dostawa i montaz mat wejsciowych typu Weland m?2
d.1.1.3. kalk. wtasna
6
1.00*1.90*15 m2 28.500
1.00*1.20*2 m2 2.400
RAZEM 30.900
184 Dostawa i montaz drabinek wytazowych na dach typu Weland o dt. 360 | kpl.
d.1.1.3.|kalk. wiasna  |cm rozktadanych ( 3 elementy )
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
185 Dostawa i montaz schoddw technicznych stalowych systemowych pomie- | kpl.
d.1.1.3.|kalk. wiasna  |dzy pom. -2.21 i -1.37 typu Weland oparte policzkowo na belkach stalo-
6 wych ceowych 220 mm, stopnice antyposlizgowe z blachy ryflowanej o
wym. 280x1350 mm, mocowane na sruby
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186 Dostawa i montaz zaluzji fasadowych zewnetrznych, sterowanych elek-  |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wlasna |trycznie, o szerokosci listew 50 mm, prowadzenie boczne, kolor RAL
6 7021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187 Dostawa i montaz rolet zaciemniajacych z ptotna powlekanego w kolorze |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wtasna |bialym, sterowanych elektrycznie, o szerokosci listew 50 mm, prowadze-
6 nie boczne, kolor RAL 7021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych systemowych z aluminium kpl.
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |malowanych na kolor RAL 7021
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3.7 Adaptacje akustyczne
189 Sufity - wzrost izolacyjnosci kpl.
d.1.1.3. kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190 Sufity - oktadziny dzwiekochtonne kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191 Przed $cianki "Pudetko w pudetku" - wykonanie przed $cianek oraz Scia- |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wkasna |nek 40 G-K
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192 Dyfuzory - wykonane ze styroduru z natryskiem ( tylko ) kpl.
d.1.1.3. kalk. wkasna
7
1 kpl. 1.000
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180 stopni i 90 stopni, $ciana platformy zabezpieczona blachg gtadkg do
wys. 1200 mm, podioga blacha ryflowana, wymiary drzwi 2 szt. szer.
3100 mm x wys. 3000 mm, 2 szt. szer. 7000 mm x wys. 3000 mm, drzwi
przystankowe bramy roletowe otwierane automatycznie wyposazone w
kontakty i napedy samohamowne, bramy roletowe - profile aluminiowe
powlekane lakierami wysokiej odpornosci na Scieranie, z kasetg wezwan,
maszynownia dolna boczna, zasilanie tréjfazowe 400V, ze zwiekszong
wytrzymatoscia platformy, z sygnalizacjg przcigzenia, zaawansowanym
samopoziomowaniem, z podchwytami zapobiegajacymi opuszczaniu sie
platformy na skutek wycieku oleju lub zmniejszenia ci$nienia, rozruch
gwiazda-trojkat, urzadzenie zgodne z nowg Dyrektywag Maszynowg 2006/
42/WE
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podstawy
RAZEM 1.000
193 Drzwi do pomieszczen kpl.
d.1.1.3. kalk. wkasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 Rezysernia - montaz ustrojéw akustycznych kpl.
d.1.1.3. kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1138 Meble
195 Meble - parter kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 Meble - Poziom | kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 Meble - Poziom I kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198 Meble - Poziom llI kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199 Meble - Poziom IV kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 Meble - wyposazenie garderob kpl.
d.1.1.3. kalk. wiasna
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3.9 Dostawa i monta z urzgdzen dzwigowych
201 Dostawa i montaz platformy towarowej - sterowanie przyciskowe ze- kpl.
d.1.1.3.|kalk. wlasna  |wnetrzne, udzwig 8000 kg, ilo$¢ przystankéw/drzwi 3/4, wysoko$¢ podno-
9 szenia 9,0 m, wymiar platformy 4000 x 8000 mm, platforma przelotowa
180 stopni i 90 stopni, $ciana platformy zabezpieczona blachg gtadkg do
wys. 1200 mm, podioga blacha ryflowana, wymiary drzwi 3 szt. szer.
4000 mm x wys. 3500 mm, 1 szt. szer. 7000 mm x wys. 3500 mm, drzwi
przystankowe bramy roletowe otwierane automatycznie wyposazone w
kontakty i napedy samohamowne, bramy roletowe - profile aluminiowe
powlekane lakierami wysokiej odpornosci na Scieranie, z kasetg wezwan,
maszynownia dolna boczna, zasilanie tréjfazowe 400V, ze zwiekszong
wytrzymatoscia platformy, z sygnalizacjg przcigzenia, zaawansowanym
samopoziomowaniem, z podchwytami zapobiegajacymi opuszczaniu sie
platformy na skutek wycieku oleju lub zmniejszenia cisnienia, rozruch
gwiazda-trojkat, urzadzenie zgodne z nowg Dyrektywag Maszynowg 2006/
42/WE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202 Dostawa i montaz platformy towarowej - sterowanie przyciskowe ze- kpl.
d.1.1.3.|kalk. wlasna  |wnetrzne, udzwig 8000 kg, ilo$¢ przystankéw/drzwi 2/4, wysoko$¢ podno-
9 szenia 4,5 m, wymiar platformy 3100 x 8000 mm, platforma przelotowa
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podstawy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203 Dostawa i montaz platformy hydraulicznej nozycowej, osobowo- towaro-  |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |wej - sterowanie przyciskowe zewnetrzne i na platformir, udzwig 5000 kg,
9 ilo$¢ przystankéw 2, wysoko$¢ podnoszenia 1,02 m, wymiar platformy
3000 x 8000 mm, porecze zabezpieczajace boki platformy, podtoga bla-
cha ryflowana, wykonczenie - malowana farbg podktadowsa, kaseta wez-
wan na platformie oraz do umieszczenia na kazdym przystanku, maszy-
nownia - sterowanie zlokalizowane w skrzyncedo umieszczenia obok szy-
bu, zesp6t napedowy maszynowni do umieszczenia w odl. do 10 m od
platformy ( nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie maszynowni ),
zasilanie tréjfazowe 400V, wyposazenie dodatkowe: barierka na platfor-
mie otwierana recznie o wym. 2700 x 1100 mm malowana farba podkta-
dowa, drzwi wychylne 2 skrzydtowe otwierane recznie o wym. 2700 x
2000 mm malowane proszkowo 1 szt., rampa bezpieczenstwa, urzgdze-
nie zgodne z nowa Dyrektywg Maszynowa 2006/42/WE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204 Dostawa i montaz dzwigu osobowego 8 przystankowego o udzwigu 1000 |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |kg, V=1 m/s
9
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
205 Dostawa i montaz dzwigu osobowego 5 przystankowego o udzwigu 1000 |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wtasna  |kg, V=1 m/s
9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
206 Dostawa i montaz dzwigu towarowo-osobowego 6 przystankowego o udz- |kpl.
d.1.1.3.|kalk. wiasna  |wigu 4000 kg, V=1 m/s, drzwi sktadane lub inne umozliwiajace otwarcie
9 kabiny na petng szerokos¢
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.14.1 Elewacije
207 Wykonanie $ciany warstwowej elewacyjnej peinej ( bez kosztéw szkta ) - |m2
d.1.1.4. kalk. wiasna  |ptyta z welny mineralnej gr. 16 cm mocowana na klej i kotki plastikowe, z
1 warstwa siatki PVC wklejonej w powierzchnie i warstwa tynku akrylowego
w kolorze ciemnoszarym RAL 7021 ( od poziomu ok.+3,70 m)
Elewacja (21.90-3.70)*(40.256+14.04) m?2 988.187
wschodnia
Elewacja za- |(21.90-3.70)*(16.614)+4.17*57.787 m?2 543.347
chodnia
Elewacja za- |(21.90-3.70)*(30.783) m?2 560.251
chodnia pasa-
zu
Elewacja p6t- |(21.90-3.70)*(43.597) m2 793.465
nocna
Elewacja po- {(21.90-3.70)*(0.715+7.364+1.056*3+7.393+4.224+5.92+0.686)+4.27* m2 614.871
tudniowa 18.388
Otworowanie |-(p0z.86+p0z.87+p0z.90+p0z.91) m2 -1341.433
RAZEM 2158.688
208 Wykonanie przeszklenia zewnetrznego - Trapezowe przeszklenie m2
d.1.1.4.|kalk. wiasna  |elewacji: szyba zewnetrzna 10 mm, laminat 1,52 mm, szyba wewnetrzna
1 gr. 6 mm
2391.56 m?2 2391.560
RAZEM 2391.560
209 Wykonanie przeszklenia zewnetrznego - Przeszklenie pionowe Sceny m?2
d.1.1.4. kalk. wiasna  |Letniej: szyba zewnetrzna 10 mm, laminat 1,52 mm, szyba wewnetrzna
1 gr. 6 mm
542.68 m?2 542.680
RAZEM 542.680
210 Wykonanie przeszklenia zewnetrznego - Przeszklenie dachu Sceny Let- |m2
d.1.1.4.|kalk. wiasna  |niej: szyba zewnetrzna 10 mm, laminat 1,52 mm, szyba wewnetrzna gr. 6
1 mm
868.03 m?2 868.030
RAZEM 868.030
211 Wykonanie elewacji $ciany zewnetrznej dziedzinca - oktadzina akustycz- |m2
d.1.1.4.|kalk. wtasna |na perforowana z ptyt wtéknisto-cementowych Euronit gr. 0,8 cm moco-
1 wanych do profili aluminiowych, pustka wentylacyjna 13,2 cm, wetna mi-
neralna z powtoka ochronng gr. 16 cm, paroizolacja stabilizowana gr. 0,2
mm
(22.00-3.58)*(28.225+44.562) m?2 1340.737
RAZEM 1340.737
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212 Wykonanie warstwy absorbujacej dzwieki w postaci folii z mikroperforacjg |m?2
d.1.1.4.|kalk. wiasna  |typu Clearsorber wykonanej z poliweglanu montowanej dwuwarstwowo
1 przy pomocy sprezyn, metalowych srub oczkowych i pierécieni mocuja-
cych.
poz.211 m?2 1340.737
RAZEM 1340.737
213 Potracenie za rezygnacje z wykonania przeszklenia zewnetrznego - Tra- |m2
d.1.1.4.|kalk. wtasna  |pezowe przeszklenie elewacji: szyba zewnetrzna 10 mm, laminat 1,52
1 mm, szyba wewnetrzna gr. 6 mm - DO UWZGLEDNIENIA W PRZYPAD-
KU WYKONANIA POLACZENIA OD STRONY ELEWACJI Z ZACHOD-
NIEJ Z NARODOWYM FORUM MUZYKI - WOWCZAS NALEZY ZMIE-
NIC KROTNOSC Z "0" NA 1"
Krotnos¢ = 0
-379.923 m?2 -379.923
RAZEM -379.923
214/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m2
d.1.1.4./1610-04
1
poz.208+p0z.209+p0z.210+2553.09+708.208+p0z.211 m?2 8404.305
RAZEM 8404.305
215 Opfata za wynajem rusztowan kpl.
d.1.1.4.kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Zielen
216 Zabezpieczenie istniejacej zieleni na czas prowadzenia prac kpl.
d.2.1}kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217/KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1/0111-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
218/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy szt.
d.2.1/0110-10 pnia
8*2+17+2+7+11+8 szt. 61.000
RAZEM 61.000
219/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1/0110-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
220/KNR 2-21 Woyciecie krzewdw - analogia m?2
d.2.1/0112-02
82.50 m?2 82.500
RAZEM 82.500
221 Optata administracyjna za wycigcie drzew i krzewdw kpl.
d.2.1}kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 Wywiezienie karpiny, dtuzyc i gatezi z wycinki kpl.
d.2.1}kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223 Dostawa i zasadzenie zieleni sktadajacej sie z pol krzewdw ( jalowca po- |m?2
d.2.1|kalk. wiasna |$redniego i jatowca tuskowego ) i bylin ( kostrzewy zielonej, ktoséwki,
trzeslicy ) oraz nawierzchni utwardzonej, oddzielonych od siebie listwg
obrzezowa PP/EPDM, wraz z ich pieleghacjg w okresie gwaranciji
168.86+138.22+130.63 m?2 437.710
RAZEM 437.710
2.2 Mata architektura
224 Dostawa i montaz stojakéw na rowery - wykonanych z profili kpl.
d.2.2|kalk. wlasna  |zimnogietych, kwadratowych RK 80x80x4 mm i blachy kotwigcej
200x300x6 mm, ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor sta-
lowo-ciemno-szary ( zblizony do RAL 7021 ). Stojak wbetonowany do fun-
damentu betonowego o wym. 40x100x30 cm
10+15 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
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Poszcz

Razem

225
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz taw - wykonanych ze szkta matowego hartowanego (
HST ) 10mm / laminat 1,52 / 10 mm w kolorze jasno zielonym, mocowa-
nych za pomoca rotul fi 50 mm ze stali nierdzewnej do konstrukcji wyko-
nanej z betonu architektonicznego o wys. 60 cm ( z tego 40 cm ponad ppt
), w ksztatcie rombu o wym. ramion 835,4 cm i 528 cm i kacie nachylenia
ramion rombu 64,89 stopnia. Szczeg6ty wg Projektu Wykonawczego.

11

kpl.

11.000

RAZEM

11.000

226
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz taw - wykonanych ze szkta matowego hartowanego (
HST ) 10mm / laminat 1,52 / 10 mm w kolorze jasno zielonym, mocowa-
nych za pomocg rotul fi 50 mm ze stali nierdzewnej do konstrukcji wyko-
nanej z betonu architektonicznego o wys. 60 cm ( z tego 40 cm ponad ppt
), w ksztalcie trapezu o wym. ramion 40 cm i 60 cm, di. podstawy 200 cm.
Szczegoty wg Projektu Wykonawczego.

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000

227
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz pojemnikéw na zielen - $ciany pojemnika i dno betono-
we, sciany gr. 5 cm wykonane z betonu architektonicznego w kolorze na-
turalnym jasnym, $ciany obudowane elementami wykonanymi ze szkfa
matowego hartowanego ( HST ) 10mm / laminat1,52 / 10 mm w kolorze
jasno zielonym, mocowanych za pomoca rotul fi 50 mm ze stali nierdzew-
nej, stopy ze stali nierdzewnej fi 20 mm na podstawie fi 150 mm z regula-
cja. Element trzyczesciowy. Cato$¢ w ksztalcie trojkataprostokatnego o
wym. 700x105 cm. 3 elementy oraz 3 elementy jako ich lustrzane odbicie.
Szczegoty wg Projektu Wykonawczego.

6

kpl.

kpl.

6.000

RAZEM

6.000

228
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz balustrad przy zjezdzie do garazu - pochwyt gérny
staly, kwadratowy RK 40x40, ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 szczot-
kowanej lub rant szkla w polerze, wypetnienie ze szklta matowego harto-
wanego ( HST ) 10mm / laminat1,52 / 10 mm w kolorze jasno zielonym dt
100 cm, wys. 118 cm, profil mocujacy dt. 100 cm typu U, systemowy gr.
16 mm 6082T6 aluminiowy, ttoczony lub typu CI1.02 ze stali nierdzewnej
gatunku 1.4301, z przektadkami i klinami systemowymi ACETAL/ALUMI-
NIUM w rozstawie 250 mm, wypelnienie mocowania szyby silikonem po-
godowym odpornym na UV. Balustrada mocowana do konstrukcji zelbe-
towej kotwami do betonu Fisher FH 1l 12/10S co 250 mm. Szczegéty wg
Projektu Wykonawczego.

58.0

m

58.000

RAZEM

58.000

229
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz koszy na $mieci - o wys. 75 cm i wym. w rzucie 60x75
cm, nachylonego, z betonu architektonicznego, typowego firmy ESCO-
FET lub rownowaznego, mocowanego do podtoza. Szczegoty wg Projektu
Wykonawczego.

6

kpl.

kpl.

6.000

RAZEM

6.000

230
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz $wietlikéw posadzkowych - podkonstrukcja stalowa,
szklenie szktem zespolonym: - szkto nosne gr. 38/3, strukturalne 3 warst-
wowe, bezpieczne, hartowane, z powtokg antyposlizgowa, przeroczyste,
bezbarwne, - ramka dystansowa 16 mm, - szklo przeciwpozarowe typu
SGG CONTRAFLAM lub réwnowazne, przezroczyste, bezbarwne. Szkle-
nie czterczesciowe. Catosé w ksztalcie trapezu o wys. 70,5 cm i 173,7
cm, d. podstawy 721 cm. 6 elementéw oraz 6 elementy jako ich lustrzane
odbicie. Szczegdty wg Projektu Wykonawczego.

12

kpl.

12.000

RAZEM

12.000

231
d.2.2

kalk. wtasna

Dostawa i montaz studni doswietlajacych - konstrukcja, podkonstrukcja i
kraty studni doswietlajgcej stalowe, prostokatne o szer. 169,4 cm. Krata
zgrzewana obramowana, antyposlizgowa, ze stali ocynkowanej, z ptas-
kownikéw no$nych 60x5 mm w rozstawie 34,3 mm, podpory co 400 mm,
nosnos¢ Q=30T. Szczegodty wg Projektu Wykonawczego.

22.54+7.30%2

m

37.140

RAZEM

37.140

KOSZTY DODATKOWE
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

OBIEKTY PODSTAWOWE

1.1/ROBOTY BUDOWLANE ( AR-
CHITEKTURA | KONSTRUK-
CJA)

1.1.1|STAN ZEROWY

1.1.1.|Roboty ziemne, $cianki szcze-
1|linowe

1.1.1.|Badania archeologiczne

1.1.1.|Fundamenty

1.1.1.|Sciany podziemia

1.1.1.|Stropy nad podziemiem, klatki
5|schodowe i szyby windowe (
w czesci podziemnej)

1.1.1.|Izolacje przeciwwodne, prze-
6|ciwwilgociowe i cieplne cz  es$-
ci podziemnej

1.1.2|STAN SUROWY

1.1.2.|Sciany nadziemia

1.1.2.|Stropy, sklepienia, schody,
podesty, szyby windowe

N

1.1.2.|Scianki dziatowe

1.1.2.|Dach - konstrukcja

1.1.2.|Dach pokrycie

1.1.2.|Okna i drzwi zewn etrzne

1.1.2.|Stolarka drzwiowa wewn etrz-
7|na

1.1.3|STAN WYKONCZENIOWY
WEWNETRZNY

1.1.3.|Tynki, wyprawy, oktadziny i
1|oblicowania

1.1.3.|Malowanie

1.1.3.|Podto za

1.1.3.|Podiogi i posadzki

1.1.3.|Sufity podwieszane

1.1.3.|Elementy slusarsko-kowalskie

1.1.3.|Adaptacje akustyczne

1.1.3.|Meble

1.1.3.|Dostawa i monta z urzadzen
dzwigowych

©

1.1.4|STAN WYKONCZENIOWY ZE-
WNETRZNY

1.1.4.|Elewacje

2|ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU

2.1|Zielen

2.2|Mata architektura

w

KOSZTY DODATKOWE
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