Tlosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
CPV
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,624
0121-0200 ziemnych,koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych.
0.624 ha 0,624
2 45111100-9 Roboty rozbiorkowe
CPV
2.1 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 2 333,000
0802-0400 bitumicznych o grubosci 4 cm
2333.00 m2 2 333,000
2.2 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j m2 898,000
0803-0300 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
898.00 m2 898,000
2.3 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 409,000
0803-0700 piaskowej - analogia
409.00 m?2 409,000
2.4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na m 591,000
0806-0300 podsypce cementowo-piaskowej
591.00 m 591,000
2.5 KNNR 6 Re¢czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - korekta m?2 31,000
0803-0500 wyspy kanalizujacej przy ul. Swidnickiej
31.00 m2 31,000
2.6 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - korekta m2 13,000
0803-0500 wyspy kanalizujacej przy ul. Swidnickiej
13.00 m2 13,000
2.7 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j - regulacja m?2 86,000
0803-0500 wysokoéciowa chodnikéw wzdtuz ul. Swidnickiej
86.00 m2 86,000
2.8 KNR-SEK 6- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwozenia 100 m2 0,120
01 0101-0200 [kory, na gigbokos$¢ 2 cm
0.12 100 m2 0,120
3 45111200-0 Roboty ziemne
CPV
3.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 1 210,000
0202-0200 m3 z transportem urobku samochodami samowytad.do 5 t na
odl.do 1km (roboty ziemne nie obejmuja wykopow pod obiekt)
1210.00 m3 1210,000
3.2 KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km m3 1210,000
0214-0400 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych. (roboty
ziemne nie obejmuja wykopow pod obiekt)
Krotnos¢ =8
1210.00 m3 1210,000
4 45233300- 2 Podbudowy i koryta
CPV
4.1 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 3 739,000
0103-0301 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
statycznego
3739.0 m2 3739,000
4.2 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kgna 1 m2 1 730,500
0111-0200 m2,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - analogia
1730.50 m2 1 730,500
4.3 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kgna 1 m?2 2 008,500
0111-0200 m2,grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm
2008.50 m2 2 008,500
4.4 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego,grubos¢ warstwy m?2 1 255,500
0113-0100 po zaggszczeniu 15 cm
1255,50 m2 1 255,500
4.5 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy m2 1 255,500
0113-0500 po zagegszczeniu 10 cm
1255,50 m2 1 255,500
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4.6 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy m2 1 286,500
0113-0100 po zageszczeniu 15 cm
1286,50 m2 1 286,500
4.7 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego,grubos¢ warstwy m2 252,500
0113-0100 po zageszczeniu 15 cm - regulacja wysokos$ciowa nawierzchni
istniejacych wzdluz ul. Swidnickiej i nawierzchnia drogi dojazdowej
252,50 m2 252,500
4.8 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego,grubo$¢ warstwy po m2 475,000
0113-0200 zageszezeniu 20 cm
475.00 m2 475,000
4.9 KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielggnacja podbudowy piaskiem i m?2 722,000
0109-0200 woda,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 18 cm - analogia
722,00 m2 722,000
4.10 KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i m2 2 005,000
0109-0100 woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-8 cm - analogia
2005,00 m2 2 005,000
4.11 KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i m2 274,200
0109-0100 woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
274,20 m2 274,200
5 45233100- 1 Nawierzchnie ulepszone
CPV
5.1 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11 ¢cm,na podsypce m2 1 644,500
0302-0400 cementowo-piaskowej - analogia
1644.50 m2 1 644,500
5.2 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11 cm,na podsypce m?2 12,000
0302-0400 cementowo-piaskowej - analogia
12.00 m2 12,000
5.3 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 15/17 cm, na m?2 74,000
0302-0200 podsypce cementowo-piaskowej - analogia
74.00 m2 74,000
5.4 KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt kamiennych (spoiny wypetniane zaprawa m?2 3 281,000
0503-0800 cementowa) - zgodnie z projektem zieleni i posadzek
3281,00 m2 3 281,000
5.5 KNNR 2 Warstwa rozdzielcza z folii PE0.5mm, pozioma m2 3074,500
0604-0100
3074,50 m2 3 074,500
5.6 KNNR 2 Geowtoknina 120g/m2 - analogia m?2 3074,500
0604-0100
3074,50 m2 3 074,500
5.7 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo- m2 31,000
0302-0400 piaskowej - korekta wyspy kanalizujacej w ul. Swidnickiej z
materiatu odzyskanego - analogia
31.00 m2 31,000
5.8 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo- m?2 13,000
0302-0400 piaskowej - korekta wyspy kanalizujacej w ul. Swidnickiej z
materialu odzyskanego - analogia
13.00 m2 13,000
5.9 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo- m2 86,000
0302-0400 piaskowej - regulacja wysokosciowa chodnikow wzdtuz ulicy
Swidnickiej z materiatu odzyskanego - analogia
86.00 m2 86,000
5.10 KNNR 6 Scieki uliczne z dwoch rzedéw kostki kamiennej nieregularnej o m 16,500
0608-0300 wysokosci 9/11 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
16.50 m 16,500
5.11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard m2 12,000
0309-0200 I,warstwa $cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm.Transport
mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
12.00 m2 12,000
5.12 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gorna rampy zjazdowej z bet. m2 722,000
0308-0300 C40/50 o grubosci 5 cm (wraz z wykonaniem szczelin rozszerzania)
722,00 m2 722,000
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5.13 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa-warstwa gorna rampy zjazdowej (wraz z m2 722,000
0308-0400 wykonaniem szczelin rozszerzania). Dodatek za kazdy dalszy 1
cm ponad 5 cm (7 cm)
722,0 m2 722,000
5.14 KNNR 2 Warstwa rozdzielcza z folii PE0.5mm, pozioma m2 722,000
0604-0100
722,00 m2 722,000
5.15 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego o gr 7cm - analogia m?2 722,000
0608-0500
722,00 m2 722,000
5.16 KNR-SEK 6- Wykonywanie dylatacji - szczelin skurczowych - w nawierzchni z 100 m 3,560
01 0105-0400 [betonu, glebokos$¢ cigcia <4 cm - analogia
3,56 100 m 3,560
5.17 KNR-I 0-32 Wykonanie dylatacji z profili zamknigtych - analogia m 355,900
0626-0100
355,90 m 355,900
6 45233100- 0 Krawezniki i obrzeza
CPV
6.1 KNNR 6 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm,wraz z m 657,500
0403-0500 wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowo- piaskowe;j
657.50 m 657,500
6.2 KNNR 6 Oporniki kamienne o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem m 354,200
0403-0500 taw betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej
354,20 m 354,200
7 45233300- 2 Zabezpieczenie sieci istniejacych
CPV
7.1 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci ponad 2,5-4,5 m i glgbokosci do 1,5 m3 16,800
0308-0200 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z r¢cznym
wydobyciem urobku.
16.80 m3 16,800
7.2 KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m. m3 1,890
0201-0100
1.89 m3 1,890
7.3 KNR 2-02 Sciany fundamentéw $cianowo-ramowych o grubosci 25 cm. m2 12,800
0287-0100
12.80 m2 12,800
7.4 KNR 2-02 Plyty gérne fundamentow Scianowo-ramowych pelne,o grubosci ( m2 24,000
0287-0400 sprawdzonej) 20 cm.
24.0 m2 24,000
7.5 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z lepiku m2 65,600
0601-0104 asfaltowego na goraco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa
izolacyjna
65.60 m2 65,600
7.6 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome,z lepiku asfaltowego na m?2 65,600
0601-0201 goraco.Kazda nastgpna warstwa.
65.60 m2 65,600
7.7 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z lepiku m?2 35,200
0601-0401 asfaltowego na goraco.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
gruntowania
352 m?2 35,200
7.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z lepiku m2 35,200
0601-0501 asfaltowego na goraco.Kazda nastgpna warstwa.
35.20 m2 35,200
8 45233221- 4 Oznakowanie poziome
CPV
8.1 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie m?2 73,650
0705-0100 segregacyjne i krawegdziowe,ciggte malowane rgcznie
73.65 m2 73,650
8.2 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,strzatki i m2 35,540
0705-0700 inne symbole malowane rgcznie
35.54 m?2 35,540
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9 45233280-5 Oznakowanie pionowe
CPV
9.1 KNNR 6 Zdjecie znakow drogowych lub drogowskazoéw szt. 3,000
0702-0800
3 szt. 3,000
9.2 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt. 14,000
0702-0400 informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
14 szt. 14,000
9.3 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm szt. 7,000
0702-0101
7 szt. 7,000
9.4 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt. 14,000
0702-0400 informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (U-9a) - garaz podziemny
14 szt. 14,000
9.5 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki przeszkodowe z tworzyw szt. 2,000
0702-0300 sztucznych - analogia
2 szt. 2,000




