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KOSZTORYS KI.S.3. Instalacje tryskaczowe- OPERA WRERZBINMAIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
|1 POMPOWNIA TRYSKACZOWA o
1/KNR 7-07  |Pompa wirowa 75kW, jednostopniowa,pozioma, z korpusem spiralnym -po-|kpl. \
d.1/0101-05/06 |sadowiona na ptycie montazowej (ramie),+ Kompletna szafa sterownicza [
z.0.3.8. scienna w obudowie stalowej dla pompy tryskaczowej elektryczne;. :
2 kpl. 2,000
RAZEM | 2,000
2/KNR 7-07 |Pompa elektryczna z kompletng szafa sterowniczg w obudowie stalowej . |kpl. [
d.1/0101-02 z.0. |Sterowanie automatyczne i reczne.Z zabezpieczeniem przed praca na su-
3.8. cho.podtaczenie - gwiazda-tréjkat, o mocy 5,5 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM | 1,000
3|KNR-W 7-  |Zbiornik zalewowy do pompy typu jockey, V=500 dm3, z blachy o grubosci |szt. |
d.1]09 2608-02 |3 mm, z peinym osprzgtem jak: zawor ptywakowy DN5Q |, plywak ze stali |
+ KNR-W 2- |szlachetnej, obudowa i zawér z mosigdzu, niklowany, kréciec DN50, ze- [
15 0508-03 |staw montazowy - dwie konsole ze stali ocynkowanej , uktad spustowy i |
+ KNR-W 2- |przelewowy.
15 0521-02 [ [
+ KNR 2-15 [
0112-06 +
KNR 2-15
0112-06 L f
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-28 |Zbiornik zalewowy Pompy Jockey - Monitoring kpl.
d.1|0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2- |Armatura dla przewodu ssacego PN16 - manowakuometr z gliceryng (za- |szt.
d.1/15 0530-04 |kres -1 : +3 bar, podziatka 0,1 bar, sprezyna z ttumieniem, klasa doktad-
+ KNR-W 2- [noéci +/-1,0% od wartosci koricowej, podiaczenie R1/2, - zawér kulowy od-
15 0520-08 |cinajacy do wakuometru z odpowietrzeniem.
+ KNR-W 2- |Kréciec redukcyjny asymetryczny Dn200/150
15 0520-08 |Armatura odcinajgca na przewodach ssawnych pomp- Zasuwa odcinaja-
+ KNR-W 2-|ca DN200 wraz z monitoringiem stanu potozenia, wylacznikiem kranco-
15 0520-08 |wym i okablowaniem, PN 16, potaczenie kotnierzowe, Armatura dla przewo-
du ssawnego PN16 - kosz ssawny z zaworem stopowym DN200 z piytg an-
tywirowg (potgczenia kotnierzowe, plyta antywirowa ze stali ocynkowanej o
wymiarach 800x800 mm, wsporniki)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 KNR-W 7- | Zawor plywakowy DN80, PN10, kréciec wyptywowy zeliwny, ptywak ze stali [szt.
d.1/09 2608-04 |szlachetngj
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 2-28  |Monitoring poziomu wody w zbiorniku p.poz- Sygnalizator poziomu wraz z  |kpl.
d.1/0105-01 4 sondami konduktometrycznymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|Oferta hand-|Grzatki elektryczne zapobiegajace zamarzaniu w zbiornikach (1*6,5 kW)  |kpl
d.1/lowa wraz z montazem, podiaczeniem elektrycznym i sterowaniem
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 7-08 |Miejscowy uktad do pomiaru temperatury- Czujnik temp. wody w zbiorniku [szt
d.1]0102-01 p.poz.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR AT-17 |Zbiornik - Wiercenie otworéw o gigbokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg |cm
d.1/0101-04 diamentowa w betonie zbrojonym
38*2 cm 76,000
RAZEM 76,000
11|KNR-W 2-  |Przejscia szczelne w zbiorniku zelbetowym o §r. nominalnej 220 mm szt.
d.1/15 0518-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2- |Armatura przewodu tiocznego - Krociec redukcyjny symetryczny Dn150/  |szt.
d.1/15 0520-08 |100 z manometrem z gliceryng (zakres O ; +16 bar) podiaczenie R1/2, - za-
+ KNR-W 2- \wér kulowy odcinajacy do manometru z odpowietrzeniem.
15 0530-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS KI.S.3. Instalacje tryskaczowe- OPERA WRPRZBINIAR

Lp.

Podstawa ]

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

13
d.1

KNR-W 2-
15 0521-05

Armatura przewodu ttocznego - Zawory zwrotne zeliwne dla ci$nien 1.6
MPa o sr. nominalnej 150 mm
2

szt

szt.

2,000

RAZEM

14
d.1

KNR-W 2-
15 0520-08

Armatura przewodu tlocznego - Zasuwa odcinajaca DN150 wraz z monito-
ringiem stanu potozenia, wytgcznikiem krancowym i okablowaniem, PN
16, polgczenie kotnierzowe

1

szt.

szt.

1,000

2,000

RAZEM

1,000

15
d.1

KNR 2-15
0112-02 +
KNR 2-15
0112-02 z.
sz.3.3.
9903-01 +
KNR-W 2-
150115-02
z.82.3.3. |
9903-1 z.
5z.3.3.
9903-01

Wodne turbinowe urzgdzenie alarmowe, w komplecie ze skosnym filtrem
siatkowym DN20, oraz armaturg zwrotng i odcinajaca

5

szt.

szt.

5,000

RAZEM

5,000

16
d.1

KNR-W 2-
15 0530-04
+ KNR-W 2-
15 0513-03
+ KNR-W 2-
15 0530-04
+ KNR-W 2-
15 0530-04
+ KNR-W 2-
15 0530-04

Rozdzielacze instalacji z rur o ér. nominainej do 250 mm, Urzadzenia star-
towe dwéch pomp pozarowych, urzadzenie startowe pompy Jockey, mano-
metry glicerynowe zakres 0-16 bar, zawory kulowe G2" z odcigzeniem i
kompletem orurowania. PN 16 bar,

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

17
d1

KNR-W 2-
15 0521-03

Przytacze dla strazy pozarnej DN100, w postaci rozdzielacza z dwoma
kroé¢cami, skiadajace sie z: zaworu zwrotnego DN100, zaworu odwadniaja-
cego 1/2", dwoch pokryw z tarficuchem, dwadch nasad strazackich 75 mm/2
1/2",

1

szf.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

18
d.1

KNR-W 2-
15 0520-07
+ KNR-W 2-
15 0520-07
+ KNR-W 2-
15 0520-07

Przewod testowy dla pomp tryskaczowych - rurociag stalowy z polgczenia-
mi koinierzowymi, skiadajacy sie z: dwoch zasuw DN150, PN 16, na pola-
czenie koinierzowe wraz z monitoringiem stanu potozenia, wytgcznikiem
kraricowym i okablowaniem, urzadzenie do pomiaru przeptywu PN 186, na
potagczenie kotnierzowe

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

19
d.1

KNR 1 01-
05

Centralka niewtasciwych sygnatow technicznych wraz z okablowaniem
urzadzen - monitorowanie 96 sygnatéw technicznych
5

kpl

kpl

5,000

RAZEM

5,000

n
- O

KNR-W 2-
15 0520-05
+ KNR-W 2-
15 0520-05
+ KNR-W 2-
15 0520-05

Zawor kontrolno alarmowy wodny, pionowy, koinierzowy DN100, PN16, z
komorg opuzniajgcg z wskaznikiem alarmu, z kompletem orurowania, wraz
z dwiema zasuwami monitorowanymi DN100, PN16, oraz obej$ciem wypo-
sazonym w monitorowane klapy odcinajgce DN100

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

21
d.1

KNR-W 2-
15 0520-07 |
+ KNR-W 2- |
15 0520-07
+ KNR-W 2-
15 0520-07

Zawoér kontrolno alarmowy wodny, pionowy, kolnierzowy DN150, PN16, z
komorg opuzniajgca z wskaznikiem alarmu, z kompletem orurowania, wraz
z dwiema zasuwami monitorowanymi DN150, PN16, oraz obej$ciem wypo-
sazonym w monitorowane klapy cdcinajace DN150

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

a
e

KNR-W 2-
15 0130-06

Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r.
nominalnej 50 mm
5

szt.

szt

5,000

RAZEM

5,000
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KOSZTORYS KI.S.3. Instalacje tryskaczowe- OPERA WRPRZBIMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
23|KNR 1 01- |Skrzynka na tryskacze rezerwowe, materiat blacha na zewnatrz i wewnatrz | kpl
d.1/04 gruntowana i malowana, pojemno$¢ max. 60 tryskaczy, wraz z elementami
|analiza indy- montazowymi wraz z tryskaczami, tacznie nie mniej niz 144 szt tryskaczy
|widualna (24szt/1 sekcje OH i 36 szt/1 sekcje HHS)
‘ 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Tabliczki opisowe w catej pompowni (na zaworach KA, zaworach testo- kp!
d.1|analiza indy- wych, przeptywomierzach, zasuwach (przepustnicach) zaporowych, czujni-
widualna kach przeptywu)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Tablica synoptyczna (oprawa: ptaska, aluminiowa, bez widocznych $rub, z [kpl
d.1|analiza indy-|panelem przednim, 64 LED 3 lub 5 mm w standardowym kolorze, test diéd)
widualna wraz z kompletnym okablowaniem (koryta kablowe i kable przytaczone z
|urzgdzen monitorujgcych w pompowni
| kpl 1,000
‘ RAZEM 1,000
26| KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K80, dn15, 93st, mosiadz szt.
d.1/15 0135-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 7-08  |Miejscowy ukfad do pomiaru temperatury - Czujnik temp. powietrza w po-  |ukl.
d.1/0102-01 mieszczeniu pompowni
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 200 mm i grubosci m
d.1/15 0515-01 |scianek do 6.0 mm taczonych przez spawanie
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
29/KNR-W 2-  |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 150 mm i grubosci m
d.1/15 0514-09 |$cianek do 5.0 mm {gczonych przez spawanie
15 m 15,000
RAZEM 15,000
30| KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach m
d.1/15 0108-06 |gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weziach ciep-
Inych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
31/KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 20 mm o potgczeniach m
d.1/15 0108-02 |gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotlowniach i wezfach ciep-
Inych
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2 SIECTRYSKACZOWA
32|KNR-W 2- |Zasuwy odcinajgce zasilanie kondygnacji DN150 szt.
d.2|15 0520-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR-W 2- |Zasuwy odcinajace zasilanie kondygnacji DN100 szt.
d.2|15 0520-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
34 KNR 5-08 |Montaz czujnika przeptywu - Mechaniczne wycinanie otwordw w metalu z  |kpl
d.2|0808-07 mechanicznym nawiercaniem (grubo$¢ materiatu do 6 mm)
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
35/ KNR-W 2-  |Uktad testowy czujnika przeptywu - Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. kpl
d.2{15 0107-03 |nominalnej 32 mm o poigczeniach gwintowanych, Zawory przelotowe insta-
+ KNR-W 2- |lacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm, Manometr
15 0130-04
+ KNR 2-28
0214-01
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 150 mm o polgczeniach  |m
d.2|15 0107-08  gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
249,96 m 249,960
RAZEM 249,960
37/KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominainej 100 mm o potgczeniach  |m
d.2|{15 0107-08 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1182,58 m 1182,580
RAZEM 1182,580

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21302 dla SAVI-SYSTEM Sp.z 0.0



KOSZTORYS KI.S.3. Instalacje tryskaczowe- OPERA WRPRZBINAIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21302 dla SAVI-SYSTEM Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38|KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach m
d.2{150107-07 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
10,95 m 10,950
RAZEM 10,950
39|KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach m
d.2{150107-06 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
31,42 m 31,420
RAZEM 31,420
40|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.2{15 0107-05 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
865,29 m 865,290
RAZEM 865,290
41|KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.2{15 0107-04 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
479,72 m 479,720
RAZEM 479,720
42/ KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.2{15 0107-03 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1240,52 m 1240,520
RAZEM 1240,520
43 KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.2|150107-02 |gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych '
1494,79 m 1494,790
RAZEM 1494,790
44 KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy przyscienny RTI<50 K=80, dn15, 93 st, chrom szt.
d.2|15 0135-05
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
45/KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy wiszacy RTI<50 K80, dn15, 68st, chrom + rozeta szt.
d.2/15 0135-05 dwuczesciowa
762 szt. 762,000
RAZEM 762,000
46| KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy wiszacy RTI<50 K80, dn15, 68st, chrom + daszek szt.
d.2|15 0135-05 |ochronny
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
47|KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy stojgcy RTI<50 K115, dn20, 93st, mosiadz + daszek |szt.
d.2|15 0135-05 |kumulujgcy cieplo
szt. 24,000
RAZEM 24,000
48| KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K115, dn20, 68st, mosiadz + daszek |szt.
d.2{15 0135-05 |kumulujgcy ciepto
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
49/KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K80, dn15, 93st, mosigdz szt.
d.2|15 0135-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50 KNR-W 2- | Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K115, dn20, 68st, mosigdz szt.
d.2|15 0135-05
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
51 KNR-W 2- |Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K80, dn15, 68st, mosigdz szt.
d.2|15 0135-05
330 szt. 330,000
RAZEM 330,000
52 KNR-W 2- |Tryskacz amputkowy stojacy RTI<50 K115, dn20, 68st, mosigdz szt,
d.2|15 0135-05
442 szt. 442,000
RAZEM 442,000
53 KNR-W 2- |Pobudzacz o $r. nominalnej 25 mm,Dodatki za podejscia doptywowe w ru- |szt.
d.2{15 0115-03 |rociggach stalowych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
+ KNR-W 2- |t6w itp. o potaczeniu sztywnym o ér. nominainej 25 mm
15 0135-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2- |Zawory ptuczaco odwadniajgce DN50 szt.
d.2|15 0130-06
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
55|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|15 0128-02




KOSZTORYS KI.S.3. Instalacje tryskaczowe- OPERA WRPRZBINWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5475,23 m 5475,230
RAZEM 5475,230
56/ KNR-W 2-  |Proba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.2/15 0126-04 'miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
4031 m 4031,000
RAZEM 4031,000
57/KNR-W 2- | Proba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.2/15 0126-05 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
1443,49 m 1443,490
RAZEM 1443,490
58 KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm ér. 150 mm technikg diamento- |em
d.2|0101-03 z. |wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
420 cm 420,000
RAZEM 420,000
59|KNR AT-17 \Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm §r. 220 mm technikg diamento- [cm
d.2 0101-04 z. |\wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
780 cm 780,000
RAZEM 780,000
60/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamento- |cm
d.2|/0101-05 z. |wa w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
60 cm 60,000
RAZEM 60,000
61|/KNR AT-17 |Ciecie pilg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.2|0104-05 z. |cm; miejsce cigcia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
62|KNR AT-17 |Ciecie piltg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.2|0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
63 Przej$cia p.poz DN>50 mm szt
d.2|analiza indy-
widualna
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
3 AKPiA
64 AKPIA kpl ]
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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