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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania systemu
inspicjenta Sceny Letniej Opery Wroctawskiej. W szczegdlnosci specyfikacja obejmuje
wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robot instalacyjnych oraz okreSlenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w wycenach ofertowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje: ,ROZBUDOWA
OPERY WROCtLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy teletechnicznej, okreSlony w
nastepujacym Projekcie:

,ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY
LETNIEJ — System Inspicjenta zwanym dalej ,, Projektem”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢é wg Polskich Norm i
obowigzujacych przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.5. Nazwy i Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Przedmiotowy zakres robot i dostaw nalezy do nastepujacych kategorii CPV:

- 45314310-7 Ukfadanie kabli

- 50931000-0 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
- 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac
co do jakosci, wymaganiom i specyfikacji technicznej, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia i przyjetym w Projekcie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajqcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.



2.2. Wymagania do materiatldow wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady
okreSlone w zatozeniach ogodlnych i szczegdtowych katalogdw. W szczegolnosci nalezy
stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatldow nie wyszczegdlnionych w katalogach.

Materiaty, ktdre nie majq odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sq
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobéw
i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami
producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

2.3. Specyfikacja techniczna urzadzen

Nazwa urzadzenia Parametry

Centrala interkomowa z interfejsami |- obudowa RACK 19"

- pasmo przenoszenia systemu 16kHz

- praca w systemie OpenDuplex

- wejscie audio dla programu muzycznego

- interfejs IP

- 14 gniazd na karty rozszerzen

- obstuga 20 abonentéw na liniach cyfrowych

- 4 wejscia / wyjscia analogowe dla systemu rozgtaszania i
raddiotelefonow

- transmisja cyfrowa 2-zytowa
- przepustowos¢ wewnetrzna: 64 kanaty (bez blokowania)

- mozliwos¢ realizowania funkcji sterujacych przez odpowiednie
karty rozszerzen

- 72 przekazniki bezpotencjatowe programowalne

- 16 wejs$¢ parametrycznych (rozpoznawanie 5 standéw: zwarcie,
przerwa, dozor, 2 stany aktywne)

- 2 programowalne porty RS-232

- 2 wyjscia do bezposredniego podtaczenia linii telefonicznej

Zdalny modut wejs¢/wyjsé - 8 wejé¢ paramertycznych bezpotencjatowych

- rozpoznawanie 5 stanow: zwarcie, przerwa, dozér, 2 stany
aktywne

- 8 przekaznikdw 30V/3A (4 styki NO i 4 styki NO/NC)
- obudowa do montazu na szynie DIN
- wskazniki LED stanu wejs$¢ i wyjs¢

- Srubowe zaciski potaczeniowe




Nazwa urzadzenia

Parametry

Pulpit interkomowy

- mikrofon kardioidalny na gesiej szyi 43cm z funkcjq redukcji
hatasu

- wbudowany gtosnik

- automatyczna regulacja gto$nosci

- transmisja cyfrowa 2-przewodowa

- mozliwos¢ dotaczenia panelu przyciskdw programowalnych
- wbudowany programowalny przekaznik

- 6-cyfrowy wyswietlacz alfanumeryczny

- optyczna sygnalizacja pofaczenia

- klawiatura numeryczna

Panel przyciskéow do pulpitu
interkomowego

12 przyciskow z 3-kolorowg sygnalizacjg swietlng
- miejsce na etykiety przyciskéw

- zasilacz zewnetrzny 12-24VAC

Stacja interkomowa typu , desktop”

- klawiatura numeryczna z 3 klawiszami funkcyjnymi

- 6-segmentowy wyswietlacz alfanumeryczny LCD

- procesor DSP

- praca w trybie gtosnomoéwigcym i prywatnym OpenDuplex
- wbudowany gtosnik ze wzmacniaczem 2,5W

- wbudowany mikrofon

- zasilanie z centrali

- optyczna sygnalizacja pofaczenia

Stacja interkomowa $cienna, wiszaca

- klawiatura muneryczna z 3 klawiszami funkcyjnymi
- 6-segmentowy wyswietlacz alfanumeryczny LCD

- procesor DSP

- praca w trybie OpenDuplex

- w uchwycie $ciennym tryb gtoSnomédwiacy, po zdjeciu z uchwytu
przetaczenie na tryb prywatny

- wbudowany mikrofon elektretowy
- wbudowany gtosnik ze wzmacniaczem 2,5W

zasilanie z centrali

optyczna sygnalizacja pofaczenia

kabel sprezynkowy

Panel odstuchowy

inspicjenta

wyposazony w gtosnik z regulatorem i przetacznik wyboru linii

wejscia 10 linii gto$nikowych ze wskaznikami poziomu sygnatu

obudowa RACK

Gtosnik odstuchowy inspicjenta

- aktywny dwudrozny zestaw gto$nikowy

uchwyt z przegubem kulowym do montazu na Scianie

zasilanie ~230V

2 wejscie liniowe miksowane, z regulacjg gtosnosci

regulacja barwy dzwieku




Nazwa urzadzenia

Parametry

Zegar cyfrowy

- wyéwietlacz LED, kolor zielony lub czerwony
- wysoko$¢ znaku 5-10cm
- wyswietlanie w formacie GG:MM:SS

- synchronizacja z atomowym wzorcem czasu

Odbiornik radiowy wzorca czasu

- odbiornik DCF77
- komunikacja RS-485

Mikser foniczny

- 4 wejscia mikrofonowe symetryczne, kazde z osobnym
zasilaniem PHANTOM

- 1 wejscie liniowe symetryczne

- obudowa lub adapter RACK

Przetacznik audio

- 2 wejscia symetryczne liniowe

- 24 wyjscia liniowe symetryczne z wyborem wejscia sterowanym
stykiem bezpotencjatowym lub OC

Cyfrowy modut komunikatow

- montaz na szynie DIN lub w standardzie RACK
- sterowanie RS-485
- wyjscie przekaznikowe statusu odtwarzania

- obstuga plikéw MP3 zapisanych na karcie MMC o pojemnosci
256MB

- wyjscie symetryczne mono

- regulacja poziomu i barwy dzwieku poprzez ustawienia zapisane
w pliku konfiguracyjnym na karcie MMC

- pasmo 20Hz-20kHz
- THD <0,1%
- S/N>90dB

Kompresor / limiter

- obudowa RACK

- wejscie / wyjscie liniowe
- bramka szumoéw

- kompresor

- limiter

Szafa RACK z wyposazeniem

- konstrukcja metalowa

- wysokos¢ 42U

- 60x60cm

- cokét 10cm

- drzwi szklane

- panel wentylatoréw z termostatem

- 2 panele zasilania po 9 gniazd ~230V

- komplet srub do montazu urzadzen



Nazwa urzadzenia

Parametry

Wzmacniacz mocy:

- moc 480W/100V

- pasmo 70Hz-18kHz

- S/N >90dB

- THD <1%

- obudowa RACK

- regulacja czutosci

- filtr gérnoprzepustowy

- wejscie liniowe symetryczne
- zabezpieczenie termiczne

- wymuszone chtodzenie

wskaznik wysterowania

Wzmacniacz mocy

moc 360W (240W) /100V
pasmo 70Hz-20kHz

S/N >95dB

- THD <1%

obudowa RACK

regulacja czutosci

- filtr gérnoprzepustowy

wejscie liniowe symetryczne
- zabezpieczenie termiczne

- wymuszone chtodzenie

wskaznik wysterowania

Wzmacniacz mocy

moc 4x120W (4x60W)/100V,

niezalezny uktad wzmacniacza i zasilania dla kazdego kanatu
pasmo 50Hz-20kHz

S/N >86dB

- THD <1%

obudowa RACK

regulacja czutosci

wejscie liniowe symetryczne
- zabezpieczenie termiczne

- wskaznik wysterowania

Gtosnik sufitowy

moc 6/3/1,5W/100V
skutecznos¢ (1W/1m) 93dB
pasmo 70Hz-18kHz

uchwyty do montazu w suficie podwieszanym

$rednica 20cm

- gtebokos$¢ montazu 7cm




Nazwa urzadzenia

Parametry

Regulator gtosnikowy

- regulator gto$nosci dla linii 100V/10W
- 10-stopniowa regulacja
- przekaznik priorytetu

- montaz PT lub NT

Gtosnik $cienny z regulatorem

- moc 10/5wW/100V
- pasmo (+/-3dB) 150Hz-15kHz
- skutecznos$¢ (1W/1m) 92dB

- wbudowany potencjometryczny lub transformatorowy regulator
gtosnosci

- wymiary max 25 x 35 x 10cm

- kolor biaty

Kolumna gto$nikowa

moc 40/20W/100V

- skutecznos¢ (1W/1m) 99dB
pasmo: 200Hz-22kHz

- wymiary: 149x640x124

Kolumna gto$nikowa

- moc 20/10W/100V

- skutecznos$¢ (1W/1m) 95dB
pasmo: 200Hz-22kHz

- wymiary: 149x420x124

Projektor gtosnikowy

moc 20/10W/100V
- skutecznos$¢ (1W/1m) 92dB
pasmo: 130Hz-15kHz

Gtosnik tubowy duzej mocy

moc 240/120/60W/100V
- skutecznos$¢ (1W/1m) 103dB
pasmo (+/-3dB) 80Hz-18kHz

wymiary: 510 x 710 x 510 mm
- waga: 39kg
- kolor czarny

- uchwyt typu C do podwieszenia

Panel krosowniczy

- RACK
- 25 gniazd RJ-45 kat. 3

Przytacze interkomu

- gniazdo RJ-45 kat. 3

- montaz w puszce PT/NT 60mm lub kasecie podtogowej

Przycisk potwierdzenia akcji

- 2 przyciski wandaloodporne podswietlane diodami LED

- kolor podswietlenia: czerwony dla przycisku potwierdzenia
gotowosci i zielony dla przycisku potwierdzenia akcji

- gniazdo XLR5 do wpiecia kabla dowolnej dtugosci

- zawiesie lub uchwyt magnetyczny do tymczasowego
umieszczenia przycisku na $cianie




Nazwa urzadzenia

Parametry

Przytacze przycisku potwierdzenia
akdji

- gniazdo XLR5
- panel aluminiowy z grawerowanym opisem

- wymiary dopasowane do standardu montazu osprzetu
elektrycznego

Przytgacze monitora podgladu akgcji
scenicznej

- gniazdo antenowe TV
- 2 gniazda ~230V

- montaz w skrzynce hermetycznej

Monitor LCD 40"

- tuner TV analogowy i DVB-T
- wejscie VIDEO
- wejscie RGB

- wejscie HDMI

przekatna 40"

- rozdzielczo$¢ FullHD
- podswietlenie LED

- jasnos$¢ min 450cd
- wbudowane gtosniki

- pilot

Uchwyt $cienny monitora

- dostosowany do monitora 40”

- regulowany - mozliwo$¢ odchylenia do Sciany

Monitor LCD 26"

- tuner TV analogowy i DVB-T
- wejécie VIDEO

- wejscie RGB

- przekatna 26”

- rozdzielczo$¢ 1366x768

- kontrast statyczny 800:1

- jasnos¢ min 450cd

- czas reakcji matrycy 5ms

- pilot

Uchwyt Scienny monitora

- uchwyt do montazu na $cianie z mozliwoscig pochylenia,
skrecenia

- dostosowany do moniora 26"

Statyw przenosny monitora

- dostosowany do monitora LCD 26"
- regulowana wysokos$¢ dostosowana do obstugi na stojaco
- na tréjnogu

- pétka do ustawienia pulpitu interkomowego




Nazwa urzadzenia

Parametry

Rejestrator video

- wys$wietlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s

- nagrywanie 25kl/s / kamere w rozdzielczosci 704x576
- Kompresja video : MPEG-4,

- kompresja audio: G.723

- triplex: Podglad w czasie rzeczywistym, nagrywanie i praca w
sieci

- Archiwizacja za pomoca DVD i USB 2.0
- Sterowanie kamerami PTZ (RS-485)
- 4 kanaty nagrywania Audio i 1 kanat odtwarzania

- Mozliwo$¢ sterowania za pomoca klawiatury,

Dystrybutor video

- 8 wejsc, 16 wyjs¢ CV
- kazde z wejsc¢ rozdzielane na dwa wyjscia

- zasilanie 12VDC

Dzielnik obrazu video

- 8 wejs¢ (BNC)

- 1 wyjscie na monitor (BNC)

- podgladu 50 kl./s

- rozdzielczo$¢ 720x576 50 klatek

- funkcje wyswietlania: peten ekran, ZOOM, 2 obrazy, 4 obrazy,
PIP, AUTO

regulacja jasnosci, kontrastu dla kazdego wejscia;

stopklatka
zasilanie 12VDC

Zasilacz - impulsowy 12V/1,2A
- montaz na szynie DIN
- szerokos¢ 2xDIN

Zasilacz - impulsowy 24V/2A

montaz na szynie DIN

Stacja czotowa modulatoréw

9 wejs¢ video + audio

montaz RACK

Konwerter BNC/TP

- konwerter z kabla koncentrycznego na skretke
- thumienie -0.5 dB (dla f=5 MHz)
- wtyk BNC

- zaciski $rubowe

Transformator video

- konwerter ze skretki na kabel koncentryczny - 16 linii
- gniazda BNC

- zaciski $rubowe i ztacza R145

- ttumienie -0.5 dB (dla f=5 MHz)

- pasmo: 10 MHz

- obudowa RACK 1U



Nazwa urzadzenia Parametry

Klawiatura sterujgca z joystickiem - 5,2" TFT LCD z ekranem dotykowym

- Mozliwos$¢ wyswietlania kamery na monitorze LCD - 2 wejscia.
- Ustawianie protokotéw dla kazdej kamery osobno

- Funkcja blokowania dla kamery

- Sterowanie rejestratorem

- Sterowanie kamerami: PAN/TILT/ZOOM/FOCUS/AUTOPAN

Kamera obrotowa zewnetrzna - 410K PIXEL, Przetwornik 1/4" Sony DDI CCD

- 37x Auto Focus Zoom optyczny, 12x Zoom cyfrowy
- Rozdzielczo$¢ 550 TVL (kolor), 680 TVL (B/W)

- Ruchomy filtr IR - dzien / noc

- Zwolniona migawka (Min. Oswietlenie 0,0001Lux w trybie B/W,
0,7Lux w trybie KOLOR)

- stabilizacja obrazu
- kompensacja oswietlenia BLC

- Zaimplementowane protokoty: D-max, Pelco P, Pelco D,
Samsung Techwin

- 0SD
- zasilanie 24VAC

- uchwyt $cienny

obudowa ABS z koputa wandaloodporng

Kamera obrotowa wewnetrzna - 410K PIXEL, Przetwornik 1/4" Sony DDI CCD

- 37x Auto Focus Zoom optyczny, 12x Zoom cyfrowy
- Rozdzielczo$¢ 550 TVL (kolor), 680 TVL (B/W)

- Ruchomy filtr IR - dzien / noc

- Zwolniona migawka (Min. Oswietlenie 0,0001Lux w trybie B/W,
0,7Lux w trybie KOLOR)

- stabilizacja obrazu
- kompensacja os$wietlenia BLC

- Zaimplementowane protokoty: D-max, Pelco P, Pelco D,
Samsung Techwin

- 0SD
- zasilanie 24VAC
- uchwyt $cienny

- obudowa ABS z koputa wandaloodporng

Kamera koputkowa - przetwornik 1/3" kolor CCD z podwdjnym skanowaniem
- ruchomy filtr podczerwieni ICR

- rozdzielczos$¢ 560 linii TV kolor / 700 linii TV BW

- funkcja dzien/noc

- obiektyw Autolris 2,8~10mm

- balans bieli w zakresie 1800°K~10,500°K

- HLC - kompensacja mocnego $wiatta

- zasilanie 12VDC
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Nazwa urzadzenia Parametry

Transparent swietlny - napis ,CISZA”
- zasilanie ~230V

- podswietlenie swietlowka

Radiotelefon stacjonarny - wejscie audio

- mozliwo$¢ sterowania zmiang kanatu stykami bezpotencjatowymi
(do wspotpracy z systemem interkomowym)

- moc 1-25W
- pasmo VHF
- zasilacz zewnetrzny

- antena zewnetrzna

Radiotelefon przenosny - wspdtpraca z radiotelefonem stacjonarnym

- pasmo VHF

- moc 1-4W

- 4 programowalne przyciski

- dzwiekowa i $wietlna sygnalizacja roztadowania akumulatora

- waga 420g

tadowarka - 6 kieszeni do tadowania

- obstuga akumulatoréw Li-Ion, NiCd, NiMh

3. SPRZET

Jezeli Projekt nie okreSla tego szczegdtowo to do wykonania robdt nalezy zastosowac
narzedzia, sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegodtowy opis robot

Zakres robdt obejmuije:

- ulozenie okablowania, montaz, uruchomienie i oprogramowanie urzadzen wizyjnych,
fonicznych i sygnalizacyjnych systemu inspicjenckiego zgodnie z przyjetym w Projekcie
rozwigzaniami technicznymi i okre$lonymi wytycznymi.

5.2. Ogodlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1 Wykonawca obowigzany jest przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma
prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i
technologii, pod warunkiem Zze bedq one rdéwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez uprawnionego przedstawiciela Inwestora

5.3.2 Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i
uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannosciq i
pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyc¢
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim
zakresie w jakim jest to wymienione lub moze byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

5.3.3 Wykonawca bierze petnq odpowiedzialno$¢ za
odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu
Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

5.3.4 Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we
wihasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa roboét i robotnikow.
5.3.5 Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci

niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z
koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw
i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak i do osdb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogq
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.3.6 Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne
$rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac
pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i
sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu

12



wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

5.3.7 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i
jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegblnosci  obowiazkdw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

5.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i
prawidlowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i
poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na
wiasny koszt bez wezwania.

5.3.9 Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materiaty i
urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych
zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone
na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

5.3.10 Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

5.3.11 Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i
koordynacji robot z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach
przetargowych obejmujacych pozostate roboty niezbedne do realizacji inwestycji, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajagcego jego przekazanie do uzytkowania.
Wspotpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robo6t pod dalsze prace, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym
z 0gdlnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.

5.3.12 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie
dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu.

5.4 Sposob prowadzenia robot

54.1 Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg
Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogow,
stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5.4.2 Projekt organizacji i zagospodarowanie placu
budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.
54.3 Roboty rozbidrkowe i ziemne w wewnatrz obiektu

wykonane zostang recznie z zastosowaniem recznych i mechanicznych S$rodkow
transportu poziomego.

5.4.4 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedq prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji stabopradowych.

5.4.5 Instalacje  audiowizualne powinny  spetniaé
wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
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5.4.6 Instalacje stabopradowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z Projektem i zasadami wiedzy technicznej. Oprogramowanie systemoéw
centralnego sterowania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem uzytkownika

5.4.7 Wykonywanie robét dotyczy :

- prowadzenia kabli i przewodow

- dokonania niezbednych pomiaréw kabli i przewoddéw

- montazu urzadzen

- oznakowaniu urzadzen

- sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

- oprogramowania system

- przeprowadzenie préb dziatania systeméw w obecnosci przedstawicieli Inwestora

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreSlajagcym cene kosztorysowq za przedmiot
zamowienia.

6.2 Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdt,
zgodnie z umowa.

6.3 Ogolne zasady obmiaru robot okreSlajq zatozenia ogdine i szczegdtowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegoélnych tablicach. Dla robdt nie okresSlonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Badania odbiorcze.
Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:
We wszystkich systemach:

- sprawdzi¢ wszystkie wykonane potaczenia kablowe w systemie.

- wykonac osobny protokét pomiaréw okablowania systemu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzadzen

- sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu urzadzen

- sprawdzi¢ jakos$¢ obrazu systemu podgladu

- wykonac¢ wszystkie testy kontrolne uruchomionych systeméw pozwalajace
potwierdzi¢ parametry okreSlone w specyfikacji technicznej Projektu.

- potwierdzi¢ brak wzajemnych zaktdcen w dziataniu systemdéw bezprzewodowych

- sprawdzi¢ algorytmy dziatania obwoddw sygnalizacyjnych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt i zataczyé go do

dokumentacji powykonawczej.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1 Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych

okolicznosci jakie moga wptynac lub dotyczy¢é Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
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Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Rysunki, cze$¢ opisowa projektu oraz przedmiary sg elementami dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji, powinny
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

8.2 Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne
dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

¢ PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. CzeS¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ PN-IEC 574-2: 1994 Systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne -- Pojecia ogdlne
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