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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania nastepujacych
instalacji stabopradowych:
» systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP,
» systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatek schodowych schodowej wraz
z systemem sterowania oddymiania grawitacyjnego szyb6éw wind osobowych,
* instalacji RTV-SAT,
» systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN wraz z kontrola, dostepu SKD,
» systemu dozoru telewizyjnego CCTV,
 instalacji okablowania strukturalnego,
» system domofonowy i sterowania szlabanami.
dla rozbudowywanego budynku Opery Wroctawskiej wraz z budowa, Sceny Letniej przy ul.

Heleny Modrzejewskiej we Wroctawiu, obejmujacy w szczegdinosci wymagania wiasciwosci urzadzen i
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, dla projektowanych instalacji teletechnicznych.

1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pk.1.1. Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Zamawiajacego w zwiazku z
realizacja, instalacji teletechnicznych stabopradowych objetych niniejsza dokumentacja, ST nalezy
rozpatrywac tacznie z wszystkimi innym dokumentami kontraktu a w szczegolnosci z dokumentacja
wykonawcza, oraz z normami i przepisami dotyczacymi opisywanego zakresu prac.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja czynnosci umoZzliwiajace i majace
na celu kompleksowe wykonanie instalacji stabopradowych, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla
zaprojektowanych instalacji to:

o 45314310-7 Uktadanie kabli

o 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym

o 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

e 29861300-5 System kontroli dostepu

» 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

o 32552600-3 Domofony

e 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

o 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
W zakresie robdt sa, ujete nastepujace zakresy prac :

» wykonanie tras kablowych w postaci bruzd, listew PCV, utozenia ciagéw rur i korytek
kablowych,
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* utozenie okablowania instalacji stabopradowych wewnetrznych w budynku,

* montaz, uruchomienie, zaprogramowanie i sprawdzenie urzadzen instalacji stabopradowych

w budynku.
Wszelkie prace (roboty) zwiazane z wykonaniem instalacji stabopradowych, stanowiace przedmiot
przetargu (oferty) i specyfikacji technicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektu budowlanego i
wykonawczego. Sposob planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysoka, jakos¢
oraz terminowe zakoriczenie robét.

Wiw prace obejmuja wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Naleza do nich, choc¢ nie wytacznie, prace podstawowe i dodatkowe niezbedne do
zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzer i systemow stabopradowych
oraz wykonania tras kablowych wraz okablowaniem. Prace beda obejmowaly caly zakres robot
okreslonych w projekcie i niniejszej specyfikacj.

W skiad robot wchodza rowniez wszystkie prace uzupetiajace, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wiw instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty
powinien wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, zobowiazany jest takze doskonale pozna¢ granice Swiadczen, wynikajace z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcow.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji stabopradowych”, Europejskich Norm zharmonizowanych, Polskich Norm, Aprobat
technicznych i innych przepiséw oraz pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacych odpowiednie uprawnienia w zakresie w/w instalacji.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

» Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji
stabopradowych, bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej,

» Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzeri dla kompletnego wykonania sieci i instalacji stabopradowych,
bedacych przedmiotem niniejszej ST i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,

* Wykonawca jest rowniez zobowiazany do koordynacji i wykonania potaczen
przedmiotowych instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna specyfikacja projektowa,
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi,

» Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwiazanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie
przez projektanta i Inwestora.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji, powinny byc traktowane tak jakby byly ujete w obu
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czesciach dokumentacii projektowej. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej
Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji wykonawczej. Wykonawca powinien wyjasnic z
Zamawiajacym wszelkie watpliwosci, ktdry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacii i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom lub Europejskim Normom zharmonizowanym i posiada¢ stosowna, deklaracje
zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniac obowiazujace przepisy.

» Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez
Zamawiajacego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zalaczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i
niniejsza, ST,

» Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementéw istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacja,
przedmiotowej inwestycji,

o Wszystkie prace musza byC wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegalnej ostroznosci i pod statym nadzorem o0sob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» Wykonawca ma obowiazek wykonac roboty i uruchomic¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudnic kierownictwo i site robocza niezbedne dla wykonania, wykoriczenia, uruchomienia
i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze byc logicznie
wywnioskowane z umowy.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozyciji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petna, odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca i zobowiazany jest usunag je na wkasny koszt bez wezwania,

» Wykonawca jest zobowiazany do wspdtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukoriczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polegaé powinna na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich  wykonania, wynikajacym z ogo6lnego harmonogramu robot akceptowanego i
zatwierdzonego przez Inwestora.

1.5 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
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Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w
wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw
(ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drog, przepisy policji
itd.).

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwiazany z transportem materiatow,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drdg.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowiazarh wobec Zamawiajacego, nie
zaktdcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikow i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak i do o0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaC wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzZniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny
ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu 0 dokumentacje opisowa, 0goina,
co okazato sie niewystarczajace dla faktycznego wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z
zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze
zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie rob6t oraz
dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu oraz gruzu pochodzacego z rozbidrki, kucia, bruzdowania itd. —
uzyskanych wkasnym staraniem i na swdj koszt, a takze wtasciwe postepowanie z odpadami.

1.6 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowa, Wykonawca ma obowigzek dla catosci
wykonywanych rob6t w zakresie sieci i instalacji stabopradowych, wykonaé rozruchy, préby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane w terminach
zgodnych z Szczegbétowym Harmonogramem Robdét.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych préb, kontroli i pomiarow oraz
przekazac je Zamawiajacemu.

1.7 TEREN BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Kierownik Robdt powinien by¢ obecny na placu budowy w czasie wykonywania robot, a w razie
nieobecnosci powinien zostac¢ wytoniony jego zastepca. Wykonawca rob6t odpowiada za wszelkie
naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane przez nalezace do niego urzadzenia,
maszyny i Srodki transportu ciezaréwki oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow
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BHP, obowiazujacych regulamindéw i zalecen. Za wszelkie spowodowane szkody, Wykonawca zostanie
obciazony kosztami napraw.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przestrzegania czystosci na terenie budowy,
sktadowania gruzu i odpaddw w miejscach do tego celu wyznaczonych. W przypadku nie
przestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za poSrednictwem swego
przedstawiciela na budowie ma prawo wezwac Wykonawce do usuniecia nieprawidtowosci a w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, moze wezwac specjalistyczna, zewnetrzna, firme
porzadkowa, a kosztami poniesione za wykonanie wiw ustugi obciazy¢ Wykonawce, ktdry nie dotrzymat
swoich zobowiazan.

1.8 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Wszystkie elementy instalacji stabopradowych, bedacych przedmiotem ST, nalezy wykonywac
zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Do Wykonawcy robot niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich Srodkdw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robot, a w szczegdlnosci zapewnienie:

* bezpieczenistwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

* ochrony Srodowiska,

* 0szczednosci energii,

* ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje stabopradowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, z uwzglednieniem
skutkow zmian wprowadzanych przez Inwestora i projektantow innych branz. Wykonawca jest
zobowiazany do wyznaczenia na caty okres trwania rob6t Kierownika Robot.

Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawce z jego odpowiedzialnosci w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwtaszcza w przypadku wypadkow przy pracy. W
konsekwencji Wykonawca ma swdj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co do
dyspozycji dotyczacych wytacznie jego wkasnych pracownikow oraz wykonywanej przez nich pracy na
budowie, jak rowniez wobec 0sob, ktdrych obecnos¢ na miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.

2 MATERIALY

1.9 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt stabopradowych i instalacyjnych bedagcych
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej
Wykonawczej oraz wymogom i standardom Zamawiajacego. Kazdy zastosowany produkt musi by¢
oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych o ile tym przepisom podlega. W
sytuacji, gdy dany produkt lub materiat nie podlega ustawie o wyrobach budowlanych mozna stosowaé
materialy i produkty pod warunkiem posiadania przez nie deklaracji zgodnosci z innymi przepisami
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prawa (tzw. Deklaracje producenta oraz deklaracje zgodnosci z dyrektywami CE). Nalezy dostarczy¢
takze kopie atestow i certyfikatow dla Inwestora.

Materialy, o ile jest to mozliwe i nie jest sprzeczne z innymi przepisami powinny by¢
oznakowane nazwa, producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujacych i innymi
potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen.
Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia, takie jak centrale SAP, centrale oddymiania, centrala
SSWIN, kamery i rejestratory systemu CCTV, zasilacze itp. powinny posiadaé tabliczki lub etykiety
Znamionowe zawierajace nazwe producenta, numer katalogowy i znamionowe parametry, umieszczone
na zewnarz lub wewnatrz obudowy.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiazany
jest okazac w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata, techniczna, Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji
0 ile jest to wymagane ustawa, 0 wyrobach budowlanych lub aprobata techniczna, musza posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw.

1.10 SZCZEGOLOWY OPIS URZADZEN | MATERIALOW

Ponizej podano wymagania na podstawie, ktérych dobrane zostaty wszystkie elementy i
urzadzenia.

Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen w projekcie wykonawczym, niniejszej ST oraz rysunkdow i opisu technicznego (projektu
wykonawczego). W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji projektowej, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do
jego rozstrzygniecia.

2.2.1. CENTRALA SAP

Nalezy dostarczy¢ dwie centrale pozarowe z ktdrych kazda jest wieloprocesorowym urzadzeniem,
gwarantujacym niezawodna, prace systemu i dajacym wiele udogodnien podczas programowania i
pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Gtdwna centrala umozliwia¢ powinna wspotprace z
systemem BMS budynku oraz umozliwiac transmisje alarmu do stuzb monitorujacych obiekt (PSP)

Centrale pozarowe - wymagania ogéine

* Interaktywna, adresowalna dla min. 7 petli adresowalnych z mozliwoscig, adresowania
min. 127 elementdw liniowych w kazdej petli.

» Komunikacja z czujkami i ich zasilania powinna odbywac sie przy pomocy dwach zyt
kabla typu YnTKSY 1x2x0,8 mm w ekranie

o Duzy, przejrzysty wyswietlacz graficzny

» Kazda czujka opisana tekstem do 64 znakdw minimum

 Graficzne przestawienie danych pochodzacych z elementow liniowych

» Kontrolowanie i sygnalizowanie przez centrale przekroczenia dopuszczalnych para-
metrow rezystancji i pojemnosci linii dozorowej, danych pochodzacych z czujek m. in.
0 uszkodzeniu pamieci EPROM i zadziatania izolatoréw zwarc

» Odpornos¢ na fatszywe alarmy i zaktdcenia

» Generowanie automatycznie przez centrale sygnatu ostrzezenia, gdy zanieczysz-
czenie czujek osiagnie niebezpieczny poziom.

¢  Samo-diagnostyka systemu
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» Prosta obstuga i konserwacja systemu przez jedng, osobe.

 Graficzne wyswietlanie informaciji o stanie czujek i statystyke pracy

o Ostrzezenia o koniecznosci dokonania przegladu, uszkodzeniach i zabrudzeniach
czujek.

* Mozliwos¢ programowania i obstugi z komputera.

»  Spetnia wymogi EN 54 p2. i 4 -certyfikat i posiada - atest C.N.B.O.P.

» Zabezpieczenie panelu sterowania przed ingerencja 0s6b nieuprawnionych. (np. hasto
dostepu)

» Latwos¢ instalacji elementow systemu wymiany i konserwacii.

* Mozliwos¢ opdGznienia sterowaniem sygnalizatorami i potaczeniem z jednostka
monitorujaca, (PSP),

» System z centrala pozarowa, nie powinien wymagac¢ konserwaciji czesciej niz dwa razy
W roku.

* Mozliwos¢ zapamietania przez wew. pamie¢ centrali min. 100 ostatnich zdarzern, ktére
nastapity podczas dozorowania

» Programowalne wyjscia dostosowane do centrali pozarowego (obiektu) niezbedne do
poprawnego funkcjonowania systemu zgodnie z opisem technicznym zastosowanych
elementow

*  Wejscia kontrolne obwoddw zewnetrznych

» WyjScia sterujace innymi systemami bezpieczenstwa budynku

»  Wspdtpracujace urzadzenia: komputer, drukarka, BMS

System monitoringu innych urzadzen sterowanych z centrali p.poz.

» Wyposazona do pracy w sieci central.

2.2.2, CZUJKI SYSTEMU SAP

Do ochrony budynkéw nalezy wykorzysta¢ czujki wielosensorowe. Czujka multisensorowa
dzieki wbudowaniu sensoréw optycznych i ciepta umozliwia redukcije fatszywych alarméw w szczegdlnie
trudnych warunkach srodowiska. Czujka wykorzystuje innowacyjna technologie dwdch sensoréw
optycznych o réznych katach detekcji, ktéra umozliwia analize aerozolu w komorze i ignorowanie
aerozoli niepozarowych. W ten sposdb detektor ten odrdznia zjawiska mogace wzbudzic fatszywe
alarmy od prawdziwych pozaréw. Szczegoing przydatnosc wykazuje w Srodowisku, w ktérym wystepuje
para wodna, gdzie zwykte detektory optyczne ulegathy czestym wzbudzeniom.

Adresowanie poszczegolnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze byé
realizowane przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz jej lokalizacja.

Czujki powinny charakteryzowac sie :

 zdolnoscia do wykrywania pozarow z grup TF1- TF-5,

 stopniowym progiem zadziatania

» mozliwoscia zainstalowania gniazd z izolatorem zwar¢ w dowolnym miejscu linii
dozorowej

 duza odpornos¢ na zaktcenia elektromagnetyczne,

» szybkim adresowaniem mechanicznym lub elektronicznym,

 identyfikacja zdarzen w formie napisu na wyswietlaczu centrali,

» czutosé czujki ustawiana z poziomu centrali pozarowej minimum w 3 progach czutosci

 statoscig czutosci czujki lub autokompensacja czutosci czujki przy postepujacym
zabrudzeniu komory czuijki, a takze przy zmianach temperatury i cisnienia.

» segmentowym wySwietlaczem informujacym o stanie czujki lub co najmniej 1XLED

» spetnia wymogi EN 54 ma aktualny certyfikat i posiada - atest CNBOP.
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2.2.3. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE SAP

W celu recznego uruchomienia alarmu zastosowac reczne ostrzegacze pozarowe przytaczone do
adresowalnych petli dozorowych.

Wymagania:
» Dostosowany do systemu pozarowego systemu (obiektu)
« Do montazu nasciennego
» Posiada uktad kontrolujacy rezystancje stykow mikroprzetacznika.
» Adresowalny
» Obudowa w kolorze czerwonym.
» Wigczenie ROP-u poprzez zbicie szybki szklane
» Spetnia wymogi EN 54 ma aktualny certyfikat i posiada - atest C.N.B.O.P.

2.24. MODULY STERUJACO-NADZORUJACE SAP

Na petlach dozorowych zastosowac urzadzenia przekaznikowe umozliwiajace sterowanie badZ nadzor
systemami lub urzadzeniami wspétpracujacymi z systemem alarmu pozaru.
W przypadku wykrycia pozaru moduly sterujaco-monitrujace powinny inicjowac:

» wylaczenie klimatyzacji i wentylacji,

» otwarcie klapy oddymiania w klatkach schodowych i szybach wind,

» zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji i klimatyzacji na granicy stref

pozarowych,

» sterowanie otwarciem drzwi bezpieczenstwa (ewakuacii) i objetych kontrola dostepu,

* uruchomienie ,jazdy pozarowe]” windy,

* uruchomienie sygnatu o zdarzeniu pozarowym do PSP,

 uruchomienie sygnalizacji pozarowej — sygnalizatoréw pozarowych w obiekcie.

Podstawowe wymagania modutu:
» wyjsciai wejscia nadzorowane i dowolnie programowalne
» wyjScie sterujace NC/NO z mozliwoscia wiaczenia /wytaczenia kontroli ciagtosci linii sterujacej z
poziomu centrali
» wejscie kontrolne NC/NO z mozZliwoscia ustawienia zwioki czasowej (do potwierdzenia
zadziatania po okreslonym czasie)
»  spetnia wymogi EN 54 ma aktualny certyfikat i posiada - atest C.N.B.O.P.

2.25. SYGNALIZATORY

Wymagania ogdlne stawiane sygnalizatorom:
» Posiada uktad akustyczny o okreslonej amplitudzie i czestotliwosci
» Posiada uktad optyczny o okreslonej czestotliwosci
»  Spetnia wymogi EN 54 ma aktualny certyfikat i posiada - atest C.N.B.O.P.

2.26. WSKAZNIKI ZADZIALANIA

Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi wyposazy¢ w dodatkowe wskazniki
zadziatania. Wskazniki nie moga wymagac dodatkowego zasilania.

2.2.7. REZERWOWE ZRODLO ZASILANIA

Jako rezerwowe Zrodio zasilania zastosowaé bezobstugowe akumulatory typy SLA umieszczone w
obudowie centrali pozarowej lub zasilaczu systemowym.
Wymagania dla akumulatora:
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» Bezobstugowy zelowy
* Pojemnos¢ akumulatora powinna zapewni¢ prawidtowa, prace systemu pozarowego w stanie
dozorowania w ciagu 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu 0,5
godziny w stanie alarmowania.

2.28. DODATKOWE ZASILACZE

Do zasilania lub wysterowania modutdéw wejscia/wyjscia lub systemow i urzadzen wspotpracujacych z
systemem SAP zastosowac oddzielne zasilacze pozarowe z bateria akumulatorow buforowych SLA.

2.2.9. System zasysajacy system wczesnej detekcji

Zasysajacy systemy detekcji pozaru powinien by¢ aktywnym urzadzeniem detekcyjnym, ktdre w sposéb
ciagly pobiera probki powietrza z nadzorowanego pomieszczenia (Szybéw windowych) za pomoca,
wentylatora zasysajacego i transportuje je przez uktad rur do modutu detekcyjnego.

Detektor powinien by¢ wyposazony we wskazniki alarmu, usterki oraz stanu pracy normalne;.

2.2.10. KABLE SAP LINII DOZOROWYCH | STEROWNICZYCH

Instalacje przewodowa, systemu sygnalizacji pozary nalezy wykonac certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemdéw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

» Petle dozorowe - uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm,

» Potaczenie sieciowe - niepalny kabel HTKSH PHI0 1x2x1mm,

»  Wskazniki zadziatania -uniepalniony kabel typu YnTKSYekw2x2x0,8 mm,

« Linie sterownicze, sygnalizacyjne (napieciowe)- niepalny kabel HTKSH PH90 1x2x1,4mm,

» Linie monitorujace - uniepalniony kabel typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm, YnTKSYekw2x2x0,8

mm.

2.2.11.CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA/INAPOWIETRZANIA

Nalezy dostarczy¢ kompletna, centrale sterowania oddymianiem dla kazdej oddymianej klatki schodowej
na podstawie sygnatu alarmowego z systemu SAP lub z recznych przyciskdw oddymiania. Dla uktadow
napowietrzania klatek dostarczy¢ nalezy réwniez kompletna, centrale sterowania napowietrzaniem.

Dla systemu oddymiania szybéw windowych dostarczy¢ centrale min, 2 grupowa z mozliwoscia
wspétpracy z czujkami zasysajacymi.

Podstawowe parametry central oddymiania/napowietrzania to:

» obudowa do montazu natynkowego 1P54 zawierajaca obwody elektroniczne

 diody Swiecace do sygnalizacji: zasilania, stanu alarmu, stanu uszkodzenia, stanu gotowosci,

» akumulatory zapewniajace 72h pracy centrali bez zasilania sieciowego
Podstawowe cechy centrali:

e zdalne uruchomienie urzadzen systemu oddymiania/napowietrzania sygnatlem z centrali
sygnalizacji pozaru

* prezentacja stanu centrali za pomoca, diod na plycie czotowej i brzeczyka

* wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania

» przekazanie informacji o alarmowym uruchomieniu centrali

» przekazanie informacji 0 uszkodzeniu i zaniku napiecia

» przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO)

* mozliwos¢ automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadéw
deszczu lub silnego wiatru na sygnat z centrali automatyki pogodowej(nie ma wplywu na prace
alarmowa)

* napiecie robocze na wyjsciu centrali: 24 V.
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2.2.12. RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

Reczny przycisk oddymiania jest stosowany w systemach oddymiania do recznego wyzwalania alarmu
oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowo przycisk umozliwia zdalne kasowanie
Przycisk posiada trzy diody sygnalizacyjne o alarmie, uszkodzeniu i stanie normy.

Przycisk jest dedykowany do wspdtpracy z centralami sterowania oddymianiem. Przycisk przeznaczony
do montazu wewnagrz budynkdw.

Dodatkowo przycisk moze by¢ wyposazony jest w akustyczna sygnalizacje stanu pracy systemu.
Dostep do przycisku wyzwalajacego jest chroniony szybka,

2.2.13. SILOWNIK NAPOWIETRZANIA DRZWI

Dostarczy¢ dla otwarcia drzwi do napowietrzania zastosowac sitowniki elektryczne sterowane
napieciowo napieciem 24V przez dobrana centrale napowietrzania.

Sitowniki przystosowane powinny by¢ do montazu wewnatrz pomieszczen i nie powinny by¢ narazone
na kontakt z woda.

2.2.14. WZMACNIACZ BUDYNKOWY INSTALACJI RTV-SAT

Zamontowa¢ wzmacniacz przeznaczony dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programéw
TV analogowych oraz cyfrowych. Zastosowanie wzmachiacza umozliwi odbidr tych sygnatow,
wyréwnanie ich poziomow oraz wzmocnienie.
Podstawowe parametry to:
» wejscia pasma UHF umozliwiajace selektywne wzmocnienie do min. 6 sygnatow, wejscie
UHF pasmowe, wejscie VHF oraz wejscie FM.
* Umozliwia niezalezne wzmocnienie sygnatow pasma UHF, sygnatow pasma VHF oraz ra-
diofonicznych zakresu FM.
« Automatyczne wykrywanie obecnosci przedwzmacniaczy antenowych.
»  Przystosowany rdwniez do transmisji cyfrowej telewizji naziemne;.
» Latwa adaptacja w przypadku uruchomienia nowych stacji TV lub zmiany kanatéw nadawa-
nia.
» Mozliwos¢ wspdtpracy z duza liczba gniazd RTV dzieki wysokiemu poziomowi wyjsciowe-
mu.
» Maly pobdr mocy.

2.2.15. Multiswitch

Multiswitche sa dedykowane dla instalacji budynkowej z dystrybucja sygnatu posredniej
czestotliwosci SAT, oraz sygnatu telewizji naziemnej. Multiswitche sa przeznaczone do pracy wewnatrz
budynku.

Parametrem multiswitchy powinno by¢ zréznicowanie poziomdow wyjsciowych dla réznych wyjsé.
Mozna do nich podtaczy¢ gniazda roznej odlegtosci kablowej gniazda do multiswitcha, w taki sposéb ze
na gniazdach otrzymamy zblizone wartosci pozioméw. Dodatkowo powinno sie zapewnic¢ aby sygnaty o
wyzszych czestotliwosciach posiadaty wyzsze poziomy. W kablu mamy sytuacje odwrotna, zatem na
gnieZdzie poziomy sie wyréwnaja.

Urzadzenie jest zasilane napieciem 230V. Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa dla
tego napiecia.

Multiswitch powinien wspdtpracowac ze wszystkimi platformami Cyfrowymi (POLSAT, CYFRA+, N).
Cechy wyrdzniajace:

= multiswitch radialny

= whbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

= grupowanie wyjs¢ po wzgledem poziomu wyjsciowego

= separacja pomiedzy wejSciami wigksza niz 25dB

» mozliwos¢ zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemne;

= whbudowany zasilacz
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= zasilanie konwertera po liniach H

2.2.16. Odgateinik TV-SAT

Dostarczy¢ odgateznik TV-SAT do stosowania w instalacjach multiswitchowych, do wydzielenia
sygnatu z magistrali multiswitchowej. Magistrala z sygnatem z jednego konwertera Quatro sktada sie z
czterech przewoddow. Dodatkowo odgateZnik wydziela, takze sygnat TV naziemnej. OdgateZnik posiada
przetacznik przejscia statopradowego, ktdry ustawiony w pozycje “ON” przepuszcza napiecie state
przez tory “H” zardwno w odgatezieniu jak i w przelocie. Ustawiony w pozycje “OFF” przepuszcza
napiecie state tylko do odgatezienia.

2.2.17. ANTENY

Zespot anten odbiorczych nalezy zamontowa¢ na dachu budynku. Anteny zamontowa¢ na maszcie
antenowym rozstawianym na dachu.
Zespot anten nalezy zbudowac z:

» anteny do odbioru sygnatow telewizji naziemnej analogowej oraz cyfrowej,

» anteny satelitarnej z konwerterem satelitarnym typu Quattro .
Wszystkie elementy na dachu nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej budynku.
Na przewodach prowadzonych z anten zamontowac urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed
przepieciami.

2.2.18. PRZEWODY INSTALACJI RTVISAT

Okablowanie instalacji RTV/SAT wykonaé kablem koncentrycznym 75 Om stosowanym w instalacjach
telewizji satelitarnej, ktory wykonany jest z miedzi co sprawia, ze kabel posiada bardzo dobre parametry
tlumiennosciowe, nie ulega korozji, nie jest sztywny. Mozna zatem budowaé w oparciu 0 niego bardzo
rozlegte sieci instalacji zbiorczych i kablowych. Kabel zostat wykonany z zachowaniem ostrych rygoréw
jakosciowych, z matymi dopuszczalnymi odchytkami od parametréw nominalnych.

Jest to wysokiej klasy kabel koncentryczny stosowany w instalacjach indywidualnych i zbiorczych.

Cechy wyrdzniajace:

 niska tlumiennosc,

» znakomite dopasowanie,

» wysoka skutecznos¢ ekranowania.

» Przewdd posiada deklaracje zgodnosci z dyrektywa RoHS.
Rozprowadzenia instalacji na kazdym pietrze od multiswitchy do gniazd wykonac przewodem typu RG6
lub podobnym o impedancji 75 Ohm.

2.2.19. CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJ | WELAMANIA.

W ramach instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu zastosowac centrale mikroprocesorowa, z
liniami parametrycznymi i z mozliwoscia rozbudowy modutowej.
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami centrala powinna umozliwia¢ odbior, kontrole i zapis przekazywanych
(odbieranych) sygnatdw z urzadzen wyzwalajacych, przytaczonych do niej oraz do uruchamiania
alarmowych sygnalizatoréw akustycznych i alarmowych urzadzen sygnalizacyjnych. System alarmowy
powinien by¢ przewidziany do jednoznacznego wskazania Zrddta alarmu. Alarmy i uszkodzenia na
centrali powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie.
Szczegotowe wymagania, ktore powinna spetniac centrala sa zawarte w normie PN-EN 50131-1:2009.
Podstawowe dane techniczne centrali:

- Zasilanie: podstawowe sie¢ 230V / 50Hz - 60Hz

- Rezerwowe zasilanie: akumulator 12V DC



STR 13
- Uktad pracy linii alarmowych z rozrdznianiem stanéw na podstawie badania rezystanciji linii
- Swobodna mozliwosé rozbudowy centrali modutami rozszerzenia linii dozorowych do min.

128 linii

- Programowalne wyjscia
- Rozbudowany system programowania funkcji sterujaco-monitorujacych.
- Obwdd antysabotazowy
- Wspdtpracujace urzadzenia: komputer, drukarka

Linie dozorowe centrali powinny rozréznia¢ na zasadzie badania wartosci rezystancji co najmniej 6
stanow:

- zwarcia uktadu antysabotazowego,

- zbyt niskiej rezystanci,

- zbyt wysokiej rezystancji,

- alarmu,

- normy,

- rozwarcia obwodu antysabotazowego.
Programowanie centrali powinno by¢ mozliwe za pomoca komputera oraz z manipulatora
systemowego.
Wszystkie stany centrali powinny by¢ monitorowane na wyswietlaczu manipulatora systemowego tak,
aby uzyskaniu dostepu do odpowiedniego MENU, mozna byto odczyta¢ rozne stany biezace systemu,
jak rowniez zdarzenia z pamieci rejestru. Sygnaly alarmu, napadu i uszkodzenia powinny by¢
wyswietlane na biezaco z podaniem konkretnej lokalizacji zdarzenia.

2.2.20. MODULY ROZSZERZEN LINII

W celu powiekszenia ilosci linii dozorowych systemu SWIN zastosowa¢ moduty rozszerzen bedace
interfejsami liniowymi, komunikujacymi sie poprzez linie magistralowe z jednostka, centralna (z centralg
alarmowa). Moduly powinny posiadac¢ ,n”" linii wejSciowych dozorowych do podtaczenia urzadzen
wyzwalajacych, ,n" wyjs¢ przekaZznikowych dwustanowych do urzadzen alarmowych. Kazdy modut
powinien by¢ jednoznacznie identyfikowalny w systemie poprzez adresacje. Moduty wyposazone
powinny by¢ w czujniki antysabotazowe.

2.2.21. MANIPULATORY SYSTEMOWE

Do obstugi systemu SWIN nalezy zastosowac¢ manipulatory systemowe przeznaczone do wspotpracy z
zamontowana, centrala, alarmowa, Manipulatory powinny umozliwi¢ obstuge systemu przez uzytkownika
W Sposab przejrzysty i jednoznaczny. Manipulatory powinny przekazywac¢ obstudze informacje o stanie
systemu. Przy wykorzystaniu frontowego panelu przedniego zabudowanego w manipulatorze osoba
obstugujaca systemu powinna mieé mozliwos¢ m.in. zalaczanie i wytaczanie stref dozorowych w
obiekcie, przegladanie rejestru zdarzen, zmiane kodéw uzytkownikéw oraz kasowanie sygnalizacii.
Manipulator powinien by¢ wyposazony jest w klawisze numerowe, funkcyjne a takze w wyswietlacz
ciektokrystaliczny.
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2.2.22. CZUJKIRUCHU

W kazdym automatycznym systemie alarmowym, czujka powinna odrézniac¢ zagrozenie od normalnych
warunkow Srodowiskowych, istniejacych wewnatrz zabezpieczanego obiektu. W systemie alarmowym
nalezy stosowac czuiki, ktére sa odpowiednie do danych warunkdw, i ktére zapewnia najwczesniejsze
ostrzezenie. Czujki powinny byC rozmieszczone tak, aby zapewni¢ bezpieczeristwo okreslonej
powierzchni. Nalezy je pewnie zamocowac¢ na statych konstrukcjach, pozbawionych wibracji i udarow
oraz w miejscach niedostepnych dla osob niepowotanych. Wszelkie nastawy powinny wymagac¢ uzycia
narzedzia. Czuto$¢ czujki powinna by¢ wybrana tak, aby zapewni¢ niezbedny stopien ochrony bez
wywotywania fatszywych alarmow.

Czujka powinna by¢ wyposazona w uktad antysabotazowy minimalizujacy wyeliminowanie czujki za
pomoca, dostepnych narzedzi takich jak magnesy, noze, wkretaki lub poprzez otwarcie obudowy.
Czujka powinna spetnia¢ normy Srodowiskowe zapisane w normie PN-93/E-08390/22.

2.2.23.CZUJKI OTWARCIA (KONTAKTRONY)

Czujnik otwarcia (kontaktron) powinien stanowiC urzadzenie zawierajace w jednej obudowie czujnik,
ktéry zmienia stan w skutek zmiany pola magnetycznego, w drugiej obudowie element magnetyczny.
Oba elementy stanowia komplet. Zmiana pola magnetycznego poprzez rozsuniecie obu elementow
powoduje, iz czton decyzyjny przetwarza sygnat wejsciowy w celu podjecia decyzji o wytworzeniu stanu
alarmu i przekazaniu go do centrali alarmowej.

Stan alarmowania wywotany przez czujke powinien wynosic¢ co najmniej 1 s.

Czujka badZ puszki potaczeniowe dla kontaktronow powinny by¢ wyposazone w uktad antysabotazowy
uniemozliwiajacy wyeliminowanie czujki za pomoca dostepnych narzedzi takich jak magnesy, noze,
wkretaki lub poprzez otwarcie obudowy.

Czujka powinna spetnia¢ normy srodowiskowe zapisane w normie PN-93/E-08390/22.

Dobdr rodzaju czujki powinien by¢ dokonany w zaleznosci od funkcji oraz miejsca montazu, a takze
materiatu z jakiego wykonano zamkniecia otwordw.

2.2.24. CZUJKI ZBICIA SZKLA

Czujka zbicia szkta powinna stanowi¢ pojedyncze zintegrowane urzadzenie. Detekcja alarmu w czujce
zbicia szkta powinna by¢ w oparciu o sprawdzanie amplitudy sygnatu dla jednej lub dwdch
czestotliwosci. Czujka powinna by¢ wyposazona w mikrofon, ktory ,podstuchuje” dZwieki rozchodzace
sie w chronionym pomieszczeniu. Algorytm czujki powinien by¢ ustawiony przez producenta w ten
sposéb, aby analizowa¢ sygnaly o czestotliwosci 5 kHz ktére sa najbardziej charakterystyczne dla
zjawiska tluczenia szkta. W momencie, gdy amplituda sygnatu przy danej czestotliwosci osiagnie
pewien prdg, zostanie podjeta decyzja o alarmie.

Stan alarmowania wywotany przez czujke powinien wynosic co najmniej 1 s.

Czujka powinna dziata¢ w zakresie napiecia 12VDC z dopuszczalnymi odchytami do 85% do 125%.
Czujka powinna by¢ wyposazona w uktad antysabotazowy minimalizujacy wyeliminowanie czujki za
pomoca dostepnych narzedzi takich jak magnesy, noze, wkretaki lub poprzez otwarcie obudowy.
Czujka powinna spetnia¢ normy Srodowiskowe zapisane w normie PN-93/E-08390/22.

2.2.25. URZADZENIA ZASILAJACE
Zasilanie podstawowe
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Jako zasilanie podstawowe systemu nalezy wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230V 50Hz.
zasilanie nalezy doprowadzi¢ do Centrali Alarmowej oraz zasilaczy systemu.

Zasilanie awaryjne.

Projektowany system SWIN oprdcz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w uktad zasilania awaryjnego w
postaci akumulatorow zabudowanych w obudowie centrali. Akumulatory typu SLA musza pracowac jako
bufor.

Zasilacz powinien by¢ urzadzeniem, ktore przeksztalci, zgromadzi i wydzieli energie elektryczng na
potrzeby systemu alarmowego w warunkach normalnych, przy stanie alarmowania i przy zaktdceniach.

2.2.26.PRZEWODY SYSTEMU SSWIN

Wymiar i materiat przewoddw oraz izolacji przewodéw powinien by¢ taki, aby napiecie dowolnego
urzadzenia lub elementu systemu nie bylo mniejsze niz jego minimalna okreslona wartosc, przy
pomiarze w warunkach maksymalnego pradu. Do podiaczenia poszczegdlnych elementdw systemu
wykorzysta¢ przewody zgodne z instrukcjami i DTR wykorzystanych urzadzen.

2.2.27. SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM BUDYNKU

W celu wizualizacji i sterowania systeméw bezpieczeristwa budynku zastosowaé system
zarzadzania oparty na technologii Web, integrujacy funkcjonalnosci Kontroli Dostepu, monitoringu
CCTV IP (monitoring wizyjny),z rozwiazaniem do zarzadzania Parkingami, System SWIN (Sygnalizacji
Wiamania i Napadu), System Interkomowego, jak rowniez moduty systemu RCP (Rejestracji Czasu
Pracy), Obstuga Gosci oraz Personalizacji Kart.
Kazda z funkcjonalnosci powinna by¢ dostepna zardwno na etapie projektu i wdrazania, oraz
ewentualnej rozbudowy dziatajacego systemu. Dodatkowo kazda z funkcjonalnosci mozna ptynnie
rozbudowywac, dzieki systematycznemu zakupowi licencii.
W celu zabezpieczenia dziatania systemu na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia serwera
inteligencja zostata rozproszona do poziomu lokalnych kontrolerow, ktore powinny mie¢ modut pamieci
pozwalajacy na buforowanie w takiej sytuacji transakcji.

Serwer systemu powinien zostac zainstalowany w szafie krosowniczej w pomieszczeniu serwerowi
na kondygnacji +4.

Docelowo zostana, do niego dopiete systemy: SSWIN, SKD. Nowa stacja robocza dla operatora
zostanie zainstalowane w pomieszczeniu monitoringu w nowym budynku.

2.2.28. CZYTNIKI KONTROLI DOSTEPU

Czytnik kontroli dostepu powinien posiada¢ wbudowana gtowice umozliwiajaca odczyt Kkart
zblizeniowych, co najmniej dwa wejscia elektryczne typu NC/NO oraz dwa przetaczalne wyjscia
przekaznikowe. W kontrolerze powinno by¢ mozliwos¢ zarejestrowa¢ min 500 uzytkownikdw. Kontrolery
powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym lub w trybie sieciowym.

2.2.29. ZAMKI | ELEKTROZAMKI KONTROLI DOSTEPU

Elektrozaczepy i zamki sa nieodzownym elementem systemow kontroli dostepu umozliwiajacych
blokade drzwi wejSciowych oraz jej zwolnienie po przestaniu odpowiedniego sygnatu elektrycznego.
Zamki i elektrozamki kontroli dostepu powinny byc dobrane odpowiednio do drzwi i ich oScieznic.

2.2.30. PRZEWODY KONTROLI DOSTEPU

Potaczenia czytnikdw (terminali i kontrolerow) SKD wykonac w budynkach przewodami magistralowymi
typu skretka (nieekranowane). Zasilanie elektozaczepow, zwory oraz czytnikw wykonac przewodem
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elektrycznym min. dwuzytowym o odpowiednim przekroju uniemozliwiajacym spadki napie¢. Pomiedzy
budynkami dla potaczenia magistrali taczacej kontrolery wykorzysta¢ kabel doziemny prowadzony w
projektowanej kanalizacji teletechnicznej. Dla wyréwnania potencjatdw biegundw ujemnych zasilaczy
nalezy wszystkie zasilacze potaczy¢ ze soba odpowiednim przewodem wyrdwnawczym.

2.2.31. KAMERY STACJONARNE WRAZ Z OBIEKTYWAMI! | OBUDOWAMI

Kamery stacjonarne powinny cechowa¢ sie duza, rozdzielczoscia min. 520 linii oraz wysoka, czutoscia,
Rozbudowany, cyfrowy uktad automatycznej regulacji balansu bieli powinien zapewni¢ prawidiowe
oddawanie barw nawet przy bardzo nietypowym oswietleniu.

Kamera powinna charakteryzowa¢ sie nowoczesnym przetwornikiem CCD oraz ukltadem cyfrowej
obrébki sygnatu gwarantujacym ustawienie optymalnych warunkéw pracy w bardzo szerokim zakresie
zmian oswietlenia.

Inteligentny uktad kompensacji podswietlenia (BLC) w kamerze powinien analizowa¢ obraz w
niezaleznych oknach, precyzyjnie sterujac ukltadem automatyki obiektywu oraz przetwornika.
Zastosowane kamery powinny by¢é w wersji o zasilaniu 12VDC. Kamera powinna umozZliwia¢
wspotprace z kazdym typem obiektywu typu auto-iris.

Do kamer zewnetrznych zastosowa¢ obudowy hermetyczne o IP 65 zaopatrzone w grzatke
uniemozliwiajaca zaparowywanie szybki.

2.2.32. KONWERTERY WIZJI

W rozlegtym systemie SDTV ze wzgledu na odlegtosci nalezy do przesytu wizji w pasmie podstawowym
zastosowac symetryczna pare przewodow w zamian standardowych kabli wizyjnych.
Sposadb transmisji sygnatu wizji po ,skretce” ma na celu uzyskanie:
» wysoka odpornosé na zaktcenia indukowane na trasie przesytu;
 duza odpornos¢ na rdznice potencjatéw ziemi pomiedzy Zrddiem (kamera), a miejscem
zobrazowania;
» mozliwos¢ stosowania tariszych kabli przesytowych,
 fatwosc realizacji transmisji wielokanatowych jednym kablem;
» mozliwos¢ osiagniecia wigkszych zasiegow transmisji.
Pojedynczy tor transmisji z kamer nalezy zbudowac w oparciu o nadajniki i odbiorniki pasywne.

2.2.33. REJESTRATORY CYFROWE

Multiplekser (rejestrator) cyfrowy obrazu powinien by¢ urzadzeniem zbudowanym w technice cyfrowe.
Dzieki cyfrowej obrébce sygnatow wizyjnych z kamer obrotowych pozwalaé na jednoczesne nagrywanie
obrazu z kamer i wyswietlanie go na ekranie monitorow oraz w lokalnej sieci komputerowej. Ponadto
bedac w trybie pracy na zywo lub odtwarzania, uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ wybierania i
ogladania obrazu petnoekranowego lub w formacie wielokamerowym. Multiplekser powinien posiadac
programowane ekrany ruchu oraz wejscia alarmowe. Programowanie Multipleksera powinno odbywac
sie przy pomocy menu ekranowego przy wykorzystaniu klawiatury systemowej. Powinna istnie¢
mozliwos¢ opisu kazdej kamery na ekranie. Zapis obrazu powinien odbywaé sie na dysk twardy”
zamontowany wewnatrz multipleksera.

2.2.34. ZASILACZE KAMER

Wszystkie zasilacze zasilane z obwoddéw 230V z odpowiednim zabezpieczeniem bezpiecznikami
nadpradowym. Zasilanie do wszystkich zasilaczy systemowych oraz szaf systemu CCTV w
pomieszczeniach technicznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami SEP.

2.2.35. MONITORY | OSPRZET SYSTEMU CCTV
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W systemie zastosowac ptaskie monitory kolorowe LCD wykorzystujace min.17"” matryce umozliwiajaca,
wySwietlanie obrazéw w wysokiej jakosci. Maksymalna rozdzielczos¢ matrycy powinna wynosi¢ min.
1280x1024.

2.2.36. PRZEWODY SYSTEMU SDTV

Wymiar i materiat przewodow oraz izolacji przewoddw powinien byc taki, aby doprowadzi¢ sygnat
wizyjny od kamery do urzadzenia rejestrujacego bez wyraznych strat w jakoSci obrazu oraz bez
zbednych znieksztatcer tego sygnatu. Wykorzystane kable powinny by¢ w wykonaniu wewnetrznym
(wewnatrz budynkéw) oraz zewnetrznym (odpornym) w kanalizacji teletechnicznej.

2.2.37.KABLE SZKIELETOWE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

A. Okablowanie szkieletowe taczy¢ bedzie gtdwna szafe krosownicza MDF w nowym budynku z szafa
krosownicza w istniejacym budynku. Generalnie potaczenia zostana wykonane kablami
Swiattowodowymi wielomodowymi 50/125 pm o ilosci widkien dostosowanej do ilosci niezbednych relaci
wraz z przewidzianym 50% zapasem oraz wieloparowymi kablami telekomunikacyjnymi 53x2x0,5mm
B. Parametry stosowanych kabli szkieletowych:

- kable Swiattowodowe zewnetrzno-wewnetrzne 50/125 um wielomodowe szklane 12

wiéknowe odporne na gryzonie,
- kable miedziane YTKSYekw. 53x2x0,5mm

2.2.38. SZAFA KROSOWNICZA

Projekt systemu okablowania strukturalnego zaktada zainstalowanie na terenie nowego budynku jednej
szafy (MDF) zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowi na 4 pietrze i trzech szaf posrednich

Wielkosci szaf dobrano zgodnie z iloscia urzadzen, w ktore zostana ona wyposazone z
uwzglednieniem odpowiedniego zapasu na ewentualna rozbudowe.
Nalezy zastosowac:
Szafa gldwna MDF1.1 — szafa stojaca 19-calowa 42U,
Szafa gldwna MDF1.2 — szafa stojaca 19-calowa 42U,
Szafa gtdwna IDF1 — szafa stojaca 19-calowa 32U,
Szafa gtdwna IDF2 - szafa stojaca 19-calowa 32U,
Szafa gtdwna IDF1 — szafa stojaca 19-calowa 32U,
Szafa krosownicza powinna byc stalowa, malowana proszkowo, drzwi przednie przeszklone, barwa
jednolita wg RAL.
Poszycie szaf lezy po stronie wykonawcy systemu.

2.2.39. Sprzet aktywny

Jako sprzet aktywny zastosowaé nalezy:

- W gtdwnej szafie dystrybucyjnej na kondygnaciji +4 — switch Swiattowodowy 24-portowy

- we wszystkich szafach dystrybucyjnych — switche 24-portowe i 32-portowe RJ45 dla podtaczenia
punktéw koricowych sieci; urzadzenia te powinny dodatkowo posiadac¢ po min. 2 ztacza Swiattowodowe
0 przepustowosci 1000Mbl/s. llos¢ switchy zalezna bedzie od ilosci gniazd przytaczonych do danej
szafy.

Jako bezprzewodowe punkty dostepowe wykorzystac Access Pointy wieszane na korytach pod
sufitami.

2.2.40. PANELE KROSOWNICZE | ORGANIZACYJNE
Wyposazenie szafy dystrybucyjnej beda, stanowity:
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. panele krosowe 24 portowe z modutami RJ45 kat. 6 bedace zakoriczeniem okablowania
poziomego z obszaru obstugiwanego przez dana, szafe,

. panele krosowe RJ45 kat. 3 50-portowe, bedace zakoriczeniem szkieletowego okablowania
telefonicznego,

. panele Swiattowodowe stanowiace zakorczenie Swiattowodowego okablowania
szkieletowego, ze ztaczami LX dla kabli

. wieszaki porzadkujace kable krosowe 1U,

. listwy zasilajace, 9 gniazd 230V 2P+V z wtyczka,

2.2.41. PANELE ZASILAJACE

Szafa krosownicza wyposazona powinna by¢ w listwe zasilajaca, do ktdrej nalezy doprowadzic
dedykowany obwdd zasilajacy z tablicy elektrycznej wydzielonej instalaciji elektrycznej wskazanej przez
projektanta instalacji elektryczne.

Szafy nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie odpowiednim przewodem z najblizszym dedykowanym
punktem instalacji wyrownawczej.

W szafach nalezy umiesci¢ UPSy typu Rack do podtrzymania urzadzen aktywnych

2.2.42. GNIAZDA

Punkty odbiorcze powinny stanowi¢ podwdjne ekranowane gniazda wyposazone w moduty RJ45 kat.6.
W zaleznosci od lokalizacji mozemy wyrdzni¢ 2 rodzaje gniazd:
. gniazda montowane na $cianach pod tynkiem
. gniazda montowane w kasetach podtogowych instalacyjnych (gniazda przy biurkach w
wybranych pomieszczeniach biurowych),

Wszystkie gniazda odbiorcze powinny by¢é wykonane w takim samym standardzie typu RJ45, dzieki
czemu, niezaleznie od zaktadanego przeznaczenia gniazda (np.: dla telefonu, komputera, drukarki)
bedzie mozliwe przestanie dowolnych sygnatdw. O przeznaczeniu danego przytacza bedzie
decydowato skrosowanie kanatu z odpowiednim urzadzeniem aktywnym w szafach dystrybucyjnych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie gniazda i panele nalezy trwale opisa¢ zgodnie z przyjetymi wczesniej
uzgodnionymi zasadami.

Ustalenie rodzajow opiséw na etapie wykonawstwa pomiedzy dziatlem informatyki Inwestora i
Wykonawcy.

Na Wykonawcy ciazy obowiazek dostarczenia certyfikatu producenta na kat.6 okablowania i gniazd.

2.2.43. OSPRZET | ELEMENTY TRAS KABLOWYCH

Gtéwne magistrale kablowe do prowadzenia okablowania poziomego zaprojektowane zostaty w oparciu
o koryta metalowe. Koryta i rurki elektroinstalacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu obnizonego
wszedzie tam, gdzie on wstepuje.

Do gniazd w kasetach podtogowych instalacje prowadzi¢ w wzmocnionych rurkach podtynkowych w
warstwie podtogi.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przepusty przez sciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ preparatami oghiochronnymi (np. firmy HILTI).

Pomiedzy budynkami przewody wieloparowe i Swiattowody prowadzi¢ w projektowanych trasach.
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2.2.44. OKABLOWANIE POZIOME

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi  RJ45 zainstalowanymi w poszczegdlnych szafach dystrybucyjnych. Medium
transmisyjne w tym przypadku powinien stanowi¢ czteroparowy, ekranowany kabel kategorii 6.
Wykonanie okablowania i gniazd koncowych jednego producenta i poddania go
certyfikacji pozwala na uzyskanie 20 letniej gwarancji i jest obowigzkiem wykonawcy
systemu.

2.2.45. DOMOFON

Nalezy dostarczy¢ kompletny system domofonowy sktadajacy sie z dwdch paneli rozméwnych oraz
jednego unifonu do odbierania rozmadw.

Do nadzoru i sterowan potaczeri pomiedzy unifonem a panelami rozméwnymi wykorzystac centralke
domofonowa, pozwalajaca na taka wspotprace. Centrala powinna by¢ urzadzeniem autonomicznym w
obudowie. Centrala powinna byc¢ zasiana z sieci 230V,50Hz.

Rodzaj doprowadzonych kabli sygnatowych dobrac¢ zgodnie z DTR domofonu, zastosowaé nalezy kable
doziemne.

2.2.46. ELEKTROTECHNICZNY SPRZET INSTALACYJNY SYSTEMOW St ABOPRADOWYCH

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zaliczy¢ nalezy urzadzenia, ktdre spetniaj takie zadania
jak: fizyczne zamocowanie przewoddw, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne - Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme.EN 50086-2-2 i IEC
61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) -Rury powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i [EC 61386-2
Listwy instalacyjne - Sa wykonane z tworzyw sztucznych i stuza, do uktadania przewoddw.

Zaleta stosowania to wymienialno$¢ instalaci.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy instalacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

Rury i przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztucznych wg
PN-C-89205.

Ograniczniki przepiec - Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace normy: PN-IEC 61024-
1:2001.

3 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia wiasciwe dla
danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu wiasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza, specyfikacja,
techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu
wykonania robat.

Do wykonania rob6t wykorzysta¢ drabiny, rusztowania, mierniki specjalizowane dobrane do
odpowiedniej instalacji (np. mierniki rezystancji, pradu, napiecia), narzedzia specjalistyczne
umozliwiajace wykonanie wszystkich prac (np. obcinacze, lutownice, wciagarki kabli, wiertarki, mtotki,
wkretaki, klucze, bruzdownica etc.)
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4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyja¢, roztadowac i sktadowa¢ w miejscu
realizacji inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu harmonogramu prac i wynikac z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowiazany
jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzeri i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, projekcie wykonawczym oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Materialy elektroinstalacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do
zamkniecia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W
przypadku sktadowania materiatéw na wolnym powietrzu (kable ziemne, studnie, itd.), materiaty nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadami, wptywem czynnikow atmosferycznych oraz pogorszeniem
jakosci zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie skladowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza,

5 WYKONANIE ROBOT - SZCZEGOLOWY OPIS
ROBOT

5.1 WPROWADZENIE

Przedmiotem inwestycji jest instalacja teletechnicznych stabopradowych dla rozbudowywanego
budynku Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we
Wroctawiu

5.2 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty w zakresie sieci i instalacji stabopradowych, nalezy wykona¢ wg warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, stabopradowych i specjalnych w tym w
szczegolnym uwzglednieniu dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, Polskich Norm i przepisow, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Montaz instalacji zasilania 230V powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatorow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia SEP.

5.3 SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA

A. Zagadnienia ogdlne: Nalezy zbada¢ obszary oraz warunki, w jakich ma by¢ przeprowadzona
instalacja systemu pod katem zgodnosci z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz nalezy
stwierdzi¢ czy warunki majace wptyw na wykonanie pracy sa odpowiednie. Nie nalezy rozpoczynac
wykonywania prac do momentu zaistnienia zadowalajacych warunkow.
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B. Nalezy poinformowac odpowiednie osoby odpowiadajace o kontrakt o materiatach i wyposazeniu,
ktére wydaja, sie niewtasciwe, nieodpowiednie lub naruszajace prawa, zarzadzenia i przepisy
odnosnych wiadz, a ktdre zwiazane sa z realizowanymi zadaniami
C. Producent urzadzeri stabopradowych musi je wykonac, przetestowac i przystosowac do transportu.
W momencie dostarczenia urzadzeri na miejsce budowy powinna byc¢ réwniez dostarczona kopia
raportéw z testow.
D. Wszystkie urzadzenia teletechniczne musza zosta¢ zainstalowane dokfadnie wedtug

pisemnych instrukcji producenta oraz zgodnie z uznana praktyka inZynierska zapewniajaca

zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami miejscowymi.
E. Przed uruchomieniem urzadzen stabopradowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie linie transmisyjne,
dozorowe, zasilajace pod katem prawidtowosci potaczen i ciagtosci elektrycznej. Nalezy potwierdzic
fakt, ze wszystkie urzadzenia, dla ktdrych jest to zgodnie z zaleceniami producentow wymagane sa
uziemione zgodnie z zaleceniami i spetniaja, wymagania norm i obowigzujacych przepisow.
GtOWNE TRASY KABLOWE

Dla rozprowadzenia wewnetrznych tras kablowych instalacji stabopradowych w  budynku,
wykorzysta¢ odpowiednie trasy kablowe w tym:

. metalowe, perforowane koryta kablowe o szerokosci 100,200,300mm,

. rury instalacyjne sztywne i/lub karbowane o $rednicach 16-32mm (dobrane do ilosci
prowadzonych przewoddw),

. listwy elektroinstalacyjne natynkowe z tworzywa sztucznego,

Wykonawca instalacji stabopradowych zobowiazany jest rozpatrywac plany tras kablowych wspdlnie z
innymi projektami branzowymi w celu wzajemnej koordynacji. Wykonawca instalacji stabopradowych
zobowigzany jest do takiego prowadzenia tras kablowych aby nie naruszy¢ nowa, ,substancje” budynku.

Wszystkie korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny. Rozstaw podwieszen
dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obciazenia, jednak nie rzadziej niz co 1,5-2,0m. Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do
konstrukcji nosnych stopdw, oraz ewentualnie do specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.
Do podwieszen nalezy stosowac wytacznie zawiesia systemowe produkowane przez dostawce koryt
kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Nie
dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wiasnym zakresie. Nalezy stosowaC wytacznie materiaty
posiadajace odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie zejScia pionowe tras kablowych powinny by¢ wykonane za pomoca, koryt kablowych
montowanych pionowo do Scian lub innych elementéw konstrukcji budynku tak aby zapewniad
potaczenie miedzy poziomymi ciagami kablowymi a wiszacymi na S$cianie centralami instalacji
stabopradowych. W szachtach kablowych nalezy na catej wysokosSci prowadzi¢ kable, przewody
mocowane do metalowych koryt, drabinek instalacyjnych zapewniajac odpowiednie mocowanie tych
kabli oraz ich odstep od instalacji elektrycznych.

PRZEBICIA | PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY | STROPY

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciagach koryt
potaczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o Srednicach dostosowanych do
ilosci i przekroju kabli i przewoddw. Przejscia instalacji przez przegrody i Sciany pozarowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ (zgodnie z normami) a przejscie oznaczy¢ stosowna, tabliczka,
DROBNE TRASY KABLOWE
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W zakresie wykonania robot stabopradowych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do,
montowanych urzadzen - czujek, central, zasilaczy, gniazd i innych. Dodatkowo nalezy zapewnic
wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.
Wszelkie podejscia i rozprowadzenia_instalacji_odbiorczych instalacji_stabopradowych nalezy
wykonad:
. w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich,

. pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o Srednicach dostosowanych do przekroju i
iloSci prowadzonych przewoddw;

. w listwach i rurkach PCV na $cianach murowanych i/lub g-k w pomieszczeniach

. w listwach PCV montowanych do oScieznic drzwiowych lub okiennych

5.3.1 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) ma umozliwi¢ wczesng, detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych
przyciskow bedacych Zrodtem sygnatdw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspotpracuja z centralami
zbiorczymi tych sygnatow w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastapito
zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzeri ratujacych zycie i mienie
ludzkie w chwili pozaru.

Montaz czujek
Czujki systemu sygnalizacji pozaru zamontowa¢ w odpowiednich gniazdach systemowych, ktore

pracujg, w adresowalnych liniach dozorowych /petlach/ centrali. Czujki wyposazone powinny by¢ w
izolatory zwarc. Sposob rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkos¢ dozorowanej powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju pomieszczeri, dobrano zgodne z wytycznymi okreslonymi w PKN-CEN/TS 54 -14
— Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.
ZachowaC nalezy normatywne odlegtosci wymagane przepisami od Scian, podciagow, kratek
wywiewno-nawiewnych instalacji klimatyzacji i wentylacji (min. 0,5 m).

Czujki montowane w przestrzeni miedzystropowej zamontowac na stropie budowlanym montujac do
nich wskazniki zadziatania, ktore zamontowa¢ nalezy na stropie podwieszanym bezposrednio pod
czujka tak, aby byt widoczny po wejsciu do pomieszczenia. Do czujek w przestrzeni miedzystropowej
powinny by¢ przewidziane otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje i serwis w/w czujek.
Instalowanie gniazd czujek

W celu podtaczenia gniazda czujki nalezy wprowadzié¢ przewody do gniazda i zamontowaé gniazdo na
suficie. Wystajace przewody (dtugosci ok. 15 cm) podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow w gnieZdzie. Do
poditaczenia ekranu z obu koricow linii stuza zaciski w podstawie gniazda. Nalezy pamieta¢ o
potaczeniu ekranu kabla.

Wszystkie zainstalowane czujki nalezy oznaczy¢ nr umieszczonym przy czujce ktdry jednoznacznie
okresla adres tej czujki. Opis powinien byc czytelny z poziomu podiogi jesli stoimy pod czujka.

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych
Reczne ostrzegacze pozarowe instalowa¢ wewnatrz budynku, w miejscach tatwo dostepnych, dobrze

widocznych, najlepiej w poblizu drog ewakuacyjnych, na wysokosci 1,2-1,5m od podiogi.

Przewody instalacji alarmowej uktada¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi dla instalacji
niskonapieciowych i taczy¢ z zaciskami znajdujacymi sie w podstawie recznego ostrzegacza
pozarowego. Nalezy pamietac o potaczeniu ekranu kabla.

Miejsca instalacji oznaczy¢ znakami zgodnymi z PN.

Instalowanie modutdw sterujaco-monitorujacych
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Moduty sterujaco-monitorujace instalowa¢ wewnatrz budynku, w miejscach fatwo dostepnych
serwisowo, najlepiej w poblizu urzadzen, ktére beda sterowane lub monitorowane przez wiw moduty.
Moduty w miare mozliwosci montowac w przestrzeni miedzystropowe] powstatej po zabudowie sufitem
podwieszanym lub bezposrednio pod sufitem, zgodnie z wytycznymi producenta.

Moduty kontrolno - sterujace nalezy instalowa¢ w obudowach modutéw kotkami rozporowymi
plastikowymi fi6 z wkretami stalowymi w poblizu sterowanych i monitorowanych urzadzen na wysokosci
ok. 2,5 — 3,0 m od podiogi na wystepujacych Scianach i przegrodach. W modutach zainstalowaé
izolatory zwarc.

Instalowanie sygnalizatorow

Sygnalizatory wewnetrzne optyczno-akustyczne podtaczone powinny by¢ przez puszki instalacyjne
przeznaczone do ochrony p.poz.

Sygnalizatory zainstalowa¢ wewnatrz budynku, w miejscach fatwo dostepnych serwisowo, dobrze
widocznych, w poblizu drég ewakuacyjnych, na wysokosci ok. 2,3 m (pod sufitem), zgodnie z
rysunkami.

Miejsca instalacji oznaczy¢ znakami zgodnymi z PN.

Instalowanie zasilaczy systemowych
Zasilacze montowac na Scianach pod stropem w miejscach dostepnych serwisowo, kotkami
rozporowymi fi8 z wkretami stalowymi zgodnie z instrukcja, producenta.

Instalowanie systemu zasysajacego

Montaz detektora i rurek w systemie zasysajacym wykona¢ w oparciu 0 specjalizowane
uchwyty montowane do stropodachu i Scian zgodnie z DTR systemu. Otwory w rurze wykonaé zgodnie
z DTR systemu.

Instalowanie centrali SAP

Gtowna, centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zainstalowac na $cianie w pomieszczeniu
zaplecza ochrony (nr 0.03) na parterze zgodnie z wymaganiami producenta tj.: wySwietlacz centrali
powinien znajdowac sie na wysokosci wzroku przecietnego cztowieka (h =1,5 + 1,6 m).

Dodatkowo na wyswietlacz nie powinno padac Swiatto oslepiajace.

Druga, centrale zsieciowana, z centrala gtdwna, nalezy zamontowaé na Scianie w pomieszczeniu
technicznym PT5 na parterze. Wysokosc i inne wymogi techniczne dla tej centrali powinny by¢
zachowane jak dla centrali gtéwnej.

Petle dozorowe nalezy przytaczy¢ do taczéwek instalacyjnych CSP zgodnie z instrukcja,
uruchomienia i konserwacji centrali zwracajac uwage na polaryzacje linii i podtaczenie ekranu kabla.
Temperatura pomieszczenia dla central nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i wyzsza niz +40°C.

Centrale nalezy zawiesi¢ na Scianie albo na wieszaku specjalnie do tego celu skonstruowanym.
Centrale zawiesi¢ na Scianie po wykonaniu w Scianie otwordw, ktdrych rozstaw powinien by¢ dobrany
do otworéw montazowych obudowy centrali. Do zawieszenia zastosowa¢ kotki rozporowe co najmnie
@ 10. Centrale pozarowa zasili¢ pradem 230V/50Hz sprzed wytacznika pozarowego. Zasilanie
wykonaé kablem PH90 sprzed wytacznika p.poz .

Podtaczenie zasilajacego przewodu realizuje uprawniony elektryk.

Programowanie central

Programowanie central przeprowadza uprawniony instalator systemu. Zaprogramowa¢ dwustopniowy
tryb alarmowania. Podczas programowania wykonac podziatu instalacji na grupy dozorowe. Kazda z
czujek i przyciskow ROP zaprogramowac wpisujac wtasciwy adres i opis lokalizaciji.

Dotfaczanie przewoddw instalacyjnych do centrali
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Po umocowaniu centrali nalezy do niej podiaczy¢ przewody linii dozorowych, sygnatowych. Przewody
powinny wchodzic ze Sciany lub leze¢ na Scianie. Nalezy je wyprowadzi¢ na plyte gtéwna, centrali przez
szczeline montazowa, i podiaczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Przed dotaczeniem przewoddw, nalezy doktadnie zapoznaé sie z wyprowadzeniem poszczegoinych
obwoddw na zaciski taczéwek wyjsciowych centrali. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic¢ na polaryzacje
przewoddw linii dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja napiecia w linii dozorowej, moze spowodowac
zniszczenie elementéw w niej zainstalowanych.

Przed dotaczeniem przewoddw linii dozorowych lub sygnatowych oraz przekazZnikéw monitoringu,
nalezy upewnic sie, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii dozorowych rdwniez ich pojemnosé
| rezystancja izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach.

W obu centralach potaczy¢ kable sieciowe.

Do centrali gtdwne podtaczy¢ modut ktory umozliwia komunikacje z systemem BMS.

Dotaczanie Zrddet zasilajacych

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotaczona bateria akumulatoréw. Bateria akumulatoréw
powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem. Przed wiaczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny
by¢ natadowane zgodnie z instrukcja producenta. Baterie akumulatoréw nalezy dotaczy¢ do zaciskow
taczéwki, znaczonych ,+"i ,-", zwracajac uwage na wkasciwa, polaryzacje.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, przepust w tylnej
Sciance centrali i dotaczy¢ do zaciskow sieciowych. Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z
tablicy rozdzielczej sprzed wytacznika p.poz, oddzielna linia w sposéb nieroztaczny, zabezpieczona,
osobnym bezpiecznikiem.

Dotaczanie urzadzeri innych systemow sterowanych lub monitorowanych przez system SAP
Dotfaczanie urzadzen ktére wymagaja, sterowania badZ monitorowania z systemu SAP a bedace w
gestii instalatorow innych branz nalezy uzgodnic i podiaczac przy udziale i wedtug wytycznych
instalatorow innych branz.

Instalacja przewodowa

Instalacje wykonac:

» Petle dozorowe - uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8

» Potaczenie sieciowe - niepalny kabel typu HTKSH PH90 1x2x1,

» WskaZniki zadziatania -uniepalniony kabel typu YnTKSYekw2x2x0,8 ,

« Linie sterownicze, sygnalizacyjne (napieciowe)- niepalny kabel typu HTKSH PH90 1x2x1,4,

 Linie monitorujace - uniepalniony kabel typu YnTKSYekw1x2x0,8, YnTKSYekw2x2x0,8

utozonymi w miare mozliwosci sposobu montazu:
Kable prowadzié:

» Gtéwne trasy kablowe na zaprojektowanych korytach i drabinach teletechnicznych (koryta i dra-
biny ujete w projekcie instalacji elektrycznych),

« W rurkach instalacyjnych np. RL16 jako instalacja n/t mocowana na uchwytach do stropow i
Scian w obszarach gdzie istniejg sufity podwieszane oraz w garazach,

« W rurkach instalacyjnych peschla np. ICTA 16 jako instalacja p/t mocowana pod tynkiem w ob-
szarach gdzie nie ma sufitdw podwieszanych (poza garazem) oraz w pionowych zejsciach in-
stalacji np. do ROP-6w,

» Nalezy pamieta¢ aby fragmenty instalacji przewidziane oraz podejscia do czujek jako podtynko-
we nalezy wykona¢ przez ,zatopienie” rur instalacyjnych z pilotem i puszek instalacyjnych na
etapie szalowania Scian i stropdw betonowych.

e Zgodnie z wymogami dotyczacymi kabli niepalnych typu PH90 prowadzenie kabli HTKSH
PHI0 nalezy wykonac przy wykorzystaniu uchwytow certyfikowanych i przeznaczonych dla
przewoddw niepalnych montowanych do Sciany przy uzyciu dowolnych tulejek rozporowych sta-



STR 25

lowych M6 oraz dowolnych wkretow stalowych do metalu M6 w odstepach, co 30 cm. Glebo-
kos¢ zakotwienia w podtozu betonowym nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

Wyprowadzanie przewodow do czujek i przyciskow zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 20 cm, do centrali
sygnalizacji pozarowej - 40 - 100 cm.
Przy prowadzeniu przewodow nalezy:

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach).

Zyte ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 faczy¢ we wszystkich elementach zgodnie z
poszczegolnymi DTRkami. Dla kazdej z petli podtaczyc tylko jedna strone ekranu w centrali,
druga zaizolowac i nie podtaczac.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce,

Przy wyznaczaniu ciagow instalacyjnych nalezy dazyé¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10cm.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja, elektryczna przewody instalacji sygnalizacii
pozaru powinny przebiegac ponize.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga, by¢ przedtuzane — musza, to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Przy przejsciach przez Sciany wydzieleri pozarowych przejScia przewodow wypetnic
specjalizowanymi masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowiazujacych norm i przepisow.

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny — mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej. Mechaniczne wykonywanie $lepych otwordw.

Wyszczegalnienie robot:

trasowanie,
wykonanie Slepych otwordw mechanicznie.

Uktadanie przewodu kabelkowego typu YnTKSXekw natynkowo.

Wyszczegalnienie robot:

rozwiniecie przewodu

sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

wprowadzenie przewodu w rurki peschla, PCV lub listwy PCV

mocowanie rurek, listew z okablowaniem do podioza z wykorzystaniem uchwytow
montazowych,

Uktadanie przewodu kabelkowego typu YnTKSYekw na korytach

Wyszczegalnienie robot:

rozwiniecie przewodu
sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
utozenie przewodu na korycie teletechnicznym

Uktadanie przewodu kabelkowego typu YnTKSYekw podtynkowo.

Wyszczegdlnienie robot:

wykonanie bruzd

rozwiniecie przewodu

sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

wprowadzenie przewodu w rurki peschla przeznaczonego do betonu
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» mocowanie rurki do podtoZa przy pomoca gwozdzi, drutu wiagzatkowego, zaprawy gipsowej lub
klejenia,
» otwieranie i zamykanie puszek.

Zarobienie i podtaczenie przewodu kabelkowego YnTKSYekw
Wyszczegdlnienie robot:

* zarobienie koricow kabla w ekranie,

* pocynowanie koncow zyt kablowych,

* podtaczenie zyt kablowych pod zaciski.

Uktadanie przewodu typu HDGS i/lub HTKSH natynkowo.
Wyszczegdlnienie robot:
*  rozwiniecie przewodu
» sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
» mocowanie przewodu do poditoza przy pomoca specjalnych certyfikowanych uchwytéw,

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach i stropach betonowych
Wyszczegdlinienie robot:

e trasowanie otworu

* przebicie otworu,

» sprawdzanie wymiarow.

Uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru
Przed przystapieniem do uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru nalezy dokfadnie sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania instalacii.

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy
poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw SAP: automatycznych i recznych
ostrzegaczy pozarowych, oraz modutow kontrolno - sterujacych.
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, techniczng, producenta systemu, a
protokoly zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej niniejszego systemu.
Po wykonaniu systemu oznaczy¢ wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SA piktogramami zgodnie
z PN. Oznaczyc¢ wszystkie elementy petlowe (czujka, ROP, modut I/O, wskaznik) numerami logicznymi
czytelnymi z poziomu podtogi, zgodnymi z dokumentacja powykonawcza, programem centrali SAP i
,Zafoliowanym” schematem powykonawczym instalacji umieszczonym w pomieszczeniu z lokalizacja,
centrali.

Pofaczenie
Przed przystapieniem do uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru nalezy dokfadnie sprawdzi¢

prawidtowos¢ wykonania instalacji. Nalezy wykonac proby i testy (zadymienia, sprawdzenia algorytméw
sterowania).

Wytyczne miedzybranzowe

Z zwigzku z tym, ze system sygnalizacji pozarowej steruje i monitoruje urzadzenia przeciwpozarowe
innych branz, podtaczenia do poszczegdlnych urzadzen pozostaja w zakresie Wykonawcow
wspotpracujacych urzadzen przy udziale wykonawcy systemu SAP

Wytyczne dla Inwestora

Wykonanie uruchomienie oraz konserwacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy powierzy¢ wytaczne
specjalistycznej firmie posiadajacej autoryzacje producenta urzadzeri.

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych nalezy zapewnic nalezyta konserwacje systemu oraz podpisacé
umowe z operatorem monitoringu pozarowego w zakresie przestania alarmu pozarowego do najblizsze;
jednostki ratowniczo gasniczej Strazy Pozarnej.
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Nalezy przestrzegac, aby numeracja pomieszczen zaprogramowana w centrali
sygnalizacji pozarowej byta zawsze zgodna ze stanem faktycznym.
W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczen, dzielenia pomieszczen przegrodami (Scianki
dziatowe, przeszklenia, wysokie regaty, dekoracyjne belki podsufitowe, instalacja wentylatoréw
sufitowych, itp.) zmieniajacymi warunki detekcji czujek, instalacji nowych sufitéw podwieszonych itp.,
zmiany uzgodnien i projektow zwigzanych z systemem SAP nalezy zleci¢ aktualizacje projektu.
Dopuszcza sie zastosowanie systemu o parametrach réwnowaznych lub lepszych.
Wytyczne dla branzy architektonicznej

W trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony szybki dostep do wszystkich miejsc
zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmow przez obstuge centrali sygnalizacja pozarowe;
(zapewnione powinny by¢ wszelkie rewizje do urzadzeri zakrytych wymagajacych konserwacii,
naprawy).
Wytyczne dla branzy elektrycznej

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ z sieci 230V, 50Hz z obwodu przeznaczonego dla
centrali sygnalizacji pozarowej, z rozdzielni elektrycznej sprzed gtdwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym co najmniej typ S301 B10.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-56.

Przed podtaczeniem centrali wykonawca sprawdzi czy obwdd zasilajacy spetnia

nastepujace warunki:

» do obwodu zasilajacego centrale sygnalizacji pozarowej nie sa podiaczone inne odbiory
elektryczne,
» zabezpieczenia obwodu zasilania centrali sa odpowiednio dobrane (w/g DTR Centrali) i
oznakowane,

W celu sprawdzenia i uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru nalezy postepowac zgodnie z
warunkami zawartymi w DTR producenta systemu i uzywaneqo sprzetu.

5.3.2 SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK
SCHODOWYCH | SZYBOW WIND OSOBOWYCH

Do sterowania klapy oddymiajacej w kazdej klatce schodowej przewiduje sie centrale sterownicza,
Druga, centrale przewiduije sie do otwierania klap dymowych w kazdym szybie windowym.

W obu przypadkach przewiduje sie samoczynne oddymianie po wykryciu dymu przez czujki zasysajace
przytaczone do petli dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej lub w przypadku wind przez czujki
zasysajace podtaczone bezposrednio do central oddymiania. Kazda centrala oddymiania powoduje
uruchomienie sitownika/sitownikow podnoszacych klape.

Przy oddymianiu klatek schodowych uzupetnienie Swiezego powietrza bedzie realizowane
przez automatyczne otwarcie drzwi prowadzacych do klatek schodowych na poziomie parteru przez
sitowniki zamontowane na drzwiach sterowane z central oddymiania zamontowanych na poziomie
parteru, po przyjeciu sygnatu ,pozar” z systemu SAP.

Montaz instalacii.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z

zastosowaniem wiasciwych materiatow i urzadzen.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Potaczenia miedzy zytami przewodéw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

W miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potaczeri kabli poza obudowami taczonych urzadzen i
elementéw. Jezeli nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych kabli - np. potaczenie sitownikéw
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elektrycznych oddymiania z centralka sterujaca, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich
puszkach rozdzielczych przystosowanych dla instalacji.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Montaz central

Centrale sterujaca oddymianiem danej klatki schodowej lub danych szybow wind ze wzgledu, ze
znajduja, sie w miejscu ogdlnie dostepnym /mozliwos¢ uszkodzenia, zniszczenial oraz na praktycznie
bezobstugowa, prace /dostep tylko w przypadku czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych/ nalezy
zainstalowac na Scianie powyzej wysokosci 2-2,5m od podiogi.

Do zasilania rezerwowego nalezy przewidzie¢ baterie akumulatoréw bezobstugowych. Baterie
akumulatoréw nalezy umiesci¢ w obudowie centrali.

Do baterii akumulatoréow nie wolno podtacza¢ zadnych odbiornikéw nie zwiazanych z systemem
ochrony przed zadymieniem.

Centrale sterujaca napowietrzaniem danej klatki schodowej ze wzgledu, ze znajduja sie w miejscu
0gdlnie dostepnym /mozliwos¢ uszkodzenia, zniszczenia/ oraz na praktycznie bezobstugowa prace
Idostep tylko w przypadku czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych/ nalezy zainstalowac na Scianie
powyzej wysokosci 2-2,5m od podtogi w danej klatce schodowej na poziomie parteru .

Do zasilania rezerwowego nalezy przewidzie¢ baterie akumulatoréw bezobstugowych. Baterie
akumulatoréw nalezy umiesci¢ w obudowie centrali.

Do baterii akumulatoréow nie wolno podtacza¢ zadnych odbiornikéw nie zwiazanych z systemem
ochrony przed zadymieniem.

Montaz central wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.

Przyciski alarmowe

Przyciski oddymiania montowaé na Scianach na wysokosci ok. 1,2-1,5m od posadzki.

Sitowniki do napowietrzania

Montaz sitownikdw na drzwiach napowietrzajacy nalezy wykona¢ z wykorzystaniem odpowiednich
konsol montazowych dobranych do zastosowanych drzwi i oScieznic zgodnie z DTR producenta.

Wytyczne potaczen w systemie

Instalacje do przyciskéw oddymiania wykonac¢ przewodem YnTKSY 4x2x0,8. Potaczenia wykona¢ na
zaciskach montazowych przyciskow Wykona¢ potaczenie centrali oddymiania z modutem I/O systemu
SAP przewodem YnTKSY 2x2x0,8. W module I/O podtaczy¢ dwie zyly przewodu do przekaZnika
wyjsciowego. Od strony Centrali te same zyly z kabla podtaczy¢ pod wejscie alarmowe. Dwie nastepne
zyly z tego samego przewodu podtaczy¢ do wejscia w module I/O (w celu monitoringu uszkodzenia
centrali oddymiania).

Do sitownikdw okien oddymiajacych (od centrali oddymiania i przewietrzani) doprowadzi¢ przewdd
niepalny typu HDGs 3x2,5 mocowany do sufitu certyfikowanymi uchwytami E90 (mocowanie co 30cm).
Przewody do sitownikow podiaczac przez puszki typu PIP. Przewody prowadzone jako podtynkowe
powinny by¢ prowadzone w rurkach peschla przewidzianych do prowadzenia ,zatopionych” w betonie
na etapie wykonywania scian i stropow.

Potaczenie czujek zasysajacych z centrala wykonac przewodem YnTKSY ekw. 1x2x0,8 oraz HTKSH
ekw. PH90 1x2x1,4 (zasilanie czujki).

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny — mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej. Mechaniczne wykonywanie $lepych otwordw.

Wyszczegdlnienie robot:
* trasowanie,
» wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.
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Uktadanie przewodu kabelkowego typu YnTKSYekw podtynkowo.
Wyszczegdlnienie robot:
 trasowanie i bruzdowanie
*  rozwiniecie przewodu
» sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
» wprowadzenie przewodu w rurki peschla przeznaczonego do betonu
* mocowanie rurki do podtoza przy pomoca gwoZzdzi, drutu wiazatkowego, zaprawy gipsowej lub
klejenia,
 otwieranie i zamykanie puszek.

Zarobienie i podtaczenie przewodu kabelkowego YnTKSYekw
Wyszczegdlinienie robot:

zarobienie koficow kabla w ekranie,
 pocynkowanie koricow zyt kablowych,
» podtaczenie zyt kablowych pod zaciski.

Uktadanie przewodu typu HDGs natynkowo.
Wyszczegalnienie robot:
* rozwiniecie przewodu
» sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
* mocowanie przewodu do podtoza przy pomoca specjalnych uchwytow,

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach i stropach betonowych
Wyszczegdlnienie robot:

* trasowanie otworu

* przebicie otworu,

* sprawdzanie wymiarow.

5.3.3 INSTALACJA RTV-SAT

Montaz urzadzeri
Wzmacniacz budynkowy, multiswitch oraz odgateZnik sygnatu nalezy zamontowa¢ w szafce zamykanej

na klucz na Scianie na wysokosci ok. 1,7 w pomieszczeniu technicznym PT5 na 4 kondygnaciji. Drugi
multiswitch zamontowa¢ w ten sam sposob w pomieszczeniu PT 2 réwniez na 4 kondygnacji.
Urzadzenia przymocowac w skrzynce przy pomocy srub a same szafki za pomoca, kotkdw rozporowych
fi 8 bezposrednio do Sciany.
Przy wzmacniaczu i multiswitchach zamontowaé gniazdo instalacji elektrycznej 230V/50Hz.
Zespot anten zamontowa¢ na dachu na maszcie antenowym typu balastowego nie zwiazanego
bezposrednio z dachem.
Zaleta, i przeznaczeniem masztu balastowego jest mozliwo$¢ zamontowania potrzebnego osprzetu (np.
anteny satelitarnej) na dachu lub w innym miejscu bez koniecznosci przytwierdzania go na state do
podioza. Elementami utwierdzajacymi maszt powinny by¢ typowe bloczki M6 o wymiarach 38 x 25 x
12 cm i wadze ok. 30 kg. Wysokos$¢ masztu rurowego jaki moze byc¢ zastosowany do konstrukciji nie
powinna by¢ wieksza niz 3 m, a jego Srednica nie powinna przekracza¢ 50 mm. Po podniesieniu
dolnych elementéw podpierajacych maszt jest unoszony na wysokos$é ok. 1 m, co daje nam wysokosé
catej konstrukcji do ok. 4 m. Pochylenie ptaszczyzny (dachu) na ktorym moze by¢ postawiona nie moze
przekraczac 100.
Na maszcie zamontowac:

» antene do odbioru telewizji naziemnej analogowej i cyfrowej (na szczycie masztu),

» anteny satelitarnej z konwerterem satelitarnym typu Quattro (na dole masztu).
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Maszt antenowy na dachu nalezy podtaczy¢ trwale (potaczenie Srubowe lub lutowane) do instalacji
odgromowej budynku.

Na przewodach prowadzonych z anten zamontowac urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed
przepieciami. Ochronniki zamontowa¢ na przewodach bezposrednio po wprowadzeniu przewodéw do
budynku.

Gniazda koricowe instalacji zamontowac jako p/t w Scianach w puszkach p/t gtebokich fi 60. Gniazda
montowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. Typ gniazda dobrac do linii zastosowanych gniazd
elektrycznych.

Sposadb prowadzenia instalacii

Okablowanie instalacji RTV/SAT wykona¢ kablem satelitarnym o impedancji 75 ohm , ktéry wykonany
jest z miedzi co sprawia, ze kabel posiada bardzo dobre parametry ttumiennosciowe, nie ulega korozj,
nie jest sztywny. Od multiswitchy prowadzi¢ przewody typu RG6 lub jego odpowiednik.

Okablowanie prowadzi¢ na korytach teletechnicznych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zejscia do
gniazd wykonac nalezy pod tynkiem lub pod ptyta GK Sciany w rurce peschla.

Z dachu przewody prowadzic w przebiciu zabezpieczonym specjalng rurka w ksztaicie fajki
odpowiednio uszczelnionej przed wilgocia,

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny — mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej. Mechaniczne wykonywanie $lepych otwordw.

Wyszczegdlnienie robot:
* trasowanie,
» wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.

Uktadanie przewodu kabelkowego typu podtynkowo.
Wyszczegdlnienie robot:
 trasowanie i bruzdowanie,
*  rozwiniecie przewodu
» sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
» wprowadzenie przewodu w rurki peschla przeznaczonego do betonu
* mocowanie rurki do podtoza przy pomoca gwozdzi, drutu wiazatkowego, zaprawy gipsowej lub
klejenia,
 otwieranie i zamykanie puszek.

Zarobienie i podtaczenie przewodu kabelkowego o impedancji 75 ohm
Wyszczegdlinienie robot:

zarobienie koficow kabla w ekranie,
* pocynowanie koricow zyt kablowych,
 zalozenie ztaczy kablowych.

Uktadanie przewodu typu o impedancji 75 ohm natynkowo.
Wyszczegalnienie robot:

* rozwiniecie przewodu

» sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

* mocowanie przewodu do podtoza przy pomoca specjalnych uchwytow,

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach i stropach betonowych
Wyszczegdlnienie robot:

* trasowanie otworu

* przebicie otworu,

 sprawdzanie wymiarow.
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Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych w Scianie lub stropie
Wyszczegodlinienie robot:

» trasowanie,
 osadzenie kotkow w gotowych otworach.

W celu sprawdzenia i uruchomienia systemu RTV- SAT nalezy postepowa¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w DTR producenta systemu i uzywanego sprzetu.

5.3.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Montaz centrali alarmowej
Montaz centrali alarmowej wykona¢ w pomieszczeniu informatyka na poziomie +4. Centrale

zamontowa¢ na Scianie na wysokosci umozliwiajacej wszelkie prace serwisowe bez koniecznosci
stosowania drabiny. Optymalna wysokoscia montazu jest wysokos¢ ok. 1,5 m od posadzki. Centrale
nalezy instalowac z dala od Zrodet ciepta i urzadzen emitujacych silne pola elektromagnetyczne.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i nie wyzsza niz +40°C.

Centrale zawiesi¢ na Scianie po wykonaniu w Scianie otwordw, ktdrych rozstaw powinien byc¢
dobrany do otworéw montazowych obudowy centrali. Do zawieszenia centrali zastosowac kotki
rozporowe co najmniej @10 lub kotki do gipso-kartonu.

Zasilanie podstawowe Centrali Alarmowej wykonac z obwodu 230V,50Hz przy wykorzystaniu
przewodu YDY 3x2,5. Obwdd zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ w tablicy elektrycznej wytacznikiem
nadpradowym typu S301 B10. Potaczenie w tablicy wykonac powinien uprawniony elektryk.

Wprowadzenie wszystkich przewoddw linii dozorowych, zasilajacych zrealizowa¢ poprzez otwory do
tego przewidziane (otwory w podstawie obudowy centrali).
W centrali podtaczy¢ obwod antysabotazowy i zamontowac akumulator zasilania awaryjnego.

Montaz modutdw rozszerzen linii

Montaz modutdw rozszerzen linii wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach projektu
wykonawczego.

Moduty lini nalezy montowa¢ w przestrzeni miedzystropowej w przypadku, gdy w
pomieszczeniu istnieje rozbieralny sufit podwieszany lub w innym przypadku pod sufitem budowlanym w
zamontowanej w Scianie zamykanej szafce elektroinstalacyjnej .

Moduty zawiesi¢ na Scianie po wykonaniu w Scianie otworow, ktorych rozstaw powinien byc
dobrany do otworow montazowych obudowy modutu. Do zawieszenia modutu zastosowac Kotk
rozporowe co najmniej @6. W szafce elektroinstalacyjne montaz wykona¢ przy wykorzystaniu wkretow
do metalu.

Wprowadzenie wszystkich przewoddéw linii dozorowych, zasilajacych zrealizowa¢ poprzez
otwory do tego przewidziane (otwory w podstawie obudowy modutu).

W module nalezy podtaczy¢ wszystkie linie dozorowe z czujnikow systemu. Potaczenie wykonac
na taczéwkach montazowych modutu. Zrealizowac potaczenie magistralowe modutdw oraz zasilanie.
Ustawi¢ wewnetrzny adres systemowy identyfikujacy modut w systemie.

Montaz manipulatoréw systemowych

Montaz manipulatorow wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach projektu
wykonawczego.
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Manipulatory nalezy montowac na Scianie na wysokosci ok.1,5 m tak, aby uzytkownik systemu
miat swobodny dostep do manipulatora oraz mdgt bez probleméw odczytaé wszystkie informacje
wyswietlane na wyswietlaczu manipulatora.

Manipulator zawiesi¢ na Scianie po wykonaniu w Scianie otworow, ktdrych rozstaw powinien by¢
dobrany do otworéw montazowych obudowy modutu. Do zawieszenia modutu zastosowac Kok
rozporowe co najmniej @4.

Wprowadzenie wszystkich przewoddw magistralowych, zasilajacych zrealizowac poprzez otwory
do tego przewidziane (otwory w podstawie obudowy manipulatora).

Potaczenie wykona¢ na taczdwkach montazowych manipulatora. Ustawi¢ wewnetrzny adres
systemowy identyfikujacy manipulator w systemie.

Montaz czujek ruchu
Montaz czujek ruchu wykona¢ w miejscach wskazanych na projekcie wykonawczym instalacji. Czujke
nalezy zamontowac na Scianie na wysokosci ok. 2,4 - 2,5 m z uwzglednieniem uktadu elementow
stanowiacych wyposazenie kazdego pomieszczenia (szafy, zaluzje w oknach, wysokie kwiaty).
Elementy te nie moga, przestaniac obszaru dozoru. W celu wyeliminowania fatszywych alarmow
wywotanych m.in. zmiennymi Srodowiskowymi zastosowaé czujki zespolone.
Instalacja pojedynczej czujki powinna byc¢ wykonana wedtug ponizszego algorytmu:
1 Zdjaé przednia obudowe czujki,
Zdja¢ modut elektroniki,
Wyznaczy¢ wkasciwe miejsce montazu,
Wprowadzi¢ przewody do czujki,
Zamontowac tylna obudowe czujki do Sciany przy wykorzystaniu kotkéw rozporowych
Zatozy¢ modut elektroniki
Wykonad podtaczenie przewoddw do elektroniki wykonujac odpowiednia procedure parametryzacii
rezystancyjnej czujki.
8  Zamkna¢ obudowe

Wymieniona, wyzej procedure zastosowac¢ do wszystkich czuje kruchu.
Podtaczenie czujek realizowac przy wytaczonym zasilaniu oraz przed podtaczeniem linii dozorowej do
centrali lub wybranego modutu rozszerzen lini.

~NOoO ok~

Montaz czujek otwarcia (kontaktrondw)

Przyjeto zatozenie, ze czujki otwarci drzwi — kontaktrony beda integralng czescig, drzwi. Z boku drzwi
bedzie wyprowadzony przewdd potaczeniowy.

Potaczenie linii dozorowej wykonaC w puszcze instalacyjnej n/t typu JB720 zamontowanej przy
oScieznicy drzwi lub nad sufitem podwieszanym (jesli dtugosc¢ przewodu wyprowadzonego ze skrzydta
drzwiowego na to pozwoli.

W puszcze wykonaé parametryzacje rezystancyjna czujnika otwarcia oraz sabotaz puszki.

Instalowanie zasilaczy systemowych

Zasilacze systemowe instalowa¢ wewnatrz budynku, w miejscach tatwo dostepnych serwisowo.
Zasilacze w miare mozliwosci montowa¢ w przestrzeni miedzystropowej powstatej po zabudowie
sufitem podwieszanym lub przy podiodze w poblizu modutdw rozszerzer linii w miejscach
niedostepnych dla 0sob postronnych. Zasilacze montowac do Sciany przy uzyciu kotkow rozporowych
min. @ 6. Przewody zasilajace wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ przez otwory instalacyjne do tego celu
wykonane przez producenta. Zasilacze zamontowac tak, aby nie zastoni¢ otworéw wentylacyjnych. Po
zamontowaniu zasilaczy wykonac podtaczen elektrycznych oraz zamontowa¢ wewnetrzne akumulatory.

Zasilanie sytemu SSWIN
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Zasilanie podstawowe:

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzysta¢ nalezy sie¢ pradu przemiennego 230V 50Hz
doprowadzone do centrali alarmowej i zasilaczy systemu SWIN przewodami tr6jzytowymi YDY 3x2,5 z
rozdzielnicy elektrycznej zabezpieczone wytacznikiem nadpradowym typu S301 B10. Doprowadzenie
przewodow zasilajacych realizuje instalator instalacji niskopradowych. Dotaczenie przewoddéw do
rozdzielni powinien realizowac uprawniony elektryk.

Zasilanie awaryjne:

System SWIN oprdcz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w uktad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatoréw zabudowanych w obudowie centrali.

Akumulatory beda pracowac jako bufor.

Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa, systemu SWIN wykona¢ przewodami UTP4p prowadzonymi w rurkach
elekotroinstalacyjnych w przestrzeniach miedzystropowych, pod tynkiem lub w korytach kablowych.
Pomiedzy kondygnacjami budynku przewody prowadzi¢ w pionach kablowych przewidzianych dla
instalacji stabopradowe;.

Do miejsca zainstalowania centrali alarmowe] przewody zasilajace i linii dozorowych doprowadzi¢ w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Doktadny przebieg oprzewodowania przedstawiaja, rysunki zamieszczone w projekcie wykonawczym
instalacji.

Wszystkie urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo.

Uktadanie przewoddw instalacii
Wyszczegdlinienie robot:
1. rozwiniecie przewodu,
2. sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,
3. uloZenie przewodow w korytach badZ listwach PCV, wciagniecie do rurek, utozenie pod tynkiem
wraz z zatynkowaniem
4. podtaczenie urzadzen

Zarobienie i podtaczenie przewoddw
WyszczegoInienie robot:
1. zarobienie koricow kabla,
2. pocynkowanie kofcow zyt kablowych,
3. podtaczenie zyt kablowych pod zaciski.

Uruchomienie systemu SSWIN

Przed przystapieniem do uruchomienia systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy doktadnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania instalacji. Podczas programowania wykona¢ wiasciwego ze
wzgledu na funkcje pomieszczen podziatu systemu alarmowego na strefy dozorowe. Kazda z czujek
opisac wiasciwa nazwa. Nalezy wykonaé szereg prob i testow.

Wszystkie prace montazowe urzadzen systemu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne,
instrukcje i DTR materiatéw i urzadzen wykorzystanych do budowy systemu

5.3.5 INSTALACJA SKD

Instalacja serwera SKD
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Serwer SKD nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni na 4 pietrze budynku, zabezpieczonym
przed dostepem o0s6b postronnych. Urzadzenie w postaci modutu typu Rack wraz z UPSem nalezy
zamontowa¢ w szafie krosowniczej systemu okablowania strukturalnego budynku. Serwer komunikuje
sie z kontrolerami za pomoca, lokalnej sieci komputerowej. W tym celu nalezy serwer podtaczy¢ do
switcha w porozumieniu z administratorem sieci komputerowej i ustalic z nim adresacje dla wszystkich
urzadzen systemu SKD podpinanych w ten sposab.

Instalacja kontrolera

Kontroler powinien by¢ zamontowany na pionowym fragmencie konstrukcji pomieszczeniu technicznym.
Nalezy go umiesci¢ w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem i akumulatorem.

Nalezy do niego doprowadzi¢ przewody z obstugiwanych modutow (max. 8).

Kontroler nalezy wpia¢ do lokalnej sieci komputerowej celem umozliwienia komunikacji z serwerem

Instalacja modutu kontroli dostepu

Modut powinien by¢ zamontowany na pionowym fragmencie konstrukcji w poblizu kontrolowanego
przejscia pod sufitem. Nalezy go umiesci¢ w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem i akumulatorem.
Nalezy do niego doprowadzi¢ przewody z:

-kontrolera

-przycisku wyjscia

-czytnika

-rygla/przycisku ewakuacyjnego

Instalacja czytnika
Czytnik nalezy wieszac od strony wejscia do pomieszczenia na wysokosci ok. 1,4m (w przypadku

przejscia dwustronnie kontrolowanego — czytniki wiesza¢ po obu stronach.

Czytnik zblizeniowy jest Zrodiem relatywnie stabego pola magnetycznego i z tego powodu nie powinien
zaktocac innych urzadzen. Z drugiej strony obecnos¢ obcych (zaktdcajacych) pdl magnetycznych moze
wplywac na pogorszenie zasiegu czytania a w skrajnym przypadku doprowadzi¢ do braku mozliwosci
odczytu kart zblizeniowych. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage aby czytnik zblizeniowy byt
zainstalowany z dala od monitoréw lampowych CRT.

W przypadku gdy obserwowany jest zredukowany zasieg odczytu kart nalezy wzia¢ pod uwage zmiane
lokalizacji czytnika!

Czytnik jest przystosowany do pracy na zewnatrz.

Element wykonawczy (zwora/elektrozaczep)

Element wykonawczy zwalniajacy drzwi nalezy zasili¢ uzywajac osobnej pary przewodow podtaczonych
bezposrednio do Zrddta zasilania.

W celu ograniczenia przepie¢ generowanych w trakcie sterowania obciazeniem indukcyjnym (Np.
elektro-zaczep lub zwora magnetyczna) nalezy obowiazkowo stosowaé diode potprzewodnikowa,
ogdlnego przeznaczenia (Np. serii IN400x). Diode te nalezy podtaczy¢ mozliwie blisko elementu
wykonawczego po to aby do maksimum ograniczy¢ mozliwos¢ propagacji zaktdceri elektrycznych i

przepiec.

Instalacja zasilacza
Zasilacz nalezy zamontowac w obudowie kontrolera lub modutu na szynie DIN.

Ogolne zalecenia instalacyjne systemu

1. Magistrale komunikacyjna pomiedzy modutami a czytnikami nalezy wykona¢ przy uzyciu nie
ekranowanych przewoddw (w ekranach dopuszcza sie w jedynie w warunkach obecnosci zakidcen
elektrycznych o duzym natezeniu).
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2. Zaleca sie prowadzenie magistrali komunikacyjnej przewodem typu skretka, zastosowanie innych
typodw przewoddéw jest dopuszczalne w systemach o niewielkim rozproszeniu i nie narazonych na
zaktdcenia.
3. Czytnik mozna dotaczy¢ do modutu uzywajac przewodu typu skretka o dtugosci nie wiekszej niz
100m.
4. Konieczne jest stosowanie zasilaczy z akumulatorem.
10. Spadek napiecia zasilania miedzy zasilaczem i zasilanym urzadzeniem nie powinien przekroczy¢
wartosci 1.0 V, przekroczenie tej wartosci Swiadczy o istnieniu zbyt duzej rezystancji przewodow
zasilajacych. W takim przypadku nalezy:
a) zastosowac przewody zasilajace o podwyzszonych przekrojach lub
b) réwnolegle potaczyc kilka par przewoddw lub
¢) umiesci¢ dodatkowy zasilacz w bezposrednim sasiedztwie zasilanych urzadzen.
Uwaga : Minus zasilania systemu powinien by¢ uziemiony.

Instalacja przewodowa SKD

Okablowanie systemu nalezy wykonac¢ przy uzyciu przewodéw UTP-4p — magistrala i OMY 2x0,75 -
zasilanie.

5.3.6 INSTALACJA CCTV

Instalacja kamer

Wszystkie kamery zewnetrzne powinny by¢ w specjalnych obudowach hermetycznych wyposazonych
w grzatki uniemozliwiajace zaparowywaniu szybek obuddw.

Kamery zewnetrzne montowac do bryty budynku . Minimalna wysokos$¢ montazu tych kamer powinna
wynosic¢ ok. 3,5 m. Wszystkie kamery ze wzgledu na ich duze oddalenie od punktu rejestrujacego
(multiplekserow) nalezy podtaczy¢ przy wykorzystaniu przewodow dwuzytowych miedzianych oraz
specjalizowanych nadajnikéw i odbiornikow wizji (pasywnych). Nadajniki i odbiorniki stuzy¢ beda, do
przesytu wizji w pasmie podstawowym przez zastosowanie symetrycznej pary przewodow.

Kamery wewnetrzne zamontowac na specjalnych uchwytach montazowych do sufitu podwieszanego
lub Scian g/k.

W przypadku kamer koputowych w windach, montowac je do sufitu.

Do kamer nalezy dotaczy¢ obiektywy wykonujac odpowiednie regulacje toru wizyjnego.

Montaz kamer realizowac przy wytaczonym zasilaniu.

W trakcie montazy wykonaC wszystkie regulacie kamer przewidziane instrukcjami montazowymi
producenta.

W przypadku kamery obrotowej, jej montaz wykonac Scisle z instrukcjami fabrycznymi dostarczonymi
przez producenta.

Nadaijniki i odbiorniki wizji po skretce

Pojedynczy tor transmisji z kamer znajdujacych sie wewnatrz budynkdw oraz montowanych do obrysu
budynku, nalezy zbudowac w oparciu o nadajniki i odbiorniki pasywne.
Tor transmisji zbudowac z:

. nadajnik typu PV848 ;
. odbiornik typu PV620
. linia transmisyjna (para przewoddw, tzw. ,skretka”, wolna od obcych napiec)

Instalacja multiplekserow
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Multipleksery systemu CCTV zamontowac w szafach systemu CCTV umieszczonych w
pomieszczeniach technicznych na parterze budynku. Szafy powiesic¢ na Scianach

Po zamontowaniu multiplekseréw w szafach RACK:

- podtaczy¢ kamery do wejs¢ kamerowych 1-16 w tylnej czesci urzadzenia;

- podtaczyc€ zasilanie (zewnetrzny zasilacz) 12V DC.

Uwaga! Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy wiaczyc zasilanie wszystkich kamer, monitorow i
urzadzen peryferyjnych.

Instalacja monitoréw
Monitory systemowe zamontowac na biurkach w pomieszczeniu monitoringu na parterze budynku. Do

zasilania monitoréw wykorzystac napiecie 230 V/50 Hz z gniazd elektrycznych ogoinego stosowania.

W celu sprawdzenia i uruchomienia systemu CCTV nalezy postepowaé zgodnie z warunkami
zawartymi w DTR producenta systemu i uzywanego sprzetu.

5.3.7 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Prowadzenie i uktadanie poziomych tras kablowych instalacji
W trakcie uktadania kabli na korytach metalowych oraz wciggania przewodow do rurek nalezy
zachowaé szczegOlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz zylty kabla (skretki). Okablowanie
poziome to czes¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do zakoniczenia w
odpowiedniej szafie informatyczne.
W sktad tego segmentu wchodza nastepujace elementy:

- kable prowadzone miedzy urzadzeniami koricowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika

- gniazdo sieciowe uzytkownika

- nosnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy

informatycznej,

- gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu FTP 4x2x0,5 kat. 6

- kable krosowe uzywane w szafie informatycznej.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie informatycznej).
Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania
pionowego przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).
Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna dtugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.
Topologia okablowania to uktad gwiaZdzisty, gdyz w ten sposdb bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od
kazdego uzytkownika bezposrednio do poszczegdinej szafy informatycznej.
W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikéw kabli. Kazdy przewodnik z
jednej pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtéwnym kolorze i zawiera paski podrzednego;
drugi przewodnik pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtéwnego. Taki system nazywany
jest kodem kolorowym kabla i jest powszechnie stosowany.
W kablach 4-parowych, bialy jest zawsze kolorem gtéwnym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomarariczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to biaty/niebieski, para 2 to biaty/pomaraficzowy, itd. W
ten sposob tatwo jest odszukac pary i okresli¢ sekwencje potaczen - zardwno wizualnie, jak i za pomoca,
testera ciagtosci.
Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.
Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowaé sie z
przewodami zasilajacymi pod katem 90°. Przestrzeganie tego warunku utatwi konserwacje sieci
kablowej, gdyz podane katy gwarantuj fatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegdw.
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Zalecenia instalacyjne:

- uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

- wewnetrzna srednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,

- unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytéw — spiety kabel musi swobodnie sie przesuwac

- unikanie stapania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotow,

- unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowa, ostona,

- nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,

- zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposob tatwy bez specjalizowanych narzedzi.

Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sa
dodatkowe potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie.

Uktadanie przewoddw - okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe to:

- przejscie miedzy pietrami

- mocowanie przebiegdw pionowych.

Okablowanie pionowe to wszystkie kable i Swiattowody, ktére prowadzone sa pomiedzy punktami
rozdzielczymi. Kable prowadzi¢ pionowo miedzy pietrami w budynku. Okablowanie pionowe sktada sie
z nastepujacych elementéw: sprzet korcowy na kazdym Kkoricu trasy przebiegu kabla (panele
rozdzielcze, panele Swiattowodowe), kable taczace z punktem rozdzielczym, kable i przewody krosowe,
ktére stuza do potaczenia portow okablowania pionowego z dowolnym czynnym badZ biernym
urzadzeniem, reprezentujacym te porty.

Uktadanie przewodow - okablowanie miedzybudynkowe
Okablowanie miedzy-budynkowe to wszystkie kable i Swiattowody taczace szafy/punkty rozdzielcze

zZlokalizowane w roznych budynkach. Kable i Swiattowody prowadzi¢ do istniejacego budynku w
korytach kablowych poprzez kondygnacje -1..

Szafy krosownicze
Jako szafy krosownicze, w ktdrej znajdowac beda sie wszystkie komponenty taczce okablowanie
poziome i komponenty taczce sprzet aktywny zastosowac odpowiednio:

SZAFA | LOKALIZACJA TYP SZAFY
MDF1.1 | Serwerownia 4p. 1xszafa stojgca 19-calowa 42U
800x1000
MDF1.2 | Serwerownia 4p. 1xszafa stojgca 19-calowa 42U
800x600
IDF 1 Pomieszczenie techniczne | 1xszafa stojgca 19-calowa 42U
4p. 800x600
IDF 2 Pomieszczenie techniczne | 1xszafa stojgca 19-calowa 42U
parter | 800x600
IDF 3 Pomieszczenie techniczne | 1xszafa stojgca 19-calowa 42U
parter p 800x600

Srodowisko, w ktdrym beda, pracowaly urzadzenia sieci musi by¢ wysokiej jakosci.

Zaleca sie utrzymywanie nastepujacych parametréw w pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego:
Temperatura: w zakresie od 21° C +4 °C

Wilgotnos¢ wzgledna: w zakresie od 50% +10%

Prawidtowy ukfad stelaza jest szczegdlnie wazny z uwagi na zapewnienie optymalnych warunkéw
korzystania z niego, konserwacji i ewentualnego poszerzania pola potaczen. Otwarty stelaz (rame
montazowa) nalezy umiesci¢ uwzgledniajac znajdujacy sie obok sprzet i inne konstrukcje.

Najpierw umieszczamy stelaz w odlegtosci co najmniej 90 cm od Sciany. Tylko z jednej strony (lewej lub
prawej) stelaz moze sasiadowac ze sciana. Nastepnie nalezy umocowac stelaz do podtoza za pomoca,
wkretéw do betonu (jezeli podtoga jest betonowa) lub Srub (jezeli jest podtoga techniczna).

GOrna, czesé stelaza nalezy przymocowaé do Sciany za pomoca, pary wspornikéw montazowych.
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Montaz w szafie informatycznej rozpoczynajac od czesci gornej poprzez umieszczenie paneli
Swiattowodowych dla potaczern miedzy-szafowych, a nastepnie panele krosowe dla kabli z gniazd
abonenckich. Co dwa poziomy portow, czyli co 2U powinien znajdowa¢ sie panel z wieszakami
przeznaczony do kabli krosowych ponizej montujemy urzadzenia aktywne. W szafach zamontowac
nalezy urzadzenia aktywne sieci — switche i podiaczy¢ je do zasilania z UPS6w — réwniez w szafach.
Podtaczanie switchy do paneli krosowych odbywac sie bedzie za pomoca kabli potaczeniowych typu
patchcord. Programowanie urzadzen aktywnych nalezeé bedzie do przedstawicieli Inwestora.

Montaz kabli w szafach krosowniczych.
Przymocowa¢ kable krawatkami do tylnej strony szyn stelaza (nie wewnatrz szyny, przeszkodzitoby to w

montazu paneli).

Kable do blokéw krosujacych, montowanych na Scianie, prowadzi sie z tytu za tymi blokami, spinajac je
krawatkami w odlegtoSciach nie wiekszych niz 0.5 m.

Kable powinny byc logicznie pogrupowane aby utatwic ich zakoriczenie na panelach rozdzielczych.
Kable powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19-calowej i mocowane poziomo do
tylnej czesci ramy (nie wewnatrz niej).

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgiecia kabli.

Duze zatamania kabli moga, prowadzi¢ do zwiekszenia przestuch NEXT (kable miedziane)

lub w skrajnym przypadku do uszkodzenia kabli.

Nie nalezy rozplata¢ kabli (par) na dtugosci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakoriczenia na
Ztaczach.

Kable Swiattowodowe nalezy prowadzi¢ w instalacji wtdrnej (rura typu Peschla) do miejsca, w ktdrym
doprowadzone sa do stelaza szafy. Swiattowody po doprowadzeniu do miejsca ostatecznego
przeznaczenia nalezy umocowac do elementu koricowego przy pomocy krawatek/opasek upewniajac
sie, ze nie obejmuja widkien kabla, lecz jego zewnetrzny ptaszcz. Na koricu kabla nalezy odstoni¢
poszczegolne widkna na dtugosci 2-3 m i zwingg je w petle zachowujac minimalne promienie giecia,
zeby utatwic przyszte podtaczenie i przyszte zmiany.

Petle zapasowego Swiattowodu nalezy umiesci¢ w przewidzianych do tego miejscach.

Instalacja gniazd abonenckich
Instalacje gniazd abonenckich wykona¢ gtdwnie przy zaprojektowanych zestawach  gniazd

elektrycznych. Gniazda abonenckie zaleznie od przeznaczenia, nalezy montowac:
. na tynku na wysokosci 0,30m od posadzki w miejscach gdzie brak jest punktow ZPK (ZPK
tzn. zintegrowany punkt komputerowy)

. w ZPK (zintegrowanym punkcie komputerowym) w pomieszczeniach biurowych w Scianach
na wysokosci 0,3m,

. w kasetach posadzkowych szczelnych w wybranych pomieszczeniach (sala konferencyjna,
sekretariat).

Przytaczanie urzadzen
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo

potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Kompletnos¢ instalacii.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie

wymagania techniczne, formalne i estetyczne Inwestora. Oznacza to, ze wykonawca powinien
uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sa wprost wymienione w
zataczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, dtawiki
kablowe, listwy, zaciski.

Oznaczenia identyfikacyijne.
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Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktdrego nalezy dany
element.
Kable i przewody oznacza¢ nalezy w sposéb trwaty odpowiednimi opaskami kablowymi.

Segregacja obwoddéw
Zachowa¢ minimalne odlegtosci pomiedzy przewodami instalacji niskopradowych a przewodami
instalacji silnopradowych 230V.
- przewody prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny by¢ prowadzone blizej

niz 150 mm od rur wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej.
- nalezy zachowac¢ min 30 cm odlegtosci od wysokonapieciowego oswietlenia, 90 ¢cm od przewodow
elektrycznych powyzej 5kVA , 100 cm od transformatordw.

Elementy mocujace:
Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu, — mocowania i otwory w

elementach konstrukcji musza, by¢ koordynowane z inspektorem nadzoru robdt budowlanych.  Na
trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika nie dopuszcza sie dodatkowych
potaczen w kablu typu mostki czy lutowanie.

Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru préb i pomiardw: nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Nalezy wykonac testowanie sieci w celu sprawdzenia parametréw transmisyjnych kazdego kanatu. Jest
to korzystne zarowno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowej.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wysokiej doktadnosci okablowanie powinno by¢ sprawdzane
w podanej kolejnosci:

- okablowanie miedzy-budynkowe

- okablowanie pionowe

- okablowanie poziome

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testéw dynamicznych kabli i kanatow
kabla w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami
doktadnosci LEVEL IlI.

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu — potaczonych ze soba -
odcinkdw skreconych par przewod6w oraz ztaczy.

Podczas testowania okablowania mierzymy parametry:

MAPA POtACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podtaczenia przyrzadéw z obydwu stron kanatu. W trakcie testu
wykrywane sa nastepujace btedy:

- nieciagtosci facza

- Zwarcia

- pary odwrgcone

- pary skrzyzowane

- pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sktada sie z czterech par skreconych przewoddw umieszczonych w oprawie
zapewniajacej odpowiednie parametry wytrzymatosciowe. Kazda para przewoddw ma inny skok skretu,
co prowadzi do powstawania roznic w dtugosci torow transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewoddw sa ze soba, skrecone wokét wspolnej osi kabla, co powoduje, ze diugosé
toréw jest wieksza od diugosci kabla.

Najczesciej pomiar diugosci realizowany jest metoda posrednia, polegajaca na pomiarze czasu
transmisji impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystapieniem do
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pomiaru musimy zna¢ nominalna, predkos¢ propagacji impulsu elektrycznego w danym typie kabla.
(tzw. NVP) Podawany jest on jako utamek dziesietny lub wartos¢ procentowa, pozwala na okreslenie
predkosci impulsu w stosunku do predkosci Swiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacii sygnalu)

OpdZnienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego korica toru na drugi.
Parametr ten okresla maksymalna diugos¢ potaczeri w sieciach LAN. OpdZnienie moze miec rézne
wartosci dla kazdej z par w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢ mierzy sie na jednym koricu toru po zwarciu drugiego korica. Dopuszczalna wartos¢
opornosci statopradowej wynosi 40W

TLUMIENIE

Tlumienie jest parametrem okreslajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Warto$¢ tlumienia
podajemy w dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje
sie dla najwiekszej dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujacymi w kablu

parami przewodow. Zbyt duze przestuchy sa podstawowa przyczyna zaktocen komunikacji  w sieci.
Przestuchy sa obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.
NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w
sasiedniej parze. Napiecia obydwu sygnatdw sa zazwyczaj wyrazone jako wartos¢ wzgledna (poziom
sygnatu) podana w dB. Réznica wartosci pozioméw jest miara parametru NEXT. Duza warto$¢ NEXT
oznacza wystepowanie matych przestuchow.

PS NEXT

W przypadku systemow wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje
zjawisko sumowania sie zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych,
wykorzystujacych te same pary kanatéw w dwdch kierunkach jednoczesnie. ELFEXT jest mierzony
podobnie jak NEXT, lecz poziom sygnatu jest mierzony na koricu toru odlegtym od generatora. Sygnat,
ktory dochodzi do korica toru, ma poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnosc sieci dla systemow transmisji wykorzystujacych wieloparowa,

transmisje w trybie full duplex.

Do testowania na odcinku do 2 km zastosowac zestaw do pomiaru strat optycznych (np. tester FLT4).

Przed instalacja kazdy Swiattowdd nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jego ciagtosci. Nalezy wykonaé
sprawdzenie wszystkich oznakowari poczatku i korica dtugosci kabla. Sprawdzi¢ wszystkie ruchome
elementy ztacz, ostony koricowek i wizualnie ferrule czy nie ma na niej nalotow.

Dokumentacja powykonawcza.

Prawidtowo sporzadzona dokumentacja potrzebna jest dla celdw konserwacji i optymalnego
wykorzystania catego systemu kablowego. Najlepiej jest gromadzi¢ dokumentacje w trakcie
instalowania i przediozy¢ ja uzytkownikowi po zainstalowaniu catego systemu. Peiny zestaw
dokumentacji obejmuije:

- plany budynku z zaznaczonymi na nich punktami przytaczeniowymi, numeracja, punktami
rozdzielczymi oraz naniesionymi trasami przebiegdw kabli poziomych, kabli pionowych i
miedzybudynkowych,

- wyniki testéw wszystkich potaczen dla kazdego przebiegu kabla,

- dokumentacje potaczeri krosowych (na dysku lub na papierze),

- streszczenie schematu numerowania,

- spis wszystkich gtdwnych komponentdw i ich usytuowanie,

- wszelkie inne pomocnicze dokumenty.
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Nalezy stworzy¢ sensowny i spojny logicznie schemat numerowania kabli, gniazd i kanatéw dla ich
tatwej identyfikacji. Schemat ten powinien byc¢ oparty na konfiguracji samej sieci kablowej, a nie na
konstrukcji budynku, w ktdrym sie€ sie znajduije.
Wszystkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne, instrukcje i DTR
materiatow i urzadzen wykorzystanych do budowy systemu

5.3.8 DOMOFON

Montaz domofonu

Panele zewnetrzne domofonu dostarczy¢ w wersji do montazu zewnetrznego.

Panele umiesci¢ przy wjeZzdzie i wyjeZdzie z garazu — obok szlabandw. Centralke domofonu wraz z
zasilaczem zawiesi¢ na Scianie pomieszczeniu technicznym na kond.O0.

Zasilanie zasilacza zrealizowacC z tablicy elektrycznej. Obwdd nalezy zabezpieczyC wytacznikiem
nadpradowym S 301 B6. Unifony (suchawki) domofonu zamontowaé na S$cianie pomieszczenia
monitoringu w nowym budynku w miejscu i wysokosci umozliwiajacej swobodna, jego obstuge.
Zastosowany zestaw urzadzeri powinien umozliwia¢ komunikacje z dwdch paneli do jednego unifonu.
Instalacje przewodowa wykona¢ przewodami uktadanymi w rurach PCV montowanych pod tynkiem lub
prowadzonych w przestrzeni miedzystropowe.

Zasilanie wykonuije elektryk z uprawnieniami SEP.

Wszystkie prace montazowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne, instrukcje i DTR
materiatéw i urzadzen wykorzystanych do budowy systemu

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 CEL | WYMAGANIA KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci wykonanych robdt objetych niniejsza Specyfikacja,
Techniczna, Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych (wbudowanych) materiatow i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz obowiazujacych norm i przepisow.

Przed przystapieniem do kontroli, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inwestora i/lub upowaznionego
przedstawiciela Inwestora, inspektora nadzoru (i ewentualnie inne strony) o rodzaju i terminie
przeprowadzonej kontroli. Po wykonaniu kontroli, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ na pismie
wyniki kontroli, stronom bioracym udziat w kontroli w celu akceptacji.

6.2 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

W celu zapewnienia wymaganej jakosci wykonywanych robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty,
wyroby i urzadzenia tych producentow, ktdrzy posiadaja, co najmniej 5-cio letnie do$wiadczeniem w
wytwarzaniu w/w wyrobdw. Zaleca sie réwniez, aby Wykonawca rob6t posiadat, co najmniej 5-cio letnie
doswiadczenie w realizacji robdt budowlanych, instalacyjnych i inzynierskich w obiektach budowlanych
0 stopniu trudnosci, co najmniej takim jak obiekt objety ST.

Zaréwno producenci (dostawcy) materiatow i urzadzen jak i Wykonawca robot, ma obowiazek na
wezwanie Inwestora, upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
przedstawi¢ dowody swoich kwalifikaci.
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6.3 BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, oraz warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, nastepuje przez:
®  sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej (powykonawczej),
" sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,
" sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
" sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

" sprawdzenie czy zastosowane materialy budowlane i instalacyjne posiadaja dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

7 ODBIOR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

. Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiagniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. W trakcie odbioru wykonac testy wybranych
element6w instalacji.

. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac 0 tym
Wykonawce.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja,

nastepujace uprawnienia: a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do
czasu usuniecia wad, b) jezeli wady nie nadaja, sie do usuniecia, to jezeli nie uniemozliwiaja,
one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie natomiast jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o

usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
po uptywie okresu rekojmi.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja, uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

7.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI



STR 43
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robdt, jak np. przebicia, wykopy, trasy kablowe w przestrzeniach miedzystropowych
oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Do odbioru
nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
» dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI

Odbidr kocowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania, po
sprawdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i Specyfikacja Techniczna, Przy odbiorze
koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc:

» wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,

» protokoly z wszystkich wymaganych przepisami testéw i pomiarow dla poszczegdlnych

instalacji (szczegolnie dla instalacji SAP i obwoddw zasilania 230V),

» dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,

»  zaktualizowana dokumentacje projektowa, (powykonawcza).

» protokoty z szkolenia 0s6b z umiejetnosci obstugi systemu,

* instrukcje uzytkownika w jezyku polskim,

8 WARUNKI FINANSOWE

1. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci
jakie moga, wptynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
swoja, Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego oraz na wiasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowiazania umowne, a takze wszystko co moze byc¢ konieczne dla
wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

3. Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz
warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwiocznie na piSmie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez do$wiadczonego Wykonawce —
moze postanowic:

- przediuzy¢ czas wykonania, do ktorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

- udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa, 0 czym nastepnie powiadomi

Wykonawce.
Postanowienie takie weZzmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydac
Wykonawcy w zwiazku z zaistniata sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki
jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajacego, badz
Inspektora Nadzoru.
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9 DOKUMENTY ZWIAZANE

Do dokumentdw zwigzanych naleza;

. dokumentacja projektowa wykonawcza,
. rozporzadzenia i Polskie Normy przywotane ponizej (cho¢ nie wytacznie).

10 PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

. PKN-CEN/TS 54 -14 - Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. 1126 z
pdZniejszymi zmianami)

. Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz.
1229, z p6zniejszymi zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawiewarunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690) oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz.
U. Nr 109 poz 719.

. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740)

. PN-EN 50131-1:2009. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czes¢ 1. Wymagania systemowe

. PN-EN 50133-7:2002. Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania (oryg.)

. PN-EN 50132-7:2003. Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

. PN-EN 50173-1:2011. Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc 1: Wymagania ogéine

. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania (PN-B-02877-4:2001/Az1:2006)

. PN-IEC 60364 - Norma wieloarkuszowa pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

. Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa”,

. PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia.

. PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania

pozardw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie.

. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe).
Wyszczegdinienie. (Arkusz krajowy).

. PN-EN 54-2:2003  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe.

. PN-EN 54-3:2002  Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne.

. PN-EN 54-4:2001  Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.

. PN-EN 54-5:2003  Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki
punktowe.
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PN-EN 54-7:2004/A2:2009  Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajace z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub
jonizacii.
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia, statyczna. Ochrona obiektow, instalacii i
urzadzeri. Wymagania.
PN-EN 60529:2003PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP).
BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
w zakresie orurowania i okablowania: normy branzowe - BN-84/8984-10, BN-76/8984-10 ,
BN-76/8984-17.
Pozostate obowiazujace i zwiazane z ww. instalacjami krajowe normy i przepisy BHP.



	1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST
	1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
	1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
	1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	1.5 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
	1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT
	1.7 TEREN BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY
	1.8 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA
	1.9 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
	1.10 SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
	5.1 WPROWADZENIE

	5.2 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
	5.3 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT  
	5.3.1 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU
	5.3.2 SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH I SZYBÓW WIND OSOBOWYCH
	5.3.3 INSTALACJA RTV-SAT
	5.3.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
	5.3.5 INSTALACJA SKD
	5.3.6 INSTALACJA CCTV
	5.3.7 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
	5.3.8 DOMOFON

	6.1 CEL I WYMAGANIA KONTROLI JAKOŚCI 
	6.2 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
	6.3 BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
	7.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
	7.2. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI
	7.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI

