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ST.S.3 INSTALACJA TRYSKACZOWA
1. Czes$¢ Ogodlna

1.1. NAZWA ZADANIA

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we
Wroctawiu.

1.2. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiORB) sy
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji
tryskaczowej zwiazanych z rozbudowa opery wroctawskiej wraz z rozbudowa sceny letniej we
Wroctawiu na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robét:
TOM VI. S.3 INSTALACJA TRYSKACZOWA - PW

13 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla wszystkich roboét instalacyjno-montazowych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB obejmuja roboty instalacyjne w zakresie instalacji
tryskaczowych zwigzane z :

- wykonaniem wyposazenia pompowni pozarowej i wyposazenia zbiornika pozarowego
- wykonaniem instalacji tryskaczowej
- wykonaniem AKPiA dla instalacji tryskaczowej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji tryskaczowej. Instalacje nalezy wykonac w catosci rozbudowywanego obiektu
za wyjatkiem kondygnacji -2 garazu podziemnego oraz pomieszczen wytaczonych z ochrony
instalacja tryskaczowa.

Instalacja tryskaczowa nie bedzie wykonywana w obszarach:

— pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy indywidualnych garderobach na poziomie 4,

- wydzielonych pozarowo klatkach schodowych i pionach szybow, w ktorych nie ma
materiatéw palnych,

- pomieszczen elektrycznych takich jak stacje Trafo i Rozdzielnie elektryczne,

— pomieszczen technicznych wydzielonych ogniowo takich jak: pomieszczenie wodomierza,
wezta cieplnego, wentylatorowi.

- przestrzeni ukrytych miedzy stropem/dachem a sufitem podwieszonym lub stropem a
podtoga o wysokosci nie wiekszej niz 80cm pod warunkiem, iz w przestrzeniach tych nie
znajduja si¢ materiaty palne i przestrzenie te nie zostaty wydzielone palnymi elementami
budowlanymi. Dopuszcza si¢ przewody elektryczne o napigciu mniejszym niz 250V,
jednofazowe, nie wiecej niz 15 przewodow na jednej trasie,

- wydzielonego pozarowo pomieszczenia przedsionka ciszy oraz rezyserni

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz pomp i wyposazenia pompowni pozarowej
- montaz rurociggow,
— montaz armatury,
- montaz urzadzen/tryskaczy, 1
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1.5,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,
regulacja dziatania instalacji.
uruchomienie instalacji
zabezpieczenia p.poz przejsc¢ instalacji
montaz AKPiA wraz z okablowaniem

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;:

1.6.

1.7.

1.7.1.

Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywal btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWiORB beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne
i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i sposob odprowadzenia $ciekdw.

Wykonawca robét ma zapewnic:

ogrodzenie placu budowy,
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— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy w energia elektryczna w potrzebnych iloiciach i
parametrach.

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmecham‘zowanego) stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Srodki transportu, przewidywane masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i ich objetosci powinny by¢ odpowiednio dostosowane
do drég na placu budowy. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do
srodkow transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatéow lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetoéci. Szeroko$¢ i potozenie drog powinny
odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, i zgodnie z wytycznymi PN-EN-12845 ,State urzadzenia
gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja” i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, zmian koordynacyjnych lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.7.2.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowiazek:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub w{asnoéci.spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig¢ do tych wymagan ma miec szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscia
powstania pozaru.

1.7.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.7.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli
tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od
Zamawiajacego uzgodnieniami, zataczonymi do dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejacych
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wtascicieli
istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcze$niej przedmioty zabytkowe lub majace wartoéc¢
archeologiczna. Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wtadze
konserwatorskie oraz przerwac na roboty danym odcinku do czasu dalszych decyzji.

1.7.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Inwestora.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni oraz uzyska stosowne uzgodnienia.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej w dokumentacji projektowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego.

1.7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.8. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT
Roboty zwigzane z montazem instalacji tryskaczowych i hydrantowych kod CPV:
45343000-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 - instalowanie sprzetu gasniczego

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 1.21 niniejszego opracowania.
Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa. wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow technicznych
oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréow robot, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzieri - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o pétnocy.
Dzieri roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowg - zezwolenie wtasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot - czeS¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.
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Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych STWIiORB - zbi6r
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralna czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowiace odrebng catoéé
budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.10. Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

Dobér materiatéw nalezy dokonywal z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania ST w czasie postepu
robot.

Materiaty stosowane do budowy instalacji tryskaczowej powinny miec:

— deklaracje zgodnosci wymagane prawem polskim

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci  ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- Wykonawca instalacji zestawi liste materiatow wraz z kartami katalogowymi,
deklaracjami zgodnosci i innymi dokumentami dotyczacymi danego materiatu i
przekaze Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

- Pompy tryskaczowe musza miec certyfikaty CNBOP
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- Zawory kontrolno-alarmowe z osprzetem, rury i ksztattki ze stali nierdzewnej w
systemie zaciskowym, tryskacze, turbinowe urzadzenia alarmowe, wskazZniki
przeptywu, taczniki cisnienia i uchwyty przewodow rurowych, armatura odcinajaca i
zwrotna powyzej DN50, centralki sygnalizacji standéw niewtasciwych, centralki
sygnalizacji alarmowo-pozarowej, szafy sterownicze, przeptywomierze, rozety
tryskaczy z tworzywa sztucznego musza miec certyfikaty CNBOP lub certyfikaty CE.

1.11. PRZEWODY

Instalacja tryskaczowa rodzaju wodnego w zakresie srednic DN25-DN150 wykonana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem z usunietym wyptywem wewnetrznym. Przewody rurowe w
zakresie Srednic do DN50 w systemach mokrych taczone za pomoca ksztattek ocynkowanych z
zeliwa ciagliwego gwintowanych lub za pomoca szybkoztaczek na rowek. Ksztattki z zeliwa
ciagliwego wg PN-EN 10242,

Dla zakresu Srednic DN65-150 rurociagi taczone ztaczkami rowkowymi (szybkoztaczkami), przy
czym rowki nalezy wykona¢ bez zmniejszania grubosci scianki (walcowane). Odejscia rurowe
wykonane beda za pomoca kro¢cow naktadkowych z odejsciami na potaczenia gwintowane lub
rowkowane. Ksztattki rowkowane, ztaczki rowkowane, krécce naktadkowe w instalacjach
mokrych - malowane.

Instalacja tryskaczowa nawodniona w pompowni pozarowej oraz w podstacjach zaworow
wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu z usunietym wyptywem wewnetrznym,
taczonych poprzez spawanie, szybkoztacza.

Jezeli rury stalowe o srednicy 150 mm lub mniejszej maja gwinty lub rowki, lub beda
poddawane innej obrobce skrawaniem, to rury te powinny mie¢ minimalng grubo$é scianki
zgodna z ISO 65 M. W przypadku wiekszych srednic, minimalna grubo$¢ scianki rur powinna
odpowiadac 150 65 L2.

Tryskacze wiszace w instalacji wodnej podtacza¢ przewodami min Dn25. Dopuszcza sie
podtaczenie tryskaczy wiszacych w sekcjach wodnych elastycznymi potaczeniami typu , flex”
posiadajacymi aktualne dopuszczenia CNBOP do stosowania w instalacjach tryskaczowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

1:12: ARMATURA | URZADZENIA

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature odcinajaca, zwrotng i kontrolno pomiarowa
przeznaczong do instalacji tryskaczowych. Armatura bedaca na drodze przeptywu wody
podczas pozaru powinna posiadac styki bezpotencjatowe umozliwiajace monitorowanie
pracy armatury (otwarte/zamkniete, przeptyw wody). Zawory kontrolno-alarmowe wodne z
komora opozniajaca lub powietrzne z przyspieszaczem, kompletnym orurowaniem
wyspecyfikowanym dla danego zaworu oraz armatura odcinajaca z elektrycznym wskaznikiem
potozenia. Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (cisnienie PN16) danej instalacji.
Kazda sekcja tryskaczowa musi by¢ wyposazona w stanowisko kontrolno-alarmowe zgodne
Z EN 12259-2 lub EN12259-3.

1.13. TRYSKACZE

— w sekcjach wodnych w zagrozeniu pozarowym HHS typu: amputkowe rozpylajace
stojace szybkiego reagowania, K=115, dn15, 68°C (w swietlikach 93°C), wykonanie
mosiadz,

- W sekcjach wodnych w zagrozeniu pozarowym OH3 zamontowane pod stropem
konstrukcyjnym, w przestrzeniach powyzej sufitow podwieszonych, przy czym dla
otwartych sufitow podwieszonych odlegtos¢ pomiedzy gorna granica sufitu
podwieszonego, a deflektorem tryskacza jest wieksza niz 80cm typu: amputkowe
rozpylajace stojace, K80, 68°C, szybkiego reagowania, dn15, wykonanie mosiadz,

- sekcjach wodnych w zagrozeniu pozarowym OH3 w sufitach podwieszonych typu:
amputkowe rozpylajace wiszace, K80, 68°C, szybkiego reagowania, dn15, wykonanie
tryskacza i rozety dwuczesciowej - chrom o

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010



ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIE)
CZESC ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- w Swietlikach na poziomie 4 typu: amputkowe Scienne horyzontalne , K80, 68°C,
szybkiego reagowania, dn15, wykonanie tryskacza oraz rozety dwuczesciowej -
chrom

— W pompowni pozarowej typu: stojace, K80, 93°C, szybkiego reagowania, DN15,
wykonanie mosiadz

Dostarczone na budowe tryskacze powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Raz zamontowany tryskacz, ktory zostat zdemontowany, nie moze zosta¢ ponownie
zamontowany na instalacji.

1.14. UCHWYTY PRZEWODOW RUROWYCH

Uchwyty przewodéw rurowych powinny by¢ mocowane bezposrednio do budynku, a jezeli jest to
konieczne, do urzadzen, regatéw do sktadowania i innych konstrukcji. Uchwyty te nie powinny
stuzy¢ do mocowania innych instalacji. Uchwyty powinny byé przesuwne, aby zapewnic
rownomierne ich obciazenie. Uchwyty powinny catkowicie opasywac przewéd rurowy i nie moga
by¢ przyspawane do przewodow rurowych lub tacznikow/ksztattek. Przewody rozdzielcze i
wznosne powinny mie¢ dostateczng liczbe punktow mocowania do przyjecia sit osiowych. Zadna
cze$¢ uchwytu nie powinna by¢ wykonana z materiatu palnego. Nie nalezy stosowad gwozdzi.

1.15. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury czarne z zewnatrz malowac zestawem anty korozyjnym - jedng warstwa farby podktadowej
i dwoma warstwami farby wierzchniej. Kolor warstwy farby wierzchniej uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Przed odbiorem (po zamontowaniu rur) uzupetni¢ ew. ubytki farby powstate w trakcie
montazu. Rury ocynkowane malowania nie wymagaja. Przed odbiorem (po zamontowaniu rur)
uzupetni¢ ew. ubytki ocynku powstate w trakcie montazu specjalng wysokocynkowa farba.

1.16. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.17. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach przewidzianych w
projekcie zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Zamawiajacym. lub  poza terenem budowy w  miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszelkie sktadowane materiaty musza by¢ trwale zabezpieczone przed
przemieszczaniem. Nie moga w zaden ujemny sposob wptywac na $rodowisko.

1.18. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowag.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaCJe przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.19.  Srodki transportu

1.19.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, zgodnie z harmonogramem w
terminie przewidzianym umowa.

1.19.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac¢, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.19.3. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Sktadowanie rur nie jest dopuszczalne
bezposrednio na ziemi/posadzce, nalezy zastosowac drewniane podktadki.

1.19.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.19.5. ARMATURA

Przewoz armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, w
pojemnikach.

1.19.6. TRYSKACZE

Przew6z powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia te nalezy przechowywac¢ w zamknietych magazynach.

1.20. Wykonanie robot

1.20.1. OPIS OGOLNY
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub
w STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca

1.20.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robét moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi
STWiORB cz. budowlanej.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— Program Zapewnienia Jakosci;
- Projekt zagospodarowania Placu Budowy sktadajacy sie z czesci opisowej i
graficznej;

— Projekt organizacji budowy (,,Projekt Organizacji Budowy”)
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.20.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Instalacja tryskaczowa rodzaju wodnego w zakresie srednic DN25-DN150 wykonana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem z usunietym wyptywem wewnetrznym. Przewody rurowe w
zakresie srednic do DN50 w systemach mokrych taczone za pomoca ksztattek ocynkowanych z
zeliwa ciagliwego gwintowanych lub za pomoca szybkoztaczek na rowek. Ksztattki z zeliwa
ciagliwego wg PN-EN 10242.

Dla zakresu $rednic DN65-150 rurociagi taczone ztaczkami rowkowymi (szybkoztaczkami), przy
czym rowki nalezy wykona¢ bez zmniejszania grubosci Scianki (walcowane). Odejécia rurowe
wykonane beda za pomoca kroccow naktadkowych z odejsciami na potaczenia gwintowane lub
rowkowane. Ksztattki rowkowane, ztaczki rowkowane, krodce naktadkowe w instalacjach
mokrych - malowane.

Instalacja tryskaczowa nawodniona w pompowni pozarowej oraz w podstacjach zawordw
wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu z usunietym wyptywem wewnetrznym,
taczonych poprzez spawanie, szybkoztacza.

Instalacja tryskaczowa nawodniona w pompowni pozarowej oraz w podstacjach zawordw
wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu z usunietym wyptywem wewnetrznym,
taczonych poprzez spawanie, szybkoztacza.

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
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Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Kolejnosc¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen rowkowych lub gwintowanych.
Potaczenia spawane nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych, nie dopuszcza sie
wykonywania potaczen spawanych na miejscu montazu (na podwieszonych rurach). No$no$¢ i
rozstaw uchwytéw powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN-12845. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw  atestowanych
przeznaczonych do instalacji zabezpieczen przeciwpozarowych. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Podktadki pomiedzy przewodem a obejma uchwytu sa niedopuszczalne. Rurociagi
instalacji tryskaczowej mocowac tylko i wytacznie za pomoca niezaleznych uchwytéw do
konstrukcji budynku. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac. W miejscach przejs¢ przewodéw przez iciany i stropy nie
wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng Sciana rury iwewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢  odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniacd
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia przewodéw przez $ciany zbiornikow
zapasu wody nalezy uszczelni¢ przy pomocy tancuchéw uszczelniajacych.
Przejécia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych oraz przegrody o odpornosci
pozarowej El 60 lub wigcej, nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie wymaganej
odpornosci ogniowej (przejscia atestowane).

1.20.4. MONTAZ ARMATURY, OSPRZETU | TRYSKACZY

Montaz armatury i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zallepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Montaz tryskaczy dopuszczalny jest dopiero po zamontowaniu rurociagéw tylko i wytacznie za
pomocy specjalnego klucza dostarczonego przez producenta tryskaczy. Plastykowe ostonki na
deflektorach mozna zdemontowac dopiero po zamontowaniu tryskaczy i ponownym malowaniu
rurociagow.

1.20.5. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja musi byC poddana prébie szczelnosci zgodnie z PN- EN-12845. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Dla kazdego odrebnego ztadu/odrebnej sekcji tryskaczowej
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot. Pierwszy rozruch pomp i pomiar wydatku wykonany przez ekipe
techniczng producenta pomp.

1.21: Kontrola jakosci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
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robot zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji tryskaczowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12845 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wewnetrznag kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma

wykonawcza we witasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé bedzie
Inspektor nadzoru

1.22. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary beda przeprowadzone przed
czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiardw robot ;

- m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji tryskaczowej

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen, stanowisk kontrolno-
alarmowych, przejsc p.poz., przejs¢ szczelnych.

- szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, spustowe, zawiesia, wskazniki przeptywu

— r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

— m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagdw.

— m-g (motogodziny) - praca transportu

1.23. Odbiér robét budowlanych

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN-12845
»State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe - Projektowanie,
instalowanie i konserwacja” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” W stosunku do nastepujacych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$c z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.
— uruchomienie
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Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét ielementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prdb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

~ protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢  wykonania  z Dokumentacja projektowa oraz  ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

- sprawdzenie droznosci przewodow i armatury (protokoéty droznosci przewodéw)

- sprawdzenie dziatania - zmykanie i otwieranie zaworow, zasuw i przepustnic

— sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno pomiarowej

- sprawdzenie dziatania sygnalizacji o stanach niewtasciwych (technicznych) Prébe
przeprowadzi¢ po wykonaniu podtaczen elektrycznych i przy dziatajacej centralce
sygnalizacyjnej.

- sprawdzenie dziatania zaworu kontrolno alarmowego wodnego

- sprawdzenie dziatania dzwonu wodnego - prébe mozna potaczyé z sprawdzeniem
zaworow KA

- sprawdzenie zataczania pomp po uruchomieniu podtaczenia testowego, prébe
przeprowadzi¢ dla wszystkich podtaczen testowych

1.24. Sposéb rozliczen robot tymczasowych
Podstawy ptatnosci podane sa w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowiazany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem
oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetnialy wymagania Inwestora ireprezentowaty wymagany
standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.25: Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane
Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz. 1118 z
pozn. zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 7119, poz.
115 z pézn. zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r Nr 169,
poz. 1650 z poz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poz.zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z poZn. zmian.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. {(dz. U. Nr 126 poz. 839)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia 21 kwietnia
2006r. - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenow

Inne dokumenty i instrukcje:

PN-EN-12845 ,State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe -
Projektowanie, instalowanie i konserwacja”

ISO 65 ,,Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with 1SO 7/1

PN-1SO 4200 “Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach”

PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 “State urzadzenia gasnicze -- Podzespoly urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych -- Czes¢ 1: Tryskacze”

PN-EN 12259-2:2001/A1/A2/AC ,State urzadzenia gasnicze -- Podzespoty urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych -- Cze$¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN  12259-4:2003 ,State urzadzenia gasnicze -- Podzespoty urzadzen
tryskaczowych i zraszaczowych -- Czes¢ 4: Turbinowe urzadzenia alarmowe”
PN-EN  12259-5:2005 ,State wurzadzenia gasnicze -- Podzespoly urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych -- Czes$¢ 5: Wskazniki przeptywu wody
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”
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