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Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapozna¢ sie z catg dokumentacjg
projektowa wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokona¢ wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ i skosztorysowaé wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementéw i systemoéw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robdt bedacy zatgcznikiem do niniejszego opracowania
moze nie zawieraC detali montazowych wynikajacych z technologii montazu niektorych elementow
i urzadzenh, a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne” wskazujgca, ze takie elementy mogag byé¢
potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowacé jako propozycje, jakg mozna byto przedstawic
na etapie projektowania. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia
okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji otrzymanych na budowie
w trakcie wykonywania prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez Wykonawce muszag
uzyskac ostateczng akceptacje autoréw projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod Scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢ wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autoréw projektu.

Ostateczne decyzje dotyczace strojenia akustyki wnetrza, strojenia systemoéw elektroakustycznych,
programowania systemow nalezg do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni
za zapewnienie udziatu projektanta w pracach zwigzanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi,
strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.

IP/A
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu
wykonawczego w zakresie systemu elektroakustycznego jego elementéw oraz akustyki wnetrza
pomieszczenia rezyserni nagran 2.09 dla zadania Rozbudowa opery wroctawskiej wraz z budowg
~oceny Letniej”, na podstawie zatozen projektowych oraz z uwzglednieniem wszystkich obowigzujacych
przepisow.

]
>
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3. Charakterystyka obiektu

3. Charakterystyka obiektu

Nazwa i lokalizacja: Opera Wroctawska, ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw.

Opracowanie w zakresie systemow elektroakustycznych oraz akustyki wnetrza pomieszczenia 2.09 w
nowo projektowanym budynku Opery Wroctawskiej obejmuje nastepujace lokalizacje:

dziedziniec wraz z estradg o powierzchni okoto 1 500 m? i objeto$ci okoto 30 000 m®,

rezysernia 2.09 o powierzchni okolo 50 m? i objetosci 220 m® wraz z pozostatymi
pomieszczeniami kompleksu nagraniowego.

sala préb orkiestry 1.13,

sala préb zespotowych 1.14,
sale préb sekcyjnych 2.01i 2.02,
sale prob ansamblowych 3.10,
sala préb chéru 1.01,

sala préb baletu 1.08.

llekro¢ w opracowaniu uzywane jest okreslenie obiekt nalezy przez to rozumie¢ nowo projektowany
budynek Opery Wroctawskiej wraz z budowg sceny letniej. Przez kompleks nagraniowy nalezy rozumie¢
pomieszczenia 2.07 — 2.09 to jest:

]
>

korytarz/przedsionek ciszy 2.08 o powierzchni okoto 27 m?,
pomieszczenie techniczne elektroakustyki 2.07 o powierzchni okoto 25 m?,

rezysernia 2.09 o powierzchni okoto 50 m?.
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét
Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robd6t opisanych w pkt. 4.1.2.

4.1. Czesc ogdlna

4.1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: Rozbudowa opery wroctawskiej wraz z budowa
»oceny Letniej”.

4.1.2. Przedmiot i zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: tras kablowych,
okablowania, instalacji i uruchomienia systemu elektroakustycznego ,Sceny Letniej” opery wroctawskiej
na podstawie projektu wykonawczego dla zadania zatytutowanego jak w punkcie 4.1.1.

4.1.2.1. Zakres prac

Prace nalezy wykona¢ w $Scistej koordynacji z Inwestorem i Wykonawcg instalacji elektrycznych
zasilajgcych elementy systemu elektroakustycznego oraz Wykonawcami innych systemow
niskopradowych takich jak: system inspicjenta, system technicznego podgladu wideo ktére to prace
mogq by¢ wykonywane w tym samym okresie, a nie sg objete niniejszym zamowieniem.

Zakres Robot obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze
a. zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,
b. zapoznanie sie z obiektem,
C. przygotowanie harmonogramu prac,
d. okreslenie usytuowania tras kablowych,

e. okres$lenie usytuowania przebic i przepustéw kablowych,

s

okreslenie usytuowania przytagczy sygnatowych,
g. okreslenie usytuowania tablic i szaf sprzetowych,
h. wytyczenie tras kablowych.
2. Roboty zasadnicze:
a. Instalacyjne:
i.  wykonanie przebi¢ i przepustow kablowych niezbednych do prowadzenia tras kablowych,

ii. wykonanie bruzd dla tras kablowych do prowadzenia pod tynkiem w szczegodlnosci
dotyczy to odgatezien od gtéwnych tras kablowych do tablic i przytgczy sygnatowych,

ii.  wykonanie gtébwnych tras kablowych w korytach stalowych cynkowanych,

iv.  instalacja okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych tras kablowych
do puszek i przytagczy sygnatowych dla pozostatych systemoéw,

V. uktadanie okablowania w bruzdach,

]
>
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vi.  wykonanie jednoznacznego i trwatego oznaczenia wszystkich kabli,
vii.  zatynkowanie bruzd z utozonymi kablami,
viii.  podejscia od tras kablowych do puszek i przylgczy sygnatowych,
ix.  wykonanie jednoznacznego i trwatego oznaczenie wszystkich kabli,
b. Montazowe:
i.  montaz przytagczy sygnatowych,
ii.  montaz tablic i krosownic sygnatowych,
iii. montaz urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych,
iv.  montaz urzadzenh do wieszakow sciennych i sufitowych,
v. obszycie kablowe urzgdzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych,
vi.  podtaczenie urzadzen.
c. Uruchomieniowe:

i. wykonanie badah i pomiaréw sprawdzajgcych linii sygnatowych: polaryzacja, symetria,
ciggtos¢ linii, poprawnosc¢ potgczen,

i. programowanie urzadzen,
ii.  uruchomienie poszczegdlnych elementow systemu,
3. Roboty koncowe:

a. sprawdzenie dziatania poszczegolnych systeméw w szczegolnosci:
i. sprawdzenie poprawnosci transmisji sygnatéw fonicznych,
ii. sprawdzenie poprawnosci transmisji sygnatow sterujacych,

a. kontrola jakosci wykonanych Robdt,

b. zakrycie tras kablowych,

c. prace porzadkowe po wykonaniu Robot.

4.1.3. Klasyfikacja Robét
Kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008):
Dziat: 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,

Grupa: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz lub
aparatura,

Klasa: 32340000-8 - Mikrofony i gtosniki,
Kategoria: 32341000-5 — Mikrofony.

Dziat: 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,

Grupa: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwigk lub obraz lub
aparatura powielajgca,

IP/A
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Klasa: 32350000-1 - Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo,

Kategoria: 32351000-8 - Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo,

Kategoria: 32351300-1 - Akcesoria do urzadzen audio.

Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane,
Grupa: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa: 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

Kategoria: 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

Kategoria: 45315600-4 instalacje niskiego napiecia.

4.1.4. Okreslenia i definicje

4.1.4.1. Zagadnienia ogodlne

Pojecie obiekt pojawiajace sie w opracowaniu dotyczy catego budynku ,Sceny Letniej” opery
wroctawskiej we Wroctawiu.

Okreslanie kierunkéw w opracowaniu jest zgodne z sytuacja, kiedy obserwator stoi na widowni i patrzy
na scene.

4.1.4.2. Wytyczne ogélne

1.

3.

Zasilanie urzadzen systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta oraz systemu prezentaciji
obrazu powinno odbywac sie zgodnie z zapisami projektu branzowego dotyczgcego instalacji
elektrycznych.

Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogdolnymi okreslonymi dla
instalacji elektro-instalacyjnych.

Wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia winny miec¢ cechy przypisane w przepisach ogélnych
instalacjom elektrycznym.

Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ oswiadczenie dostawcy lub producenta
0 spetnieniu w/w warunkoéw.

Dla ograniczenia zaktocen wynikajacych z funkcjonowania w ukfadzie tyrystorowych regulatoréw
oswietlenia  technologicznego  (obecnosé¢ wyzszych  harmonicznych) instalacje zasilajgce
i elektroakustyczne nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1.

2
3.
4

o

]
>

Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 1 Q.
W ztaczu nalezy wykonaé podziat przewodu PEN na PE i N.

Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewodow WLZ-tow do tablic
zasilajgcych urzadzenia oswietlenia, elektroakustyki, inspicjenta nalezy przykrecaé¢ do szyny za
pomocg osobnego ztgcza.

Przekrdj szyny uziemiajgcej musi by¢ jak najwiekszy minimum 80 mm?, a ztgcza chronione przed
mozliwoscig uszkodzeh mechanicznych.

Przekrdj zyt w poszczegdlnych WLZ-tach winien by¢ powiekszony o jeden stopieh w stosunku do
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10.

11.

12.

13.

14.

wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekréj ten nie moze byé mniejszy
niz 16 mm?, zalecany przekroj to 25 mm? lub wiekszy.

Obok przewodow stanowigcych WLZ nalezy potozy¢ osobny przewodd o przekroju zyty minimum
16 mm? - dodatkowy przewdd uziemiajacy/wyrownujacy.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegdélnych tablic rozdzielnic funkcyjnych
i gniazd kohcowych bez przecieé, odgatezien i w nieuszkodzonej izolaciji.

W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewod PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien
by¢ przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm? izolowanej od
podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

Wszystkie linie odbiorcze i urzadzenia winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby ich przewody
PE nie zostaty potgczone ze soba.

Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢é uziemione osobnym przewodem o przekroju
minimum 16 mm? z centralnym punktem uziemiajacym budynku analogicznie do przewodu
wyréwnawczego.

Instalacje oswietlenia technologicznego i elektroakustycznego nalezy rozprowadzi¢ w osobnych
korytkach instalacyjnych w odlegtosci nie mniejszej niz 100 cm.

Skrzyzowania tych instalacji winny odbywac sie pod katem prostym z zachowaniem odlegtosci
minimum 30 cm.

W przypadku mniejszych odlegto$ci wynikajacych z warunkoéw faktycznych réwnolegtego
prowadzenia instalacji, dlugosc takiej instalacji nalezy ograniczy¢ do maksimum 50 cm.

4.1.4.3. Stosowane symbole

Ponizej przedstawiono symbole uzyte w catym opracowaniu.

Tab. 4.1 Zestawienie symboli uzytych w opracowaniu

Lp. | Symbol Opis

1. BDNS Rama routera cyfrowego

2. BDNS-Kxx Karta do ramy routera cyfrowego
3. BDxx Rama systemu transmisji

4. BDxx-Kxx Karty do ramy systemu transmisji
5. | CCOV Konwerter sygnatu CANBUS na ETHERNET
6. CDxx Odtwarzacz CD

7. CFAVxx Rejestrator typu Compact-Flash
8. | CPF Cyfrowy procesor foniczny

9. DVDAVxx Odtwarzacz DVD

10. | DVDRWxx Zewnetrzny naped DVD

11. | DVI-R01 Interfejs Transmisji DVI

12. | DVI-Rxx Odbiornik sygnatu DVI

13. | DVI-Sxx Nadajnik sygnatu DVI

14. | ERxx Router sieciowy

15. | ESxx Przetacznik sieciowy

16. | FDAVxx Eliminator sprzezen akustycznych
17. | FW-Rxx Odbiornik Firewire
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Lp. | Symbol Opis

18. | FW-USBxx Rozdzielacz Firewire

19. | Gxx Goniometr

20. | HSCxx Czterokanatowy sterownik wciggarek taricuchowych

21. | HSxx Weciaggarka tancuchowa

22. | IEMxx Nadajnik bezprzewodowego systemu fonii zwrotnej

23. | KAxx Krosownica audio w rezyserni nagraniowej

24. | KFAVxx Konsola foniczna

25. | KFxx-Kxx Karta rozszerzajaca do konsoli fonicznej

26. | KMTDMxx Konwerter sygnatéw cyfrowych MADI na TDM

27. | KOO1 Krosownica optyczna

28. | KOxx Krosownica optyczna w szafie ST01

29. | LAAVxx Linia analogowa

30. | LCDxx Monitor LCD

31. | LCPxx Linia cyfrowa

32. | LGAVxx Linia gtosnikowa

33. | LGAVxx/xxW Numer lini gto$nikowej/odczep

34. | LSPxx Linia sterujgca

35. | LVAVxx Linia wideo

36. | LZxx Linia zasilajaca

37. | MBAVO1 Nadajnik z mikrofonem do reki (Handheld)

38. | MBPL Monitor odstuchowy bliskiego pola lewy

39. | MBPR Monitor odstuchowy bliskiego pola prawy

40. | MCxx Konwerter sygnatéw elektrycznego RS422 na optyczny

41. | MDPC Monitor odstuchowy dalekiego pola centralny

42. | MDPL Monitor odstuchowy dalekiego pola lewy

43. | MDPLFE Monitor odstuchowy dalekiego pola subwoofer

44. | MDPLs Monitor odstuchowy dalekiego pola lewy surround

45. | MDPR Monitor odstuchowy dalekiego pola prawy

46. | MDPRs Monitor odstuchowy dalekiego pola prawy surround

47. | MICxx Wejscie mikrofonowe

48. | NDAVxx+MAVxx Nadajnik typu beltpack z mikrofonem nagtownym

49. | ODAVxx Odbiornik systemu bezprzewodowego

50. | PBAL Przytacze sygnatowe sala préb baletu 1.08

51. | PCO1 Komputer MAC

52. | PCHO Przytacze sygnatowe sala préb chéru 1.01

53. | PCREC Komputer rejestrujacy

54. | PDSC Przytacze sygnatowe duzg scena Opery Wroctawskie;

55. | PDxx Dystrybutor energii elektrycznej

56. | PPA Przylacze sygnatowe sala préb ansamblowych

57. | PPC Przytacze sygnatowe w PREM

58. | PPSxx Przytacze sygnatowe sala prob sekcyjnych

59. | PPZ Przytacze sygnatowe sala préb zespotowych 1.14

60. | PR809 Przytacze sygnatowe pracownia akustyczna 809
IP/A
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Lp. | Symbol Opis

61. | PREM Stojak pod konsole foniczng

62. | PRExx Przytacze rezysernia nagraniowa 2.09

63. | PRxx Projektor obrazu

64. | PSP2 Przytacze sala préb orkiestry 2

65. | PSPOxx Przytacze sygnatowe sala prob orkiestry 1.13

66. | PSTAVxx Przytacze sygnatowe w szafie STAVxx

67. | PSxx Przytacze sygnatowe $cienne

68. | PZxx Listwa zasilajaca 230V wyposazona w 9 gniazd sieciowych

69. | RCxx Sterownik rejestratora CFxx

70. | REO1 Rozdzielnia elektryczna przeno$na 63A zabezpieczona

71. | REE Rozdzielnia elektryczna przeno$na

72. | RPxx Rozdzielnia przeno$na niezabezpieczona

73. | RRFxx Rozdzielacz sygnatéw radiowych

74. | SCPF Sterownik cyfrowego procesora fonicznego

75. | STO1 Szafa techniczna

76. | STAVxx Szafa multimedialna

77. | STBDxx Szafa sprzetowa typu flight case na urzadzenia systemu transmisji

78. | STIEM Szafa sprzetowa typu flight case na bezprzewodowy system zwrotnej

79. | STKFxx Szafa sprzetowa typu flight case na konsole foniczng

80. | STPCREC Szafa sprzetowa typu flight case na komputer i osprzet

81. | STPLxx Szafa sprzetowa typu flight case na rejestratory

82. | STRFxx Szafa sprzetowa typu flight case na zestawy bezprzewodowe

83. | STWMxx Szafa techniczna na wzmacniacze mocy

84. | STxx Szafa sprzetowa typu rack

85. | STZASxx Szafa sprzetowa typu flight case na zasilacze

86. | TABxx Przytacze sygnatowe

87. | TVxx Telewizor LCD

88. | TWxx Tablica elektryczna do zasilania wciggarek

89. | UGFxx Urzadzenie glosnikowe szerokopasmowe

90. | UGLxx Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe systemu liniowego

91. | UGMxx Urzadzenie gtosnikowe monitorowe

92. | UGNNxx Urzadzenie glosnikowe niskotonowe

93. | UGPxx Urzadzenie glosnikowe

94. | UGSxx Urzadzenie glosnikowe szerokopasmowe

95. | USB-Hxx Rozdzielacz USB

96. | USB-Rxx Odbiornik USB

97. | USB-Sxx Nadajnik USB

98. | Usxx Urzadzenie glosnikowe sufitowe standardu 100 V

99. | WMAVxx Wzmacniacz mocy

100. | ZAS IEM Zasilacz nadajnika IEMxx

101. | ZAS24VDC Zasilacz napiecia statego 24 V

102. | ZASBDxx Zasilacz ramy BD

103. | ZASxxKFxx Zasilacz do konsoli foniczne;

IP/A
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Lp. | Symbol Opis
104.| ZOBxx Ztgcze optyczne 4 soczewkowe
105. | ZOxx Ztacze optyczne typu OPTICON 2xLC

Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

Instalowanie, zakfadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci sktadowych
i elementéw systemu.

System kablowy — zespét kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy).
Trasa kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie
przewodzace z ziemia.

Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

Pofaczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Pozostate pojecia sg zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach
dotyczacych elektroakustyki, jak réwniez wykorzystywanymi w branzy akustycznej, elektroakustycznej
i technologii sceny.

]
>
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4.2. Wiasciwosci materialow i urzadzen

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng
dokumentacje techniczno-ruchowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Przyktadowe materiaty i urzgdzenia stosowane
przy wykonaniu Robot bedgacych przedmiotem niniejszej ST przedstawiono w rozdziatach 4.2.2.

]
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

4.2.1. Specyfikacje techniczne urzadzen

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu

inspicjenta.
4.2.1.1. Elektroakustyka

4.2.1.1.1. Przylacza sygnatowe, przewody

Przytacza sygnatowe wykonac¢ zgodnie z tabelg TO1 i widokami przedstawionymi na rysunkach EAS02.

Tab. 4.2. Specyfikacja techniczna ruchomego przytacza sygnatowego PSR01-PSR02

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Przytacze sygnatowe

Ztacze sygnatowe tablicowe

16xXLR-F, 4xXLR-M

llo$¢ miejsc na ztacza

20

Ziacze zasilania

BRAK

Rodzaj kasety na ztacza

Przeno$na metalowa kaseta z miejscami na zlgcza
i dfawikiem na przewd6d sygnatowy

Kolor

Czamy

Diugos¢ i rodzaj przewodu

20 m - 20 parowy

Rodzaj zakonczenia

Grzebien o dtugosci 60 cm XLR (16xXLR-M, 4xXLR-F)

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.3. Specyfikacja techniczna ruchomego przytacza sygnatlowego PSR03-PSR04

Parametr urzadzenia

Wartos$é

Przeznaczenie

Przytacze sygnatowe

Ztgcze sygnatowe tablicowe

16xXLR-F, 4xXLR-M

llo$¢ miejsc na ztacza

20

Ztacze zasilania

BRAK

Rodzaj kasety na ztgcza

Przeno$na metalowa kaseta z miejscami na zlgcza
i dfawikiem na przew6d sygnatowy

Kolor

Czarny

Diugo$¢ i rodzaj przewodu

40 m - 20 parowy

Rodzaj zakonczenia

Grzebien o dtugosci 60 cm XLR (16xXLR-M, 4xXLR-F)

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.4. Specyfikacja techniczna ruchomego przytacza sygnatlowego PSR05-PSR06

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przytacze sygnatowe
Ztacze sygnatowe tablicowe 8xXLR-F
llo$¢ miejsc na ztacza 8
Ztacze zasilania BRAK

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

Rodzaj kasety na ztacza

Przeno$na metalowa kaseta z miejscami na zlgcza
i dtawikiem na przewdd sygnatowy

Kolor

Czamny

Dtugos¢ i rodzaj przewodu

20 m — 8 parowy

Rodzaj zakonczenia

Grzebien o dtugosci 60 cm XLR (8xXLR-M)

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.5 Specyfikacja techniczna obudowy przylgcza sygnatlowego TABxx

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Szafa techniczna
Rodzaj szafy Nascienna
Materiat Blacha stalowa

Powierzchnia zewnetrzna obudowy i drzwi

Powlekanie proszkowe w strukturze RAL 7035

Klasa ochrony IP 66
Wymiary (SxWxG) 600 x 600 x 250 mm
Wymiary ptyty montazowej (SxW) 549 x 570 mm

System zamykania

2 x zamek z cylindryczng wktadka bezpieczenstwa

Wyposazenie

Plyta kotnierzowa z tworzywa sztucznego

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.6 Specyfikacja techniczna krosownicy sygnatéw fonicznych KA01

Rodzaje sposobow pracy

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Krosownica sygnatow fonicznych
Rodzaj ztacz na panelu przednim 96xBantam TT
Sposdb montazu linii sygnatowych Spoiwo lutownicze
Mozliwo$¢ konfiguracji sposobu pracy TAK
Full normalled,

Half normal TOP,
Half normal BOTTOM,

No normal
llos¢ rzeddw 2
Standard montazu Rack 19
Wysoko$¢ 1U
Opis )
. Dotaczone 10 kroséwek na ztaczach Bantam TT
urzadzenia:
Tab. 4.7 Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego.
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Przewdd mikrofonowy

DA
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Budowa zyty

28 nieocynowanych, miedzianych drutdéw o Srednicy
0,1mm. Nieekranowana.

Pole przekroju zyty

0,22 mm?

Budowa ekranu osrodka

Oplot z drutéw miedzianych

Wypetienie osrodka

Linka bawetniana

Budowa o$rodka

2 zyty z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna kabla

6,15 mm

Izolacja zyt

Polietylen (PE)

Materiat powtoki zewnetrznej

Poliwinit (PVC)

Minimalny promien zagiecia przewodu 30 mm
Rezystancja zyt <85 Q/km
Rezystancja izolacji >100 MQ-km
Pojemno$¢ pomiedzy zytami 60 pF/m
Pojemno$¢ pomiedzy zytg i ekranem 110 pF/m
Masa 45 g/m
Zakres temperatur pracy -20++70°C
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.8 Specyfikacja przewodu gtosnikowego 2 x 2,5 mm?
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Pole przekroju zyty 2,5 mm?
Budowa zyty 140 drutéw miedzianych o $rednicy 0,15 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad 2yt 2 skrecone
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~8 mm
Masa 96 g/m

Zakres temperatur pracy

-5 - +70 °C (zastosowania mobilne)
-20 - +70 °C (zastosowania state)

Rezystancja zyty 8 Q/km
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.9 Specyfikacja przewodu gtosnikowego 8 x 2,5 mm?
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Pole przekroju zyty 2,5 mm?
Budowa zyty 322 drutéw miedzianych o $rednicy 0,10 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad 2yt 8 skrecone

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Parametr urzadzenia Wartos¢
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~12,5 mm
Masa 310 g/m

-5 - +70 °C (zastosowania mobilne)

Zakres t t
aires femperaiur pracy -20 - +70 °C (zastosowania state)

Rezystancja zyly 8 Q/km

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.10 Specyfikacja przewod gtosnikowego 2 x 4 mm?

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Pole przekroju zyty 4,0 mm?
Budowa zyty 225 drutéw miedzianych o $rednicy 0,15 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad zyt 2 skrecone
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~10 mm
Masa 150 g/m
Zakres temperatur pracy -5 - +70 °C (zastosowania mobilne)

-20 - +70 °C (zastosowania state)

Rezystancja zyly 4,5 Q/km
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.11 Specyfikacja przewodu gtosnikowego 4 x 4 mm?>.

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Pole przekroju zyty 4,0 mm2
Budowa zyty 225 drutéw miedzianych o $rednicy 0,15 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad Zzyt 4 skrecone
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~12 mm
Masa 270 g/m
Zakres temperatur pracy -5-+70 °C (zastosowania mobilne)

-20 - +70 °C (zastosowania state)

Rezystancja zyty 4,9 Q/km
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.12 Specyfikacja techniczna kabla glosnikowego 4 x 4 mm? + 1 x 0,5 mm>

Parametr urzadzenia Wartosé

Przeznaczenie Kabel gto$nikowy
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Pole przekroju zyty 4,0 mm2
Budowa zyty 226 drutdéw miedzianych o $rednicy 0,15 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad zyt 4 + dodatkowa zyta pomiarowa 0,5 mm?
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~12 mm
Masa 165 g/m
Zakres temperatur pracy -20-+70°C
Rezystancja zyly 4,5 Q/km
Opis urzadzenia: | —
Tab. 4.13 Specyfikacja przewodu mikrofonowego dwuparowego
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd wieloparowy
llos¢ par przewoddw 2
Pole przekroju zyty sygnatowej 0,20 mm?
Pole przekroju zyty masy 0,22 mm2

Budowa zyly sygnatowej

25 drutdw z miedzi beztlenowej o $rednicy 0,1 mm

Budowa zyly masy

7 drutdéw miedzianych o $rednicy 0,2 mm

Liczba i uktad zyt

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 2 par

Budowa ekranu osrodka

Ekran aluminiowo — poliesterowy

Izolacja zyt sygnatowych i masy Polipropylen
Materiat powtoki zyt PVC
Materiat powtoki zewnetrznej PVC - NBR
Rezystancja zyly 88 Q/km
Pojemnos$¢ zyly 60 pF/m
Srednica zewnetrzna kabla 8 mm
Masa 77 kg/km
Zakres temperatur pracy -20°C-+80°C
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.14 Specyfikacja przewodu fonicznego cztero parowego

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Przewdd wieloparowy
llos¢ par przewoddw 2
Pole przekroju zyly sygnatowe;j 0,20 mm?
Pole przekroju zyty masy 0,22 mm?

Budowa zyly sygnatowej

25 drutéw z miedzi beztlenowej o Srednicy 0,1 mm
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Budowa zyly masy

7 drutdw miedzianych o $rednicy 0,2 mm

Liczba i ukfad zyt

2 zyty sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 2 par

Budowa ekranu o$rodka

Ekran aluminiowo - poliesterowy

[zolacja zyt sygnatowych i masy Polipropylen
Materiat powtoki zyt PVC
Materiat powtoki zewnetrznej PVC - NBR
Rezystancja zyty 88 Q/km
Pojemnos¢ zyly 60 pF/m
Srednica zewnetrzna kabla 8 mm
Masa 77 kg/km
Zakres temperatur pracy -20°C-+80°C
Opis
urzadzenia: -
Tab. 4.15 Specyfikacja przewodu fonicznego o$smio parowego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewod wieloparowy
llos¢ par przewoddw 8
Pole przekroju zyly sygnatowe;j 0,20 mm2
Pole przekroju zyty masy 0,22 mm?

Budowa zyly sygnatowej

25 drutdw z miedzi beztlenowej o $rednicy 0,1 mm

Budowa zyly masy

7 drutéw miedzianych o $rednicy 0,2 mm

Liczba i ukfad zyt

1 zyta sygnatowa i 1 zyta masy dla kazdej z 8 par

Budowa ekranu o$rodka

Ekran aluminiowo — poliesterowy

Izolacja zyt sygnatowych i masy Polipropylen
Materiat powtoki zyt PVC
Materiat powtoki zewnetrznej PVC - NBR
Rezystancja zyly <88 Q/km
Pojemnos$¢ zyly <60 pF/m
Srednica zewnetrzna kabla 12,6 mm
Masa <200 kg/km
Zakres temperatur pracy -20°C-+80°C
Opis
urzadzenia: -

Tab. 4.16 Specyfikacja przewodu szesnasto parowego

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Przewdd wieloparowy

llos¢ par przewoddw

16
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Pole przekroju zyty sygnatowej 0,20 mm?
Pole przekroju zyty masy 0,22 mm2

Budowa zyly sygnatowej

25 drutéw z miedzi beztlenowej o Srednicy 0,1 mm

Budowa zyly masy

7 drutdw miedzianych o $rednicy 0,2 mm

Liczba i uktad zyt

1 zyta sygnatowa i 1 zyta masy dla kazdej z 16 par

Budowa ekranu osrodka

Ekran aluminiowo — poliesterowy

Izolacja zyt sygnatowych i masy Polipropylen
Materiat powtoki zyt PVC
Materiat powtoki zewnetrzne; PVC - NBR
Rezystancja zyly 88 Q/km
Pojemnos$¢ zyly 60 pF/m
Srednica zewnetrzna kabla 17,7 mm
Masa 367 kg/km
Zakres temperatur pracy -20°C-+80°C
Opis
urzadzenia: -
Tab. 4.17 Specyfikacja techniczna kabla koncentrycznego RG-8

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewod koncentryczny
Impedancja falowa 50 Q
Srednica zewnetrzna 10,23 mm
Srednica rdzenia 7,24 mm
Pojemno$¢ nominalna 75,5 pF/m
Rezystancja dla pradu statego zyty wewnetrznej, ekranu 4,4 Q/km, 9,2 Q/km

2,8 dB/100m przy 50MHz
o . . 4,9 dB/100m przy 150MHz
Srednia tumiennos¢ falowa 6 dB/100m p?zyyz 20MHz
8,8 dB/100m przy 450MHz
Masa 128 kg/km
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.18 Specyfikacja techniczna kabla swiattowodowego cztero wiéknowego
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Kabel $wiattowodowy 4 wtoknowy
Parametry widkna

Srednica rdzenia 50 ym % 3um

Srednica plaszcza 125 um £ 2um

Tlumienie

dla 850 nm: < 3,0 dB/km
dla 1300 nm: = 1,0 dB/km

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Szerokos¢ pasma

dla 850 nm: = 1 500 MHz-km
dla 1300 nm: = 500 MHz-km

Opis

.| Swiattowod kategorii OM3
urzadzenia:

Tab. 4.19 Specyfikacja techniczna kabla sieciowego UTP

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kabel sieciowy UTP
Kategoria Kat. 5e
Rodzaj kabla (liczba par x $rednica zyt) 4x0,5 mm (drut)
Rodzaj zyly Jednodrutowy okragty
Impedancja falowa 10015 Q
Pojemnos$¢ skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz 50 nF/km
Minimalna rezystancja izolacji 5000 MQ*km
Napiecie pracy 150 V
Wspétczynnik skrocenia fali 65 %
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 4 — 10 MHz Min. 20+5Ig(f), dB
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 10 — 20 MHz Min. 25 dB
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 20 — 155 MHz Min. 25-8,6lg(f/20), dB
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C 188 Q/km

Minimalny promien giecia

4 x $rednica kabla

Wymiary zewnetrzne <6 mm
Masa <30 kg/km
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.20 Specyfikacja techniczna kabla sieciowego UTP
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Kabel sieciowy UTP
Kategoria Kat. 5e
Rodzaj kabla (liczba par x $rednica zyt) 4x0,5mm
Rodzaj zyly Wielodrutowy
Impedancja falowa 100£15 Q
Pojemnos$¢ skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz 50 nF/km
Minimalna rezystancja izolacji 5000 MQ*km
Napiecie pracy 150 V
Wspétczynnik skrécenia fali 65 %
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 4 — 10 MHz Min. 20+5Ig(f), dB
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 10 — 20 MHz Min. 25 dB
Ttumienno$¢ odbiciowa par przy czestotliwosci f = 20 - 155 MHz Min. 25-8,61g(f/20), dB
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C 188 Q/km
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robdét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Minimalny promien giecia

4 x $rednica kabla

Wymiary zewnetrzne <6 mm
Masa <30 kg/km
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.21 Specyfikacja techniczna kabla wizyjnego o 5 przewodach mini coax

Parametr urzadzenia Warto$¢

p . Kabel o przewodach 5 x mini coax do transmisji
rzeznaczenie
sygnatu VGA

Srodkowy przewéd

28 AWG, miedz pobielona 7/36

Dielektryk Pianka polietylenowa
Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi o Srednicy 38 AWG
Zewnetrzna ostona PCW
Srodkowy przewéd 0,38 mm
Dielektryk 1,6 mm
Pojedynczy przewdd koncentryczny 2,75 mm
Srednica zewnetrzna 9,2mm
Impedancja 75Q
Rezystancja DC 237 Qlkm
Pojemnos¢ 60 pF/m
Predko$¢ propagacii 78%
-06dB@ 1 MHz
-1,4dB @ 5 MHz
Ttumienie (dB/100 stop) -2,1dB @ 10 MHz
-4,7dB @ 50 MHz
-6,8dB @ 100 MHz
Zakres temperatur 0d -20° do 75°C
Opis _
urzadzenia:

Tab. 4.22 Specyfikacja kabla HDMI 3 m

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Kabel HDMI
Typ ztacza HDMI (M) po obu stronach, poztacane
Diugosé 3m
Opis _
urzadzenia:
ID/A
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Tab. 4.23 Specyfikacja kabla HDMI 4,6 m

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kabel HDMI
Typ ztacza HDMI (M) po obu stronach, poztacane
Dtugos¢ 46m
Opis .
urzadzenia:
Tab. 4.24 Specyfikacja kabla S-video 4,6 m
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kabel S-video
Typ ztacza 4—pinowe mini DIN po obu stronach, poztacane

Typ przewodow

2 x mini-coax o $rednicy 26 AWG + przewdd

uziemiajacy 24 AWG
Srednica zewnetrzna kabla 6,2 mm
Materiat ostony zewnetrznej PCW
Impedancja 75Q
Rezystancja DC 148 Q/km
Pojemnos$¢ 53,1 pF/m
Zakres temperatur -20°C-75°C
Diugosé 46m
Opis .
urzadzenia:

Tab. 4.25 Specyfikacja techniczna kabla wizyjnego o 3 przewodach mini coax

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Kabel o przewodach 3 x mini coax do transmisji
sygnatu component video

Srodkowy przewéd

28 AWG, bielona miedz 7/36

Dielektryk Pianka polietylenowa
Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi o Srednicy 38 AWG
Zewnetrzna ostona PCW
Srodkowy przewod 0,38 mm
Dielektryk 1,6 mm
Pojedynczy przewdd koncentryczny 2,75mm
Srednica zewnetrzna 7,5mm
Impedancja 75Q
Rezystancja DC 237 Q/km
Pojemnos¢ 60 pF/m
Predkos¢ propagacji 78%
ID/A
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Parametr urzadzenia Wartos¢
-0,6dB@ 1 MHz
-1,4dB @ 5 MHz
Ttumienie (dB/100 stop) -21dB @ 10 MHz
-4,7dB @ 50 MHz
-6,8dB @ 100 MHz
Zakres temperatur 0d -20° do 75°C
Opis _
urzadzenia:
4.21.1.2. Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.26 Specyfikacja techniczna odbiornika systemu bezprzewodowego, ZB01 — ZB16

Parametr urzadzenia

Wartosé

Liczba kanatéw fonicznych

2

System odbiorczy

Niezalezny podwdjny system odbioru (True Diversity),
podwdjnie przetaczany

Modulacja

szerokopasmowa FM

Zakres odbieranych czestotliwosci

541,500—566,375; 840,125—864,875 MHz

Zasilania anteny

10V -12V, 20 mA

Stosunek sygnatu do szumu 115 dB dla 40 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia 70 Hz- 15 kHz

Zakres napie¢ wyjsciowych

Mikrofonowe: 25 mV
Instrumentalne: 50 mV
(separowane symetryczne wyjscia)

Thumik sygnatu wyj$ciowego

0dB, -6dB,-12dB

Ztacza antenowe

2xBNC

Sterowanie za pomocg komputera

RJ45 ( za pomoca dotaczanego programowania)

Ziacze stuchawkowe

TRS (6.3 mm) ( mozliwo$¢ przetaczania sie podstuchu
pomiedzy kanatami odbiorczymi)

Ztacza foniczne wyjsciowe

XLR meskie, TRS (6.3 mm)

Wymiary

482 (19”) x 44 (1U) x 276 mm (szeroko$¢ x wysokos$¢

x dtugo$é)
Masa netto 4 kg
Zasilanie 100-240V, 50-60 Hz , 15 W

Przelotowe gniazdo zasilajace

100 - 240V, 50-60 Hz, 5 A max.

Opis
urzadzenia:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szafach sprzetowych typu rack 19”

Tab. 4.27 Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem do reki, NB01+MB01 — NB08+MB08

Parametr urzadzenia Wartos$¢
Typ przetwornika Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowosci Kardioida
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Czutosé >1,7 mV/Pa
Moc wyjSciowa RF, przetaczana 10 mW, 35 mW

Pasmo pracy RF 541,500—566,375 MHz
Modulacja szerokopasmowa FM
Modulacja nominalna +/-5 kHz

Pasmo czestotliwo$ciowe AF 70-15000 Hz

Pobér pradu

<185mA @ 35 mW
<165mA @ 10 mW

Zasilanie bateryjne 2x 1,5V AA
>
Czas uzytkowania 26h@35mW
>8h @10 mW
Wymiary: $rednica, dtugo$¢ <48 mm, 237 mm
Masa nadajnika z wktadkg <280¢g
Opis
urzadzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander

Tab. 4.28 Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem do reki, NB09+MB09 — NB16+MB16

Parametr urzadzenia Warto$¢
Typ przetwornika Pojemnosciowy, wielko-membranowy
Charakterystyka kierunkowo$ci Kardioida
Zakres dynamiki >110 dBA
Moc wyj$ciowa RF, przetagczana 10 mW, 35 mW
llo$¢ dostepnych kanatow 996

Pasmo pracy RF 541,500—566,375 MHz
Pobor pradu <185 mA @ 35 mW

<165mA @ 10 mW
Zasilanie bateryjne 2x15VAA
Czas uzytkowania =6h@35mW

>8h@ 10 mW

Wymiary: $rednica, dtugo$¢ <50 mm, 239 mm
Masa nadajnika z wktadka <285¢

Opis
urzadzenia:

True Diversity, automatyczny wybor najlepszej czestotliwo$ci pracy.

W zestawie uchwyt do statywu

Tab. 4.29 Specyfikacja techniczna nadajnika systemu bezprzewodowego typu body-pack, NB17 — NB48

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Moc wyjSciowa RF, przetaczana

10 mW, 35 mW

Pasmo pracy RF

541,500—566,375; 840,125—864,875 MHz

Modulacja

szerokopasmowa FM

Modulacja nominalna

+/- 5 kHz

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Pasmo czestotliwo$ciowe AF 70— 15000 Hz
<1 A W
Pobor pradu 85mMA@35m
<165mA @ 10 mW
Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA
>
Czas uzytkowania =6h @35 mW
>8h @ 10 mW
Wymiary: szeroko$¢, gteboko$¢, wysokosé <66 mm, 24 mm, 87 mm
Masa nadajnika <125¢

Opis
urzadzenia:

Whbudowany dwupasmowy kompander

Tab. 4.30 Specyfikacja techniczna aktywnego splitter antenowego, RRF01 — RRF04

Parametr urzadzenia

Wartosé

Zakres czestotliwosci

541,500—566,375; 840,125—864,875 MHz

Technologia True Diversity
Montaz Rack 19" 1U
Wejscia antenowe 2xBNC
Wyjscia antenowe 8 x BNC

Opis
urzadzenia:

Mozliwo$¢ kaskadowania z kolejnym spitterem.

Tab. 4.31 Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego nagtownego, MB17 — MB48

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon pojemno$ciowy nagtowny

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnos$ciowy z polaryzacjg wstepng

Rodzaj mikrofonu

Cinieniowo - gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioida
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace 5-50V
Skuteczno$¢ znamionowa 6 mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia na osi (2 dB) 100 - 20 000 Hz
Maksymalny szczytowy poziom cisnienia akustycznego przed przesterowaniem 144 dB
Zakres dynamiki Typowy 97 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<1 % do szczytowego poziomu cisnienia
akustycznego 123 dB

Réwnowazny poziom szumdw (wazony filtrem A)

Typowy 26 dBA re. 20 pyPa

Masa z kablem 149
Diugos¢ kabla 1,2m
Opis . .
. Mikrofon w kolorze bezowym-
urzadzenia:
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Tab. 4.32 Specyfikacja przetacznika sieciowego, ES01, ES02

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Switch Ethernet
Ztacza RJ-45 16 x 10/100BaseT(X)
DHCP TAK klient, serwer
Napiecie zasilania 12-45VDC
Zasilanie redundantne TAK, 2 wejscia
Mozliwo$¢ konfiguracji w topologii pierscienia TAK

VLAN TAK
Obudowa IP30
Temperatura pracy 0°-60°C
Gwarancja na przetacznik 5 lat

MTBF 247 000 godzin
Chtodzenie pasywne
Wymiary <85 x 135 x 105 mm
Waga <1,6kg

3:: dzenia: Przetacznik zarzadzany. W komplecie z zasilaczem. Mozliwo$¢ montazu nasciennego. DHCP

Tab. 4.33 Specyfikacja przetacznika sieciowego ES03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Switch Ethernet
Ztacza RJ-45 10/100BaseT(X),
Napigcie zasilania 12-45VDC
Zasilanie redundantne TAK, 2 wejécia
Mozliwo$¢ konfiguraciji w topologii pierScienia TAK
VLAN TAK
Obudowa IP30
Temperatura pracy 0°-60°C
Gwarancja na przetacznik 5 lat
MTBF 339 000 godzin
Chtodzenie pasywne
Wymiary <85x135x 105 mm
Waga <1,1kg
32': dzenia: Przetacznik zarzadzany. W komplecie z zasilaczem. Mozliwo$¢ montazu nasciennego. DHCP

Tab. 4.34 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STRF01, STRF02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"
Wysoko$¢ uzytkowa 14U

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Gtebokosé 50 cm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamek motylkowy TAK

Rodzaj podstawy

Koétka 100 mm

Wyposazenie dodatkowe

Oswietlenie — 2 lampki LED (biate) na gesich szyjach,
Listwa zasilajaca,
Szuflada 2U

Opis W pokrywie skrzyni nalezy wykona¢ odpowiednie zagtebienia z pianki technicznej na nadajniki zestawow
urzadzenia: bezprzewodowych i anteny zewnetrzne.

Tab. 4.35 Specyfikacja techniczna bezprzewodowego systemu monitoringu dousznego, IEM01 — IEM08

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Bezprzewodowy system monitoringu dousznego
Ogolne

Zakres nadawanych czestotliwosci 470 - 952 MHz

Liczba czestotliwosci nadawanych 20

Zasieg 90 m (zaleznie od warunkow)

Pasmo przenoszenia 35Hz -15kHz

Stosunek sygnatu do szumu 90 dBA

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,8 %

Modulacja FM

Temperatura pracy -18°C - +57°C

Nadajnik

Moc wyjSciowa RF

Do wyboru: 10, 50, 100 mW (+20 dBm)

Impedancja wyj$ciowa RF 50 Q
Masa 850 g
Wymiary <200 mm x 166 mm x 42 mm

Typ ztacza Audio (wejscie)

Kombinacja XLR i TRS 4"

Impedancja wejsciowa

70,2 kQ

Nominalny poziom sygnatu wej$ciowego

Przetaczany: +4 dBu, -10 dBV

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego

+4 dBu: +23,3 dBu
-10 dBV: +12,5 dBu

Typ ztacza Audio (wyjscie) TRS %4
Odbiornik typu Belt-pack

Czutos¢ RF 2,2 v
Podbicie wysokich czestotliwosci +2dB/+4dB @ 10 kHz
Maksymalna impedancja obcigzenia 95Q

Masa 200 ¢
Wymiary 83 mm x 65 mm x 22 mm
Zasilanie 2x15VAA

Czas pracy 5 -7 godzin

Opis

urzadzenia:
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.36 Specyfikacja techniczna switch’a antenowego dla systemu sygnatéw zwrotnych, RRF05

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Switch antenowy dla systemu sygnatéw zwrotnych
Zakres czestotliwosci fali nosnej 470 - 952 MHz
Maksymalna moc wejsciowa =24 dBm / kanat

Ztacza wejsciowe / wyjsciowe

8 x50 Q BNC /1 x 50 Q BNC (aktywne)

Ztacza dodatkowe wej. / wyj.

2x50 QBNC/1x50QBNC

Zasilanie 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Wymiary (WxSxG) <45 (1U) x 400 x 335
Waga <455 kg

Opis

urzadzenia:

Tab. 4.37 Specyfikacja techniczna anteny dla systemu sygnatéow zwrotnych, IEMANT

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kierunkowa antena dla systemu sygnatéw zwrotnych
Zakres czestotliwosci 470 - 952 MHz
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna
Ztacze BNC
Impedancja 50 Q
Wzmocnienie anteny =6 dB(i)
Wymiary (WxSxG) <335 x 380 x 30 mm
Masa <0,32kg
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.38 Specyfikacja techniczna stuchawek dousznych, HP01 — HP16
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Stuchawki douszne

Zasada dziatania przetwornika

Przetwornik dynamiczny

Sprzezenie z uchem Dokanatowe
Efektywnos¢ 105 dB SPL/mW
Impedancja znamionowa 16 Q
Znamionowy zakres czestotliwosci 22 -17 500 Hz
Masa netto <30g¢g
Ztacze 3,5mm TRS
Kolor Przezroczyste
Diugos¢ kabla > 1550 mm
Opis
urzadzenia:

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.39 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STIEM

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"
Wysoko$¢ uzytkowa 8U
Gtebokosé¢ 50 cm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamek motylkowy TAK
Rodzaj podstawy Stopki

Wyposazenie dodatkowe

Oswietlenie — 2 lampki LED (biate) na gesich szyjach,
Listwa zasilajaca,

Szuflada 2U
3:: dzenia: W pokrywie skrzyni nalezy wykona¢ odpowiednie zagtebienia z pianki technicznej na odbiorniki i anteng zewnetrzna.
4.2.1.1.3. Rejestratory i odtwarzacze

Tab. 4.40 Specyfikacja techniczna cyfrowego rejestratora fonicznego, CF01, CF02

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Cyfrowy rejestrator foniczny

Obstugiwane nosniki zapisu

CompactFlash I, Il

Obstugiwane formaty PCM (16, 24 bity), WAV, MP3
Kwantyzacja 16, 24 bity
Czestotliwos¢ probkowania 44 1; 44,8 kHz

Liczba kanatow 2

Wejscia analogowe symetryczne 2xXLR, 2xEuro Block
Wejscia analogowe niesymetryczne 2xRCA

Wyjscia analogowe symetryczne 2xXLR, 2xEuro Block
Wyjscia analogowe niesymetryczne 2xRCA

Ttumik dla wejs¢ symetrycznych — przetgcznik mic/line TAK, -20 dB

Wyjscie stuchawkowe V4" TRS

Wejscie, wyjscie cyfrowe, format 1xRCA, 1xRCA, S/PDIF
Phantom +48 V
Sterowanie RS232, RJ45, port réwnolegty D-Sub 25pin

Transmisja danych

RJ45 100Mbit/s Ethernet, USB typu A

Montaz rack-owy, wysokos$¢

TAK, 1U

Opis
urzadzenia:

Dostawa urzadzenia wraz z dedykowanym przez producenta sterownikiem wieloprzyciskowym

Tab. 4.41 Specyfikacja techniczna karty pamieci

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Karta pamieci

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Warto$¢
Typ karty Compact Flash
Pojemnos$¢ 32GB
Predko$¢ zapisu i odczytu 20/25 MB/s
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.42 Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD CDO01

Parametr urzadzenia Wartos¢
Czestotliwos¢ probkowania/rozdzielczos¢ 44,1 kHz/16 bitow
Zakres dynamiki =98 dB
Stosunek sygnat/szum =95 dB
Separacja miedzykanatowa dla f=1kHz =90 dB
Pasmo czestotliwosciowe 20-20000 Hz +/-1 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20+20 000 Hz <0,01 %
Wbudowany zasilacz 230V
Sredni pobér mocy <11W
Wymiary: szeroko$¢, gteboko$¢, wysokosé 483 mm, 334 mm, 50 mm
Masa <3,7 kg
Opis ) ) o )
urzadzenia: Do mocowania w stojaku 197, ztacza symetryczne, odtwarzanie plikéw w formacie MP3

Tab. 4.43 Specyfikacja techniczna odtwarzacza DVD/MP3 DVDO01

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Odtwarzacz DVD/MP3
Obstugiwane formaty Dolby Digital, DTS, SACD, DVD-A (MLP)

Formaty sygnatu video

1080i, 720p, 576p, 576i

Ztacza wyjsciowe video

Composite Video, CVBS, 1 x S-Video, 1 x HDMI,
3 x BNC Component Video

Charakterystyka czestotliwo$ciowa

10 Hz-20 kHz + 0,5 dB

Stosunek sygnatu do szumu 96 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 0,005 %
Separacja kanatow >90dB
. s 22 dBu (XLR)
P BF
oziom wyjsciowy (0 dBFS) 8 dBu (RCA/Phono)
Impedancja wyjsciowa <50Q

Wyjscia analogowe audio

2 x XLR, symetryczne (stereo),
1 x D-sub 25, symetryczne (stereo, 5.1)
2 x RCA (stereo),
6 x RCA (5.1),

Wyjscie stuchawkowe

TRS 7%’
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

Wyjscia cyfrowe

1x AES/EBU 110 Q XLR
1x S/PDIFRCA 0,5V p-p,75Q
1 x S/PDIF TOSlink optyczne

Sterowanie Pilot podczerwieni, RS-232
Zasilanie 100 — 240 V 50/60 Hz
Pobér mocy 25W
Masa <4,5kg
Wymiary (W x S x G) 44 x 482 x 343 mm
Opis .
urzadzenia: Montaz rack 19”.
Tab. 4.44 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STPL01
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa
Standard 19"
Wysokos$¢ uzytkowa 8U
Gtebokosé¢ 50 cm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamek motylkowy TAK
Rodzaj podstawy Stopki
Oswietlenie — 2 lampki LED (biate) na gesich szyjach,
Wyposazenie dodatkowe Listwa zasilajaca,
Szuflada 2U
Opis ~
urzadzenia:
4.2.1.1.4. Mikrofony i akcesoria sceniczne

Tab. 4.45 Specyfikacja techniczna zestawu stereofonicznego mikrofonéw pojemnosciowych, M01, M02

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Zestaw stereofoniczny mikrofonéw pojemnosciowych

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnos$ciowy z polaryzacjg wstepng

Rodzaj mikrofonu Cinieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Wszechkierunkowy
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace 48V

Pobor pradu 2,60 mA
Impedancja wyj$ciowa <75Q
Skuteczno$¢ znamionowa przy 250 Hz 10 mV/Pa

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+2 dB)

15-20000 Hz +2 dB

Maksymalny szczytowy poziom ci$nienia akustycznego przed przesterowaniem

143 dB (powyzej 200 Hz)

Zakres dynamiki

Typowy 120 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<0,5 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 129 dB

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Réwnowazny poziom szumdw (wazony filtrem A)

Typowy 15 dB re. 20 yPa, maksymalny 20 dB

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4

Typowy 27 dB, maksymalny 29 dB

Tolerancja parowania

+0,5 dB (15 — 20 000 Hz)

Dtugo$¢ mikrofonu 165 mm

Masa 150 g

Ztacze 3 — pinowe zlgcze XLR meskie
Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.46 Specyfikacja techniczna zestawu stereofonicznego mikrofonéw pojemnosciowych, M03, M04

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Zestaw stereofoniczny mikrofondéw pojemnoéciowych

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy z polaryzacjg wstepng

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioida
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace 48V

Pobér pradu 2,60 mA
Impedancja wyj$ciowa <200 Q
Skuteczno$¢ znamionowa przy 250 Hz 10 mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+2 dB) 40-20000 Hz £2 dB
Maksymalny szczytowy poziom ci$nienia akustycznego przed przesterowaniem 158 dB
Zakres dynamiki Typowy 97 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<0,5 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 110 dB
<1 % do szczytowego poziomu cinienia
akustycznego 116 dB

Réwnowazny poziom szumow (wazony filtrem A)

Typowy 19 dB re. 20 yPa, maksymalny 20 dB

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4 Typowy 25 dB
Tolerancja parowania +1dB (40 - 20 000 Hz)
Dtugo$¢ mikrofonu 175 mm

Masa 165¢

Zlgcze 3 - pinowe zlacze XLR meskie
Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.47 Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego typu shotgun M05 — M07

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon pojemnos$ciowy typu shotgun

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnos$ciowy z polaryzacjg wstepng

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy, superkardioidalny z tubg
interferencyjng,

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Superkardioida

!
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace 48V
Pobér pradu 45mA
Impedancja wyjSciowa <200 Q
Skuteczno$¢ znamionowa 30 mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia na osi (+2 dB) 70-20 Oogrlz-ljc’iggjt;t dflijlte‘;gggnagrzepustowy
Maksymalny szczytowy poziom ci$nienia akustycznego przed przesterowaniem 132dB
Zakres dynamiki Typowy 117 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<0,5 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 130 dB
<1 % do szczytowego poziomu cisnienia
akustycznego 131 dB

Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A)

Typowy 14 dB(A), maksymalny 15 dB(A)

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4

Typowy 25 dB(A), maksymalny 26 dB(A)

Diugo$¢ mikrofonu 210 mm

Masa netto g

Ztgcze 3 — pinowe zlgcze XLR meskie
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.48 Specyfikacja mikrofonu powierzchniowego M08 — M10

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon miniaturowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnos$ciowy z polaryzacjg wstepng

Rodzaj mikrofonu Cisnieniowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Wszechkierunkowy

Rodzaj zasilania Phantom

Impedancja wyj$ciowa 30-40Q

Skutecznos¢ 20 mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+2 dB) 20 Hz - 14 kHz (z podbiciem 7 dB dla 8 kHz)
Maksymalny szczytowy poziom cisnienia akustycznego przed przesterowaniem 134 dB

Zakres dynamiki 100 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%do :T(izsxt/:/zvzvr?ggop‘(l);??; cisnienia

Réwnowazny poziom szumdw (wazony filtrem A)

Typowy 23 dB, maksymalny 26 dB (re. 20 uPa)

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4

Typowy 35 dB, maksymalny 38 dB

Stosunek sygnatu do szuméw 71 dB(A)
Wysoko$¢ mikrofonu 12 mm
Masa 2409
Diugos¢ kabla 3m
Opis
urzadzenia:
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.49 Specyfikacja mikrofonu M11 — M26

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon miniaturowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemno$ciowy z polaryzacjg wstepng

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (2 dB)

Rodzaj mikrofonu Cisnieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Wszechkierunkowy
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gorna i dolna granica 5-50V
Impedancja wyj$ciowa 30-40Q
Skutecznosé 20 mV/Pa

20 Hz - 20 kHz

Z miekka siatkq zabezpieczajacg 3 dB uwypuklenie w
zakresie 8 — 20 kHz.

Z wysokg siatkg zabezpieczajacq 10 dB uwypuklenie

przy 12 kHz.
Zakres czestotliwo$ci przedwzmacniacza 20 Hz - 50 kHz (+0 dB / -3 dB)
Maksymalny szczytowy poziom ci$nienia akustycznego przed przesterowaniem 134 dB
Zakres dynamiki 100 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<1 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 123 dB

Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A)

Typowy 23 dB, maksymalny 26 dB (re. 20 yPa)

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4

Typowy 35 dB, maksymalny 38 dB

Diugo$¢ mikrofonu 12,7 mm
Masa 7549
Dtugos$¢ kabla 1,8m
Kolor Czarny
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.50 Specyfikacja mikrofonu M27 — M42
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon miniaturowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemno$ciowy z polaryzacjg wstepng,

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (2 dB)

Rodzaj mikrofonu Cisnieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Wszechkierunkowy
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gdrna i dolna granica 5-50V
Impedancja wyj$ciowa 30-40Q
Skutecznos¢ 6 mV/Pa

20 Hz - 20 kHz

Z miekka siatkg zabezpieczajaca 3 dB uwypuklenie w
zakresie 8 - 20 kHz.
Z wysoka siatkq zabezpieczajacg 10 dB uwypuklenie
przy 12 kHz.

!
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Zakres czestotliwo$ci przedwzmacniacza 20 Hz - 50 kHz (+0 dB / -3 dB)
Maksymalny szczytowy poziom cisnienia akustycznego przed przesterowaniem 144 dB
Zakres dynamiki 97 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<1 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 123 dB

Réwnowazny poziom szumow (wazony filtrem A)

Typowy 26 dB, maksymalny 28 dB (re. 20 pPa)

Réwnowazny poziom szuméw wg. ITU-R BS.468-4

Typowy 38 dB, maksymalny 40 dB

Diugo$¢ mikrofonu 12,7 mm
Masa 7549
Diugos$¢ kabla 1,8m
Kolor Czarny
Tab. 4.51 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego kompaktowego M43 — M48
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon pojemnos$ciowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Napiecie zasilajace i jego gérna i dolna granica 12VI48 V
Pobér pradu 8mAdla12V,4mAdlad8V
Impedancja znamionowa 2 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 600 Q
Diugosé 46 - 58 mm
Srednica 20 mm

Masa <33g

Zakres czestotliwosci 40 Hz - 20 kHz
Skuteczno$é 13 mV/Pa
Ekwiwalentny poziom szumow CCIR 24 dB, 15dB (A)
Stosunek sygnatu do szuméw 79dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia dla 0,5 % THD 132 dB

Opis
urzadzenia:

Mikrofon na state potaczony z kablem zakoriczonym ztgczem XLR.

Tab. 4.52 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego kompaktowego M49 — M50

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon pojemno$ciowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Kardioidalny

Napiecie zasilajace i jego gorna i dolna granica

12VI48 V

Pobor pradu

8mAdia12V,4mAdad8V
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Impedancja znamionowa 90 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 600 Q
Dtugos¢ 46 — 58 mm
Srednica 20 mm
Masa <33g
Zakres czestotliwosci 40 Hz - 20 kHz
Skutecznosé 14 mV/Pa
Ekwiwalentny poziom szumow CCIR23dB, 14 dB (A)
Stosunek sygnatu do szuméw 79dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia dla 0,5 % THD 132 dB

Opis
urzadzenia:

Mikrofon na state potaczony z kablem zakoriczonym ztaczem XLR. Przetwornik zmocowany wzdtuz osi mikrofonu.

Tab. 4.53 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego kompaktowego M51, M52

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon pojemnos$ciowy
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj mikrofonu Cisnieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Dookoélny
Napiecie zasilajace i jego gorna i dolna granica 12VI48 V

Pobér pradu 8mAdla12V,4mAdlad8V
Impedancja znamionowa 90 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 600 Q

Diugosé 46 - 58 mm
Srednica 20 mm

Masa <33g

Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
Skutecznos$é 15 mV/Pa
Ekwiwalentny poziom szumow CCIR 23 dB, 11dB (A)
Stosunek sygnatu do szuméw 83 dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia dla 0,5 % THD 130 dB

Opis
urzadzenia:

Mikrofon na state potaczony z kablem zakoriczonym ztaczem XLR.

Tab. 4.54 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego kompaktowego M53, M54

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon pojemnos$ciowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Osemkowy
Napiecie zasilajace i jego gdrna i dolna granica 12 VI4A8 V
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Pobor pradu 8mAdla12V,4mAdlad8V
Impedancja znamionowa 2 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 600 Q
Diugosé 46 - 58 mm
Srednica 20 mm
Masa <33g¢
Zakres czestotliwosci 40 Hz - 16 kHz
Skutecznos¢ 10 mV/Pa
Ekwiwalentny poziom szumow CCIR 26 dB, 18 dB (A)
Stosunek sygnatu do szuméw 76 dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia dla 0,5 % THD 134 dB

Opis
urzadzenia:

Mikrofon na state potgczony z kablem zakoriczonym ztaczem XLR.

Tab. 4.55 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M55 — M58

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon dynamiczny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Super kardioidalny
Charakterystyka czestotliwosciowa 30-26 000 Hz
Sll;uzeif:lr;oéé napieciowa odbiorcza w polu swobodnym bez obcigzenia 0,8 mV/Pa (+2 dB)
Impedancja znamionowa 200 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 1000 Q
Wymiary 270%x30x36 mm
Masa 450 g

Ztacze 3 — pinowe ztacze XLR
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.56 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M59 — M62

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon dynamiczny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Charakterystyka czestotliwosciowa 30-17 000 Hz
Sll;uiei((::lr;oéé napieciowa odbiorcza w polu swobodnym bez obcigzenia 2 mV/Pa (+3 dB)
Impedancja znamionowa 200 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 200 Q
Wymiary 215%46x49 mm
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Masa 385¢
Zlacze 3 - pinowe zlgcze XLR
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.57 Specyfikacja pary mikrofonéw M63 — M72

Parametr urzadzenia

Wartosé

Para stereofoniczna matomembranowych mikrofonéw

Przeznaczenie instrumentalnych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj mikrofonu Cisnieniowo gradientowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gdrna i dolna granica 48V 4V
Pobér pradu 3,2 mA
Impedancja znamionowa 50Q
Znamionowa impedancja obcigzenia 1kQ
Skutecznos¢ (przy 1 kHz i 1 kQ) 15mV
Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen

harmonicznych 0,5 % 138 a8
Maksymalny poziom wyj$ciowy 10 dBu
Réwnowazny poziom szuméw (CCIR 468-3, quasi szczytowy) 22dB
Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A, RMS) 13dB
Srednica 22 mm
Diugosé 107 mm
Masa 80g
Ztacze XLR 3
Kolor Czamy

Wyposazenie dodatkowe:

Dwa uchwyty mocujace.
Twarde pudetko.
Dwie ostony przeciwwietrzne.

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.58 Specyfikacja pary mikrofonéw M73, M74

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Para stereofoniczna matomembranowych mikrofondw
instrumentalnych

Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj mikrofonu Cisnieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci DookaélIny
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gdrna i dolna granica 48V +4V
Pobér pradu 3,2 mA
Impedancja znamionowa 50 Q
Znamionowa impedancja obcigzenia 1kQ
Skutecznos¢ (przy 1 kHz i 1 kQ) 12 mV/Pa
Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen
harmonicznych 0,5 % 14048
Maksymalny poziom wyjsciowy 10 dBu
Stosunek sygnatu do szuméw (CCIR 468-3, przy 94 dB SPL) 70 dB
Stosunek sygnatu do szuméw (wazony filtrem A, przy 94 dB SPL) 81dB
Réwnowazny poziom szuméw (CCIR 468-3, quasi szczytowy) 24 dB
Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A, RMS) 13dB (A)
Srednica 22 mm
Diugosc 107 mm
Masa <80g
Pasujace ztacze XLR 3
Kolor Czarny

Wyposazenie dodatkowe

Dwa uchwyty mocujace.
Twarde pudetko.
Dwie ostony przeciwwietrzne.

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.59 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego M75, M76

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon pojemnos$ciowy o przetaczane;
charakterystyce kierunkowosci

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cinieniowo - gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Wszechkierunkowy, Kardioidalny, Osemkowy

Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gdrna i dolna granica 48V 4V
Pobor pradu 0,8 mA
Impedancja znamionowa 200 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia 1kQ

Skutecznos¢ (przy 1 kHz i 1 kQ)

20, 28, 22 mV/Pa
(wszechkierunkowa, kardioida, 6semka)

Zakres czestotliwosci 20-20 000 Hz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen -
harmonicznych 0,5 % bez ttumika / z ttumikiem 117 (kardioida) 1127 dB
Maksymalne napiecie wyjsciowe 390 mV
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Parametr urzadzenia Wartos¢

. . . ) . 26 /23 /25 dB
Réwnowazny poziom szuméw (CCIR 468-3, quasi szczytowy) (wszechkierunkowa, kardioida, 6semka)

. . . ) : , 15/12/14 dB
Réwnowazny poziom szumoéw (wazony filtrem A, RMS) (wszechkierunkowa, kardioida, 6semkal
Wymiary 56 x 200 mm
Masa 500¢g
Pasujace ztacze 3 - pinowe zigcze XLR meskie
Opis
urzadzenia: i

Tab. 4.60 Specyfikacja kosz dla mikrofonu pojemnosciowego, M77, M78

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kosz dla mikrofonu
Masa 500 g
Kolor Nikiel
Opis
urzadzenia: )

Tab. 4.61 Specyfikacja ostona przeciwwietrzna M79, M80

Parametr urzadzenia Wartos¢

p . Ostona przeciwwietrzna dla mikrofonu
rzeznaczenie ) o
pojemnosciowego

Srednica 90 mm
Kolor Czarny
Opis
urzadzenia: i

Tab. 4.62 Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego, lampowego M81 — M83

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon pojemno$ciowy, lampowy

Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj mikrofonu Ciénieniowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Dookoélny

Rodzaj zasilania

Zasilacz dedykowany

Impedancja znamionowa 50 Q
Znamionowa impedancja obcigzenia 1kQ
Skutecznos¢ (przy 1 kHz i 1 kQ) 20 mV/Pa
Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
Znieksztatcenia THD przy 114 dB <0,5% THD
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Zakres dynamiki dla wzmacniacza mikrofonowego: wazenie krzywg A dla 99 dB
<0,5% THD
Maksymalny poziom wyjsciowy 8 dBu
Stosunek sygnatu do szuméw (CCIR 468-3, przy 94 dB SPL) 66 dB
Stosunek sygnatu do szuméw (wazony filtrem A, przy 94 dB SPL) 79dB
Réwnowazny poziom szuméw (CCIR 468-3, quasi szczytowy) 28 dB
Réwnowazny poziom szumoéw (wazony filtrem A, RMS) 15dB (A)
Srednica 78 mm
Dtugos¢ 165 mm
Masa <800¢g
Pasujace ztacze XLR 3
Opis . W komplecie z zasilaczem, uchwytem elastycznym i kablem 10 m
urzadzenia:

Tab. 4.63 Specyfikacja mikrofonu pojemnosciowego M84 — M87

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon pojemnos$ciowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace i jego gérna i dolna granica 48V 4V
Skutecznos¢ (przy 1kHz dla 1 kQ) 8 mV/Pa
Impedancja znamionowa 50 Q
Minimalna impedancja obcigzenia 1000 Q
Zakres czestotliwosci 20 -20 000 Hz (+6/-7 dB)
Stosunek sygnatu do szuméw 80 dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen

harmonicznych 0,5 % 144 dB
Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A, RMS) 14 dB
Wymiary 60 x 152 mm
Masa 6259
Pasujace ztacze 3 - pinowe zlgcze XLR
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.64 Specyfikacja mikrofonu dynamicznego wielkomembranowego M88, M89

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon dynamiczny

Zasada dziatania przetwornika

Dynamiczny
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Rodzaj mikrofonu Cisnieniowo gradientowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Impedancja 210 Q
Zalecana impedancja obcigzenia 2600 Q
Skutecznos¢ 1,8 mV/Pa
Zakres czestotliwosci 20-17 000 Hz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego Poza zakresem pomiarowym
Roéwnowazny poziom szumow -73dB
Wymiary 150x70x115 mm
Masa netto 380¢g
Ztacze 3 - pinowe zfgcze XLR
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.65 Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego typu ,,clip-on”, M90 — M97

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon przypinany typu ,clip-on”
Typ przetwornika Pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Pasmo przenoszenia 40-20 000 Hz

Czutosé 3,5 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 149 dB

Masa <85¢g

Zlgcze XLR

Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.66 Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowo-dynamicznego, M98

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon z dwoma przetwornikami

Typ przetwornika

Pojemnos$ciowy i dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia: pojemnosciowy/dynamiczny

20 -17 000 Hz / 30 - 10 000 Hz

Filtr gérnoprzepustowy

80 Hz, 12 dB/oktawe (pojemnosciowy)

Czuto$¢: pojemnosciowy/dynamiczny

2,8 mV/Pa/1,9 mV/Pa

Impedancja: pojemnosciowy/dynamiczny 100 Q /600 Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego 148 dB, 1 kHz @ 1% THD (pojemnosciowy)
Dynamika 124 dB

Stosunek sygnatu do szumu 70 dB
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Zasilanie Phantom 11-52VDC
Wymiary <60(®) x 170 mm
Masa <400 g
Ztacze XLR 5 pin
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.67 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M99
Parametr urzadzenia Wartos¢

Typ przetwornika

Dynamiczny wielkomembranowy

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia 20-10000 Hz
Impedancja znamionowa 150 Q
Skutecznosé -64 dBV/Pa (0,6 mV)
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 174 dB (dla 1000 Hz)
Masa netto 6059

Ztacze 3 — pinowe ztacze XLR
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.68 Specyfikacja pary stereofonicznej mikrofonéw, M100, M101

Parametr urzadzenia Wartosé
. Para stereofoniczna uniwersalnych mikrofonéw
Przeznaczenie ;
wielkomembranowych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace wg. DIN 45596 12-52V

Pob6r pradu <2mA
Impedancja <200 Q
Zalecana impedancja obcigzenia =1 kQ
Skutecznosé 20 mV/Pa
Zakres czestotliwosci 20-20 000 Hz
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen 136 /156 dB
harmonicznych 0,5 % (dla 0 /-20 dB ttumienia)
Zakres dynamiki (wazony filtrem A) (da0 1/220/ ;;?’Hiiienia)
Réwnowazny poziom szumdw (wazony filtrem A) 13dB
Wymiary <160 x 60 mm
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

Masa netto jednego mikrofony

<300 g

Zlacze

3 - pinowe zlacze XLR meskie

Filtr gérnoprzepustowy

6 dB / oktawe przy 160 Hz

Skokowa zmiana wzmochnienia

-20 dB

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.69 Specyfikacja pary mikrofonéw pojemnosciowych malomembranowych z wymiennymi wktadkami,

M102, M103
Parametr urzadzenia Wartos¢
P . Dobrana fabrycznie para mikrofonow
rzeznaczenie . o
pojemno$ciowych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Sktad zestawu

2 mikrofony pojemnos$ciowe, 2 ttumiki 10 dB,
6 wymiennych kapsut

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Kardioidalny, hiperkardioidalny, dookélny

Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilajace 48V 2V
Impedancja wyj$ciowa <300 Q
Maksymalny poziom ciénienia dla zakresu 250 — 8000 Hz ( przy < 0,5 % THD) 130 dB
Skutecznos¢ 10 mV/Pa
Diugos¢ 128 mm
Srednica 23 mm
Zakres czestotliwosci 20 Hz - 20 kHz
Skutecznos¢ w polu swobodnym dla 1 kHz 10 mV/Pa
Waga <2009
S:;: dzenia: W komplecie uchwyty do mikrofondw.
Tab. 4.70 Specyfikacja mikrofonu dynamicznego, M104
Parametr urzadzenia Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon dynamiczny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny
Impedancja wyj$ciowa 150 Q
Skutecznos¢ (przy 1 kHz) 1,5 mV/Pa
Zakres czestotliwosci 45Hz - 18 kHz
Srednica 22 mm
Diugosé 216,7 mm
Masa <737¢g

IP/A
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis . Stalowa obudowa
urzadzenia:
Tab. 4.71 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M105 — M108
Parametr urzadzenia Wartos¢
Typ przetwornika Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia 50-16 000 Hz
Czutos¢ dla 1 kHz 2,6 mV/Pa

Masa netto 278 ¢
Wymiary 50%x160 mm
Ziacze 3 - pinowe zlgcze XLR
Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.72 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M109, M110

Parametr urzadzenia

Wartosé

Typ przetwornika

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia 50-16 000 Hz
Czutos¢ dla 1 kHz 2,8 mV/Pa

Masa netto 2759

Wymiary 43x160 mm

Ztacze 3 — pinowe zlgcze XLR meskie
Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.73 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, M111, M112

Parametr urzadzenia Wartosé
Typ przetwornika Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Przeznaczenie Instrumentalny
Pasmo przenoszenia 40-15000 Hz
Czutose 1,9 mV/Pa
Masa <300 g
Opis
urzadzenia:
ID/A
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Tab. 4.74 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego M113 — M118

Parametr urzadzenia

Wartosé

Typ przetwornika

Pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

20 -20 000 Hz

Impedancja znamionowa

150 Q

Skutecznos¢

-59 dBV/Pa (1 mV)

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego

Dla obcigzenia 2,5 kQ: 160 dB
Dla obcigzenia 1 kQ: 156 dB

Wyj$ciowy poziom wysterowania przedwzmacniacza

Dla obcigzenia 2,5 kQ: +6 dBV (2,0 V)
Dla obcigzenia 1 kQ: +2 dBV (1,26 V)

Zakres dynamiki 125dB

Szumy wyjsciowe 35 dB SPL (wazone krzywa A)

Zasilanie Phantom 48 +4 Vidc

Wymiary Mikrofon: 1.1,7 mm x 35,6 mm
Przedwzmacniacz: 20 mm x 99 mm

Mikrofon: 12

Masa netto PrzedwzmacniaczszJ 9 g

Zlacze 3 - pinowe zlgcze XLR

Opis \ Z uchwytem montazowym do perkusji, na ,gesiej szyi”

urzadzenia:

Tab. 4.75 Specyfikacja techniczna uchwytu do instrumentéw detych M119 — M124

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Uchwyt mikrofonowy do instrumentéw detych
Typ uchwytu Gesia szyja
Diugosé 165 mm
Opis
urzadzenia: -
Tab. 4.76 Specyfikacja zestawu mikrofonéw M125 — M132
Parametr Wartos¢
urzadzenia
Przeznaczenie Zestaw mikrofonow do perkus;ji
zestawu
Werbel Kick drum, High hat, .
Przeznaczenie (goraiddt), | Rack toms, floor . Floor tom, floor tom, overheads, Overljeads, high-
. djembe, kachon . ; hat, instrumenty
mikrofonu toms, hand tom, konga djembe. instrumenty
. tumba akustyczne
percussion kachon akustyczna
Zasada dziatania Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Pojemnosciowy Pojemnosciowy
ID/A
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Parametr Wartos¢
urzadzenia
przetwornika
Rodzaj
charakterystyki Kardioidalna | Hyperkardioidalna | Hyperkardioidalna | Kardioidalna | Hyperkardioidalna Kardioidalna
kierunkowosci
Impedancja 150 Q 250 Q 2000 2000 200 Q 200 Q
znamionowa
Skutecznos¢ 0.8 mV/Pa
(nieobcigzone 1,5 mV/Pa 1,2 mV/Pa 1,4 mV/Pa ’(80 Hz) 26 mV/Pa 26 mV/Pa
wyjscie)
Shzaersatﬁttmfﬂgwa 0HZ= | yahy 18kHz | 40Hz-18KkHz | 0HZ™ | 40Hz-20kHz | 40Hz-20kHz
. 16 kHz 15 kHz
przenoszenia
Maksymalny
poziom cisnienia =140 dB =144 dB =144 dB =144 dB =130 dB =130 dB
akustycznego
Masa <185¢ <130¢g <130¢g <2209 <115g <115¢g
Kable i ztacza XLR 3M XLR 3M XLR 3M XLR 3M XLR 3M XLR 3M
llos¢ 1 2 1 1 1 2
o Aluminiowa walizka transportowa
Wyposazenie Cztery dedykowane uchwyty mocujace typu ,gesia szyja”
dodatkowe: ) ) 7
Cztery klipsy mikrofonowe

Tab. 4.77 Specyfikacja symetryzatora/separatora fonicznego, M133 — M136

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Symetryzator/separator foniczny pasywny
(transformatorowy) w obudowie metalowej do
zastosowarn scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

20Hz-20 kHz 2,5 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

0,01 % (20 Hz — 20 kHz)

Impedancja wejsciowa 140 kQ

Impedancja wyj$ciowa 600 Q

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15dB

Liczba kanatéw 2

Wymiary 83 mm, 127 mm, 48 mm

Masa 0,9kg
Wejscia: 2 x Jack 4"

Ztacza Wyjscie THRU: 2 x Jack 4"
Wyjscie: 2 x XLR3-M

Opis

urzadzenia:

Tab. 4.78 Specyfikacja symetryzatora/separatora fonicznego M137 — M140

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny
ID/A
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

(transformatorowy) w obudowie metalowej do
zastosowan scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

20 Hz-20 kHz +2,5 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

0,01 % (20 Hz - 20 kHz)

Wejscie sygnatowe

Niesymetryczne, wysoko impedancyjne

Wyjscie sygnatowe

Symetryczne, 600 Q, poziom mikrofonowy

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15dB

Liczba kanatéw 2

Wymiary ~9cm, 13cm,5¢cm

Masa 0,8 kg

Zlacza Wejscia: 2 x Jacll<"/..4”, 2 xRCA, 1 x3,5mmTRS
Wyijscie: 2 x XLR3-M

Opis

urzadzenia:

Tab. 4.79 Specyfikacja techniczna separatora monofonicznego aktywnego M141 — M148

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

DI-Box aktywny

Sekcja wejsciowa

Impedancja wejsciowa

1 MQ (tumienie 0 dB)
47 kQ (tumienie -20 dB)
47 kQ (tlumienie -40 dB)

Maksymalny poziom wejsciowy

+9 dBu (ttumienie 0 dB)
+29 dBu (ttumienie -20 dB)
+49 dBu (ttumienie -40 dB)

Ztacza 2 x TRS %, XLR niesymetryczny
Sekcja wyjsciowa

Wyjscie XLR symetryczne
Maksymalny poziom na wyjsciu urzadzenia +8dBu dla obcigzenia 600Q

Specyfikacja systemu

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<0,005% dla 1 kHz

Szumy

<-105dB

Zakres czestotliwosci

30 Hz - 20 kHz, +0 dB/-1 dB

Ogolne
Zasilanie Bateria 9 V typu PP3, alkaliczna
Phantom 20 — 48 VDC

) Na phantomie: < 7,5 mA
Pobor pradu Na baterii: <2 mA
Masa 650 g, bez baterii
Wymiary 59 mm x 124 mm x 143 mm
Opis
urzadzenia:

!

Tab. 4.80 Specyfikacja techniczna separatora monofonicznego aktywnego M149 — M156
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Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

DI-Box aktywny

Sekcja wejsciowa

Impedancja wejéciowa

1 MQ (nominalna)

Maksymalny poziom wejsciowy 30 dBu

Tlumienie Przefaczane 30 dB
Ztacza 2 x TRS %", XLR niesymetryczny
Sekcja wyjsciowa

Wyjscie XLR symetryczne
Maksymalny poziom na wyj$ciu urzadzenia +10dBu dla obcigzenia 2 000Q
Minimalne obcigzenie 600 Q

Specyfikacja systemu

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<0,01% dla 1 kHz

Szumy

<-100dB

Zakres czestotliwosci

20 Hz - 20 kHz, +0,5 dB/-1 dB

Ogolne

Zasilanie Phantom 48 VDC
Pobor pradu <10 mA

Masa <1kg

Wymiary 142 mm x 106 mm x 60 mm
Opis )

urzadzenia:

Tab. 4.81 Specyfikacja statywu mikrofonowego, M157— M164

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Niski teleskopowy statyw mikrofonowy
Wysokos¢ 290 mm
Diugo$¢ ramienia (minimalna/maksymalna) 870/1550 mm
Konstrukcja ramienia dwuczesciowe
Masa netto 3,9kg
Kolor Czamy
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.82 Specyfikacja statywu mikrofonowego, M165 — M172
Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Sredni teleskopowy statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymalna) 425/645 mm
Diugo$¢ ramienia (minimalna/maksymalna) 470/775 mm
Konstrukcja ramienia dwuczesciowe
Masa netto 2,2 kg
Kolor Czamy
Opis
urzadzenia:

ID/A
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Tab. 4.83 Specyfikacja statywu mikrofonowego, M173 — M188

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Sceniczny statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymalna) 925/1630 mm
Dtugosé ramienia 805 mm
Konstrukcja ramienia Jednocze$ciowe
Masa netto 3,0kg
Kolor Czarny
Opis . Do statywu nalezy dotaczy¢ odpowiedni pokrowiec
urzadzenia:
Tab. 4.84 Specyfikacja statywu mikrofonowego, M189 — M192
Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Wysoki mikrofongnv:iya ityaw; :)T(Igz(l;opowy z blokadg
Wysokos¢ (minimalna/maksymaina) 1480/2290 mm
Dopuszczalne obcigzenie 12 kg
Masa netto 48kg
Kolor Czamy
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.85 Specyfikacja ramienia do statywu mikrofonowego, M193 — M200
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ramie dedykowane do wysokich statywéw
Diugo$¢ ramienia (minimalna/maksymalna) 1155/2060 mm
Konstrukcja ramienia Dwuczesciowe teleskopowe
Masa netto 4,0kg
Kolor Czamy
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.86 Specyfikacja statywu mikrofonowego, M201 — M204
Parametr urzadzenia Warto$¢
Wysoki mikrofonowy statyw teleskopowy z blokadg
Przeznaczenie zmiany wysokosci i dodatkowym piercieniem
zabezpieczajgcym
Wysoko$¢ (minimalna/maksymalna) 1800/4400 mm
Masa netto 10,1 kg
Kolor Czamy
Opis
urzadzenia:
ToY/\
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Tab. 4.87 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na mikrofony, M205 — M208

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa
Materiat Sklejka pokryta foliqfenolp\(vq %qc;ona ksztattownikami
aluminiowymi
Opis Walizka na mikrofony kablowe wykonana w technologii flight case. Klapa na zamkach motylkowych.
urzadzenia: Uchwyty do przenoszenia walizki. Wnetrze walizki zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy mikrofony przed
uszkodzeniem.

Tab. 4.88 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej dla statywéw scenicznych, M0209 — M210

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa dla statywow scenicznych

llos¢ transportowanych statywéw

16 w niezaleznych rurach PCV

Dtugos$¢ ztozonych statywdw 950 mm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Opis . Kota transportowe

urzadzenia:

Tab. 4.89 Specyfikacja techniczna zestawu do pomiaru sygnatéw fonicznych M211

Parametr urzadzenia

Wartosé

Generator sygnatéw fonicznych

Wyj$cia analogowe

Symetryczne XLR, niesymetryczne RCA

Wejscia XLR do testow kabli
Sinusoidalny, testujacy polaryzacje,
Sygnaty testowe testujacy opdznienie, szum biaty, szum rézowy,

dowolny sygnat testowy w formacie wav

Format plikow wav

48 kHz, 16 bitéw, monofoniczny lub stereofoniczny,
0 dBFS = 18 dBu dla sinusa

Ustawienia czestotliwosci

10 Hz - 20 kHz

Sygnat krokowo przestrajany

Zakres czestotliwosci: dowolny
Skok: 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 oktawy
Szybkos¢: 0,5-5s

Sygnat testowy ,Chirp”

Zakres czestotliwosci: dowolny
Skok: liniowy lub logarytmiczny
Szybko$¢: 1 - 99 s na cyk

Jednostki pozioméw

dBu, dBV, V, dBFS, %

Zakresy poziomow wyjsciowych

-80 dBu - +18 dBu, -80 dBu - +16 dBu,
-80 dBu — +10 dBu, -80 dBu — +8 dBu

Réwnomiernos$¢ charakterystyki amplitudowo czestotliwosciowej

10,2 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD+N

0,0016 % @ 18 dBu

Impedancja wyj$ciowa

12,5 Q dla wyj$cia symetrycznego

Napiecie odniesienia dla kalkulacji mocy

25; 35; 50; 70,7; 100; 140; 200 V

Funkcjonalnosé¢ portu USB

Uaktualnienie oprogramowania,
dostep do pamieci Flash

Pamig¢ Flash

512 MB dla zapisu plikéw wav i konfiguracyjnych
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

Wyswietlacz Graficzny z pod$wietlaniem
Zasilanie bateryjne 3xAA15V

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym Do8h

Wymiary <160x90%x50 mm
Masa <350 ¢

Analizator sygnatéw fonicznych

Funkcje pomiarowe

e Poziom ci$nienia akustycznego

o  Miernik RTA ,Real Time Analyzer”’

o FFT

e  (Czas pogtosu

e Polaryzacja

e  Opdznienie

e Parametry elektryczne (RMS, THD+N,
czestotliwos¢, polaryzacja)

Pomiar poziomu

e Jednostki: dB (u), dB (V), VRMS
o Dokladnos¢: 0,5 % @ 1 kHz

e  Nierbwnomierno$¢: £0,1 dB

e  Szeroko$¢ pasma: 20 Hz — 20 kHz

e Rozdzielczos¢: 3 cyfry (skala dB),
4 cyfry (skala V)

Pomiar czestotliwo$¢

e Zakres: 10 Hz - 20 kHz
e Rozdzielczos¢: 4 cyfry
o Doktadnos¢: <+0,1V

e  Szeroko$¢ pasma pomiarowego:

Pomiar THD+N 10 Hz - 20 kHz
e Rozdzielczo$¢: 4 cyfry
Pamieé Do 580 rekordow,
amigc

mozliwo$¢ zapisu bezposrednio do pamieci komputera

Ztacza wejsciowe

Symetryczne XLR, niesymetryczne RCA

Impedancja

40 kQ symetryczne, 20 kQ niesymetryczne

Maksymalne napigcie wejsciowe AC

Symetryczne: +20 dBu (7,75 VRMS)
Niesymetryczne: +14 dBu (3,8 VRMS)

Maksymalne napiecie wejsciowe DC +50 VDC

Wyjscie stuchawkowe TRS 3,5 mm

Wyswietlacz Graficzny LCD 64 x 100 punktéw, z pod$wietlaniem
Zasilanie bateryjne 3xAA15YV

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym Do16h

Wymiary <170x90%x50 mm

Masa z bateriami <300 g

Mikrofon pomiarowy

Typ mikrofonu Pojemnos$ciowy, prepolaryzowany
Charakterystyka kierunkowosci Dookélna

Rozmiar wktadki 112"

Czutos¢ 20 mV/Pa

Odpowiedz czestotliwosciowa

100 Hz - 1250 Hz +1 dB
20 Hz-20 kHz +3 dB

Maksymalny poziom wej$ciowy

130 dBSPL @ 1 kHz
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Poziom szuméw wiasnych A-wazony 32 dBSPL
Zasilanie bateryjne 1xAA15V
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym Do 300 godzin
Wymiary <@ =22, dlugo$¢ = 180 mm
Masa z bateriami <100¢g
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.90 Specyfikacja techniczna listwy zasilajacej PZ01 — PZ09

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Listwa zasilajgca 19”
Napigcie znamionowe 230 VAC
Prad maksymalny 16 A
Moc przytaczeniowa 36 A/3600W
System ochrony 2P+Z
Stopien ochrony IP 20
Prad udarowy 6,5 kA
Liczba gniazd z bolcem 2P + Z 9

Wymiary (diugos¢ x szerokos¢ x glebokosc)

<440 x 45 x 45 mm

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.91 Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 10 m.

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy 10 m
Diugo$é¢ przewodu 10m

Materiat zyt Czysta miedz

Pole przekroju zyty 0,22 mm?

Budowa ekranu o$rodka

Oplot z drutéw miedzianych

Wypetnienie osrodka

Linka bawetniana

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna kabla

6,15 mm

Izolacja zyt Polietylen (PE)
Materiat powtoki zewnetrznej Poliwinit (PVC)
Rezystancja zyt <85 Q/km
Pojemno$¢ pomiedzy zytami 60 pF/m
Masa <45¢g/m
Rodzaj ztaczy XLR3F — XLR3M

Opis urzadzenia: | Ztacza klasy Neutrik, Switchcraft, Amphenol
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Tab. 4.92 Specyfikacja techniczna przewodu instrumentalnego 3 m.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd instrumentalny 3 m
Diugos¢ przewodu 3m

Materiat Zyt Miedz

Pole przekroju zyty 0,50 mm2

Budowa ekranu osrodka

Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

Budowa o$rodka 1 2yta
Srednica zewnetrzna kabla 7mm
Materiat powtoki zewnetrznej Poliwinit (PVC)
Rezystancja zyly <38,2 Q/km
Rezystancja izolacji >1 GQ/km
Pojemnos$¢ pomiedzy zytg i ekranem 78 pFim
Rodzaj ztaczy TSW-TSY
Opis urzadzenia: | Wtyki klasy Neutrik, Switchcraft, Amphenol
Tab. 4.93 Specyfikacja techniczna kabla instrumentalnego 6 m.
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Kabel instrumentalny

Budowa zyty

28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,15 mm

Pole przekroju zyty

0,50 mm2

Budowa ekranu o$rodka

Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

Budowa o$rodka

1zyta

Srednica zewnetrzna kabla

7 mm

[zolacja zyty

Polietylen (PE) 2,4 mm

Materiat powtoki zewnetrznej

Poliwinit (PVC)

Rezystancja zyly <38,2 Q/km
Rezystancja izolacji >1 GQ/km
Pojemno$¢ pomiedzy zytq i ekranem 78 pF/m
Masa 66 g/m
Diugo$é przewodu 6m

Rodzaj ztaczy

TS Y| TS Va” system zwierajgcy/rozwierajacy

Zakres temperatur pracy -30-+70°C
Opis urzadzenia: | Wtyki klasy Neutrik, Switchcraft, Amphenol
Tab. 4.94 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na kable
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa typu flight case na kable

llos¢ przegrod

3

llo$¢ wyjmowanych szuflad

1
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Szeroko$¢ 534 mm
Dtugos¢ 1100 mm
Wysokos$¢ z kotami 550 mm
Materiat Sklejka 9 mm
Rodzaj podstawy Kota 100 mm
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.95 Specyfikacja przewodu wieloparowego cyfrowego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewod wieloparowy cyfrowy
Dtugos$¢ przewodu 20m
llo$€ par przewodow 4
Pole przekroju zyty sygnatowej 0,22 mm?

Materiat zylty sygnatowe;

miedz beztlenowa

Budowa zyly masy

7 drutdw miedzianych o $rednicy 0,18 mm

Uktad zyt

Skrecone parami

Budowa ekranu o$rodka

Ekran z folii aluminiowej

Izolacja zyt Pianka PE
Materiat powtoki zyt PVC
Materiat powtoki zewnetrznej PVC - NBR
Rezystancja zyty <87 Q/km
Pojemnos$¢ zyta — zyta | zyta — ekran 37 pF/im /57 pF/m
Srednica zewnetrzna kabla 10 mm
Masa <102 kg/km
Zakres temperatur pracy -20°C-+70°C

Rodzaj ztaczy

2 x XLR3F -2 x XLR3M

Opis
urzadzenia: Ztacza klasy Neutrik, Switchcraft, Amphenol

4.2.1.1.5. Transmisja sygnatéw

Tab. 4.96 Specyfikacja techniczna konwertera Optocore na MADI OPM

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Konwerter Optocore na MADI
Porty MADI
Wejscia 2 x optyczne

llo$¢ kanatow MADI

64 na wejscie

Wyjscia

2 x optyczne

llo$¢ kanatow MADI

64 na wyjscie

Predkos¢ transmisji MADI

125 Mbps

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Porty pomocnicze
llo$€ kanatéw kontrolnych 4
Predko$¢ transmisji kanatéw kontrolnych Do 10 Mbps

Word clock

Czestotliwosci zegara taktujacego

44,1/48/88,2/96/176,4 /192 kHz

Impedancja wyj$ciowa

7%5Q

Impedancja wejéciowa

1 kQ/75 Q przetaczane

Video

llo$¢ kanatéw wejsciowych/wyjsciowych

111

Format video Composite video

Swiattowod

Ztacze Duplex SC

Protokot OPTOCORE

Typ transmisji Full duplex

Predko$¢ transmisji 2 x 1 Gbps
o S0 b2 o
Ogolne

Zasilanie 100 - 240 W / 400 VAC / 50 — 60 Hz, 2 redundantne,

wbudowane zasilacze

Zdalne sterowanie

RS232 RxD, TxD / 57600 Baud
Port USB do komunikacji z komputerem

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

483 x 44 x 136 mm

Masa

2,1kg

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.97 Specyfikacja techniczna jednostki bazowej BD01 i BD02 cyfrowej sieci dzwiekowej z kartami

wejsé wyjsé.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Jednostka bazowa cyfrowe;j sieci dzwigkowe;.

Liczba segmentéw aktywnych

1

Liczba slotow 21
Zasilanie ( zasilacz + z. redundantny) 90-264 VAC/47-63 Hz
Pobér mocy (dla kazdego zasilacza z osobna) <100 W

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

<485 x 135 (3 U) x 440 mm

Opis urzadzenia:

1 slot zarezerwowany na karte sterujacq
Segmenty aktywne wyposazone w plyte giéwng
Chiodzenie pasywne

Karta wejs¢ analogowych BD01-K01—BD01-K08, BD02-K01—BD02-K08

Przeznaczenie

Karta rozszerzen z 8 wejsciami mikrofonowymi

ID/A

A
\Via

PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl str. 75




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Liczba wejs¢ 8
Rozdzielczos¢ przetwornika A/C 32 bity
Oversampling 128-krotny
Dynamika przetwornikéw A/C 2158 dB(A)
Czestotliwosci probkowania 44 1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Latencja <395 ms
Rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 24 bity
Zakres dynamiki >147 dB(A)
Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowej) =70 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia 20-20000 Hz @ <+0,1 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N) <0,004 %
Max. poziom sygnatu wejSciowego 24 dBu
Ttumienie przestuchéw (20 — 20 000 Hz) >140 dB
Ztacze wejSciowe 1 x 25-pin D-Sub
Zasilanie Phantom 483V @7 mA
Dodatkowe funkcje (realizowane w domenie cyfrowe)) Inwerter polaryzacji, limiter, filtr gérnoprzepustowy
Temperatura pracy 0-50°C
Masa <0,35kg

Opis urzadzenia:

Karta obstugiwana przez uprzednio wybrang jednostke
bazowg, z opcjg czterokrotnego rozdzielacza
fonicznego (1 wejscie na 4 niezalezne wyjscia).

Karta wyjs$¢ analogowych BD01-K09, BD01-K10, BD02-K09, BD02-K10

Przeznaczenie

Karta rozszerzer z 8 wyjsciami liniowymi

Liczba wyjs¢ 8

Rozdzielczo$¢ przetwornika C/A 24 bity
Oversampling 128-krotny
Czestotliwosci probkowania 44,1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 24 bity

Zakres dynamiki >131 dB(A)

Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowej)

-63 — 15 dB (skokowo co 1 dB)

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

20-20000Hz @ <+0 dB, -2 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N)

<0,02 % @ -20 - +24 dBFS

Poziom sygnatu wyj$ciowego

0-24 dBu @ 600 Q (regulowany skokowo co 1 dB)
0-15dBu @ 300 Q

Ttumienie przestuchéw (20 - 20 000 Hz) >100 dB
Impedancja wyj$ciowa Ok. 20 Q

Ztacza 1 x 25-pole D-Sub
Zasilanie 49-52V

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C

Masa <0,25 kg

Karta z interfejsem RS i Ethernet, BD01-K11, BD02-K11

Przeznaczenie

Karta interfejsu RS422

Komunikacja

Ethernet 10 / 100 Mbit, RS422
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Ztacza 1 x RJ45, 4 x 9-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 8 DU x 3 U (40,2 x 128,5 mm)
Masa <0,43 kg

Karta MADI BD01-K12—BD01-K14, BD02-K12—BD02-K14

Przeznaczenie

Karta interfejsu MADI — optyczna

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych / wyjsciowych 264 (32 @ 96 kHz)
Rozdzielczo$¢ 24 bity

Ztgcza 1 x LC optyczne (duplex)
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,25 kg

Karta MADI BD01-K15, BD02-K15

Przeznaczenie Karta interfejsu MADI — elektryczna

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych / wyjsciowych 264 (32 @ 96 kHz)
Rozdzielczos¢ 24 bity

Ztacza 2xBNC
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,25 kg

Karta optyczna sieci cyfrowej BD01-K16, BD02-K16

Przeznaczenie

Karta odpowiadajgca za komunikacje miedzy
jednostkami bazowymi

Liczba portow

4

Transmisja

256 kanatéw (duplex) audio / port (48 kHz)
1 kanat (duplex) komunikacji / port
1 kanat (duplex) synchronizacji / port

Maks. szybko$¢ transmisji =1 250 Mbps
Nadajnik (do $wiatlowodu wielomodowego) 1/ port
Maksymalna odlegto$¢ transmisji 2500 m

Diugos$c fali

1280 -1350 nm

Moc optyczna

-9,5—-3 dBm @ 50 / 125 um (widkno)

Odbiornik (do Swiattowodu wielomodowego)

1/ port

Dtugosc fali 1260 - 1580 nm
Czuto$¢ optyczna -20--3dBm @ 50/ 125 um (wtdkno)
Ztacza 4 x LC (duplex)
Napiecie operacyjne 475-525V
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C
Masa <0,32 kg
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Karta cyfrowych wyjs¢ AES/EBU BD01-K17, BD01-K18 BD02-K17, BD02-K18

Przeznaczenie

Karta wyj$¢ AES/EBU 4 kanaly

Format sygnatu

AES/EBU

Liczba wyjs¢ cyfrowych

4/ 8 (stereo / mono)

Parametry przetwarzania

24 bit (16 i 20 bit po rekwantyzacii)

Czestotliwos¢ probkowania (SRC — Sample Rate Conversion)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz (bez SRC)
22 - 200 kHz (z SRC)

Ztgcze 15-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokos$c) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,26 kg

Karta sterownik stacji bazowej BD01-K19, BD02-K19

Przeznaczenie

Karta sterownika

Procesor

Motorola MCF5307

Czestotliwosci taktowania

90 MHz (rdzen), 45 MHz (magistrala)

Zlacza

9-pin D-Sub, USB typ B,
2 x BNC (wej. / wyj. sygnatu Worldclock)

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz , 88,2 kHz, 96 kHz

Generator sygnatéw testowych TAK
Rodzaje generowanych sygnatéw Tony 20 - 20 000 Hz (regulacja skokowa co 1 Hz)
Dewiacja czestotliwosci <0,01 Hz

Regulacja poziomu sygnatu

-34 — +6 dBu (skokowo co 1 dBu)

Dewiacja poziomu

10,3 dBu @ 1 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD&N) <0,1 %

Pomiar poziomu sygnatu (wartosci szczytowej)

Liczba monitorowanych kanatéw 256
Rozdzielczos¢ 0,25dB
Maksymalna predko$¢ zmian poziomu sygnatu 220dB/1,5s
Temperatura pracy 0-60°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokosc¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,29 kg

Opis , , , e
urzadzenia: Jednostka bazowa wraz z kartami stanowi kompletne urzadzenie cyfrowej sieci foniczne;

Tab. 4.98 Specyfikacja techniczna jednostki bazowej BD03 cyfrowej sieci dzwiekowej z kartami wejs¢

wyjsé.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Jednostka bazowa cyfrowe;j sieci dzwigkowe;.

Liczba segmentdw aktywnych

1

Liczba slotow 21
Zasilanie ( zasilacz + z. redundantny) 90-264 VAC /47 -63 Hz
Pobér mocy (dla kazdego zasilacza z osobna) <100 W

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

<485 x 135 (3 U) x 440 mm

Opis urzadzenia:

1 slot zarezerwowany na karte sterujacq
Segmenty aktywne wyposazone w ptyte giéwnag,
Chtodzenie pasywne

Karta wejs¢ analogowych BD03-K01—BD03-K04

Przeznaczenie Karta rozszerzen z 8 wejsciami mikrofonowymi
Liczba wejs¢ 8

Rozdzielczos¢ przetwornika A/C 32 bity

Oversampling 128-krotny

Dynamika przetwornikow A/C 2158 dB(A)

Czestotliwosci probkowania 44 1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Opdznienie <395 ms

Rozdzielczos¢ sygnatu wyjSciowego 24 bity

Zakres dynamiki >147 dB(A)

Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowe)) =270 dB

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia 20-20000 Hz @ <%0,1 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N) <0,004 %

Max. poziom sygnatu wej$ciowego 24 dBu

Ttumienie przestuchéw (20 — 20 000 Hz) >140 dB

Zlacze wejsciowe 1 x 25-pin D-Sub

Zasilanie Phantom 483V @7 mA

Dodatkowe funkcje (realizowane w domenie cyfrowej) Inwerter polaryzacii, limiter, filtr gérnoprzepustowy
Temperatura pracy 0-50°C

Masa <0,35 kg

Opis urzadzenia:

Karta obstugiwana przez uprzednio wybrang jednostke
bazowa, z opcjg czterokrotnego rozdzielacza
fonicznego (1 wejscie na 4 niezalezne wyjscia).

Karta wyj$¢ analogowych BD03-K05

Przeznaczenie Karta rozszerzen z 8 wyjsciami liniowymi
Liczba wyjs¢ 8

Rozdzielczos¢ przetwornika C/A 24 bity

Oversampling 128-krotny
Czestotliwosci probkowania 44,1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 24 bity

Zakres dynamiki >131 dB(A)

Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowej)

-63 - 15 dB (skokowo co 1 dB)

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

20-20000Hz @ <+0 dB, -2 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N)

<0,02 % @ -20 — +24 dBFS

Poziom sygnatu wyj$ciowego

0-24 dBu @ 600 Q (regulowany skokowo co 1 dB)
0-15dBu @ 300 Q

Ttumienie przestuchéw (20 — 20 000 Hz) >100 dB
Impedancja wyj$ciowa Ok. 20 Q
Ztacza 1 x 25-pole D-Sub
Zasilanie 49-52V
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C
Masa <0,25 kg
Karta z interfejsem RS i Ethernet, BD03-K07
Przeznaczenie Karta interfejsu RS422

Komunikacja

Ethernet 10 / 100 Mbit, RS422

Ztacza 1 x RJ45, 4 x 9-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokos$c) 8 DU x 3 U (40,2 x 128,5 mm)
Masa <0,43 kg

Karta MADI BD03-K08, BD03-K09

Przeznaczenie Karta interfejsu MADI — optyczna

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych / wyjsciowych 264 (32 @ 96 kHz)
Rozdzielczos¢ 24 bity

Ztacza 1 x LC optyczne (duplex)
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,25 kg

Karta MADI BD03-K10

Przeznaczenie Karta interfejsu MADI — elektryczna

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych / wyjsciowych 264 (32 @ 96 kHz)
Rozdzielczos¢ 24 bity

Ztacza 2xBNC
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokos$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,25 kg

Karta optyczna sieci cyfrowej BD03-K11

Przeznaczenie

Karta odpowiadajgca za komunikacje miedzy
jednostkami bazowymi

Liczba portow

4

256 kanatéw (duplex) audio / port (48 kHz)

Transmisja 1 kanat (duplex) komunikacji / port
1 kanat (duplex) synchronizacji / port

Maks. szybko$¢ transmisji =1 250 Mbps

Nadajnik (do $wiattowodu wielomodowego) 1/ port

Maksymalna odlegto$¢ transmisji 2500 m

Dtugos¢ fali

1280-1350 nm

Moc optyczna

-9,5--3dBm @ 50/ 125 um (wtdkno)

Odbiornik (do swiattowodu wielomodowego)

1/ port

Diugosc fali

1260 -1 580 nm

ID/A
¥

str. 80 PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl \/H




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Czutos¢ optyczna -20 —-3 dBm @ 50 / 125 pm (wtdkno)
Ztacza 4 x LC (duplex)
Napiecie operacyjne 475-525V
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C
Masa <0,32 kg
Karta cyfrowych wyjs¢ AES/EBU BD03-K06
Przeznaczenie Karta wyj$¢ AES/EBU 4 kanaly
Format sygnatu AES/EBU

Liczba wyjs¢ cyfrowych

4/ 8 (stereo / mono)

Parametry przetwarzania

24 bit (16 i 20 bit po rekwantyzacji)

Czestotliwos¢ probkowania (SRC — Sample Rate Conversion)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz (bez SRC)
22 - 200 kHz (z SRC)

Ztacze 15-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,26 kg

Karta sterownik stacji bazowej BD03-K12

Przeznaczenie

Karta sterownika

Procesor

Motorola MCF5307

Czestotliwosci taktowania

90 MHz (rdzen), 45 MHz (magistrala)

Ztgcza

9-pin D-Sub, USB typ B,
2 x BNC (wej. / wyj. sygnatu Worldclock)

Czestotliwosci prébkowania

44,1 kHz, 48 kHz , 88,2 kHz, 96 kHz

Generator sygnatéw testowych TAK
Rodzaje generowanych sygnatow Tony 20 — 20 000 Hz (regulacja skokowa co 1 Hz)
Dewiacja czestotliwo$ci <0,01 Hz

Regulacja poziomu sygnatu

-34 — +6 dBu (skokowo co 1 dBu)

Dewiacja poziomu

+0,3dBu @ 1 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD&N) <0,1 %

Pomiar poziomu sygnatu (wartosci szczytowe;j)

Liczba monitorowanych kanatoéw 256
Rozdzielczos¢ 0,25dB
Maksymalna predkos¢ zmian poziomu sygnatu 220dB/15s
Temperatura pracy 0-60°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,29 kg

Opis , . . D
urzadzenia: Jednostka bazowa wraz z kartami stanowi kompletne urzadzenie cyfrowej sieci foniczne;
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.99 Specyfikacja techniczna jednostki bazowej BD04 cyfrowej sieci dzwiekowej z kartami wejs¢

wyjsé.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Jednostka bazowa cyfrowe;j sieci dzwigkowe;.

Liczba segmentéw aktywnych

1

Liczba slotow 21
Zasilanie ( zasilacz + z. redundantny) 90-264 VAC/47-63 Hz
Pobor mocy (dla kazdego zasilacza z osobna) <100 W

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

<485 x 135 (3 U) x 440 mm

Opis urzadzenia:

1 slot zarezerwowany na karte sterujacq
Segmenty aktywne wyposazone w ptyte giéwna,
Chtodzenie pasywne

Karta wejs¢ analogowych BD04-K01—BD04-K04

Przeznaczenie

Karta rozszerzen z 8 wejsciami mikrofonowymi

Liczba wejs¢ 8

Rozdzielczos¢ przetwornika A/C 32 bity

Oversampling 128-krotny

Dynamika przetwornikéw A/C =158 dB(A)
Czestotliwosci probkowania 44 1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Opdznienie <395 ms
Rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 24 bity

Zakres dynamiki >147 dB(A)

Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowe)) 270 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia 20-20000 Hz @ <%0,1 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N) <0,004 %

Max. poziom sygnatu wejsciowego 24 dBu

Ttumienie przestuchéw (20 — 20 000 Hz) >140 dB

Ztgcze wejsciowe 1 x 25-pin D-Sub
Zasilanie Phantom 48V @7 mA
Dodatkowe funkcje (realizowane w domenie cyfrowej) Inwerter polaryzacji, limiter, filtr gérnoprzepustowy
Temperatura pracy 0-50°C

Masa <0,35 kg

Opis urzadzenia:

Karta obstugiwana przez uprzednio wybrang jednostke
bazowa, z opcjg czterokrotnego rozdzielacza
fonicznego (1 wejscie na 4 niezalezne wyjscia).

Karta wyj$¢ analogowych BD04-K05— BD04-K08

Przeznaczenie

Karta rozszerzen z 8 wyjsciami liniowymi

Liczba wyjs¢ 8

Rozdzielczos¢ przetwornika C/A 24 bity
Oversampling 128-krotny
Czestotliwosci probkowania 44 .1 kHz; 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 24 bity

Zakres dynamiki >131 dB(A)

Regulacja wzmocnienia (w domenie cyfrowej)

-63 - 15 dB (skokowo co 1 dB)

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

20-20000Hz @ <+0 dB, -2 dB

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD+N)

<0,02 % @ -20 - +24 dBFS

Poziom sygnatu wyj$ciowego

0-24 dBu @ 600 Q (regulowany skokowo co 1 dB)
0-15dBu @ 300 Q

Ttumienie przestuchéw (20 — 20 000 Hz) >100 dB
Impedancja wyj$ciowa Ok.20 Q

Ztacza 1 x 25-pole D-Sub
Zasilanie 49-52V

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C

Masa <0,25 kg

Karta z interfejsem RS i Ethernet, BD04-Kxx

Przeznaczenie Karta interfejsu RS422
Komunikacja Ethernet 10 / 100 Mbit, RS422
Ztacza 1 x RJ45, 4 x 9-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 8 DU x 3 U (40,2 x 128,5 mm)
Masa <0,43 kg

Karta optyczna sieci cyfrowej BD04-K15

Przeznaczenie

Karta odpowiadajaca za komunikacje miedzy
jednostkami bazowymi

Liczba portow

4

Transmisja

256 kanatéw (duplex) audio / port (48 kHz)
1 kanat (duplex) komunikacji / port
1 kanat (duplex) synchronizacji / port

Maks. szybko$¢ transmisji =1 250 Mbps
Nadajnik (do $wiatlowodu wielomodowego) 1/ port
Maksymalna odlegtos$¢ transmis;ji 2500 m

Dtugos¢ fali

1280 -1350 nm

Moc optyczna

-9,5—-3 dBm @ 50 / 125 pm (widkno)

Odbiornik (do swiattowodu wielomodowego)

1/ port

Dhugos$c fali 1260 - 1580 nm
Czuto$¢ optyczna -20--3dBm @ 50 / 125 pum (wtdkno)
Ztacza 4 x LC (duplex)

Napiecie operacyjne 475-525V
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Temperatura pracy 0-50°C

Masa <0,32 kg

Karta cyfrowych wejéé AES/EBU BD04-K09— BD04-K10

Przeznaczenie

Karta wyj$¢ AES/EBU 4 kanaty

Format sygnatu

AES/EBU

Liczba wyjs¢ cyfrowych

4/ 8 (stereo / mono)

Parametry przetwarzania

24 bit (16 i 20 bit po rekwantyzacji)

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Czestotliwos¢ probkowania (SRC — Sample Rate Conversion)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz (bez SRC)
22 - 200 kHz (z SRC)

Ztacze 15-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokosc) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,26 kg

Karta cyfrowych wyjéé AES/EBU BD04-K14, BD04-K17

Przeznaczenie

Karta wyj$¢ AES/EBU 4 kanaly

Format sygnatu

AES/EBU

Liczba wyjs¢ cyfrowych

4/ 8 (stereo / mono)

Parametry przetwarzania

24 bit (16 i 20 bit po rekwantyzacii)

Czestotliwos¢ probkowania (SRC — Sample Rate Conversion)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz (bez SRC)
22 - 200 kHz (z SRC)

Ztacze 15-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c) 4DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,26 kg

Karta sterownik stacji bazowej BD04-K16

Przeznaczenie

Karta sterownika

Procesor

Motorola MCF5307

Czestotliwosci taktowania

90 MHz (rdzen), 45 MHz (magistrala)

Ztacza

9-pin D-Sub, USB typ B,
2 x BNC (wej. / wyj. sygnatu Worldclock)

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz , 88,2 kHz, 96 kHz

Generator sygnatéw testowych TAK
Rodzaje generowanych sygnatow Tony 20 — 20 000 Hz (regulacja skokowa co 1 Hz)
Dewiacja czestotliwo$ci <0,01 Hz

Regulacja poziomu sygnatu

-34 — +6 dBu (skokowo co 1 dBu)

Dewiacja poziomu

10,3 dBu @ 1 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD&N) <0,1 %

Pomiar poziomu sygnatu (wartosci szczytowej)

Liczba monitorowanych kanatéw 256
Rozdzielczos¢ 0,25dB
Maksymalna predko$¢ zmian poziomu sygnatu 220dB/1,5s
Temperatura pracy 0-60°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 3 U (20,02 x 128,5 mm)
Masa <0,29 kg

Opis , , , .
urzadzenia; Jednostka bazowa wraz z kartami stanowi kompletne urzadzenie cyfrowej sieci foniczne;
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.100 Specyfikacja techniczna jednostki centralnej BDNS cyfrowej sieci dzwiekowej z kartami wejs¢

wyjsé.

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Jednostka centralna cyfrowej sieci dzwigkowe;.

Liczba segmentéw aktywnych

1

Liczba slotéw 21

Zasilanie ( zasilacz + z. redundantny) 90-264 VAC/47-63 Hz
Pobor mocy (dla kazdego zasilacza z osobna) <1000 W
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) <485 x 270 (6 U) x 440 mm

Opis urzadzenia:

1 slot zarezerwowany na karte sterujacq
Segmenty aktywne wyposazone w ptyte giéwng,
Chtodzenie pasywne

Karta z interfejsem RS i Ethernet, BDNS-Kx

Przeznaczenie

Karta interfejsu RS422

Komunikacja Ethernet 10 / 100 Mbit, RS422
Ztacza 1 x RJ45, 4 x 9-pin D-Sub
Zasilanie 475-525V
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c) 8 DU x 6 U (40,2 x 257 mm)
Masa <1kg

Karta MADI BDNS-K01

Przeznaczenie Karta interfejsu MADI — optyczna

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych / wyjsciowych 264 (32 @ 96 kHz)
Rozdzielczos¢ 24 bity

Ztacza 4 x LC optyczne (duplex)
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokosc¢) 4 DU x 6 U (20,02 x 257 mm)
Masa <1kg

Karta optyczna sieci cyfrowej BDNS-K02, BDNS-K03

Przeznaczenie

Karta odpowiadajgca za komunikacje miedzy
jednostkami bazowymi

Liczba portow

8

256 kanatéw (duplex) audio / port (48 kHz)

Transmisja 1 kanat (duplex) komunikacii / port
1 kanat (duplex) synchronizacji / port

Maks. szybko$¢ transmisji =>2500 Mbps

Nadajnik (do $wiatlowodu wielomodowego) 1/ port

Maksymalna odlegto$¢ transmisji 2500 m

Dtugos¢ fali

1280-1350 nm

Moc optyczna

-9,5—-3 dBm @ 50 / 125 um (widkno)

Odbiornik (do Swiattowodu wielomodowego)

1/ port

Dtugos¢ fali 1260 — 1580 nm
Czuto$¢ optyczna -20--3dBm @ 50/ 125 um (wtdkno)
Ztacza 8 x LC (duplex)

IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Napiecie operacyjne 475-525V
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c) 4 DU x 6 U (20,02 x 257 mm)
Temperatura pracy 0-50°C
Masa <1kg

Karta sterownik jednostki centralnej BDNS-K04

Przeznaczenie

Karta sterownika

Procesor

Motorola MCF5307

Czestotliwosci taktowania

90 MHz (rdzen), 45 MHz (magistrala)

Ztacza

2x9-pin D-Sub, USB typ B,
2 x BNC (wej. / wyj. sygnatu Worldclock)

Czestotliwosci probkowania

44,1 kHz, 48 kHz , 88,2 kHz, 96 kHz

Generator sygnatéw testowych TAK
Rodzaje generowanych sygnatow Tony 20 — 20 000 Hz (regulacja skokowa co 1 Hz)
Dewiacja czestotliwosci <0,01 Hz

Regulacja poziomu sygnatu

-34 — +6 dBu (skokowo co 1 dBu)

Dewiacja poziomu

+0,3dBu @ 1 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD&N) <0,1 %
Pomiar poziomu sygnatu (wartosci szczytowej)
Liczba monitorowanych kanatéw 256
Rozdzielczosé 0,25dB
Maksymalna predko$¢ zmian poziomu sygnatu 220dB/1,5s
Temperatura pracy 0-60°C
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$¢) 8 DU x 6 U (20,02 x 257 mm)
Masa <1kg
Karta sterownik konsolety BDNS-K05
Przeznaczenie Karta sterownik konsolety
Temperatura pracy 0-60°C
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysoko$c¢) 4 DU x 6 U (20,02 x 257 mm)
Masa <1kg
Karta procesoréw konsolety BDNS-K06—BDNS-K09
Przeznaczenie Karta DSP konsolety
Temperatura pracy 0-60°C
Wymiary panelu przedniego (szeroko$¢ x wysokosc¢) 4 DU x 6 U (20,02 x 257 mm)
Masa <1kg
Opis Jednostka centralna wraz z kartami stanowi kompletne urzadzenie cyfrowej sieci fonicznej oraz elementy obrobki
urzadzenia: sygnatow fonicznych cyfrowej konsoli foniczne;
Tab. 4.101 Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej KF04

Parametr urzadzenia Wartos$¢
Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna
llos¢ warstw operacyjnych 8
Mozliwo$¢ podgladu wszystkich parametréw na kanale TAK

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Automatyczna regulacja jasno$ci wySwietlacza TAK
[0]
Mozliwo$¢ graficznej konfiguracji portow wejscia/wejscia TAK
Mozliwo$¢ przypisania nazwy do kanatu lub szyny TAK (do 8 znakédw)

Monitoring

Dostepne tryby monitoringu

PFL, solo, in-place solo

llo$¢ definiowanych przez uzytkownika zrodet monitorowania

576 (mono, stereo lub 5.1)

Konfiguracja

Mozliwo$¢ konfiguracii trybu szyn BUS

Mono, Stereo, 5.1

Mozliwo$¢ zapisu ustawien do pliku TAK
Sterowanie
Grupowanie kanatow wejsciowych do stereo TAK
24 x master/slave
Grupy 16 x link
16 x mute

Wyswietlacz i wskazniki

Przy kazdym kanale wskaznik poziomu i redukgji
wzmocnienia, graficzny EQ, wskaznik przypisania do
grupy, informacja o wykonywanej operacji
Stata kontrola 96 kanatéw BUS na wys$wietlaczu

zewnetrznego komputera

centralnym
Automatyka
Pamie¢ Snapshot 99 pamieci na projekt
Pamie¢ scen Do 999 obiektdw
Kontrola zewnetrznych urzadzen MIDI TAK
Niezawodnosé
Mozliwo$¢ wyboru i konfiguracji redundantnej ptyty DSP TAK
Przywracanie ustawien systemu po awarii zasilania TAK
Redundantne zasilanie TAK
Przechowywanie projektéw lokalnie na konsoli, mozliwo$¢ zatadowania bez TAK

Ogolne

llos¢ regulatorow suwakowych

48 w sekcjach po 8

Porty audio w konsoli

Wyjscia stuchawkowe 2xTRS
Prot mikrofonu Talkback XLR-3, female
Porty wyj$cia dla monitoréw bliskiego pola 2 x XLR-3, male
Potaczenie z jednostkg DSP Ztacze optyczne
Port podtaczenia zewnetrznego goniometru 8 x AES/EBU

Zasilanie

Dedykowany zasilacz, zasilanie redundantne

Paramery Audio

Czestotliwosci probkowania 48 /96 kHz
Mozliwo$¢ jednoczesnego mixu mono, stereo i wielokanatowego TAK
Matryca do downmixu TAK
Maksymalna/projektowana ilo$¢ kanatéw wejsciowych 300/96

Maksymalna/projektowana ilos¢ szyn BUS

128/64 dowolnie konfigurowalnych szyn BUS

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

96/64 szyn aux-owych lub mix-minus

Kanaty monitorowe

1 x 5.1 lub stereo

1 x stereo cue-mix
1 x 5.1 lub stereo bus

1 x stereo PFL bus

Opis
urzadzenia:

Wspétpracuje z dedykowanym interfejsem 1/O

Tab. 4.102 Specyfikacja techniczna szesciokanalowego goniometru G01

Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Goniometr szesciokanatowy
llo$¢ kanatéw 6
Wejscie cyfrowe 3 x AES3
Czestotliwos¢ probkowania 32-96 kHz
Wyjscia cyfrowe 3 x AES3 petla z wejsciem
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 640 x 480 pixeli
Wymiary wy$wietlacza 2132 x99 mm
Liczba kolorow wy$wietlacza 8
Kat obserwacji w poziomie / pionie 60° /60°
llos¢ rodzajow pracy 10

Ziacza wejciowe

1 x D-Sub 25pin,
1 x D-Sub 15pin (sterowanie),
1 x D-Sub 15pin (VGA),

Ziacza wyjsciowe

1 x D-Sub 25pin

Ztgcze zasilajace

1 x 4pin Binder 710

Zasilanie 24V DC
Pobor mocy 25W
Masa <800¢g

Wymiary (W x S x G) bez podstawki

<180 x 130 x 62 mm

Opis Najwazniejsze funkcje:
urzadzenia:

- analizator widma,
- miernik fazy,

- wektroskop.

- szeSciokanatowy miernik warto$ci szczytowej ITU BS.1771,
- analizator dzwieku dookolnego (tryb pracy 3/1, 3/2, 5.1),

- wySwietlacz stanu wej$¢ cyfrowych AES/EBU,

Tab. 4.103 Specyfikacja techniczna ramy aluminiowej pod sterownik cyfrowej konsoli fonicznej KF04,

PREMO1

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Rama pod sterownik konsoli fonicznej KF04
Materiat Profile aluminiowe 80 x 30 mm
Grubos¢ Scianki profilu 3mm
Sposadb taczenia profili Spawanie

IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Parametr urzadzenia Wartos¢
Kolor wykonania Czarny mat.
Stopki gumowe regulowane TAK

Wyposazenie dodatkowe

2 x pbtka na uchwyt monitora LCD

Opis
urzadzenia:

Szczegdty wykonania i wymiary zawarto na rysunku EAS04

Tab. 4.104 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej typu flight case STBD01 ,STBD02

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"

Wysoko$¢ uzytkowa 11U

Gtebokos¢ uzytkowa (miedzy szynami) 65 cm

Gtebokos¢ catkowita 75¢cm

Gteboko$¢ montazu szyn bezstopniowych 5c¢m

Amortyzacja TAK

Zamki motylkowe TAK

Rodzaj podstawy

Kotka 100 mm

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.105 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej typu flight case STBD03

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"

Wysoko$¢ uzytkowa 7U

Gtebokos¢ uzytkowa (miedzy szynami) 65 cm

Gleboko$¢ catkowita 75¢cm

Gteboko$¢ montazu szyn bezstopniowych 5cm

Amortyzacja TAK

Zamki motylkowe TAK

Rodzaj podstawy

Koétka 100 mm

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.106 Specyfikacja techniczna szafy sprzetowej 19” ST01

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Szafa sprzetowa
Standard 19"
Rodza; Stojaca
Wysoko$¢ uzytkowa 42U
Gtebokosé¢ 800 mm
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Szerokos$é

800 mm

Drzwi przednie

Szklane z metalowymi bokami

Ostony boczne Blacha
Drzwi tylne Blacha
Dach Z perforacjg z przelotami

Rodzaj podstawy

Cokét z podstawg szczotkowg 200 mm

Dopuszczalne obcigzenie

600 kg

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.107 Specyfikacja techniczna zlagcza optycznego soczewkowego z czterema wioknami zakonczonymi

zlaczem SC Z0OB01 - Z0B08

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ziacze optyczne soczewkowe
Rodzaj systemu zigcza EBC 54
Rodzaj $wiattowodu Wielomodowy

Minimalna zywotnos¢

> 5000 cykli taczeniowych

Wytrzymato$¢ na rozciaganie 1500 N
Liczba wiékien 4
Klasa IP 68
Zakonczenie widkien 4 xSC
Montaz tablicowy TAK

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.108 Specyfikacja techniczna przewodu swiattowodowego zbrojonego wielodomowego ze ztaczami

soczewkowymi o dtugosci 150 m na bebnie LC01 — LC04

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Swiattowdd na bebnie ze zlgczami

Rodzaj systemu ztacza

EBC 54

Rodzaj $wiatfowodu

Wielomodowy 50/125 um

Minimalna Zywotno$¢

> 5000 cykli taczeniowych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1500 N
Wytrzymato$¢ na zgniatanie 5t

Liczba widkien Swiattowodu 4

Klasa IP 68

Diugosé swiattowodu 150 m
Zbrojony Swiattowdd TAK

Ztacza FF EBC 54 — FF EBC54
Opis

urzadzenia:
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.109 Specyfikacja techniczna przewodu swiattowodowego zbrojonego wielodomowego ze ztagczami

optycznymi o dlugosci 10 m LC05 — LC07

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Swiatlowod zbrojony ze ztaczami
Rodzaj systemu ztacza OpticalCON

Rodzaj $wiattowodu

Wielomodowy 50/125 um

Minimalna zywotno$¢

> 1000 cykli taczeniowych

Liczba wiokien $wiattowodu 2

Klasa IP 65

Dtugos$¢ $wiattowodu 10m

Zbrojony Swiattowdd TAK

Ztacza OpicalCON NO2 - Optical CON NO2
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.110 Specyfikacja techniczna konwertera transmisji szeregowej na swiattowéd MC01 — MC08

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Konwerter transmisji szeregowej na $wiattowod
Standard transmisji szeregowe;j RS-232/422/485

Sygnaty RS-232 TxD, RxD, SGND
Sygnaly RS-422/RS-485-4w TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, SGND
Sygnaly RS-485-2w Data+, Data-, SGND

Predko$¢ transmisji sygnatow

50 bps - 921,6 kbps

Zabezpieczenie ESD

15 kV dla wszystkich sygnatow

Rodzaj ztacza optycznego

SC

Zasieg transmisji

Dla kabla wielodomowego 5 km
Dla kabla jednomodowego 40 km

Typ transmisji

Point-to-point: half/full-duplex
Ring: half duplex, fiber ring

Temperatura pracy 0°C-150°C
Stopien ochrony IP 30
Zasilanie 12-48VDC
Wymiary <31x70x 115 mm
Opis
urzadzenia:

4.2.1.1.6. Konsola foniczna

Tab. 4.111 Specyfikacja techniczna cyfrowej konsoli fonicznej KF01, KF02.

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna
Liczba zapamigtywanych scen 2500
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Wewnetrzna czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz

Zewnetrzne wejsciowe/wyjsciowe czestotliwosci prébkowania

44,1 kHz (-10%) — 48 kHz(+6%),
88,2 kHz (-10%) — 96 kHz(+6%)

Opéznienie sygnalu pomiedzy wejsciem a wyjsciem, dla czestotliwoSci
probkowania 48 kHz / 96 kHz

<25ms/<1,25ms

Liczba regulatoréw suwakowych

38

Zakres regulacji regulatoréw suwakowych

+10--138, - dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla czestotliwosci
44,1 kHz oraz 48 kHz

prébkowania

<0,05% dla 20 Hz - 20 kHz @ +4 dBu dla 600 Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla czgstotliwosci
88,2 kHz oraz 96 kHz

prébkowania

<0,05% dla 20 Hz — 40 kHz @ +4 dBu dla 600 Q

Charakterystyka czestotliwo$ciowa dla czestotliwosci probkowania 48 kHz

20 Hz - 20 kHz, +1/-3dB @ 1 kHz dla 600 Q

Charakterystyka czestotliwo$ciowa dla czestotliwosci prébkowania 96 kHz

20 Hz - 40 kHz, +1/-3 dB @ 1 kHz dla 600 Q

Zakres dynamiki przy wykorzystaniu przetwornikéw A/C i C/A dla czestotliwosci

prébkowania 48 kHz 108 dB
Zakres dynamiki przy wykorzystaniu przetwornikéw A/C i C/A dla czestotliwosci 106 dB
prébkowania 96 kHz

Poziom szumu i przydzwieku w pasmie 20 Hz-20kHz (rezystancja 128 dBu
zrodta=150 Q, 1 regulator suwakowy w potozeniu nominalnym)

Ttumienie przestuchu pomiedzy sasiednimi wej$ciami, pomiedzy wejsciem a 80 dB
wyjéciem dla czestotliwosci 1 kHz

Maksymalne wzmocnienie napigciowe dla kanatéw wejsciowych 1-48 86 dB
Tlumienie wejsciowe -96 - +24 dB
Odwracanie polaryzacji TAK

Filtr gérnoprzepustowy

TAK, 20 Hz - 600 Hz

EQ 4 pasmowy, zakres czgstotliwosci $rodkowych, wzmocnienie, dobro¢

20 Hz - 20 kHz, -18 - +18 dB, 0,1 - 16

Procesor dynamiki TAK
Wejscia analogowe

Wejscia 1 - 48 XLR3-F
Impedancja wejéciowa wejs¢ 1 — 48 3kQ
Zasilanie ,phantom” wejs¢ 1 —48 +48 V

Wskaznik wysterowania kanatu

2 x LED (Peak, Signal)

Przetwornik A/C

24 bit, 128-krotne nadprébkowanie

Wyjscia analogowe

Liczba wyjs¢ symetrycznych 24 x XLR3-F
Maksymalny poziom wyj$¢ symetrycznych +24 dBu
Przetwornik C/A 24 bit, 128-krotne nadprébkowanie
Wyjscie stuchawkowe, ztacze, moc wyjéciowa dla obcigzenia 8 Q TRS, 75 mW
Wejscie/wyjscie cyfrowe ,2TR” Elektryczne/Elektryczne, AES/EBU 24 bit
Synchronizacja wejscie, wyjscie BNC-F, BNC-F
usB TypB
MIDI wejscie,wyjscie DIN 5pin, DIN 5pin
Zasilanie 230V, 50 Hz
Zasilanie redundantne Dedykowany zasilacz zewnetrzny
Pobér mocy <530 W
ID/A
str. 92 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \'7’-\




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

urzadzenia: na kazdym kanale wejéciowym

Parametr urzadzenia Wartos¢
Masa netto <100 kg
Zakres temperatur Srodowiska w czasie pracy +10-+35°C
Zakres temperatur Srodowiska w czasie przechowywania -20-+60 °C
Opis Konsola wyposazona w cyfrowo sterowane wzmocnienie Gain oraz zataczanie zasilania Phantom

Tab. 4.112 Specyfikacja techniczna zasilacza cyfrowej konsoli fonicznej ZAS01KF01, ZAS02KF01,

ZAS03KF01, ZAS04KF02, ZAS05KF03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Napiecie wejsciowe 230V, 50 Hz
Napiecie wyjsciowe DC 24V,
Maksymalny prad wyjsciowy 23A
Wymiary (WxSxG) <132(3U) x 480(19”) x 360 mm
Waga <10kg
Opis . Dostarczany wraz z dedykowanym przewodem fgczacym zasilacz z konsolg foniczng
urzadzenia:

Tab. 4.113 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej dla cyfrowej konsoli fonicznej STKF01, STKF02

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa flight case

Wymiary konsoli (WxSxG)

950 x 1 551 x 283 mm

Materiat Sklejka 9 mm
Zamki Beetle Catch
Opis Skrzynia transportowa typu flight case z kotami o $rednicy 100 mm, przestrzenig dock house z mozliwoscig montazu
urzadzenia: paneli w standardzie rack 19”
Tab. 4.114 Specyfikacja techniczna cyfrowej konsoli fonicznej KF03
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Cyfrowa konsola foniczna

Liczba zapamietywanych scen

301

Wewnetrzna czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz; 48 kHz

Zewnetrzne wejSciowe/wyjsciowe czestotliwosci probkowania

44,1 kHz (-10%) — 48 kHz(+6%),

Opéznienie sygnalu pomiedzy wejsciem a wyjsciem, dla czestotliwo$ci

prébkowania 48 kHz <25ms
Liczba regulatoréw suwakowych 62
Zakres regulacji regulatoréw suwakowych +10 —-138, -~ dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla czestotliwosci
44,1 kHz oraz 48 kHz

prébkowania

<0,05% dla 20 Hz — 20 kHz @ +4 dBu dla 600 Q

Charakterystyka czestotliwosciowa dla czestotliwosci probkowania 48 kHz

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB @ 1 kHz dla 600 Q

Zakres dynamiki przy wykorzystaniu przetwornikéw A/C i C/A dla czestotliwosci
prébkowania 48 kHz

108 dB

DA
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Poziom szumu i przydzwieku w pasmie 20 Hz-20kHz (rezystancja 128 dBu
zrodta=150 Q, 1 regulator suwakowy w potozeniu nominalnym)
Ttumienie przestuchu pomiedzy sasiednimi wejsciami, pomiedzy wejSciem a 80 dB
wyjéciem dla czestotliwosci 1 kHz
Maksymalne wzmocnienie napigciowe dla kanatéw wejsciowych 1-48 86 dB
Tlumienie wejsciowe -96 - +24 dB
Odwracanie polaryzacji TAK

Filtr gérnoprzepustowy

TAK, 20 Hz - 600 Hz

EQ 4 pasmowy, zakres czestotliwosci srodkowych, wzmocnienie, dobro¢

20 Hz - 20 kHz, -18 - +18 dB, 0,1 - 10

Procesor dynamiki TAK
Wejscia analogowe

Liczba wej$¢ symetrycznych 48 x XLR3-F
Impedancja wejSciowa wejs¢ 1 — 48 3kQ
Zasilanie ,phantom” wej$¢ 1 — 48 +48 'V

Wskaznik wysterowania kanatu

6 x LED (Peak, Signal)

Przetwornik A/C

24 bit, 128-krotne nadprébkowanie

Wyjscia analogowe

urzadzenia:

Liczba wyj$¢ symetrycznych 16 x XLR3-F
Maksymalny poziom wyj$¢ symetrycznych +24 dBu

Przetwornik C/A 24 bit, 128-krotne nadprébkowanie
Wyijscie stuchawkowe, ztacze, moc wyjsciowa dla obcigzenia 8 Q TRS, 75 mW

Wyjscie cyfrowe ,2TR” AES/EBU
Synchronizacja wejscie, wyjscie BNC-F, BNC-F

USB Typ B

MIDI wejScie,wyjscie DIN 5pin, DIN 5pin
Zasilanie 230V, 50 Hz

Zasilanie redundantne Dedykowany zasilacz zewnetrzny
Pobér mocy <300W

Masa netto <50kg

Zakres temperatur Srodowiska w czasie pracy +10-+35°C

Zakres temperatur Srodowiska w czasie przechowywania -20-+60 °C

Opis Konsola wyposazona w cyfrowo sterowane wzmochienie Gain oraz zatgczanie zasilania Phantom

na kazdym kanale wejsciowym. W komplecie lampka LED na ,gesiej szyi".

Tab. 4.115 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej dla cyfrowej konsoli fonicznej STKF03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa
Wymiary (SxWxG) ~134x101x41 cm
Materiat Sklejka 9 mm
Rodzaj podstawy Kota 100 mm
3::: dzenia: Skrzynia transportowa przeznaczona na konsole foniczng KF03 z obszyciem sygnatowym na ztgczach wielostykowych.

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.116 Specyfikacja techniczna karty rozszerzajacej KF01-K01, KF02-K01, KF03-K01

Parametr urzadzenia Wartos¢
Liczba wejs¢/wyjs¢ cyfrowych 16/16
Parametry przetwarzania 24 bit
Czestotliwosc probkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz
Format sygnatu MADI
Format karty mini YGDAI

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.117 Specyfikacja techniczna karty rozszerzajgcej KF01-K02 - KF01-K04, KF02-K02 - KF02-K04, KF03-

K02, KF03-K03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Liczba wejs¢/wyjs¢ cyfrowych 16/16
Parametry przetwarzania 24 bit

Czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz; 48,0 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz

Format sygnatu .
Format karty mini YGDAI
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.118 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STZAS03

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case na zasilacz
Standard 19’
Wysoko$¢ uzytkowa 6U
Gtebokosé¢ 450 mm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamek motylkowy TAK
Rodzaj podstawy Kota 100 mm

Opis
urzadzenia:

Skrzynia transportowa z szufladg 3 U, kotami, wyposazona w podwajne raczki.

Tab. 4.119 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej STZAS01, STZAS02

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa flight case na zasilacz
Standard 19"
Wysoko$¢ uzytkowa 9u
Gtebokosé¢ 450 mm
ToY/\
UM PRACOWNIAAKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 95




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamek motylkowy TAK
Rodzaj podstawy Kota 100 mm
Opis . . . . .
urzadzenia: Skrzynia transportowa z szufladg 3 U, kotami, wyposazona w podwaojne raczki.

Tab. 4.120 Specyfikacja przetacznika sieciowego 48 portowego ES04

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Przetgcznik sieciowy
11056 Dortow 48 portow (RJ-45) GigabitEthernet, 4 porty MiniGBIC
P (SFP) — wspétdzielone z GE
e  Przynajmniej skretka nieekranowana (UTP)
Cat5 dla 10BASE-T/100BASE-TX
Typ kabla
e UTP Cat5 Ethernet lub lepszy dla
1000BASE-T
Samokrosujace sie porty (Auto-MDI/MDIX) z autonegocjacja dupleksu TAK
i predkosci
Rozmiar tablicy adresow MAC 8000
llo$¢ VLAN 256
Predko$¢ magistrali wewnetrzne; 96 Gbh/s
Agregacja portow Do 8 portéw w 8 grupach, obstuga LACP
Aktualizacja firmware'u Przez HTTP/TFTP
Konfiguracja z poziomu przegladarki www TAK
Wymiary (W x S x G) 45 x 430 x 350 mm
Waga <1kg
Opis _
urzadzenia:
4.21.1.7. System nagtasniania

Tab. 4.121 Specyfikacja wzmacniacza mocy, WM01—WMO03, WM06—WM09, WM12—WM18

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Wzmacniacz mocy
2 x 750 W (przy odcigzeniu obu kanatow
Znamionowa moc wyjsciowa impedancia 8€2)
Y 2 x 1200 W (przy odcigzeniu obu kanatéw
impedancja 4Q)
Uzyteczny zakres czestotliwo$ci ograniczony wzmocnieniem -1 dB 28 Hz - 40 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD+N) <0,1% (20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnatu do szumu > 110 dBr

Ztacza wejsciowe

2 x XLR (wejscia analogowe)
1x XLR (wejscie cyfrowe)

Impedancja wej$ciowa

44 kQ (wejscia analogowe)
110 Q (wejscie cyfrowe)

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Format wejSciowego sygnatu cyfrowego AES/EBU (AES 3)
Zlacza wyjsciowe NL4
Wspétczynnik ttumienia sygnatu wspotbieznego (CMRR) > 63 dB
Maksymalny poziom wejéciowy 25dBu
Ttumienie przestuchu (20 Hz - 20 kHz) <-65 dBr
Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gteboko$c) 132 (3 U) x 483 (19”) x 353 mm
Masa netto 13 kg
Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz

Przetwarzanie wewnetrzne procesora sygnatowego

Czestotliwos¢ probkowania

96 kHz

Rozdzielczos¢ przetwornika (AC/CA)

27/24 Bit

Opis
urzadzenia:

Wyjscia analogowe potgczone rownolegle z wejsciami. Ustawienia dedykowane dla UGNxx, UGLxx, UGFxx, UGMxx.

Tab. 4.122 Specyfikacja wzmacniacza mocy WM04, WM05, WM10, WM11

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Wzmacniacz mocy
2 x 750 W (przy odcigzeniu obu kanatow
Znamionowa moc wyjéciowa impedanca 8¢2)
Y 2 x 1200 W (przy odcigzeniu obu kanatéw
impedancija 4Q)
Uzyteczny zakres czestotliwosci ograniczony wzmocnieniem -1 dB 28 Hz - 40 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne + szum (THD+N) <0,1% (20 Hz - 20 kHz)
Stosunek sygnatu do szumu > 110 dBr

Ztacza wejdciowe

2 x XLR (wejScia analogowe)
1x XLR (wejscie cyfrowe)

Impedancja wejsciowa

44 kQ (wejscia analogowe)
110 Q (wejscie cyfrowe)

Format wej$ciowego sygnatu cyfrowego AES/EBU (AES 3)
Ztacza wyjsciowe NL8
Wspotczynnik tumienia sygnatu wspétbieznego (CMRR) >63dB
Maksymalny poziom wej$ciowy 25 dBu

Ttumienie przestuchu (20 Hz — 20 kHz) <-65dBr

Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gteboko$c) 132 (3 U) x 483 (19”) x 353 mm
Masa netto 13 kg

Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz

Przetwarzanie wewnetrzne procesora sygnatowego

Czestotliwos¢ probkowania 96 kHz

Rozdzielczos¢ przetwornika (AC/CA) 27/24 Bit

Opis

urzadzenia: Wyjécia analogowe potaczone réwnolegle z wejciami. Ustawienia dedykowane dla UGNNxx.
IP/A
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Tab. 4.123 Specyfikacja urzadzenia glosnikowego, UGN01 - UGN06

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe niskotonowe
Srednica przetwornika 18"
Moc znamionowa 400 W
Krotkotrwata moc maksymalna (10 ms) 1600 W
Impedancja znamionowa 8Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu 133 dB
swobodnym
Uzyteczny zakres czestotliwosci (-5 dB) 40-130 Hz
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos$é x gtebokosc) 580 mm x 668 mm x 493 mm
Masa netto 42 kg
Ztacza 2xNL4
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.124 Specyfikacja urzadzenia glosnikowego, UGL01 - UGL20

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe
Srednica przetwornika 2x10°,1,3
Moc znamionowa 400 W
Krotkotrwata moc maksymalna (10 ms) 1600 W
Impedancja znamionowa 8Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu 139 dB

swobodnym

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-5 dB)

60/100 Hz - 17 kHz

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 75° x 15°
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) 580 mm x 308 mm x 410 mm
Masa netto 22 kg
Ziacza 2xNL4
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.125 Specyfikacja urzadzenia glosnikowego, UGF01 - UGF04

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Urzadzenie gtosnikowe
Srednica przetwornika 2x107,1,3
Moc znamionowa 400 W
Krétkotrwata moc maksymalna (10 ms) 1600 W
Impedancja znamionowa 8Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu 138 dB

swobodnym

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-5 dB)

60/100 Hz — 17 kHz
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 75° x 40°
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) 580 mm x 308 mm x 410 mm
Masa netto 22 kg
Ztgcza 2xNL4
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.126 Specyfikacja ramy do podwieszenia systemu gtosnikowego
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Rama do podwieszenia systemu gto$nikowego
Waga 13 kg
Wymiary 603 mm x 685 mm x 90 mm
Opis . , ,
urzadzenia: Przystosowany do podwieszenia urzadzen UGNxx, UGLxx, UGFxx

Tab. 4.127 Specyfikacja tancucha do podwieszania ramy do wciagarki

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie tancuch do podwieszenia ramy do wciggarki
Diugosé 52.cm
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.128 Specyfikacja szakli do montazu ramy
Parametr urzadzenia Wartosé

Przeznaczenie

Szakla do montazu ramy do podwieszenia systemu
gtosnikowego

Typ Omega
Wytrzymatosé 1 tona
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.129 Specyfikacja zestawu do podwieszenia urzadzen gtosnikowych
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Zestaw do powieszenia urzadzen gtosnikowych
Opi . . .

pIs . Do podwieszenia urzadzen UGFxx
urzadzenia:

Tab. 4.130 Specyfikacja urzadzenia glosnikowego subniskotonowego, UGNNO1 - UGNNO04

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Urzadzenie glosnikowe niskotonowe dwustronne
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swobodnym

Parametr urzadzenia Wartos¢
Srednica przetwornika 3x 18
Moc znamionowa (przéd) 800 W
Krotkotrwata moc maksymalna (10 ms) (przéd) 3200 W
Moc znamionowa (ty!) 400 W
Krotkotrwata moc maksymalna (10 ms) (tyf) 1600 W
Impedancja znamionowa (przod/tyt) 4/8 Q
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu 138 dB

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-5 dB)

32-70/100 Hz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

1100 mm x 540 mm x 1063 mm

Masa netto 106 kg
Ztacza 1xNL8
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.131 Specyfikacja techniczna konwertera sygnatu sterujacego, CCOV
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Konwerter sygnatu sterujacego CAN do Ethernet
Ethernet 10/100 M Base-F, IEEE 802.3u
CAN 2.0AB

Max. transfer CAN =1 Mbit/s

Ztacza LAN (Ethernet) 1 x RJ45

Ztacza CAN 2 x RJ45

Zasilanie 10-30 VDC 330 mA / PoE
Waga <230¢

Wymiary (WxSxG) <115 x 110 x 35 mm
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.132 Specyfikacja urzadzenia glosnikowego, UGM01 - UGM16

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Monitor sceniczny
Moc znamionowa 400 W
Krotkotrwata moc maksymalna (10 ms) 1600 W
Impedancja znamionowa 8Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu > 140 dB
swobodnym
Uzyteczny zakres czestotliwosci (-5 dB) 55 Hz - 17 kHz
Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 50° x 70°
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢) <580 x 525 x 360 mm
Masa netto <20 kg
Ztacza 2xNL4
ID/A
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Parametr urzadzenia Wartos¢

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.133 Specyfikacja urzadzenia gtosnikowego UGM17 — UGM18.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Szerokopasmowe urzadzenie gto$nikowe
Moc znamionowa 200W
Krotkotrwata moc maksymalna (10ms) 800 W
Impedancja znamionowa 8Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w polu
swobodnym 140 dB
Zakres czestotliwosci (-5 dB) 150 Hz - 18 kHz
Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej 35°
Kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej 35°
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) 580 x 580 x 620 mm
Masa netto <55kg
Ztgcza 1xNL4
Opis ) -
urzadzenia: Dostarczane wraz z rama i systemowym zawiesiem
Tab. 4.134 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamki motylkowe TAK
Opis Skrzynia transportowa typu flight case dedykowana dla urzadzen gtosnikowych UGL01 — UGL20, UGF01 — UGF04.
urzadzenia: Skrzynia ma umozliwia¢ umieszczenie w niej dwoch urzadzen gtosnikowych.

Tab. 4.135 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na ramy systemu nagtasniania

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa typu flight case

Rodzaj podstawy Kétka 100mm

Materiat Sklejka 9 mm

Zamki motylkowe TAK

Opis Skrzynia transportowa typu flight case dedykowana dla ram do urzadzen gto$nikowych. Skrzynia ma umozliwia¢
urzadzenia: umieszczenie w niej dwdch ram.

Tab. 4.136 Specyfikacja techniczna walizki sprzetowej typu flight case na osprzet mechaniczny do
urzadzen glosnikowych

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa typu flight case
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Rodzaj podstawy Stopki
Materiat Sklejka 6,5 mm
Zamki motylkowe TAK
3:: dzenia: Skrzynia transportowa typu flight case dedykowana na osprzet mechaniczny do urzadzen gosnikowych

Tab. 4.137 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Rodzaj podstawy Kétka 100mm

Materiat Sklejka 6,5 mm

llos¢ miejsc na urzadzenia gtosnikowe 2

Zamki motylkowe TAK

Opis

urzadzenia: umozliwia¢ umieszczenie w niej dwdch urzadzen gto$nikowych.

Skrzynia transportowa typu flight case dedykowana dla urzadzen gtosnikowych UGM01 — UGM16. Skrzynia ma

Tab. 4.138 Specyfikacja techniczna wézka transportowego na urzadzenia gtosnikowe

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Wozek transportowy na urzadzenia gto$nikowe

llo$¢ ustawianych urzadzen

1

Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Opis , o
urzadzenia: Woézek transportowy dedykowany dla urzadzen gtosnikowych UGM17 — UGM18.

Tab. 4.139 Specyfikacja techniczna pokrowcéw wzmocnionych do urzadzen gtosnikowych UGM17, UGN18

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Pokrowiec wzmocniony na urzadzenie gto$nikowe
Materiat Kordura
Wyciecia na uchwyty urzadzenia gto$nikowego TAK
Wodoodporny TAK
Opis . . -
. Pokrowiec dedykowany na urzadzenia gto$nikowe UGM17 - UGM18
urzadzenia:

Tab. 4.140 Specyfikacja techniczna pokrowcéw wzmocnionych do urzadzen gtosnikowych UGN01 — UGN06

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Pokrowiec wzmocniony na urzadzenie gtosnikowe
Materiat Kordura
Wyciecia na uchwyty urzadzenia gto$nikowego TAK
Wodoodporny TAK
ID/A
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

Opis
urzadzenia:

Pokrowiec dedykowany na urzadzenia gto$nikowe UGNO1 — UGNO6

Tab. 4.141 Specyfikacja techniczna pokrowcy wzmocnionych do urzadzen gtosnikowych UGNNO01 —

UGNNO04
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Pokrowiec wzmocniony na urzadzenie gto$nikowe
Materiat Kodura
Wyciecia na uchwyty urzadzenia gto$nikowego TAK
Wodoodporny TAK
Opis | pokrowiec dedykowany na urzadzenia glosnikowe UGNNO1T — UGNNO4
urzadzenia:

Tab. 4.142 Specyfikacja techniczna kompletu okablowania ruchomego do urzadzen gtosnikowych UGMO01 —

UGM16
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Pole przekroju zyty 4,0 mm2
Budowa zylty 225 drutdw miedzianych o $rednicy 0,15 mm
Izolacja zyt PVC
Liczba i uktad zyt 2 skrecone
Materiat powtoki PVC
Srednica zewnetrzna kabla ~10 mm
Masa 150 g/m

Zakres temperatur pracy

-5 - +70 °C (zastosowania mobilne)
-20 - +70 °C (zastosowania state)

Rezystancja zyty 4,5 Q/km

Zlacza Speakon NL4FX — Speakon NL4FX
Opis Komplet okablowania o dfugosci: 10x20 m, 10x10 m, 10x3 m

urzadzenia:

Tab. 4.143 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STWM01 — STWMO06

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"
Wysoko$¢ uzytkowa 12U
Gtebokosé¢ 50 cm
Materiat Sklejka 9 mm
Zamek motylkowy TAK
Rodzaj podstawy Kotka 100mm

Wyposazenie dodatkowe

Oswietlenie — 2 lampki LED (biate) na gesich szyjach
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.144 Specyfikacja techniczna dystrybutora energii elektrycznej, PD01 — PD06

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Dystrybutor energii elektrycznej 16 A
Montaz Rack 19" 2U
Gtebokosé¢ 100 mm
Wejscie CEE16 A/400V /5P
Wyjscie CEE16 A/400V /5P

6 x GS230 V na panelu tylnym
Zacza 1x GS230 Vna pznelu priegnim
Wskaznik fazy 3 x dioda na panelu przednim
Wytaczniki obwodu 3 xC16A
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.145 Specyfikacja techniczna wciagarki tancuchowej, HS01 — HS08

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Weciagarka tancuchowa sterowana bezposrednio
Udzwig dopuszczalny 500 kg
Sterowanie Bezposrednie za por“rnnc;cr]%;r;gg\év(i)dualnego sterownika
llos¢ tancuchow 1
Szybkos¢ przesuwu 16 m/min
Waga netto wyciggarki 48 kg
Waga tarcucha wyciggarki 1,65 kg
Pobor mocy przy petnym zatadowaniu 6,0A
Zasilanie 415V 3P+E 50 Hz
Diugos¢ kabla zasilajacego 76 cm
Typ wtyczki/gniazda Mennekes
Materiat obudowy Aluminium
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.146 Specyfikacja techniczna sterownika do wciagarki tancuchowej, HSC01 — HSC02

Parametr urzadzenia Wartos¢
llo$¢ kanatow 4
Typ ztacza wyjsciowego CEE/16 A/4P
Napiecie 400V
Liczba biegunow 4-polowe

ID/A
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis Mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji kanatéw
urzadzenia: Przystosowany do urzadzenia HSxx
Tab. 4.147 Specyfikacja techniczna rozdzielnicy przenosnej, REE
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna
Wyijscie 3 x CEE 32 A/400 V (5-polowe)
Wejscie 1 x CEE 32 A /400 V (5-polowe)

Zabezpieczenie

Brak

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.148 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na wyciagarki, STHS01 — STHS04

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na wyciagarki
Szeroko$¢ 854 mm
Wysoko$¢ 390 mm
Gtebokosé¢ 548 mm
Okucia duze
Kota 100 mm
Materiat Sklejka 9 mm
Obcigzenie 500 kg
Opis . ,
urzadzenia: Przystosowana na dwa urzadzenia HSxx z faicuchem 30 m.

Tab. 4.149 Specyfikacja techniczna trawersu do podwieszania urzadzen gtosnikowych

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Trawers do podwieszania urzadzen gto$nikowych
Typ trawersu Quadro
Materiat Stop AIMgSi1
Diugos¢ 100 cm
Wymiary rur no$nych ($rednica x grubos¢) 50 x 2 mm
Masa 59kg/1m
Typ potaczenia Stozkowe
Obcigzenie punktowe (dla dtugosci 4 m) 1171 kg
Ugiecie (dla diugo$ci 4 m) 12 mm
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.150 Specyfikacja techniczna aluminiowego uchwytu do trawersu do podwieszania urzadzen

glosnikowych
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Uchwyt do podwieszania trawersu
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢) 239 x 124 mm
Dopuszczalne obcigzenie 500 kg
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.151 Specyfikacja techniczna wozka transportowego na trawersy
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Wozek transportowy na trawersy
Typ dedykowanego trawersu Quadro
llo$¢ trawersow 4
Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.152 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajgcego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewod zasilajacy
Liczba zyt 5
Przekroj zyt 4 mm2
Dtugos¢ 5m
Rodzaj ztacza/wtyczki CEE
Napiecie 400V
Natezenie 32A
llos¢ biegundw 5-polowe
Stopien ochrony IP 44
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.153 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajagcego
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd zasilajacy
Liczba zyt 5

Przekroj zyt 4 mm?
Diugosé 20m
Rodzaj ztacza/wtyczki CEE
Napiecie 400V
Natezenie 32A

llo$¢ biegundw 5—polowe
Stopien ochrony IP 44

ID/A
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.154 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajacego
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd zasilajacy
Liczba zyt 4
Przekroj zyt 2,5 mm2
Diugo$¢ 35m
Rodzaj ztacza/wtyczki CEE
Napiecie 400V
Natezenie 16 A
llo$¢ biegundw 4-polowe
Stopien ochrony IP 44
Opis
urzadzenia:
4.2.1.1.8. Szafa AV
Tab. 4.155 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej, STAV01 — STAV04
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Szafa multimedialna
Standard 19"
Wysoko$¢ uzytkowa 16U
Gtebokosé 45 cm
Materiat Sklejka 18 mm
Roleta zamykana na klucz TAK
Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Wyposazenie dodatkowe Szuflada 2U
Opis \ Szczegoty wykonania zawarto na rysunku EAS03
urzadzenia:
Tab. 4.156 Specyfikacja techniczna wylacznika krzywkowego
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Wylgcznik krzywkowy dwubiegunowy, jednofazowy
Zdolno$¢ tacz. AC21 10A
Napiecie znamionowe 500V
Wymiary frontu 30 x 30 mm
Gtebokos¢ za tablicg <50 mm
Opis
urzadzenia:
ID/A
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Tab. 4.157 Specyfikacja techniczna listwy zasilajacej

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Listwa zasilajgca 19"
Napiecie znamionowe 230 VAC
Prad maksymalny 16 A
Moc przytaczeniowa 36 A/3600W
System ochrony 2P+Z
Stopieni ochrony P20
Prad udarowy 6,5 kA
Liczba gniazd z bolcem 2P + Z 9
Wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢) <440 x 45 x 45 mm

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.158 Specyfikacja techniczna odtwarzacza DVD z wyjsciem HDMI, DVDAV01 — DVDAV04

Parametr urzadzenia Wartos¢
Czestotliwos¢ probkowania 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Poziom sygnatu wyjSciowego audio -8 dB/1 kQ
Poziom sygnatu wyjsciowego optycznego audio 21 dBm --15 dBm

(660 nm £30 nm)

System wideo NTSC
Rozdzielczos¢ pozioma 500 linii
Stosunek sygnat/szum 64 dB
Wyjscie HDMl/wersja TAK/ver. 1.0
Wyjscia audio RCA/Toslink

Wyjscia wideo

S-video / Kompozytowe / Komponentowe

Wymiary: szeroko$¢, glebokos¢, wysokos¢

482 mm, 269 mm, 51 mm

Masa <27 kg
Opis , , N , ,

- Do mocowania w stojaku 19”, odtwarzanie plikéw w formacie MP3, DivX
urzadzenia:

Tab. 4.159 Specyfikacja techniczna cyfrowego rejestratora fonicznego, CFAV01 — CFAV04

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Cyfrowy rejestrator foniczny SD/SDHC oraz USB

Obstugiwane no$niki zapisu

SD

Obstugiwane formaty

bwf (wav), mp3

Kwantyzacja

24 bity Delta-Sigma

Czestotliwos¢ probkowania

44,1 /48 /88,2 196 kHz (24 bity),
44,1 148 kHz (16 bitow)

Liczba kanatow

2

Wejscia analogowe

ID/A
A

str. 108 PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Wejsciowe napiecie odniesienia

0dBu=0,775Vrms, 0 dBV = 1,0 Vrms

Zlgcza

XLR (symetryczne), RCA (niesymetryczne)

Impedancja wejéciowa

>10kQ

Znamionowy poziom wejsciowy

+4 dBu (XLR), -10 dBV (RCA)

Maksymalny poziom wejsciowy

+24 dBu (XLR), +10 dBV (RCA)

Wyjécia analogowe

Wyjséciowe napiecie odniesienia

0dBu=0,775Vrms, 0 dBV = 1,0 Vrms

Zlgcza

XLR (symetryczne), RCA (niesymetryczne)

Impedancja obcigzenia

>10kQ

Znamionowy poziom wyjsciowy

+4 dBu (XLR), -10 dBV (RCA)

Maksymalny poziom wyjsciowy

+24 dBu (XLR), +10 dBV (RCA)

Wyjscie stuchawkowe TRS (6,3 mm)
Maksymalny poziom wyjsciowy 100 mW
Wejscia cyfrowe

Zlacza XLR
Obstugiwane formaty AES/EBU, S/PDIF

Wyjscia cyfrowe

Zlacza

XLR

Obstugiwane formaty

AES/EBU, S/PDIF

Parametry zapisywanie/odczytywanie

Charakterystyka czestotliwosciowa

20 -20 000 Hz +/- 2 dB (44,1/48 kHz)
20 - 40 000 Hz +/- 3 dB (88,2/96 kHz)

Stosunek sygnatu do szumu

poziom liniowy: =103 dB,
poziom mikrofonowy: =85 dB

Zakres dynamiki

2103 dB

poziom liniowy: <0,006 %,

Znieksztaicenia poziom mikrofonowy: <0,01 %
Wymiary 482 x 52 x 197 mm (S x W x G)
Masa catkowita 2,3 kg
Zasilanie 12-24VDC,5W
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.160 Specyfikacja techniczna karty pamieci SDHC

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Karta pamieci SDHC 8 GB 15 MB/s
Typ karty SDHC
Pojemnos¢ 8 GB
Predko$¢ zapisu i odczytu 15 MB/s
Wymiary (WxSxG) 32x24x21mm
Temperatura robocza -25-1+85°C
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Parametr urzadzenia

Wartosé

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.161 Specyfikacja techniczna cyfrowej konsoli fonicznej montowanej w szynach typu rack 19”,

KFAV01 — KFAV04

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna 19"
Wewnetrzna czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Zewnetrzna wejsciowa czestotliwo$ probkowania

39,69 kHz - 50,88 kHz,

Op6znienie sygnatu pomiedzy wejsciem a wyjsciem

<2,5ms

Liczba enkoderow na plycie czotowej

14

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla wej§¢ monofonicznych

<0,1% dla +4 dBu @1 kHz dla PAD OFF
<0,05% dla +4 dBu @1 kHz dla PAD ON

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne dla wej$¢ stereofonicznych

<0,1% dla +4 dBu @1 kHz

Charakterystyka czestotliwosciowa dla wej$¢ monofonicznych

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5dB

Charakterystyka czestotliwosciowa dla pozostatych wejs¢

20 Hz - 40 kHz, +0,5/-1,0 dB

Ttumienie wejciowe dla kanatéw monofonicznych PAD 34 dB
EQ dla wej$¢ monofonicznych Trzypunktowy
EQ dla wejs¢ stereofonicznych Dwupunktowy

EQ dla wyjs¢

Szesciopunktowy petnoparametryczny

Wejscia analogowe zainstalowane

Wejscia Mono 1 - 6/Stereo 1 -4

EuroBlock/2 x RCA

Wejscie optyczne Toslink
Impedancja wejsciowa wejs¢ 1-6 PAD OFF(PAD ON) / Stereo 1-4 4,2kQ (20 kQ) /20 kQ
Zasilanie ,phantom” wej$¢ 1-6 +48 V £2

Wskaznik wysterowania kanatu

2 x LED (Peak, Signal)

Wyjscia analogowe

Liczba szyn wyjSciowych

2 x Stereo, 2 x Mono

Liczba wyjs¢ symetrycznych

6 x Euroblock

Liczba wyjscie na rejestrator REC OUT

2 x RCA/Toslink (optyczne)

Porty sterujace
RS-232C TAK
USB TypB
Wejscia sterujace GPI TAK
Zasilanie, pobor mocy 110-240V, 50 — 60 Hz, 21W
Masa netto 5,5kg
Zakres temperatur Srodowiska w czasie pracy +0-+40°C
Zakres temperatur Srodowiska w czasie przechowywania -20-+60°C
Opis
urzadzenia:
IP/A
str. 110  PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \'7’-\




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.162 Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy, WMAV01 - WMVA04

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Wzmacniacz mocy linii 100 V
Znamionowa moc wyjéciowa 2x120W
Znamionowa impedancja obcigzenia wyjcia 8Q
Znamionowe napiecie wyjéciowe linii radioweziowej 30V,100V
Regulacja barwy dzwigku dla 100 Hz i 10 kHz +-12 dB
Uzyteczny zakres czestotliwosci ograniczony wzmocnieniem 40-25000 Hz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne w normalnych warunkach pomiarowych <0,3 %

Znamionowe napiecie wejsciowe / impedancja wejsciowa
- (wejscie liniowe symetryczne)

0,1V-1V/I22kQ

Stosunek sygnatu do szumu >95 dB
Przestuch miedzy kanatami >60 dB
Pobor mocy 570 VA
Zasilanie 230 VAC, 50 Hz
Wymiary (WxSxG) <88 (2U) x 482 (19") x 330 mm
Masa netto <16 kg
Opis . .
urzadzenia: Do montazu w szafie 19
Tab. 4.163 Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy, WMAV05 — WMAV08
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Wzmacniacz mocy

Znamionowa moc wyjsciowa

Przy impedancji znamionowej 8QQ =390 W x 2

Charakterystyka czestotliwosciowa

10 — 40 000 Hz (THD+N=0,5 %)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne w normalnych warunkach pomiarowych <01%

Znieksztatcenia intermodulacyjne <0,1%

Stosunek sygnatu do szumu 102 dB

Znamionowa impedancja wej$ciowa 30 kQ symetryczne / 15 kQ niesymetryczne
Damping factor =200

Czutosé +4 dBu

Ztacza wejsciowe XLR-3, 4" TRS

Ztacza wyjsciowe

Speakon, %" TRS

Wymiary 480 mm, 88 mm, 456 mm
Masa netto 15kg

Zasilanie 230V, 50 Hz

Opis

urzadzenia:

Tab. 4.164 Specyfikacja techniczna procesora redukcji sprzezen akustycznych, FDAV01 — FDAV04

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Procesor redukcji sprzezen akustycznych
ID/A
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Parametr urzadzenia

Wartos¢

Czestotliwos¢ probkowania

48 kHz

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne THD+N

0,003% typowo, przy +4dBu, 1kHz

Charakterystyka czestotliwosciowa

20 kHz - 20 kHz, £ 0,5 dB

Przestuch pomiedzy kanatami wejciowymi >80dB
Przestuch pomiedzy kanatem wej$ciowym i wyjSciowym >80 dB
Liczba wejs¢ 2x XLR-F /2 x TRS
Maksymalny poziom sygnatu wejciowego +20 dBu
Liczba wyjs¢ 2x XLR-M/2 x TRS
Maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego +20 dBu
Rozdzielczos¢ przetwornikow A/C C/A 24 bit
Zakres dynamiki przetwornika A/C > 113 dBA
Zakres dynamiki przetwornika C/A 112 dBA
Zasilanie 230 V 50/60Hz
Pobér mocy 9w
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.165 Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego, UGP01 — UGP08
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe dwudrozne, pasywne
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 55-16 000 Hz
Efektywnos¢ 299dB@1m

Moc znamionowa 250 W
Krotkotrwata moc maksymalna 1000 W
Impedancja znamionowa 8Q

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 90° x 40°
Bassreflex TAK

Wymiary: (WxSxQG) <720 x 490 x 380 mm
Masa <30 kg

Ztacza 2 x ¥4" phone jack, 2 x NL4
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.166 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej dla urzadzen gtosnikowych UGP

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa dla
urzadzen gtosnikowych UGP

llo$¢ transportowanych urzadzen 2 szt.

Materiat Sklejka 6,5 mm

Opis o . . .
urzadzenia: Kota transportowe o $rednicy 100 mm. Skrzynia wyposazona w 2 komplety uchwytéw — raczek
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Tab. 4.167 Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego szerokopasmowego, UGS01 — UGS08

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Urzadzenie glosnikowe szerokopasmowe
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 55Hz - 19 kHz

Kat pokrycia (H x V, -6 dB) 90° x 60°

Moc 200 W (2 godziny szum IEC)
Impedancja nominalna 80

Skuteczno$¢ (1 W @ 1 m) 95 dB SPL

Wymiary obudowy (wysokos¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢) 673 mm X 283 mm x 250 mm
Masa 19 kg

Opis . Urzadzenia montowane do $ciany przy pomocy dedykowanych uchwytow

urzadzenia:

Tab. 4.168 Specyfikacja techniczna sufitowego urzadzenia gtosnikowego 100V w obudowie natynkowej,

US01 - US12
Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Dwudrozne urzadzenie gto$nikowe sufitowe
Impedancja 16 Q/ 100V
Skutecznos¢ 92 dB (1W/1m)
Odczepy mocy 25W (4kQ),5W (2kQ), 10 W (1 kQ), 20 W (500 Q)
Pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 kHz

Kat zasiegu 180° dla 1 kHz, 70° dla 4 kHz
Wymiary (wysokos¢, szerokos¢, gtebokosc) 235 x 168 x 96 mm
Masa <19kg

Opis . W komplecie w z obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego ABS

urzadzenia:

Tab. 4.169 Specyfikacja techniczna sufitowego urzadzenia glosnikowego, US13 — US42

Parametr urzadzenia

Wartosé

Dwudrozne urzadzenie gtosnikowe sufitowe do Linii

Przeznaczenie 100V
Impedancja 16Q / 100V
Skutecznos¢ 93 dB (1W/1m)
Max SPL 110 dB
Odczepy mocy 25W,5W,10 W, 20 W
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
Gtebokosé 90 mm
Srednica zewnetrzna 244 mm
Masa <14kg
Kolor Biaty

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis )
urzadzenia:

Tab. 4.170 Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego, MAV01 — MAV08

Parametr urzadzenia Wartos¢
Typ przetwornika Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia 50-15000 Hz
Czutos¢ 1,9 mV/Pa
Masa <300g¢
Zlacze XLR
Opis )
urzadzenia:

Tab. 4.171 Specyfikacja techniczna zestawu odbiornika systemu bezprzewodowego z nadajnikiem typu

handheld do reki, ODAV01+MBAV01 — ODAV08+MBAV08

Parametr urzadzenia

Wartos$é

Przeznaczenie

Zestaw odbiornika bezprzewodowego systemu
mikrofonowego z nadajnikiem typu handheld do reki

Liczba kanatéw fonicznych

1

Moc nadawania 30 mW
Zakres nadawanych/odbieranych czestotliwo$ci 518 — 865 MHz
Szeroko$¢ pasma z mozliwoscig bezposredniego przetaczania czestotliwosci 42 MHz
Liczba czestotliwosci nadawanych/odbieranych 1680
Liczba ,presetow” 12
Kompander HDX
Charakterystyka kierunkowosci Superkardioidalna
Czutos¢ 1,6 mV/Pa
Stosunek sygnatu do szumu >110 dB(A)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,9 %
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia 80 - 18 000 Hz
:\i/ln?é(vsv)}//r)nalny poziom sygnatdw wejsciowych (poziom mikrofonowy/poziom +18 dBu/+10 dBu
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 154 dB(SPL)
Ztgcza antenowe 2BNC, 50 Q

Ztagcza foniczne

XLR -3M, TRS 6,3 mm

Wymiary nadajnika/odbiornika

50 mm $rednica, 265 mm dtugo$é¢
1212 x 202 x 43 mm

Masa netto nadajnika/odbiornika

450/900 g

Zasilanie nadajnika/odbiornika

2x15VAA10,5-16VDC

Opis
urzadzenia:
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.172 Specyfikacja nadajnika typu Belt-pack, NDAV01 — NDAV08

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Nadajnik typu Belt-pack

Liczba kanatow fonicznych

1

Moc nadawania 30 mW
Zakres nadawanych czestotliwo$ci 516 - 866 MHz
Szeroko$¢ pasma z mozliwo$cig bezposredniego przetgczania czestotliwosci Do 42 MHz
Liczba czestotliwosci nadawanych / odbieranych do 1680
Liczba ,presetow” do 20
Kompander HDX
Stosunek sygnatu do szumu > 110 dB (wazony filtrem A)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,9 %
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (stuchawki) 80 - 18 000 Hz
Zakres napie¢ wejsciowych 18V
Ztacza foniczne 3,5mm TRS
Wymiary (WxSxG) <82 x 64 x 24 mm
Masa netto <200g
Zasilanie 2x15VAA
Tab. 4.173 Specyfikacja techniczna mikrofonu nagtownego, MAV09 — MAV16
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon nagtowny

Zasada dziatania przetwornika

Elektretowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Superkardioidalna

Skuteczno$¢ 1,6 mV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego 150 dB
Opis i
urzadzenia: Zgodny z dostarczonym nadajnikiem typu Beltpack NDAV01 -NDAVO08.
Tab. 4.174 Specyfikacja statywu pod urzadzenia gtosnikowe
Parametr urzadzenia Warto$¢

Statyw teleskopowy pod urzadzenia gtosnikowe z

Przeznaczenie blokadg zmiany wysokosci i dodatkowym pierscieniem
zabezpieczajacym

Wysoko$¢ (minimalna/maksymalna) 1385/2 180 mm

Srednica rury 35 mm

Maksymalny udzwig 50 kg

Masa netto 8,6 kg

Kolor Czarny

ID/A

\Wa PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl str. 115




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.175 Specyfikacja statywu mikrofonowego sktadanego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy
Wysiegnik 700 mm
Wysokosé 100/230 cm
Gwint 3/8”
Konstrukcja ramienia Jednoczesciowa

Rodzaj podstawy Nozki sktadane 32 cm
Masa netto 3,2kg
Kolor Czarny
Opis _
urzadzenia:
Tab. 4.176 Specyfikacja techniczna modutu oswietleniowego

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Modut o$wietleniowy do mgntazu w obudowie
rackowej.
Liczba lampek (LED) 2
Temperatura pracy 0-40°C
Zasilanie (z zasilacza) 12V DC/120 mA
Zasilacz sieciowy 230 VAC/50Hz
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢) <482 (1U) x 45 x 50 mm
Waga (bez zasilacza) <740¢
Opis . Lampki zamontowane elastycznie na tzw. gesich szyjach
urzadzenia:
Tab. 4.177 Specyfikacja techniczna monitora LCD, TV01 — TV04

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Monitor LCD z tunerem DVB-T
Przekatna ekranu 46 cali
Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1080 pikseli
Jasnos¢ 450 cd/m?
Kontrast 2000:1
Kat widzenia pionowy, poziomy 176°, 176°
llos¢ gtodnikdw 2 szt.
Wbudowany tuner analogowy TAK
Whbudowany tuner cyfrowy DVB-T TAK
Tuner HDTV (MPEG4, H.264) TAK
Wescie sygnatu composite video (SCART) TAK, x 2
Wejscie HDMI TAK, x 2
Wejscie RGB TAK, x 1
Uchwyt Scienny Zgodny ze standardem VESA 400 x 400

ID/A
¥
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Pobor mocy max. 220 W
Zasilanie 230 VAC, 50 Hz

Wymiary z podstawg (WxSxG)

<760 x 1120 x 300 mm

Masa <245kg
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.178 Specyfikacja techniczna uchwytu do monitora LCD

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie uniwersalny uchwyt do monitora LCD
Rozmiar monitora 37"-60”
Sposdb montazu nascienny
Maksymalne obcigzenie 80 kg
Kat przechytu w pionie (dla optymalnych ustawier) +12°
Konstrukcja stalowa
Zabezpieczenie przed przypadkowym zdjeciem/spadnieciem ekranu Tak
llos¢ osi obrotu 1
Wymiary <900 x 500 x75 mm

100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200, 400 x
Standardy VESA 400,
600 x 400, 800 x 200, 800 x 400 mm

Opis ~
urzadzenia:

4.179 Specyfikacja wideoprojektora z obiektywem

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Wideoprojektor z obiektywem

Przetwornik

Chip DMD, przekatna 0,65” (format 16:10)

Lampa projekcyjna 230 W
Jasnos$é 2 600 Lumenow
Kontrast 2000:1

Rozdzielczo$¢ natywna

1280 x 800 pikseli

Obiektyw

e Jasnos¢ obiektywu: F < 2,8
e Ogniskowa: 19 - 22 mm

Ztacza wejsciowe PC

e 2 x Mini D-Sub 15pin
e 1xDVI-D(zHDCP)

Ztacza wejSciowe wideo

e 1xRCAlub1xBNC
e 1xS-Video (4pin) lub 1 x S-Video Y/C(RCA)

Ztacza wejsciowe audio

e 1 x minijack stereo 3,5 mm dla wejs¢ PC
e 2 xRCA dla wej$¢ wideo

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz
Wymiary (WxSxG) <105 x 335 x 250 mm
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Parametr urzadzenia Wartos¢
Masa <3,2kg
Opis . . .
.. | Wyposazenie dodatkowe: pilot zdalnego sterowania
urzadzenia:
Tab. 4.180 Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego przenosnego
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ekran projekcyjny przeno$ny
Format obrazu 1:1
Szeroko$¢ powierzchni projekcyjne; 195 cm
Wysoko$¢ powierzchni projekcyjnej 195 cm
Materiat projekcyjny Biaty, matowy
Wysoko$¢ transportowa 210 cm
Masa <14 kg
Odlegtos¢ powierzchni projekcyjnej o $ciany 155 mm
Opis . .
urzadzenia: W komplecie pokrowiec transportowy.
4.2.1.1.9. Przewody, ztacza, koryta kablowe
Tab. 4.181 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajagcego, LZ01, LZ39
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd zasilajacy
Liczba zyt 5
Przekroj zyt 10 mm2

Dodatkowe przewody

PE (przewdd ochronny)

Materiat Gumowy
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.182 Specyfikacja techniczna gniazda przenosnego, linii LZ01, LZ39

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Gniazdo przeno$ne
Typ gniazda CEE
Napiecie 400V
Natezenie 63 A
llo$¢ biegundw 5-polowe

Stopien ochrony

IP 67 (wodoszczelne)

Opis
urzadzenia:

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.183 Specyfikacja techniczna wtyczki przenosnej, linii LZ01, LZ39

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Wtyczka przenosna
Rodzaj ztacza CEE
Napiecie 400V
Natezenie 63 A
llo$¢ biegundw 5—polowe

Stopien ochrony

IP 67 (wodoszczelne)

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.184 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajacego, LZ02 — LZ07

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd zasilajacy
Liczba zyt 5
Przekréj zyt 4 mm2
Materiat Gumowy
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.185 Specyfikacja techniczna wtyczki przenosnej linii LZ02 — LZ07
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Wtyczka przenosna
Rodzaj ztacza CEE
Napiecie 400V
Natezenie 16 A
llo$¢ biegundw 5—polowe
Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelna)
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.186 Specyfikacja techniczna gniazda przenosnego linii LZ02 — LZ07
Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Gniazdo przeno$ne
Typ gniazda CEE
Napiecie 400V
Natezenie 16 A
llos¢ biegundw 5-polowe
Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelne)
Opis
urzadzenia:
ToY/\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.187 Specyfikacja rozdzielnicy przenosnej, RP01 — RP10

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna
Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa
Diugos¢ kabla zasilajacego 10m
Rodzaj kabla zasilajacego OWYzo
llos¢ gniazd zasilajacych 230 V 6
llos¢ gniazd zasilajacych CEE / 16A / 3P (230 V) 1
Obudowa gumowa TAK
Ztacze zasilajgce na kablu CEE/16A /3P (230 V)
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.188 Specyfikacja rozdzielnicy przenosnej

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna
Gniazda wyjsciowe 2 x CEE/16A /5P (400 V)
Przekroj zyt kabla zasilajacego 4 mm2
Diugos¢ kabla zasilajacego 5m

Ztacze zasilajace na kablu

1x CEE / 32A/ 5P (400 V)

Opis
urzadzenia:

Przewdd zasilajacy — gumowy. Rozdzielnia zabezpieczona nadpradowo.

Tab. 4.189 Specyfikacja techniczna przewodu zasilajacego, LZ18 — LZ27

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Przewdd zasilajacy
Liczba zyt 3
Przekréj zyt 2,5 mm2
Materiat Gumowy
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.190 Specyfikacja techniczna wtyczki przenosnej linii LZ18 — LZ27
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Wtyczka przenosna
Rodzaj ztacza CEE
Napiecie 230V
Natezenie 16 A

llo$¢ biegundw 3—polowe
Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelna)

D
P
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.191 Specyfikacja techniczna gniazda przenosnego linii LZ18 — LZ27
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Gniazdo przenosne
Typ gniazda CEE
Napiecie 230V
Natezenie 16 A
llo$€ biegundw 3-polowe
Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelne)
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.192 Specyfikacja rozdzielnicy przenosnej RE01
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna
Rodzaj rozdzielnicy Trojfazowa
Ztacze zasilajace wejsciowe CEE/63A/5P (400V)
ZLACZA ZASILAJACE WYJSCIOWE

CEE /32A/ 5P (400V) 1
CEE/16A /5P (400V) 4
CEE/16A /3P (230V) L1x2,12%x2,L3x2

llos¢ gniazd zasilajacych 230 V

L1x1,L2x1,L3x1

Zabezpieczenie réznicowopradowe

Dla catej rozdzielnicy 30 mA

Zabezpieczenia gniazd wtykowych

Odpowiadajace pradom nominalnym gniazd

Obudowa Skrzynia typu flight case
PARAMETRY OBUDOWY
Standard 19"
Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Gtebokosé¢ 45 c¢m
Wysoko$¢ uzytkowa 9u
Zamek motylkowy TAK
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.193 Specyfikacja techniczna przedtuzacza zwijanego

Parametr urzadzenia Wartosé

Przeznaczenie

Przedtuzacz zwijany

Wyjscie

4 x GS z termikiem

I

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Typ kabla OWY 3x15
Dtugos$c¢ kabla 20m
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne, wtyczka gumowana
Stopien ochrony IP 44
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.194 Specyfikacja techniczna kanatu kablowego przenosnego
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Kanat kablowy przeno$ny zamykany
llo$¢ kanatéw kablowych 5
Szeroko$¢ kanatu 3,4cm
Wysokos¢ kanatu 3,6 cm
Wymiary (diugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) 89 x 54,2 x52cm

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.195 Specyfikacja techniczna kanatu kablowego przenosnego zakret 45 stopni

Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Kanat kablowy przeno$ny zakret
llo$¢ kanatéw kablowych 5
Szeroko$¢ kanatu 3,4cm
Wysokos¢ kanatu 3,6 cm
Zakret 45 stopni
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.196 Specyfikacja techniczna woézka transportowego
Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie wozek na kanaly kablowe
Rodzaj podstawy Kétka 100mm
Opis
urzadzenia:
4.2.1.2. Rejestracja
4.2.1.21. Rejestrator wielosladowy
Tab. 4.197 Specyfikacja techniczna systemu rejestracji Pro Tools
Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie

System Pro Tools

ID/A
¥
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Rozdzielczo$¢ audio 16, 24 bit
Maksymalna czestotliwo$¢ probkowania 192 kHz
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych kanatéw wejs¢, wyjsé 96

Maksymalna ilo$¢ rejestrowanych Sciezek dla poszczegdlnych zakresow
czestotliwosci probkowania

192 dla 44,1+48 kHz,
96 dla 88,2+96 kHz;
36 dla 176,4+192 kHz

Liczba wewnetrznych szyn mix 128
Liczna kanatéw MIDI 256
Liczba procesoréow DSP 27

Oprogramowanie

Pro Tools HD 8, Pro Tools HDpack 8

Magistrala komunikacyjna

3xPCl Express

Tasma faczaca karty systemu Pro Tools TAK
Klucz autoryzacyjny TAK
Opis Mozliwo$¢ wspdtpracy z systemem transmisji sygnatéw fonicznych.

urzadzenia:

Dostarczony wraz z pakietami rozszerzajacymi i kursem obstugi z éwiczeniami.

Dotgczone dodatkowe dwa pakiety efektow programowych tzw. plug-ins.

Tab. 4.198 Specyfikacja techniczna cyfrowego rejestratora fonicznego KMTDM01, KMTDMO02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Konwerter MADI - Pro Tools HD
Kwantyzacja 24 bity

Czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

Liczba kanatow dla czestotliwo$ci probkowania 44,1 kHz — 96 kHz 64

Liczba kanatow dla czestotliwosci probkowania 192 kHz 32

Wejscie MADI 2 x duplex SC

Zastosowany $wiattowod Wielomodowy 50 / 125 pm

Wejscie Word Clock 1xBNC,75Q

Aktualizacja firmware TAK, USB 1.0

Wymiary 482 (19”) x 44,5 (1U) x 175 mm (S x W x G)
Masa catkowita <2,3kg

Zasilanie 100-240VAC, <15 W
Opis W komplecie 2 kable (0,9 m) do podtaczenia z kartami Pro Tools HD. Kompatybilny z Pro Tools HD zainstalowany na
urzadzenia: Windows PC lub MAC OS X.

Tab. 4.199 Specyfikacja techniczna klawiatury dla systemu PRO TOOLS PCREC

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Klawiatura MAC do PRO TOOLS
Wspierany system operacyjny MAC OS
llos¢ whudowanych portow USB 2
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Standard klawiatury Apple Mac G5 Pro Keyboard
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.200 Specyfikacja techniczna komputera klasy MAC
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Komputer klasy MAC
Procesory 2 x 2.93GHz Quad-Core Intel Xeon 5500
Pamig¢ 6GB, 1066 MHz, DDR3 ECC SDRAM
GeForce GT 120, 512MB RAM GDDRS3,
Grafika 1 x Mini Display port

1 x Dual-lin DVI

Pamig¢ masowa

SATA 640GB, 7200 obr/min, 16MB cache

Komunikacja

10/100/1000Base-T Ethernet,
Bluetooth 2.0+EDR

Naped optyczny 1 x Super Drive (DVD+R DL/DVD+RW/CD-RW)
5 x USB 2.0 (2 w panelu przednim),
Urzadzenia peryferyjne 4 x FireWire 800 (2 w przednim panelu),
2 x FireWire 400
Rozbudowa portéw PCI Express TAK
Klawiatura Apple TAK, 2 x USB
Mysz Mighty TAK
Temperatura eksploatacji 10+35°C

Opis
urzadzenia:

Tab. 4.201 Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na PCREC i KMTDMO01, KMTDMO02

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"
Materiat Sklejka 6,5 mm

Wyposazenie dodatkowe

Listwa zasilajgca,
Obszycie sygnatowe.

Opis
urzadzenia:

Skrzynia dedykowana na komputer PCREC

Tab. 4.202 Specyfikacja techniczna odtwarzacza DVD/MP3 DVD02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Odtwarzacz DVD/MP3
Obstugiwane formaty Dolby Digital, DTS, SACD, DVD-A (MLP)

Formaty sygnatu video

1080i, 720p, 576p, 576i

Ztacza wyjsciowe video

Composite Video, CVBS, 1 x S-Video, 1 x HDMI,
3 x BNC Component Video

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Charakterystyka czestotliwo$ciowa 10 Hz-20 kHz £ 0,5 dB
Stosunek sygnatu do szumu 96 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 0,005 %
Separacja kanatow >90dB
Poziom wyjsciowy (0 dBFS) 8 déi ((jgg,i)l(ll-rgno)
Impedancja wyj$ciowa <50Q

Wyjscia analogowe audio

2 x XLR, symetryczne (stereo),
1 x D-sub 25, symetryczne (stereo, 5.1)
2 x RCA (stereo),
6 x RCA (5.1),

Wyjscie stuchawkowe

TRS %’

Wyijscia cyfrowe

1x AES/EBU 110 Q XLR
1 x S/PDIF RCA 0,5V p-p, 75 Q
1 x S/PDIF TOSlink optyczne

Sterowanie Pilot podczerwieni, RS-232
Zasilanie 100 - 240 V 50/60 Hz
Pobér mocy 25W

Masa <4,5kg
Wymiary (W x S x G) 44 x 482 x 343 mm
Opis

urzadzenia: Montaz rack 19”.

Tab. 4.203 Specyfikacja techniczna cyfrowego rejestratora fonicznego CF/USB CF03

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Cyfrowy rejestrator foniczny
Obstugiwane nosniki zapisu Compact Flash I, Il
Obstugiwane formaty PCM (16, 24 bity), WAV, MP3
Kwantyzacja 16, 24 bit
Czestotliwos¢ probkowania 44 1; 44,8 kHz

Liczba kanatow 2

Wejscia analogowe symetryczne 2xXLR, 2xEuro Block
Wejscia analogowe niesymetryczne 2xRCA

Wyjscia analogowe symetryczne 2xXLR, 2xEuro Block
Wyjscia analogowe niesymetryczne 2xRCA

Ttumik dla wej$¢ symetrycznych — przetacznik mic/line TAK, -20 dB

Wyjscie stuchawkowe V4" TRS

Wejscie, wyjscie cyfrowe, format 1xRCA, 1xRCA, S/PDIF
Phantom +48 V
Sterowanie RS232, RJ45, port réwnolegty D-Sub 25pin

Transmisja danych

RJ45 100Mbit/s Ethernet, USB typu A

Montaz rack-owy, wysoko$é

TAK, 1U

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.204 Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD/MP3 CD02

Parametr urzadzenia Warto$¢
Czestotliwos¢ probkowania/rozdzielczos¢ 44,1 kHz/16 bit
Zakres dynamiki =98 dB
Stosunek sygnat/szum =95 dB
Separacja miedzykanatowa dla f=1kHz =290 dB
Pasmo czestotliwosciowe 20-20000 Hz +/-1 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20+20 000 Hz <0,01 %
Wbudowany zasilacz 230V
Sredni pobor mocy 11w
Wymiary: szeroko$¢, gteboko$¢, wysokosé 483 mm, 334 mm, 50 mm
Masa <3,7 kg
Opis ) ] o ]
urzadzenia: Do mocowania w stojaku 197, ztacza symetryczne, odtwarzanie plikow w formacie MP3

Tab. 4.205 Specyfikacja techniczna cyfrowego procesora fonicznego CPF01

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Procesor efektowy Surround

Wejscia analogowe

1 x D-Sub 25-pin

Impedancja wejsciowa

20 kQ

Poziom sygnatu na wejsciu

Tryb +4 dBU: +20 dBu max
Tryb -10 dBU: +8,2 dBu

Wyjscia analogowe

1 x D-Sub 25-pin

Impedancja wyjsciowa

30Q

Poziom sygnatu na wyjéciu

Tryb +4 dBU: +20 dBu max
Tryb -10 dBU: +8,2 dBu

6 x XLR AES/EBU,
Wejscia/wyjscia cyfrowe 1 x D-Sub 25-pin
FireWire (400Mb)

Rozdzielczos¢ przetwornikow A/C, C/A 24-bity

Czestotliwosci prébkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Pasmo przenoszenia

20Hz-22kHz £ 15dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,002 % w trybie +4dBu
Zakres dynamiki >112dB
Przestuchy <-75dB @ +20dBu
Wejscie zegara taktujacego BNC,75Q
Wejscia/wyjscia MADI In/Out/Thru

Karta pamieci Compact Flash Type |
Temperatura pracy 15°C-35°C
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Wymiary <483 x 45 x 320 mm
Masa <6,5kg
Mozliwo$¢ montazu w racku TAK
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.206 Specyfikacja techniczna cyfrowego procesora fonicznego CPF02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Procesor efektowy Stereo
Wejscia analogowe 2 x XLR zenski
Impedancja wejéciowa 20 kQ

Poziom sygnatu na wejsciu

Tryb +4 dBU: +20 dBu max
Tryb -10 dBU: +8,2 dBu max
Tryb Type IV: +26 dBu max

Wyjécia analogowe 2 x XLR meski
Impedancja wyj$ciowa 30 Q
Poziom sygnatu na wyjsciu +20 dBu
Wejscialwyjécia cyfrowe XLR (wejscie Ei)(e;ﬁ;(l;i\,lvvivrygécie — meski),
Rozdzielczos¢ przetwornikow A/C, C/A 24-bity
Czestotliwosci probkowania 44 1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,002 % w trybie +4dBu
Zakres dynamiki >112dB
Przestuchy <-90 dB @ +20dBu
Typ wbudowanego procesora DSP 32/64 bitowy zmiennoprzecinkowy
Wejscie zegara taktujacego BNC, 75 Q
Wejscia/wyjscia MADI In/Out/Thru
Karta pamieci Compact Flash Type |
Temperatura pracy 15°C-35°C
Pobdr mocy <20W
Wymiary <483 x 45 x 320 mm
Masa <4kg
Mozliwo$¢ montazu w racku TAK
Opis
urzadzenia:

IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

4.2.1.2.2. Wyniesione interfejsy systemu rejestracji

Tab. 4.207 Specyfikacja techniczna transmitera sygnatu DVI po swiattowodzie, DVI-S01 — DVI-S02,
DVI-R01 — DVI-R02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Swiattowodowa transmisja DVI
Zasigeg transmisji 500 m
Pasmo wzmacniacza sygnatu wideo 225 MHz maximum
Wejsciowy sygnat wideo 12V p-p
Wejsciowy sygnat DDC 5Vp-p (TTL)
Maksymalna rozdzielczo$¢ 1080p, 2k, 1920x1200
Ztacze DVI DVI-D (19-pinowe) zenskie
Ztacze Video Link LC
Ztacze DDC Link RJ-45 ekranowane
Zasilanie Zewnetrzne 5V DC
Zuzycie mocy 3BWx2
Opis , W komplecie nadajnik i odbiornik, z dedykowanymi zasilaczami.
urzadzenia:

Tab. 4.208 Specyfikacja techniczna dystrybutora sygnatu Firewire FW-S01 — FW-S03, FW-R01 — FW-R03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Dystrybucja Firewire
Zasieg transmis;ji 500 m
Typ ztacza wejsciowego/wyjsciowego 1394b

Typ Swiattowodu

Wielodomowy 62,5 lub 50 p, Duplex LC

Predko$ci transmisji

100/200/400/800 Mbps

Zasilanie Zewnetrzne 12V DC
Zuzycie mocy 36 W (max)
Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢) <3x11x10cm
Masa <1,4kg
Opis . L N .

. W komplecie nadajnik i odbiornik, z dedykowanymi zasilaczami.
urzadzenia:

Tab. 4.209 Specyfikacja techniczna dystrybutora sygnatu USB, USB-S01 — USB-S03, USB-R01 — USB-R03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Dystrybucja USB 2.0
Zasieg transmis;ji 100 m
Predko$¢ transmisji US2B 2.0 480 Mbps
Typ wtyczki RJ-45 ekranowany
Typ zlacza USB Transmiter: 1 x USB type B

Odbiornik: 2 x USB type A

Wymiary urzadzen (szeroko$¢ x wysokos¢ x glebokosc)

Transmiter: <4 x 3,1 x 8,5 ¢cm
Odbiornik: < 8,7 x 2,8 x 3,3 cm

Zasilanie

Zewnetrzne 5V DC

ID/A
¥

str. 128

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl \/H




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

Zuzycie mocy

Transmiter: 2,5 W
Odbiornik: 10 W

Opis
urzadzenia:

W komplecie nadajnik i odbiornik, z dedykowanymi zasilaczami.

Tab. 4.210 Specyfikacja rozdzielacza FireWire, FW-H01, FW-H02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Repeater/HUB Firewire
Porty 3 x dwukierunkowe 1394b
Zasieg transmisji 9m
Szybkos¢ transferu 100/200/400/800 Mbps
Zasilanie 12V DC, 500 mA
Wymiary (S x W x G) 12x2,5x75cm
Masa 0,3kg
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.211 Specyfikacja techniczna rozdzielacza USB, USB-H01

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Rozdzielacz USB
Port wejsciowy 1 x USB type mini B zenski
Porty wyjsciowe 4 x USB type A zenskie
MTBF 30000 h
Zasilanie 12V DC, 300 mA

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

Urzadzenie: 3,5 x 3,5 x 3 cm
Panel czotowy: 5,6 x 3,6 x 0,3 cm

Masa <1kg
Opis s, .
urzadzenia: Mozliwo$¢ montazu w racku. Obudowa metalowa.
Tab. 4.212 Specyfikacja techniczna rozdzielacza USB, USB-H02
Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Rozdzielacz USB
Port wejsciowy 1 x USB type A meski, 4—pinowy
Porty wyjSciowe 4 x USB type A Zeniskie, 4—pinowe
Zasilanie Zewnetrzne 5V DC
Zuzycie mocy 10w
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) 7,62 x3,1%x7,62cm
Masa <0,5 kg
Opis
urzadzenia:
ID/A
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Tab. 4.213 Specyfikacja techniczna zewnetrznego napedu DVD, DVDRW

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Zewnetrzny naped DVD
Interfejs USB 2.0, FireWire
Bufor danych 2MB
Czas dostepu DVD+R/RW: 150 ms, DVD-R/RW: 130 ms,

CD: 120 ms
Zapis 20x DVD+/-R; 12x DVD+/-R DL; 12x DVD-RAM;
40x CD-R
Odczyt 16x DVD-ROM; 40x CD-ROM
MTBF 60 000 godzin
Ladowanie plyty Tacka (30 000 razy)
Wymiary 162 x 54,5 x 275 mm
Masa 1200 g
Gwarancja 2 lata
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.214 Specyfikacja techniczna monitora LCD, LCDO01

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Monitor LCD
Przekatna ekranu 52
Technologia S-PVATFT
Plamka <0,6 x 0,6 mm
Kontrast 2000:1
Jasnos¢ 700 cd/m?
Rozdzielczo$¢ natywna obrazu 1920x1080

Dopuszczalne rozdzielczosci

1680x1050, 1600x1200, 1440%x1050, 1360x768,
1280x%1024, 1280x768, 1280x768, 832x634, 800x600,
720x400, 640%x480

Kat widzenia poziom/pion

178°178°

Czas reakcji

8 ms

Ztacza wejsciowe wideo

HDMI (1), DVI-D z HDCP (1), Display Port (1),
S-Video (1), BNC, kompozytowe , komponentowe (5),
D-Sub 15pin (1)

Montaz VESA 400x400 M6, 4 otwory
Zasilanie 100-120 / 220-240 V / 50 Hz
Pobér mocy 290 W typowo, 490 W maksymalnie

Wymiary (szeroko$¢, wysokosé, gtebokosc)

bez podstawy nie wiecej niz:

1200x670%150 mm
Waga <40 kg (bez podstawy)
Opis
urzadzenia: |
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Tab. 4.215 Specyfikacja techniczna uchwytu do monitora LCD

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie uniwersalny zestaw $cienny do montazu ekranu LCD
Rozmiar monitora 32" - 60"
Sposob montazu nascienny
Maksymalne obcigzenie 80 kg
Nachylenie 15°
Zakres 180°
Min/max odlegto$¢ od $ciany 230/620 mm
Kolor czarny
Wymiary ptyty do mocowania monitora: ~ 800 x 500 mm
Mozliwo$¢ montazu VESA 400 TAK
Waga 12 kg
Opis \ Regulacje umozliwia podwéjne ramie.
urzadzenia:

Tab. 4.216 Specyfikacja techniczna monitora LCD, LCD02

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Monitor LCD
Przekatna ekranu 22"
Technologia panelu S-PVA
Kontrast 1000:1
Jasnos¢ 300 cd/m?
Rozdzielczo$¢ natywna obrazu 1680x1050

Dopuszczalne rozdzielczosci

1440x900, 1400x1050, 1360x768, 1280x1024,
1280x960, 1152x870, 1152x864, 1280x768, 1024x768,
832x634, 800x600, 720x400, 640x480

Kat widzenia poziom/pion 178°178°

Czas reakcji 6 ms

Ztacza wejsciowe wideo DVI-I (1), D-Sub 15pin mini (1)
Montaz VESA 100 x 100

Zasilanie 100-120/ 220-240 V / 50 Hz

Pobdr mocy <62 W; 50 W (Tryb Eco), 2 W (tryb czuwania)
Wymiary (szeroko$¢, wysokos¢, gtebokosc) <507 x 410 x 248 mm

Masa 8,5 kg (z podstawka)

Opis

urzadzenia:

Tab. 4.217 Specyfikacja techniczna uchwytu do LCD dla mocowany do blatu biurka

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Uchwyt do LCD mocowany do blatu biurka
Rozmiar monitora do 22"
Maksymalne obcigzenie 8 kg

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Liczba osi obrotow 4
Przechyt w pionie 90° na wsporniku
Obrot w pionie i poziomie 360°
Opcje montazu Klamra
Standardy VESA 100x100
Kolor czarny
Masa <4,1kg
Opis
urzadzenia:

4.2.1.2.3. Monitory odstuchowe, akcesoria

Tab. 4.218 Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego aktywnego, monitora odstuchowego MDPL.

MDPR, MDPLs, MDPRs, MDPC

Parametr urzadzenia Wartos¢

Typ Monitor studyjny aktywny trojdrozny
Pasmo przenoszenia (+3dB) 30-20 000 Hz
Maksymalny poziom ciénienia akustycznego dla 100 — 6 000 Hz 2116dB@1m
Wspétczynnik kierunkowosci dla 100 — 10 000 Hz Wzrastajacy od 5 dB do 10 dB
THD dla 96 dB @ 1 m dla 100 — 10 000 Hz <-44 dB
Przetwornik wysokotonowy 17
Przetwornik $redniotonowy 5"
Przetwornik niskotonowy 16"
Wbudowany wzmacniacz mocy TAK
Nominalny poziom wejsciowy +6 dBu
Czestotliwosci podziatu 550 Hz /2 800 Hz
Nominalna moc wyjéciowa wzmacniacza LF 180W/4Q

MF 100W /4Q

HF 100W /4Q
Zasilanie 230 VAC
Pobor mocy max 300 W

Wskaznik przesterowania

Dioda LED - na przednim panelu

Wymiary: wysoko$¢, szerokos¢, gtebokos¢

<550 mm, 500 mm, 430 mm

Masa

<50 kg

Opis

urzadzenia: | Przytacze sygnatowe: XLR

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.219 Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego niskotonowego, monitora odstuchowego

MDPLFE

Parametr urzadzenia Wartos¢
Typ Monitor studyjny niskotonowy
Charakterystyka kierunkowo$ci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia z filtrem gornoprzepustowym 28-80 Hz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 120dB@ 1m
THD dla 96 dB @ 1 m dla 40 - 90 Hz Dke<-25 dB / Dx3<-25 dB
Przetwornik niskotonowy 15,8”
Regulacja poziomu TAK
Wbudowany wzmacniacz mocy TAK
Nominalny poziom wejéciowy +6 dBu
Nominalna moc wyj$ciowa wzmacniacza 550W/4Q
Zasilanie 230 VAC
Pobor mocy max 850 W

Wskaznik przesterowania

Dioda LED - na przednim panelu

Wymiary: wysoko$¢, szerokos¢, gtebokos¢

<550 mm, 500 mm, 430 mm

Masa

<45 kg

Opis

urzadzenia: | Przytacze sygnatowe: XLR

Tab. 4.220 Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego dwuroznego, monitora odstuchowego MBPL,

MBPR

Parametr urzadzenia

Wartosé

Typ

Monitor studyjny dwudrozny aktywny

Charakterystyka kierunkowo$ci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia w polu swobodnym +2 dB 30 -30000 Hz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 116dB@ 1m
THD dla 96 dB @ 1 m dla 40 - 90 Hz Dke<-25 dB / Dxs<-25 dB
Przetwornik niskotonowy 22.cm
Przetwornik wysokotonowy 25cm
Czestotliwos$¢ podziatu 1500 Hz (24dB / okt)
Regulacja poziomu TAK
Wbudowany wzmacniacz mocy TAK
Nominalny poziom wejciowy +6 dBu
Moc wyj$ciowa wzmacniacza LF 150 W RMS / 4Q
HF 70 WRMS / 6Q
Zasilanie 230 VAC

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Parametr urzadzenia Wartos¢
Wymiary: wysoko$¢, szeroko$¢, gtebokosé <420 mm, 270 mm, 360 mm
Masa <20 kg
Opis
urzadzenia: | Przylacze sygnatowe: XLR, TRS 6,3 mm

Tab. 4.221 Specyfikacja techniczna amplitunera kina domowego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Amplituner kina domowego
llos¢ kanatow 6
Moc wyjéciowa 105 W x 5 RMS (20 Hz - 20 kHz)
Catkowita moc 525 W

Dolby TrueHD, Dolby Digital EX/ Dolby Pro Logic Ilx,

Standardy audio DTS-HD Master Audio, DTS-ES Discrete 6.1,
DTS 96/24/ DTS Neo:6, Pure Direct
Wejécia 4 x HDMI, 2 x Component Video,
5 x S-Video
Wyjscia 1 x HDMI, 1 x Component Video,

Wejscia/wyjscia cyfrowe

2 x optyczne, 2 x koncentryczne

Rozdzielczo$¢ przetwornika C/A 192 kHz / 24 bity
llos¢ programoéw Surround 17
Wymiary <45x15x35¢cm
Masa <8,5kg
Opis

urzadzenia:

Tab. 4.222 Specyfikacja techniczna pasywnych urzadzen gtosnikowych szerokopasmowych kanaty L, R,

Ls, Rs, C z podstawkami

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie gtosnikowe do kina domowego

Budowa

Dwudrozne, w obudowie bass reflex

Wymiary przetwornikow

165 mm, 19 mm

Czestotliwos¢ podziatu pasma 2,5 kHz
Skutecznos¢ (1W/1m) 89 dB
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 110 dB
Impedancja wejsciowa 8Q
Wymagania wzgledem wzmacniacza 15-120 W
Pasmo przetwarzania 45 Hz - 40 kHz
Masa 6,45 kg
Wymiary (WxSxG) 365 x 220 x 327 mm
Opis .
urzadzenia:
IP/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Tab. 4.223 Specyfikacja techniczna aktywnego niskotonowego urzadzenia gtosnikowego

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Subwoofer aktywny
Wymiary przetwornikow 1 x 250 mm + 1 x 250 mm ABR
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 112 dB
Whbudowany wzmacniacz 200 W, klasy D
Pasmo przetwarzania 35Hz - 150 kHz
Masa 12 kg
Wymiary (WxSxG) 335 x 330 x 330 mm
Opis
urzadzenia:

Tab. 4.224 Specyfikacja techniczna stuchawek.

Parametr urzadzenia Warto$¢
Przeznaczenie Stuchawki
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczne, otwarte
Pasmo przenoszenia 12 -39 000 Hz
Impedancja nominalna 300 Q
Poziom cisnienia akustycznego 112 dB (1 kHz, 1 Vims)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,1%

Ztacze Mini Jack 3,5 mm stereo
Dtugos$¢ kabla 3m
Masa 260 ¢
Opis
urzadzenia:
Tab. 4.225 Specyfikacja techniczna stuchawek.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczne, zamknigte
Impedancja nominalna 64 Q
Pasmo przenoszenia 8-25000Hz
Poziom cisnienia akustycznego 102 dB (IEC 268-7)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,1%

Ztacze Mini Jack 3,5 mm stereo
Diugo$¢ kabla 3m
Masa 2209
Opis
urzadzenia:
D/A
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Tab. 4.226 Specyfikacja techniczna szafy meblowej PREM02, PREMO03

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Szafa meblowa
Standard 19"
Wysokos¢ uzytkowa 16 U
Wysoko$¢ catkowita 75,6 cm
Gtebokosé¢ 65 cm
Materiat Sklejka brzozowa 18 mm
Kolor wykoriczenia Czarny
Rodzaj podstawy Stopki meblowe
Opis . Szczegdty wykonania zawarto na rysunku EAS04
urzadzenia:

4.2.2. Przykitady urzadzen spetniajacych Specyfikacje Technicznag

Przedmiotem dostawy sa urzgdzenia spetniajgce specyfikacje techniczne podane w rozdziale 4.2.1
Nalezy dostarczy¢ urzadzenia, ktérych parametry techniczne i funkcjonalne sg nie gorsze niz
wyspecyfikowane.

Ponizej przedstawiono liste przyktadowych urzgdzen spetniajgcych specyfikacje techniczng. Mozliwa jest
dostawa innych urzadzen pod warunkiem, ze bedg one spetniaty wymogi opisane powyzej. Ponizszg
liste nalezy traktowac jako przyktadowa.

ID/A
A
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4.2.2.1. System elektroakustyczny

Ponizej przedstawiono zestawienie przyktadowych urzadzen spetniajacych specyfikacje techniczng dla
systemu elektroakustycznego.

Tab. 4.227. Przyktad urzadzen spetniajacych Specyfikacje Techniczng dla systemu elektroakustycznego

Lp. Ozn.aczgme w | Prace . Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm.
projekcie montazowe
ELEKTROAKUSTYKA
1.0 PRZYLACZA | PRZEWODY SYGNALOWE
Dostawa, Przylacze sygnatowe ruchome
11 PSRO01, montaz, NEUTRIK 16xNC3FDL1, 4xNC3MDL1, [ 16 wejs¢, 4 powroty, przewdd 2 kol
' PSR02 obszycie 16XxNC3MX, 4xNC3FX wieloparowy 20 m, grzebien P
sygnatowe 16xXLR-M, 4xXLR-F
Dostawa, Przylacze sygnatowe ruchome
19 PSRO03, montaz, NEUTRIK 16xNC3FDL1, 4xNC3MDL1, [ 16 wejs¢, 4 powroty, przewod 2 kol
' PSR04 obszycie 16XxNC3MX, 4xNC3FX wieloparowy 40 m, grzebien P
sygnatowe 16xXLR-M, 4xXLR-F
Dostawa, Provi " h
PSROS, montaz, NEUTRIK 8XNC3FDL1, 8XNC3MX g widopmowy 20 | 2 kpl
1.3 PSR06 obszycie X , 8X \r/]v1ejsc, przewdd wieloparowy pl.
sygnatowe
Obudowa przytacza w
strukturze RAL7032, TABO1 —
Dostawa TAB12, IP66, zamykana na
14 — L RITTAL 1054.600 + 2530.000 + 2563.500 | wkiadke z cylindrem | 12 kpl.
montaz : .
bezpieczenstwa, ptyta
kotnierzowa, ~z  tworzywa
sztucznego
Dostawa,
15 TABO1 montaz, NEUTRIK, 20xNC3FDL1, 20xMC3MDL1, | Przytacze sygnatowe 1 ol
’ obszycie AMEX 20xNL4, 10xNESFDP, 2xNO2 dziedziniec pl.
sygnatowe
Dostawa,
16 TAB02 montaz, NEUTRIK, 20xNC3FDL1, 20xMC3MDL1, | Przytacze sygnatowe 1 kol
' obszycie AMEX 20xNL4, 10xNESFDP, 2xNO2 dziedziniec Pl
sygnatowe
Dostawa,
17 TABO3 montaz, NEUTRIK, 20xNC3FDL1, 20xMC3MDL1, | Przytacze sygnatowe 1 kol
) obszycie AMEX 20xNL4, 10xNESFDP, 2xNO2 dziedziniec Pl
sygnatowe
Dostawa,
18 TABO4 montaz, NEUTRIK, 20xNC3FDL1, 20xMC3MDL1, | Przytacze sygnatowe 1 kol
' obszycie AMEX 20xNL4, 10xNESFDP, 2xNO2 dziedziniec Pl
sygnatowe
Dostawa,
19 TABO5 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX AXNESFDP techniczna 2 GT2 P
sygnatowe
Dostawa,
110 | TABOB montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 2xNESFDP techniczna 2 GT2 P
sygnatowe
IP/A
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Lp. Ozr!aczgnle w | Prace . Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Dostawa,
111 | TABO7 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 4xNE8FDP techniczna 2 GT2 P
sygnatowe
Dostawa,
112 | TABOS montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 2xNESFDP techniczna 2 GT2 P
sygnatowe
Dostawa,
113 | TABO9 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 4xNE8FDP techniczna 1 GT1 P
sygnatowe
Dostawa,
114 | TAB10 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 2xNESFDP techniczna 1 GT1 P
sygnatowe
Dostawa,
115 | TAB11 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 4xNE8FDP techniczna 1 GT1 P
sygnatowe
Dostawa,
116 | TAB12 montaz, NEUTRIK, 4xNC3FDL1, 4xMC3MDL1, 8xNL4, | Przytacze sygnatowe galeria 1 kol
' obszycie AMEX 2xNESFDP techniczna 1 GT1 Pl
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, 2xNC3FDL1, 2xNF2, 1xNBNT75,
117 | PSTAVO1 obszycie AMEX 2GS Przytacze sygnatowe szafa AV | 4 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, 2xNC3MDL1,  2xNL4,  1xNL8,
118 | PSTAV02 obszycie AMEX 1XNAHDMI, 1XNAC3MPA Przytacze sygnatowe szafa AV | 4 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
119 | PREO1 montaz, NEUTRIK, XNC3MDLI, 2xNESFDP, 4xGS | " r2acze sygnalowe rezysernia | 4 kpl.
obszycie AMEX nagraniowa 2.09
sygnatowe
Dostawa,
120 |PRE02 montaz, NEUTRIK, XNC3MDLI, 2xNESFDP, 4xGS | " r2acze sygnalowe rezysernia | 4 kpl.
obszycie AMEX nagraniowa 2.09
sygnatowe
Dostawa,
121 | PREO3 montaz, NEUTRIK, XNC3MDLI, 2xNESFDP, 4xGS | " r2acze sygnalowe rezysernia | 4 kpl.
obszycie AMEX nagraniowa 2.09
sygnatowe
Dostawa,
122 | PREO4 montaz, NEUTRIK, XNC3MDLI, 2xNESFDP, 4xGS | " r2acze sygnalowe rezysernia | 4 kpl.
obszycie AMEX nagraniowa 2.09
sygnatowe
Dostawa,
123 | PREOS montaz, NEUTRIK, 16xNC3FDLA, 6xNC3MDL1, | Przytacze sygnatowe rezysemia 1 kol
’ obszycie AMEX 2xNL4, 2xNO2, 2xNE8FDP, 4xGS | nagraniowa 2.09 P
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Przytacze sygnatowe sala préb
1.24 | PSPO01 obszycie AMEX 2xNO2, 2xNE8FDP, 4xGS orkiestry 11.13 1 kpl.
sygnatowe
ID/A
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Lp. g::}gﬁz?:'ew ::r(:faiowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
Dostawa
L 18xNC3FDLA, 8xNC3MDLA1, .
125 | PSPO02 ?bzga;é QI\EALEJ;R'K' 1xNL8, 2xNO2, 2xNESFDP, 6xGS, E:lfiﬁ;czﬁ jyfgamwe sala prob | 4 kpl.
y 1xDSUBVGA, 1xHDMI vt
sygnatowe
Dostawa
L 16xNC3FDLA, 8xNC3MDLA1, .
126 |PPZ ?bzga;é QI\EALEJ;R'K' 1xNL8, 2xNO2, 2xNESFDP, 6xGS, Eézy*gzzvf fg%”f‘fwe sala prob | 4 kpl.
y 1xDSUBVGA, 1xHDMI potowyeh 1.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Przytacze sygnatowe sala prob
1.27 | PPSO1 obszycie AMEX 2xN02, 6xGS sekcyjnych 2.02 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Przytacze sygnatowe sala prob
1.28 | PPS02 obszycie AMEX 2xN02, 6xGS sekcyjnych 2,01 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
129 |PPA montaz, NEUTRIK, 16xNC3FDL1, 4xNC3MDL1, | Przytacze sygnatowe sala prob 1 kol
’ obszycie AMEX 2xNL4, 2xNO2, 2xNE8FDP, 6xGS | ansamblowych 3.10 P
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Przylacze sygnatowe sala préb
1.30 |PCHO obszycie AMEX 2xN02, 6xGS choru 1.01 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
131 |PRAL montaz, NEUTRIK, 1xNL8, 6xGS, 1xDSUBVGA, | Przytacze sygnatowe sala prb 1 kol
' obszycie AMEX 1xHDMI baletu 1.08 Pl
sygnatowe
Dostawa,
132 | psp2 montaz, NEUTRIK, 1xNLS8, 2xNO2, 6xGS, | Przytacze sygnatowe sala prob 1 kol
’ obszycie AMEX 1xDSUBVGA, 1xHDMI orkiestry 2 2.05 P
sygnatowe
Dostawa
) 2xN0O2, 1xUSB, 1xFIREWIRE . .
montaz, NEUTRIK, . . ’ | Przytacze sygnatowe rezysemia
1.33 |PPC obszycie AMEX 2xNESFDP, 6xGS, 1xDSUBVGA, mebel 2.09 PREM 1 kpl.
1xHDMI
sygnatowe
Dostawa,
134 | PDSC monta;, NEUTRIK, 24NO2, 2XGS Przytacze  sygnatowe duza 1 kol
obszycie AMEX scena
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Przytacze sygnatowe pracownia
1.35 | PR809 obszycie AMEX 2xN02, 2xGS akustyki 809 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa, . .
montaz qusownlca §ygna{ow
1.36 | KAO1 ? PINANSON PT1665 fonicznych, 10 kroséwek na |3 kpl.
obszycie
ztaczach bantam TT
sygnatowe
Dostawa,
montaz, NEUTRIK, Krosownica sygnatow
1.37 | KOO1 obszycie AMEX 64xNO2 optycznych 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
1.38 | LAO5—LA12 | ulozenie w | KLOTZ MY206 Przewdd mikrofonowy 100 mb.
korytach
ID/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
LGAV04—
LGAV07,
LGAV11—
LGAV14 Dostawa, .
1.39 LGAV18‘— utozenie CORDIAL CLS225 Przewod gtosnikowy 2x2,5 mm | 880 mb.
LGAV21, korytach
LGAV25—
LGAV28
LGAVO03,
LGAVA0 Dostawa, .
1.40 LGAV17’ utozenie CORDIAL CLS825 Przewod gtosnikowy 8x2,5 mm | 20 mb.
LGAV24 korytach
Dostawa,
141 |LCUI—LGEE, | i onie CORDIAL CLS240 Przewdd glosnikowy 2x4 mm | 680 mb.
LG51—LG54
korytach
LGPO1— Dostawa,
1.42 PGP11 utozenie CORDIAL CLS440 Przewdd gtosnikowy 4x4 mm 2000 mb.
korytach
143 |LG47—LG50 |Dostawa KLOTZ LYS440 mewc"d glosnikowy  4x4+0.5 | g, mb.
B Ztacze typu speakon NL8 do
144 Dostawa NEUTRIK NL8MP LG47-LG50 8 szt.
LAP21, Dostawa, Przewdd mikrofonowy a2p, 2
145 | LAP22, utozenie PINANSON 1879 arow y ap, 40 mb.
LAP29, LAP30 | korytach parowy
LAPO1—
LAPO4,
LAPO7—
LAP14,
LAP17— Dostawa, o
1.46 LAP20 utozenie PINANSON 1381 Przewod foniczny adp, 4 parowy | 750 mb.
LAP26, korytach
LAP28,
LAP33—
LAP36
LAPOS5,
LAPOB, Dostawa,
1.47 | LAP15, utozenie PINANSON 1382 Przewdd foniczny a8p, 8 parowy | 150 mb.
LAP16, korytach
LAP24, LAP32
LAP23, Dostawa, Przewéd foniczny a16p, 16
148 | LAP25, ulozenie PINANSON 1385 oy yalop. 135 mb.
LAP27, LAP31 | korytach parowy
LRFPO1— Dostawa,
1.49 utozenie BELDEN 7810A Przewod koncentryczny RG-8 | 440 mb.
LRFPO08
korytach
LC15, Dostawa, Kabel Swiattowodow 4
150 |LCPO1— utozenie MOLEX MM 50/125, OM3 Wioknowv. wewnetrzn y: 2400 mb.
LCP16 korytach y, wewnelrzny
LS01—LS03, D
LSos, Ls07, | Dostawa, ,
1.51 LSPO,1— " | ulozenie TECHNOKABEL | UTP Przewod UTP 1500 mb.
LSP27 korytach
Dostawa,
152 tggﬁ_LSM' ulozenie TECHNOKABEL | UTP Przewdd UTP linka 200 mb.
korytach
ID/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
LV06,
LVAVO1,
LVAV04,
LVAV06, Dostawa,
1.53 | LVAV09, utozenie w | KRAMER BC-5X 5mini COAX(VGA) 50 mb.
LVAV11, korytach
LVAV13,
LVAV15,
LVAV17
LVAV02,
LVAV05, Dostawa,
1.54 | LVAVO7, utozenie w | KRAMER C-HDMI/HDMI-10 Przew6d HDMI 3 mb 5 szt.
LVAV12, korytach
LVAV16
LVAV05,
LVAV10 Dostawa,
1.55 LVAV147 utozenie w | KRAMER C-HDMI/HDMI-15 Przewod HDMI 4,6 mb 5 szt.
LVAV18, Lvos | kortach
Dostawa,
1.56 | LVAV03 utozenie w | KRAMER C-SM/SM-15 Przewod S-Video 4,6 m 1 szt.
korytach
Dostawa,
1.57 | LVO7 utozenie w | KRAMER BC-3X 3 mini coax (Y/Pb/Pr) 5 mb.
korytach
2.0 | ZESTAWY BEZPRZEWODOWE
Dostawa, " I
montaz AUDIO- dewany odbiornik  True
21 ZB01-ZB16 N AEW-R5200 Diversity systemu | 16 szt.
obszycie TECHNICA
bezprzewodowego Ethernett)
sygnatowe
Dostawa, Nadajnik systemu
NB01+MBO1 - [ montaz, AUDIO- bezprzewodowego z
22 NB08+MB08 | obszycie TECHNICA AEW-T4100 dynamicznym mikrofonem do 8 szt
sygnatowe reki
Dostawa, Nadajnik systemu
NB09+MB09 - | montaz, AUDIO- bezprzewodowego z
23 NB16+MB16 [ obszycie TECHNICA AEW-T5400 pojemno$ciowym  mikrofonem 8 szt
sygnatowe do reki
Dostawa, L
24 |NB17-NBag | MOMeZ AUDIO- AEW-T1000 perpmewcdowego oo bel| 32 szt
: obszycie TECHNICA ac‘k’ go P :
sygnatowe P
Dostawa,
RRFO1 - [ montaz, AUDIO- .
25 RRF04 obszycie TECHNICA AEW-DAS00 Aktywny spliter antenowy 4 szt.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, AUDIO- .
26 WRF obszycie TECHNICA ATW-B80 Wzmacniacz antenowy 4 szt.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, AUDIO- Antena bidipol do zestawdéw
27 |ANT obszycie TECHNICA ATW-A49 bezprzewodowych 2 kpl.
sygnatowe
2.8 MB17 - MB48 | Dostawa DPA 4088-F Mikrofon nagtowny 32 szt.
IP/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Dostawa,
29 |Esor,Esoz | Montaz MOXA EDS-516A Przelgoznik — sieciowy  z|, szt
obszycie zasilaczem
sygnatowe
Dostawa,
210 |ES03 montaz, MOXA EDS-508A Przelgoznik — sieciowy  z| szt
obszycie zasilaczem
sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case
19", 14U na  odbiorniki
zestawow bezprzewodowych z
Dostawa, o$wietleniem regulowanym,
STRFO1, montaz, BARCZAK- obszyciem sygnatowym, listwg
2 STRF02 obszycie CASES STS014ROL zasilajaca, przytaczem 2 kpl.
sygnatowe zasilajacym POWERCON,
pokrywami  zamykajacymi  z
zagtebieniami na nadajniki i
anteny zewnetrzne, szufladg 2U
Dostawa . .
o Przewdd  pofaczeniowy 16
212 |LAOI—LA04 | MONtEZ PINANSON, 1 4385 pp108pin paowy  ze  zlaczami |4 szt
obszycie HARTING . . >
wielostykowymi, dtugo$¢ 5 m
sygnatowe
IEMO1— Stacjonarny nadajnik i odbiornik
213 IEMO8 Dostawa SHURE EPI9TER typu  bodypack  sygnatow | 8 szt.
zwrotnych
Dostawa,
214 | RRF05 montaz, SHURE PAB21SWB Switch antenowy dia systemu | 4 szt
obszycie sygnatow zwrotnych
sygnatowe
Dostawa,
215 | IEMANT monta;, SHURE PASO5 Klerunlfowa antena dla systemu 1 szt
obszycie sygnatéw zwrotnych
sygnatowe
216 | HP01—HP16 | Dostawa SHURE SCL2-CL Stuchawki douszne 16 szt.
Szafa sprzetowa typu flight case
19", 8U na nadajniki fonii
D zwrotnej z o$wietleniem
ostawa, regulowanym obszyciem
montaz, BARCZAK- T Y
217 | STIEM obszycie CASES ST5008ROL sygr}faiowym, listwa zaglguch, 1 kpl.
sygnalowe przytaczem zasﬂamcym
POWERCON, pokrywami
zamykajacymi z zagtebieniami
na odbiorniki, szufladg 2U.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
Dostawa,
montaz, .
3.1 CF01, CF02 obszycie TASCAM HD-R1 Odtwarzacz/rejestrator CF/USB | 2 szt.
sygnatowe
3.2 - Dostawa KINGSTON PRO-S2 Karta pamigci CF 32GB 6 szt.
agsntg v;/a, Sterownik
33 RC01, RC02 y TASCAM RC-SS20 odtwarzaczalrejestratora CF01, | 2 szt.
obszycie
CF02
sygnatowe
Dostawa,
montaz,
34 CDO01 ; TASCAM CD-01UPRO Odtwarzacz CD/MP3 1 szt.
obszycie
sygnatowe
ID/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Dostawa,
35 |DvDO1 montaz, HHB UDP-89 Odtwarzacz DVD/IMP3 1 szt
obszycie
sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case
Dostawa 19", 8U na rejestratory z
montaz ’ BARCZAK- o$wietleniem regulowanym,
3.6 STPLO1 obszycfe CASES ST5008ROL obszyciem sygnatowym, listwa, | 1 kpl.
zasilajaca, przytaczem
sygnatowe zasilajajcym  POWERCON,
szufladg 2U
4.0 | MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
4.1 M01, M02 Dostawa DPA 3506 Para mikrofonéw dookélnych 1 kpl.
4.2 MO03, M04 Dostawa DPA 3511 Para mikrofondw kardioidalnych | 1 kpl.
43 |M05—M07 | Dostawa DPA 4017 Mikrofon —kierunkowy  typu | 5 szt
shotgun
44 |MOB—M10 |Dostawa DPA BLM4060 Pojemnosciowy mikrofon | 5 szt
powierzchniowy
45 |M11—M26 | Dostawa DPA 4061 E:;gﬁgﬂi{‘l‘; fousokoia. | 15 szt
46 |M27—M42 | Dostawa DPA 4060 E::srjg%ry;;ysﬁmj czufgéoc'?o'”a’ 16 szt.
Kompaktowy mikrofon
47 M43—M48 Dostawa SCHOEPS CCM4 U pojemnos$ciowy 0|6 szt.
charakterystyce kardioidalne;
Kompaktowy mikrofon
48 | M49—M50 | Dostawa SCHOEPS CCM 4V U ‘c’ﬁﬁg‘k"tgmﬂ cardiol daln;} 2 szt
"pionowy"
Kompaktowy mikrofon
49 |M51,M52 | Dostawa SCHOEPS CCM2HU Eﬁﬁ’:ﬁgfycs"t’% °l2 szt.
superkardioidalnej
Kompaktowy mikrofon
410 | M53, M54 Dostawa SCHOEPS CCM8 U pojemnosciowy 0|2 szt.
charakterystyce 6semkowej
411 |M55—M58 | Dostawa SENNHEISER | MD 441-U l'j"rmf;’;lny superkardioidalny | , szt
412 |M59—M62 | Dostawa SENNHEISER | MD 421 l'j"rmf;’;lny kardioidalny | , szt
413 | M63—M72 Dostawa NEUMANN KM 184 mt Stereo Set Para mikrofonéw kardioidalnych | 5 kpl.
414 | M73, M74 Dostawa NEUMANN KM 183 mt Stereo Set Para mikrofondw dookélnych 1 kpl.
415 | M75, M76 Dostawa NEUMANN UBTAI mzrr‘a’mwstyge kiefﬁﬁ?\%g'c’;ej 2 szt
416 | M77,M78 Dostawa NEUMANN EA87 g&sezm noécioc\il\ll?ego mikrofonu | » szt
417 | M79, M80 Dostawa NEUMANN Ws87 Ostona przeciwwietrzna 2 szt.
418 |M81—M83 | Dostawa NEUMANN | M150 :\gﬁg\?vr; pojemnosciowy | 5 szt
ID/A
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Lp. Ozr!aczgniew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Mikrofon o  przetaczalnej
419 | M84—M87 Dostawa NEUMANN TLM170 charakterystyce kierunkowosci | 4 szt.
czarny
420 |Ms8,M89 | Dostawa AKG D-112 V'\cit{gﬁ:embranowy dynamiczny | szt
AUDIO- Przypinany mikrofon
421 |M90—M97 | Dostawa TECHNICA ATM350 potemnasaowy typu "diport | & szt,
AUDIO- Mikrofon pojemnosciowo-
422 | Mo8 Dostawa TECHNICA AE2500 dynamiozny 1 szt,
423 |Mo9 Dostawa SHURE BETA 52 V'\cii‘lfxembranowy dynamiczny | 4 szt
424 | M100,M101 | Dostawa AKG C-214 E;fmnoéciowy . dig?é':ﬁ]f;’”ow 1 kpl.
Para mikrofonow
425 |M102,M103 | Dostawa OCTAVA MK 012 MSP6 &?;T;ﬂﬁ%‘l’wy"h wkia dkamiz 1 kpl.
czarnych
426 | M104 Dostawa ELECTRO- RE20 Mikrofon dynamiczny 1 kpl.
VOICE
427 | M105—M108 | Dostawa SHURE BETA 58A Mikrofon dynamiczny wokalowy | 4 szt.
428 | M109, M110 | Dostawa SHURE BETA 57A mlsiiiﬁmntalny dynamiczny | szt
429 |M111,M112 | Dostawa SHURE SM 57 mlsgﬁmntamy dynamiczny |, szt
430 |M113—M118 | Dostawa SHURE BETA 98D/S m;kg’r;‘;”mbranowi’/qem”"sc"’wy 6 szt
431 |M119—M124 | Dostawa SHURE A9BKCS (Léf;“’égfgs')”s““me”t"w detych | szt
432 |M125—M132 | Dostawa AUDIX DP8 ELITE ﬁ]‘:frtjxentowm;g‘;[j’s”y‘;‘]’”ych do | 4 kpl.
433 | M133—M136 | Dostawa RADIAL PROD2 Separator stereofoniczny 4 szt.
434 | M137—M140 | Dostawa RADIAL PROAV2 Separator stereofoniczny 4 szt.
435 |M141—M148 | Dostawa BSS AR-133 glft‘;jvrr?;m monofoniczny | g szt
436 | M149—M156 | Dostawa KLARK-TEKNIK | DN 100 Sﬁzjlrs;or monofoniczny | g szt,
437 | M157—M164 | Dostawa K&M 25500-300-55 Statyw mikrofonowy niski 8 szt.
438 | M165—M172 | Dostawa K&M 25900-300-55 Statyw mikrofonowy $redni 8 szt.
439 |M173—M188 | Dostawa K&M 210/6 f;?r{]"yvz'g'c')‘lz‘r’m‘;"g Sceniczny | 44 szt
440 | M189—M192 | Dostawa K&M 21411 :fatyw mikrofonowy wysokido2 | , szt
441 | M193—M200 | Dostawa K&M 21231 Ramie do statywu 20811, 21411 | 8 szt.
442 | M201—M204 | Dostawa K&M 20811 ;tatyw mikrofonowy wysokido 4 | , szt
BARCZAK Skrzynia  transportowa  na
443 | M205—M208 | Dostawa CASES CASEMIC ikiofony typu fight case 4 szt,
ID/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
BARCZAK Skrzynia transportowa na 20
444 | M209,M210 | Dostawa CASES CASESTAND statywéw typu flight case z |2 szt.
kotami
Zestaw narzedzi pomiarowych
zawierajacy generator MR-PRO,
445 | M211 Dostawa NTI ACOUSTIC SET PRO analizator  AL1, mikrofon | 1 kpl.
MINISPL ~ oraz  akcesoria
pomiarowe
446 |PZ01—PZ09 | Dostawa ZPAS LZ-30/9 Listwa zasilajaca 9 szt.
KLOTZ, Przewdd mikrofonowy
447 |- Dostawa NEUTRIK MY206, NC3FX, NC3MX XLR<>XLR 10 m 100 szt.
SOMMER, Przewdd instrumentalny
447 |- Dostawa NEUTRIK SC SPIRIT, NP2X TS<>TS 3m 10 szt.
447 |- Dostawa SOMMER, SC  SPIRIT,  NP2X-NP2-AU- | Przewdd instrumentalny 10 szt
’ NEUTRIK SILENT TS<>TS Silent6 m i
444 |- Dostawa BARCZAK CASECAB Skrzynia transportowa na kable | 2 szt.
CASES
PINANSON Przewod 4 parowy dla sygnatow
448 |- Dostawa 1409, NC3FX, NC3MX cyfrowych AES 2xXLR<>2xXLR | 4 szt.
NEUTRIK 20m
50 | TRANSMISJA SYGNALOW
Dostawa,
montaz,
5.1 obszycie OPTOCORE DD2FE Konwerter Optocore - MADI 1 szt.
sygnatowe,
uruchomienie
Jednostka bazowa z kartami
wejsC, wyjs¢ analogowych i
Dostawa cyfrowych cyfrowego systemu
montai‘ X19"-3 HE 1, XCPU, XPSU, | transmisji sygnatéw fonicznych,
? XPSU-R, XFOC-LC, 8xXMIC+D, | 64 we mikrofonowo-liniowe, 16
52 | BDO1, BD02 gbsﬁgf(')sve STAGETEC | g,XSPLIT, 2xXET-D, 2xXDAD, | wy liniowych, 8 wy cyfrowych | 2 kpl.
u)rlt?chomier’ﬂe XCl, 3xXMF-SC, XMF-BNC AES/EBU, 3 welwy MADI
optyczne, 1 welwy MADI
elektryczne, 2 welwy sieci
cyfrowej
Jednostka bazowa z kartami
wejsC, wyjs¢ analogowych i
Dostawa cyfrowych cyfrowego systemu
montail X19"-3 HE 1, XCPU, XPSU, |transmisji sygnatéw fonicznych,
? XPSU-R, XFOC-LC, 4xXMIC+D, |32 we mikrofonowo-liniowe, 8
53 | BDO3 gbsﬁgf(')sve STAGETEC | 4,XSPLIT, XET-D, XDA*D, XCI. | wyj¢ liniowych, 4 wy cyfrowe | ' kpl.
u)rlt?chomier’ﬂe 2xXMF-SC, XMF-BNC AES/EBU, 2 wel/wy MADI
optyczne, 1 welwy MADI
elektryczne, 2 welwy sieci
cyfrowej
Jednostka bazowa z kartami
Dostawa wejs¢, wyjs¢ analogowych i
montaiy X19"-3 HE 1, XCPU, XPSU, | cyfrowych cyfrowego systemu
? XPSU-R, XFOC-LC, 4xXMIC+D, | transmisji sygnatow fonicznych,
54 | BDO4 §b3§§f;‘3ve STAGETEC | jyxSPLIT, 5XXERD, XET-D, |32 we mikrofonowo-liniowe, 32 | ' kpl
uzt?chomieﬁie 4xXDA+D wy liniowe, 20 we i 4 wy cyfrowe
AES/EBU, 2 welwy sieci
cyfrowej
IP/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Ew%it; vzva, Jednostka centralna z kartami
? R19"-6HE, RCX, 2xRFOC-LC, | wej$¢, wyjs¢ cyfrowych, sieci
55 | BDNS gbsﬁgfc')‘jve STAGETEC | RMF-SC, 1XRMC, 4XRMD oyfrowej, CPU i DSP konsolety | kpl.
yo T nagraniowej
uruchomienie
Dostawa,
montaz, Sterownik  cyfrowej  konsoli
5.6 KF04 obszycie STAGETEC CRESCENDO 48F fonicznei ) 1 kpl.
sygnatowe, )
uruchomienie
Dostawa,
montaz,
5.7 G01 obszycie RTW 10600PLUS Goniometr 1 kpl.
sygnatowe,
uruchomienie
Dostawa,
montaz .
? AUDIO- Mikrofon do konsolety KF04 -
5.8 - obszycie TECHNICA AT808G talkback 1 kpl.
sygnatowe,
uruchomienie
59 | PREMO1 Dostawa, Wykonanie Wykonanie $lusarskie Rama aluminiowa pod sterownik | 4 szt
montaz $lusarskie cyfrowej konsoli fonicznej
Szafa sprzetowa typu flight case
19", 11U, na rame¢ BD01, BD02
cyfrowego systemu transmisji
sygnatéw fonicznych, gtebokosé
5.10 STBDOT, Dostawa BARCZAK PRO7511ROL uzytkowa 65 cm (miedzy |2 szt.
STBD02 CASES : .
szynami),  wysokos¢ 11U,
elastyczne zawieszenie dobrane
do masy urzadzen, kompletne
obszycie sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case
19", 7U na rame BDO03
cyfrowego systemu transmisji
BARCZAK sygnatéw fonicznych, gtebokosé
5.11 | STBDO3 Dostawa PRO7507ROL uzytkowa 65 cm (miedzy |1 szt.
CASES ; »
szynami),  wysokos¢ 11U,
eleastyczne zawieszenie
dobrane do masy urzadzen,
kompletne obszycie sygnatowe
Szafa sprzetowa 19", 42U,
800x800 na rame cyfrowego
M7ATAAA 10N systemu transmisji  sygnatow
5.12 | STO1 Dostawa ZPAS SZB-017-17AA-11-0000-011 fonicznych, DSP, CPU. konsoli 1 szt.
fonicznej do rejestracii
wieloSladowej
Ztacze optyczne soczewkowe
513 Z0B01— Dostavya, FIBREFOX EBC54 [’Jiyltowe zakonczgne4wioknam| 8 szt
ZOB08 montaz Swiattowodowymi za zlgczem
SC
Przewod Swiattowodowy
wielomodowy 50/125 um 4
514 [LC01—LC04 | Dostawa FIBREFOX EBCCABLE4/150 wioknowy zbrojony ze ztaczem | 4 szt.
soczewkowym, dtugo$¢ 150 m,
beben kablowy
Przewod Swiattowodowy
515 |LC05—LCO7 | Dostawa FIBREFOXNEU | caBLE4/150, NO2 wielomodowy 507125 um 2|4 szt
TRIK wioknowy zbrojony ze ztagczem
NO2, dtugo$¢ 10 m
IP/A
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projekcie montazowe
Dostawa Konwerter sygnatu
5.16 | MC01—MCO08 montaz‘ MOXA ICF-1150 elektrycznego RS422/RS232 na | 8 szt.
sygnat optyczny
6.0 | KONSOLA FONICZNA
Dostawa,
61  |KFo1,KkFo2 | Montaz YAMAHA PM5DRH Konsola foniczna 2 szt
obszycie
sygnatowe
ZAS01KFO01,
ZAS02KF01, | Dostawa, Zasilacz do konsoli fonicznej +
62 ZAS03KF02, | montaz YAMAHA P800 + PSL120 przewdd taczacy zasilacze 4 kpl.
ZAS04KF02
Dostawa, Skrzynia typu flight case z
6.3 STKFO, obszycie BARCZAK PROPM5D przestrzenia ~ dock  house, | 2 szt.
STKF02 CASES A ;
sygnatowe przytaczami $wiattowodowymi
Dostawa,
64 |KF03 montaz, YAMAHA M7CL-48 Konsola foniczna 1 szt
obszycie
sygnatowe
Dostawa Zasilacz do konsoli fonicznej +
6.5 ZAS05KF03 montaz‘ YAMAHA PW800 + PSL120 przewod faczacy zasilacz z |1 kpl.
konsoletg
6.6 Dostawa, YAMAHA LA1LA Lampka LED 2 szt
montaz
KFOT-K01, | oSt
6.7 KF02-K01, N YAMAHA MY 16-MD64 Karta wej$¢/wyj$é¢ MADI 3 szt.
obszycie
KF03-K01
sygnatowe
KF01-K02
KF01-K04, Dostawa,
KF02-K02 - | montaz,
6.8 KE02-K04, obszycie YAMAHA MY16-EX Karta wej$¢/wyjs¢ MADI 8 szt.
KF03-K02, sygnatowe
KF03-K03
Dostawa, BARCZAK Skrzynia .typu flight case z
6.9 STKF03 obszycie CASES PROM7CL przestrzenia ~ dock  house, | 1 szt.
sygnatowe przytaczami Swiattowodowymi
Skrzynia  transportowa  typu
BARCZAK flight case 19", 6U na zasilacz z
6.10 | STZASO03 Dostawa CASES ST4506ROL szufladg 3U, kolami, podwdjne 1 szt.
raczki
Skrzynia  transportowa  typu
STZAS01, BARCZAK flight case 19", 9U na zasilacze
611 |grzagpy | Dostawa CASES ST4509ROL 2 szuflada 3U, kotami, podwojne | 2 szt
raczki
6.12 |[ES04 Dostawa CISCO SRW2048 Przetacznik sieciowy 48-portowy | 1 szt.
7.0 SYSTEM NAGLASNIANIA
WMO1—
WMO03, Dostawa,
WM06— montaz, D&B )
71 WMO9, obszycie AUDIOTECHNIK D-12/NL4 Wzmacniacz mocy 14 szt.
WM12— sygnatowe
WM18
ID/A
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Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm.
projekcie montazowe
Dostawa,
WMO04, WMO05, | montaz, D&B .
72 WM10, WM11 | obszycie AUDIOTECHNIK D-12/NL8 Wzmacniacz mocy 4 szt.
sygnatowe
UGNO1 — D&B Urzadzenie glosnikowe
73 | uGNos Dostawa AUDIOTECHNIK | &-SUB niskotonowe 6 szt
UGL01 — D&B Urzadzenie glosnikowe
741 ueL20 Dostawa AUDIOTECHNIK | & szerokopasmowe 2 szt
UGFO01 — D&B Urzadzenie glosnikowe
5 | uGFos Dostawa AUDIOTECHNIK | &7 szerokopasmowe 4 szt
Dé&B . L
7.6 - Dostawa AUDIOTECHNIK Q Flying frame 25159 Rama systemu gto$nikowego 4 szt.
D&B . . tancuch do  podwieszania
7.7 - Dostawa AUDIOTECHNIK Q Hoist connector chain 25155 weiagarki 8 szt.
7.8 - Dostawa D&B 26507 Szakla 1t 8 szt
’ AUDIOTECHNIK :
D&B Zestaw do  podwieszania
(S Dostawa AUDIOTECHNIK | 25154 urzadzen glosnikowych UGFxx | # kpl.
UGNNO1 — D&B Urzadzenie glosnikowe
710 T ugNNog | Dostawa AUDIOTECHNIK | *SUB subniskotonowe 4 szt
Dé&B .
711 | CCOV Dostawa AUDIOTECHNIK R70 R70 Ethernet to CAN interface | 1 szt.
UGMO01 — Dé&B . .
712 UGM16 Dostawa AUDIOTECHNIK M4 Monitor sceniczny 16 szt.
UGM17  — Dé&B . Pasywne urzadzenie
713 1 uam1s Dostawa AUDIOTECHNIK | CH4-TOP +25091+2xQ9032 | ik we 7 zawiesiem 2 kpl.
Szafa sprzetowa typu flight case
BARCZAK na urzadzenia  glosnikowe
14 - Dostawa CASES Q UGLOT — UGL20, UGFOT — | 2 szt
UGF04
Szafa sprzetowa typu flight case
715 |- Dostawa BARCZAK Q Flying frame na ramy do urzadzen |2 szt.
CASES -
glosnikowych
Walizka sprzetowa typu flight
716 |- Dostawa BARCZAK Hardware case na osprzet mechaniczny | 2 szt.
CASES U
do urzadzen gtosnikowych
Skrzynia transportowa na dwa
717 |- Dostawa CB:QFS{%AK 2xM4 urzadzenia glosnikowe UGMxx | 8 szt.
(UGMO1 - UGM16)
Wézek transportowy na
717 |- Dostawa BARCZAK- Cl4-TOPROL urzadzenia gtosnikowe UGM17, | 2 szt.
CASES
UGM18
Pokrowce  wzmocnione na
717 |- Dostawa EWPOL Cl4-TOP urzadzenia gtoSnikowe UGM17 | 2 szt.
-UGM18
Pokrowce  wzmocnione na
717 |- Dostawa EWPOL QSuB urzadzenia gtosnikowe UGNO1 | 6 szt.
— UGN06
Pokrowce  wzmocnione na
718 |- Dostawa EWPOL JSUB urzadzenia glosnikowe | 4 szt.
UGNNO1 — UGNN04
Komplet okablowania
CORDIAL, ruchomego do  urzadzen
719 |- Dostawa NEUTRIK CLS240, NL4FX gosnikowych  UGMO1  — 1 kpl.
UGM16
ID/A
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projekcie montazowe
Dostawa, Szafa traPsportowa typu flight
720 STWMO1 — obszveie BARCZAK- ST5012ROL case 19", 12U na kotach 6 szt
<Y | sTwmos y CASES 100mm  z  obszyciem '
sygnatowe
sygnatowym
Dostawa,
montaz HAMA Dystrybutor energii elektrycznej
721 | PDO1 — PDO6 » SYSTEMTECHN | STV16 PA/S ystry gu elextrycznel | g kpl.
obszycie K 16A, montowany do racka
sygnatowe
Weciggarka tafcuchowa
722 | HS01 — HS08 | Dostawa CM-LODESTAR | JJ Direct Control 500kg sterowana bezpoSrednio 500kg | o Kol
z workiem na fancuch,
taricuchem 30m
HSCO1, Sterownik wciggarek system
7.23 HSCO2 Dostawa CM-LODESTAR [ CM0123 bezposredni 4 kanalowy 2 kpl.
Dostawa Rozdzielnia elektryczna
724 |REE montaz ' PCE Pieszyce IP44 niezabezpieczona 32A CEE/3 x | 1 szt.
32A CEE 5P
Skrzynia transportowa na dwie
STHS01 — BARCZAK- A .
7.25 STHS04 Dostawa CASES PRO855439 gét(;ﬁ(é wciggarek tancuchowych | 4 kpl.
ALUR Trawers systemu Quadro do
726 |[— Dostawa 4K30L1000 podwieszenia urzadzen | 4 kpl.
SOLUTIONS o
gtosnikowych 100cm
ALUR Aluminiowy uchwyt do
721 | — Dostawa SOLUTIONS CS3-K-30 podwieszania trawersu 8 kpl.
BARCZAK- Wozek transportowy na kotach
728 |[— Dostawa CASES ROLQuadro 100mm na trawersy 1 kpl.
Dostawa Przewod zasilajacy gumowy 5m
729 |LZ28 montaz ' NEXANS+PCE | TITANEX HAR5G4+025-6+2256 |5 x 4mm2, zlacza CEE |1 kpl.
32A/400V/5P
Dostawa Przewod zasilajacy gumowy
7.30 | LZ29,LZ30 montaz ' NEXANS+PCE | TITANEX HAR5G4+025-6+225-6 | 20m 5 x 4mm2, ztacza CEE |2 kpl.
32A/400V/5P
Dostawa Przewod zasilajacy gumowy
7.31 | LZ31—LZ38 montaz ' NEXANS+PCE | TITANEX HAR4G2,5+014-6+214-6 | 35m 4 x 2,5mm2, ztacza CEE |8 kpl.
16A/400V/4P
BARCZAK Skrzynia typu flight case na
732 = Dostawa CASES HSCxx sterownik wciagarki 2 szt
8.0 | SZAFA AV
Dostawa,
STAV01 - | montaz, BARCZAK Szafa sprzetowa meblowa na
81 | sTAvos obszycie CASES STAV4516ROL Kotach 100 mm, 4 szt
sygnatowe
Dostawa,
8.2 B montaz_, BACO 2935 02 V\./y’chzmk. krzywkowy  dwu 4 szt
obszycie biegunowy jednofazowy
sygnatowe
Dostawa,
83 |- montaz, ZPAS L2-309 Listwa zasilajaca 4 szt
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
DVDAV01 - [ montaz,
8.4 DVDAV04 obszycie TASCAM Dv-D0O1U Odtwarzacz DVD 4 szt.
sygnatowe
ID/A
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Dostawa,
CFAV01 - | montaz, .
8.5 CFAVO04 obszycie FOSTEX UR2 Rejestrator SD 4 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
86 |- montaz, SANDISK Ultra Il 8GB Karta pamieci SDHC 8 GB 4 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
KFAV01 - | montaz, .
8.7 KFAV04 obszycie YAMAHA IMX644 Mikser cyfrowy do racka 2U 4 szt.
sygnatowe
Dostawa,
WMAV01 - | montaz, ELEKTRONIKA Wzmacniacz mocy 100V
88 | wMAvo4 | obszycie LEclonowo | VS22 26120W 4 szt
sygnatowe
Dostawa,
WMAV05 - | montaz, Wzmacniacz mocy 2x390W dla
8.9 WMAV08 obszycie YAMAHA P 35008 80 4 szt.
sygnatowe
Dostawa,
FDAVO1 - | montaz, Dwukanatowy system redukcji
8.10 FDAV04 obszycie DBX AFS 224 sprzezen akustycznych ! szt
sygnatowe
Dostawa,
UGPO01 - | montaz, Urzadzenia glosnikowe
81 UGPO08 obszycie YAMAHA 15V szerokopasmowe 8 szt
sygnatowe
Skrzynia  transportowa  typu
812 |- Dostawa BARCZAK STUGP flight case na dwie sztuki|4 szt.
CASES
UGPxx
Dostawa,
8.13 UGS01- monta;, YAMAHA IF2208 Urzadzenia glosnikowe 8 szt
UGS08 obszycie szerokopasmowe
sygnatowe
Dostawa, Uchwyt dla urzadzen
814 11— montaz YAMAHA BWS5251-400 glosnikowych UGS01-UGS08 | © szt
Dostawa, . - ,
8.15 | US01-US12 montaz APART CMR20T+CMRBB Urzadzenie glosnikowe sufitowe | 12 szt.
Dostawa Urzadzenie glosnikowe sufitowe
8.16 | US13-US42 montaz ' APART CMX20T wraz z obudowg do montazu | 30 szt.
natynkowego
MAVO01 - . .
8.17 Dostawa SHURE SM58LCE Mikrofon dynamiczny 8 szt.
MAV08
ODAV01+ Dostawa, Odbiornik systemu
MBAV01 - | montaz, bezprzewodowego,  mikrofon
818 | opavos+ | obszycie SENNHEISER | EW135 G3 tyou  handneld,  uchwyt |® szl
MBAV08 sygnatowe montazowy do szafy 19"
NDAVO01 - -
8.19 NDAV08 Dostawa SENNHEISER [ SK 100 G3 Nadajnik typu beltpack 8 szt.
8.20 m " | Dostawa SENNHEISER | ME 3-ew Mikrofon naglowny 8 szt
821 |- Dostawa K&M 21300-009-55 black Statyw glosnikowy 8 szt.
822 |- Dostawa K&M 21060-300-55 Statyw mikrofonowy sktadany 8 szt.
IP/A
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projekcie montazowe
823 |- Dostawa, MONACOR SDC-202LED Modut owietleniowy 4 kpl.
montaz
Dostawa,
montaz, A "
8.24 [ TV01-TV04 ; SHARP LC-46DH65E Ekran LCD na $ciang 46 4 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa, Uchwyt uchylny dla telewizora
825 |- montaz EDBAK TWB2 LCD 37"-60" 4 szt.
826 |PRO1,PR02 | Dostawa MITSUBISHI | WD 510U ﬁg’f\jrtor przenosny z wejsciem | szt
Ekran przeno$ny MATT WHITE
827 |- Dostawa PROJECTA MATT-WHITE 200 200 cm szerokosci 2 szt.
9.0 PRZEWODY, ZLACZA, KORYTA KABLOWE
91  |Lzo1,1z39 | Dostawa, NEXANS TITANEX HAR5G10 Przewod zasilajacy 5 > 10mm2 | 4, mb.
montaz + PE, gumowy
9.2 LZ01, LZ39 Dostavya, PCE 235.6 Gniazdo przenosne CEE 63A 2 szt
montaz 5P, IP67
9.3 LZ01, LZ39 Dostavya, PCE 0356 Wtyczka przenosna CEE 63A 2 szt
montaz 5P, IP67
94 |Lz02-Lzo7 |Dostawa NEXANS TITANEX HAR5G4 Przewod zasilajacy 5 x 4mm2, | 4, mb.
montaz gumowy
95 LZ02 - LZ07 Dostavya, PCE 0156 Wtyczka przenosna CEE 16A 6 szt
montaz 5P, IP44
96 L202 - LZ07 Dostavya, PCE 2156 Gniazdo przenosne CEE 16A 6 sat
montaz 5P, IP44
Rozdzielnica przenosna
97 |RPO1-RP10 | Dostawa PCE SWIDNICA niezabezpieczona, - przewod | 4, szt
zasilajacy o dtugosci 10 m CEE,
6xGS230V, 1xCEE16A3P.
Rozdzielnica przeno$na
) zabezpieczona, przewod
9.8 - Dostawa PCE SWIDNICA zasilajacy o dlugosci 5 m CEE | 2 szt.
32A 5P, wyjscie 2xCEE 16A/5P
99 |Lz18-1227 |Dostawa NEXANS TITANEX HAR3G2,5 Prewod  zasilajacy 3 x| 4q, mb.
2,5mm2, gumowy
Dostawa, Wtyczka przenosna CEE 16A
9.10 ([Lz18-LZ27 montaz PCE 013-6 3P 1P44 10 szt.
o1 |Lz18-1207 Dostavya, PCE 2136 Gniazdo przenosne CEE 16A 10 szt
montaz 3P, IP44
PCE Rozdzielnia elektryczna 63A w
9.12 | REO1 Dostawa BARCZAK- CUSTOM skrzyni transportowej typu flight | 1 szt.
CASES case na kotach 100mm
913 |— Dostawa PCE NIEMCZA Przeduzacz zwijany 20m, kabel | , szt
owy
914 |[— Dostawa ADAM-HALL 85300 Kanat kablowy przenosny 89 cm | 30 szt.
915 |— Dostawa ADAM-HALL | 85310 Kanat kablowy przenosny zakret | , szt.
45 stopni
BARCZAK- Wozek transportowy na kotach
916 | — Dostawa CASES ROL100mm 100mm na kanaly kablowe 2 szt
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Kompletna trasa kablowa z
. Dostawa, koryt kablowych systemu BAKS
o7 montaz BAKS KPJ100H50 KPJ100H50, pokrywy, wieszaki, | 20 | ™
$ruby mocujace
Kompletna trasa kablowa z
. Dostawa, koryt kablowych systemu BAKS
918 montaz BAKS KPJ200H50 KPJ200H50, pokrywy, wieszaki, | 0 | ™
$ruby mocujace
Kompletna trasa kablowa z
Dostawa, drabinek kablowych systemu
919 1 — montaz BAKS DUP200H50 BAKS DUP200H50, uchwyty, 80 mb.
$ruby mocujace
920 |— Dostawa, BAKS KNd175H48 Kanat kablowy 30 mb.
montaz
921 |— Dostawa, BAKS LKd175H48 Luk systemu kablowego 7 szt
montaz
_ Dostawa, Klapa  rewizyjna  systemu
9.22 montaz BAKS UDHxx kablowego 8 szt.

4.2.2.2. System rejestracji

Ponizej przedstawiono zestawienie przyktadowych urzadzen spetniajacych specyfikacje techniczng dla
systemu rejestraciji.

Tab. 4.228. Przyktad urzadzen spetniajacych Specyfikacje Techniczng dla systemu rejestracji

Lp. Ozn.aczgmew Prace_ Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm.
projekcie montazowe
REJESTRACJA
1.0 REJESTRATOR WIELOSLADOWY
Dostawa,
11 | PCREC L”b‘;”;;czle DIGIDESIGN | Pro Tools|HD 3 PCle Wielogladowy system rejestracji | 1 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
KMTDMO1, montaz, _ Konwerter sygnatu optycznego
1.2 KMTDMO2 obszycie SSL XLOGIC DELTA-LINK MADI HD MADI na pro tools HD 2 szt.
sygnatowe
Dedykowana  klawiatura do
13 | PCREC Dostawa, | pyqipeqigy |PRO. TOOLS — CUSTOM| oo ciomu PRO TOOLS  dia | 1 szt
uruchomienie KEYBOARD
komputera MAC
14 PCREC Dostawa., . DIGIDESIGN Pro Tools Instrument Expansion | Rozszerzenie: F’ro Tools 1 szt
uruchomienie Pack Instrument Expansion Pack
15 PCREC Dostawa., . DIGIDESIGN Pro Toolg 101 (8.0) Coursebook | Rozszerzenie: Pro Tools .101 1 szt
uruchomienie and Exercises (8.0) Coursebook and Exercises
16 PCREC Dostawa., . PSP PSPSET Zestaw wtyczek programowych 1 szt
uruchomienie PSP
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Lp. Ozr!aczgniew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
. .| Zestaw wtyczek programowych
Dostawa, Sonnox Oxford Elite Collection X 4
1.7 PCREC uruchomienie SONNOX wersja HD Sonnpx Oxford Elite Collection | 1 szt.
wersja HD
Dostawa Apple Mac Pro Two 293GH | Komputer do rejestracji Klasy
montaz ’ QFL)sz-Core . Intel Apple Mac Pro Two 2.93GHz
18 PCREC obszycie APPLE Xeon/6GB/640GB/GeForce GT120 )C()uad/-gcglg?MOGB/G F Intel | 1 szt
sygnatowe klawiatura + mysz eon : erorce
GT120 klawiatura + mysz
Skrzynia  transportowa  typu
BARCZAK flight case 19" na PCREC,
1.9 STPCREC Dostawa STPCREC KMTDMO01, KMTDM02, O06— | 1 kpl.
CASES ,
Z009 z obszyciem sygnatowym
i listwa zasilajaca
Dostawa,
110 | DVD02 montaz, HHB UDP-89 Odtwarzacz DVD/MP3 1 szt
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
montaz, .
111 | CFO3 ; TASCAM HD-R1 Odtwarzacz/rejestrator CF/USB | 1 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
montaz,
112 | CD02 ; TASCAM CD-01UPRO Odtwarzacz CD/MP3 1 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
113 | CPFO1 L”b"sr;t;;e LEXICON PCM96 SURROUND DIGITAL | Cyfrowy procesor foniczny 1 szt
sygnatowe
Dostawa,
114 | CPF02 L”b"sr;t;;e LEXICON PCM96 STEREO DIGITAL Cyfrowy procesor foniczny 1 szt
sygnatowe
2.0 WYNIESIONE INTERFEJSY SYSTEMU REJESTRACJI
DVI-S01  — | Dostawa,
DVI-S02, DVI- [ montaz, Transmisja DVI (nadajnik +
21 ROT — DVK-| obszycie GEFEN EXT-DVI-1500HD odbiomik) 2 kpl.
R02 sygnatowe
FW-S01 — [ Dostawa,
FW-S03, FW- | montaz, Transmisja ~ FireWire 800
22 R0t — FW- obszycie GEFEN EXT-FW-13948P (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.
R03 sygnatowe
USB-S01 — | Dostawa,
USB-S03, montaz, Transmisja USB 2.0 (nadajnik +
23 USB-RO!  — | obszycie GEFEN EXT-USB2.0-LR odbiorik) 3 kpl.
USB-R03 sygnatowe
Dostawa,
FW-HO01, montaz, Rozdzielacz FireWire (nadajnik
24 | Fw.Ho2 obszycie KRAMER VS-30FW + odbiornik) 2 kpl.
sygnatowe
Dostawa,
montaz, . )
25 USB-H 01 ; EXTRON USB HUB4 AAP Rozdzielacz USB 1:4 1 szt.
obszycie
sygnatowe
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

Lp. Ozr!aczgnlew Prace. Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm.
projekcie montazowe
Dostawa,
montaz, : .
2.6 USB-H 02 ; GEFEN EXT-USB-144 Rozdzielacz USB 1:4 1 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
montaz,
27 DVDRW ) PLEXTOR PX-830UF Zewnetrzny naped DVD 1 szt.
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
28 |LCDO1 montaz, NEC Multisync P521 Monitor LCD 52" full HD 1 szt,
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
montaz, Podwéjne ramig obrotowe z
29 N obszycie EDBAK PWSte plyta montazowg do LCD01 ! szt
sygnatowe
Dostawa,
210 |LCD02 montaz, NEC Multisync P221W Monitor LCD 22" 1 szt,
obszycie
sygnatowe
Dostawa,
montaz, ,
211 |- ; PEERLESS LCT-A1B3C Uchwyt do monitora LCD02 1 szt.
obszycie
sygnatowe
3.0 MONITORY ODSLUCHOWE, AKCESORIA
MDPL. MDPR, Aktywne urzadzenie gtoSnikowe
PDPLs Dostawa, szerokopasmowe kanaty L, R
3.1 ’ montaz, GEITHAIN RLOOTK P Y- Mg szt
MDPRs, - C, Ls, Rs wraz z dedykowanym
uruchomienie
MDPC statywem
Dostawa, Aktywny urzadzenie gtosnikowe
32 | MDPLFE montaz, GEITHAIN BASIS 4K ywny urzaazenie g 1 szt
. niskotonowe
uruchomienie
Aktywny Monitor Studyjny 10
Dostawa, wersja z glosnikiem
3.3 MBPL, MBPR [ montaz, APS 10 wysokotonowym  z  miekka | 1 kpl.
uruchomienie koputkg (para), czarny lakier
pdtmat
Dostawa,
34 - montaz, YAMAHA RX-V467 Amplituner kina domowego 1 szt.
uruchomienie
Dostawa, ;?)Zﬁvi\ll(r:)?/ve szerokzgidéiw:
35 - montaz, KEF iQ30 5 szt.
.- kanaly L, R, Ls, Rs, C z
uruchomienie !
podstawkami
Dostawa, .
36 |- montaz, KEF KUBE2 Aktywne  ~niskotonowe | 4 szt
- urzadzenie glosnikowe
uruchomienie
37 - Dostawa SENNHEISER | HD600 Stuchawki 2 szt.
3.8 - Dostawa SENNHEISER | HD280PRO Stuchawki 2 szt.
39 PREMO02, Dostawa, BARCZAK PREMXx Szafa meblowa do rezyserni szt
' PREMO3 montaz CASES nagraniowej z listwa zasilajaca '
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

4.3. Wymagania dla sprzetu i maszyn wykorzystanych do
wykonania robo6t

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny i sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakoéci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania Robét bedacych przed-
miotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

1. Elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, wkretarki),

2. Wkretaki, szczypce, zaciskarki i inne narzedzia specjalistyczne do montazu i demontazu
ztaczy wielostykowych, ztgczy optycznych, ztaczy BNC, ztgczy RJxx itp.,

3. Samochdéd do przewozenia materiatéw,

4. Urzadzenia pomiarowe do pomiardw sieci: optycznych, ethernet, akustycznych,
elektrycznych, elektroakustycznych,

5. Drabiny rozstawne, rusztowania do prac na wysoko$ci nie przekraczajacej 4,0 m.

4.4. Wymagania dla srodkow transportu
Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie zastosowane srodki transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy musza by¢é odpowiednie
do transportowanych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu
w temperaturach zgodnych z zaleceniami producentdw urzadzen. Nalezy zabezpieczy¢
sktadowane materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

4.5. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ponizszych podrozdziatach.

4.5.1. Ogdélne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczehnstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
Robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowag, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru oraz
wymaganiami obowigzujgcych PN i postanowieniami Umowy.

4.5.2. Wymogi formalne

Wykonanie zawartych w projekcie systeméw winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania. Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane
obowigzujgcymi przepisami.

4.5.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny doktadnie zaznajomic
sie z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji Robét wykonanym przez
Inzyniera Robdét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do Robdt z autorem opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa
w stosunku do dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po akceptacji projektanta lub
Inzyniera budowy. W przypadku zmian dotyczacych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyskaé akceptacje projektanta. Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub wskazanymi
przez Inwestora Inspektorami Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia
harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i terminu wykonywanych prac z Inwestorem.

4.5.4. Warunki ogélne wykonania Robét

4.5.4.1. Giéwne trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe i sygnatowe projektuje sie w stalowym, cynkowanym, uziemionym korycie
np.: BAKS KPJ.

4.5.4.2. Przebicia przez granice stref pozarowych

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg uszczelniajaca
o odpornos$ci ogniowej adekwatnej do danej przegrody pozarowej w sposob zgodny z wytycznymi
producenta.

4.5.5. Wytyczne do wykonania i instalaciji

Ponizej przedstawiono podstawowe wytyczne do wykonania instalacji systeméw
elektroakustycznego, inspicjenta oraz podgladu wideo.

4.5.5.1. Trasy kablowe

Wszystkie przewody powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw np.: BELDEN, KLOTZ,
PINANSON, SOMMER CABLE. W przypadku przewoddéw wieloparowych, kazda z par powinna
posiadac¢ ekran z folii aluminiowej, niezalezng linke masy oraz izolacje z numeracjq par.

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

Rozmieszczenie urzgadzen i prowadzenie tras kablowych przestawiono na rysunkach EAPO1—
EAPOS.

Schematy potgczeniowe przedstawiono na rysunkach EA0O1—EAQ9

Widoki przytaczy sygnatowych przedstawiono na rysunkach EAS01—EASO04.

Zestawienie przytgczy i tablic sygnatowych oraz konfiguracje potgczen krosownicy fonicznej
przedstawiono na rysunkach TO1 i T02

Ponizej

przedstawiono podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras

kablowych:

Trasy kablowe nalezy wykonac¢ z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych np.: BAKS
serii KPJ, drabin kablowych np.: BAKS seria DUP, kanatéw kablowych dzielonych np.:
BAKS seria KND

Trasy kablowe w miejscach widocznych w obrebie estrady nalezy wykonaé w kolorze
czarnym matowym.

Obwody zasilajace prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwodéw sygnatowych
i gtosnikowych.

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwoddéw sygnatowych
i gtosnikowych.

W przypadku rownolegtego prowadzenia tras z obwodami oswietleniowymi i sygnatowymi
nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy trasami minimum 1 m.

Krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z trasg zawierajaca
obwody sygnatowe nalezy wykonac¢ pod katem prostym.

N
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

4.5.6. Zalecenia dla wykonawcéw
Ponizej przedstawiono zalecenia i wytyczne dla wykonawcow.
1. Przed przystgpieniem do roboét zaleca sie:
e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

e zapoznaC sie z dokumentacjg wykonywanych w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych,
wentylacyjnych, oswietleniowych i innych w celu unikniecia kolizji z tymi instalacjami oraz
prawidtowego wykonania instalaciji.

Instalacje wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.
Trasy kablowe metalowe uziemi¢ — wykonac niezbedne pomiary.

Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR.

o A w0 D

Piony kablowe wyposazy¢ w otwory rewizyjne. Rewizje oznaczy¢. Rewizje majq utatwiC prace
konserwacyjne oraz ewentualng rozbudowe i modyfikacje systemu. Kazdy przewod w otworze
rewizyjnym nalezy trwale oznaczyé.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.
Do instalacji uzywac¢ kabli wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji.

Konstrukcje szafy teletechnicznej potaczy¢ z uziemieniem ochronnym.

© © N o

Wykonawce realizujgcego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktdére w projekcie nie
zostaty omowione.

4.5.7. Zalecenia dla Inwestora

Obowiagzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacje jest zapewnienie poprawnego
dziatania instalacji poprzez:

e przeszkolenie personelu obstugujgcego system,
e eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,
o systematyczng konserwacje urzadzen,
e szybkag naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.
Podczas prowadzenia prac wykonawczych nalezy zapewnié:
e nadzor autorski,
e nadzér inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadajgcy odpowiednia wiedze i doswiadczenie).

Wykonawca systemu powinien ztozy¢ Deklaracje Zgodnosci dla urzgdzen i instalacji.

4.5.7.1. Koryta kablowe

Wszystkie koryta kablowe dla systeméw klasy BAKS np.: KPJ, blacha cynkowana grubo$¢ minimum 1
mm. Linie sygnatowe LA, LAP, LAA nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach od linii LC, LCP, LG, LGP,
LRFP, LV, LS, LSP, LZ, LVAV, LGAV.

4.5.7.2. Przyfacza sygnatowe

Widoki przytgaczy sygnatowych przedstawiono na nastepujgcych rysunkach znajdujgcych sie w projekcie:
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

1. EASO01— Widoki szaf sprzetowych.

2. EAS02— Widoki przytaczy sygnatowych.
Wykonawcza jest zobowigzany do wykonania jednoznacznego opisu przytgczy i tablic sygnatowych oraz
tam znajdujgcych sie gniazd.
4.5.7.3. Meble i szafy techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania mebli i lokalizacji urzadzeh w szafach technicznych przedstawiono
na nastepujgcych rysunkach znajdujgcych sie w projekcie:

1. EAS03— Rozmieszczenie urzadzen w szafie technicznej STAV.

2. EAS04— Widok szafy sprzetowej w rezyserni nagraniowej na konsolete i peryferia
4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogodlne zasady kontroli Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Kontrole jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatdw i systeméw technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4.6.2. Szczegotowe zasady kontroli Robét

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowa¢ poprawnosc
montazu poszczegolnych elementow.

4.6.3. Badania, pomiary i sprawdzenie

Badaniom, pomiarom i sprawdzeniu powinny podlegac:

1. Jakos¢ i sposdéb mocowania urzadzenh i materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, projektem, niniejszg ST.

2. Wykonanie Robét zanikajacych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczegolnosci:

a. prawidtowos¢ utozenia, mocowania i oznaczenia linii gtosnikowych, sygnatowych,
sterujacych w systemach instalacyjnych,

b. dtugosci przewoddw.
3. Pomiary sprawdzajace linii sygnatowych: polaryzacja, symetria, ciggtos¢ linii.
4. Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

a. oswiadczenie kierownika Robd6t o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi
przepisami,

b. dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen dostarczanych fabrycznie,

c. certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia,
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d. protokoty z przeprowadzonych prob,

e. instrukcje obstugi systemu.
4.6.4. Dokumenty budowy
4.6.4.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wpiséw do dziennika bu-
dowy nalezy dokonywac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wyko-
nawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

4.6.4.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przy-
jetych w przedmiarze i ST i wpisuje sie do rejestru obmiardw.
4.6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:

e dziennik budowy,

e rejestr obmiarow,

e pozwolenie na realizacje zadania,

e protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje dotyczaca budowy.

4.6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

4.7. Obmiar Robét
4.7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

ID/A
UM PRACOWNIAAKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl  str. 161




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robét

wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang okreslong w Umowie.

4.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robét

Dtugosci utozonych przewodéw oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow wyrazonych
w metrach. llosci zamontowanych tablic i przytaczy sygnatowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach/kompletach.

4.7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robét wymienionych w punkcie 5.4 niniejszej ST:

1. w metrach (m) mierzy sie Roboty:

a.

b.

montaz koryt,

uktadanie przewododw.

2. w sztukach/kompletach (szt./kpl.) mierzy sie Roboty:

a.

b.

montaz przytgczy gtosnikowych,

montaz przytaczy sygnatowych.

3. w kompletach (kpl.) mierzy sie Roboty:

a.

kalkulacja wiasna,

b. wykonanie pomiaréw,

c. szkolenie obstugi,

d. wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

4. w pomiarach (pomiar) mierzy sie Roboty:

a.
b.
c.
d.

e.

pomiar symetrii linii sygnatowych/gto$nikowych,
pomiar polaryzaciji linii sygnatowych/gtosnikowych,
pomiar ciggtosci linii sygnatowych/gtosnikowych,
pomiar uziemien,

pomiar poziomu cisnienia akustycznego oraz wskaznika zrozumiato$ci mowy.

5. w zespotach (zesp.) mierzy sie Roboty:

a. zabezpieczenie obszaru Robdt.

4.8. Odbiér Robaét

4.8.1. Warunki ogdline

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

4.8.2. Warunki szczegétowe

W zaleznosci od ustalen w ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

ID/A
A

str. 162  PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl



4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot

1. odbiorowi Robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu wykonawca powinien kazdorazowo zgtosi¢ Inspekto-
rowi Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Do odbioru ostatecznego nalezy przygotowa¢ wszystkie dokumenty
budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty, dokumentacje powykonawcza.

W przypadku wystgpienia Robét poprawkowych i uzupetniajgcych komisja wyznaczy termin ich wykona-
nia.

]
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5. Podsumowanie

5. Podsumowanie

W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczng dla systemu elektroakustycznego dla
zadania pn.: Rozbudowa opery wroctawskiej wraz z budowa ,,Sceny Letniej”

W kolejnych rozdziatach przedstawiono dla poszczegdélnych systemow zestaw:
e minimalnych wymogow technicznych dla kazdego urzadzenia,
¢ wymogow dotyczacych montowania urzadzen, uruchomienia poszczegoélnych systemow,
¢ wymogow dotyczacych wykonania tras kablowych, przytaczy sygnatowych itp.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu muszg by¢é bezwzglednie respektowane. Wszystkie
zastosowane w systemach urzadzenia muszg spetniaé opisane powyzej wymagania oraz zapisy
dokumentaciji projektowe;.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu ma stuzyc.

]
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