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ST.TECH.6 PROJEKT OSWIETLENIA
TECHNOLOGICZNEGO ESTRADY | WIDOWNI

1. Instalacje i urzadzenia oswietlenia technologicznego .
Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi
okreslonymi dla instalacji elektro - instalacyjnych , zgodnie z Rozdziatem 8
,Instalacja elektryczna” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi z mianami ) oraz ZALACZNIKIEM Nr 1 ,
poz 3i41 WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU”

(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

1. Wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy przypisane
w przepisach ogdélnych instalacjom elektrycznym.

2. Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ oswiadczenie dostawcy
lub producenta o spetnieniu w/w warunkdw .

Dla ograniczenia zaktocen wynikajgcych z funkcjonowania w uktadzie
tyrystorowych regulatoréw oswietlenia technologicznego ( obecnos¢ wyzszych
harmonicznych ) instalacje zasilajace i elektroakustyczne nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujacych warunkow :

3.Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
przepisach .

2.Instalacja sterujaco-zasilajgca

2.1. Konsoleta oswietleniowa
Co najmniej 8 niezaleznych wyjs¢ sygnatu DMX (wbudowane).
Programowa obstuga min. 16 niezaleznych wyj$¢ DMX.
Co najmniej 1 wejscie sygnatu DMX.
Co najmniej jedno wyjscie ethernet umozliwiajgce stworzenie sieci oraz przytaczenie co najmniej 2000
kanatow DMX, oraz pracy w protokole ArtNet.
Co najmniej trzy ztgcza USB.
Whbudowany co najmniej trzy monitory dotykowe LCD minimum 12”
Mozliwos$¢é podtgczenia minimum trzech monitoréw dodatkowych o rozdzielczosci SVGA
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Mozliwosé tworzenia wtasnych ,ekranéw” (okreslania jakie informacije i w jakiej proporcji zostang
wyswietlone na ekranie) oraz mozliwos¢ ich zapamietywania i przetgczania.

Whbudowane gtosniki stereo.

Lampke oswietlenia konsolety z wbudowana regulacjg jasnosci.

Whbudowana Klawiatura z podswietleniem.

Odtwarzanie, edycja, programowanie

Pole crosfadera z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma suwakami wejscia, zejscia - X,Y .
Co najmniej 20 kontroleréw z silnikami umozliwiajgcych odtwarzanie kolejek pamieci jak na
crosfaderze oraz prace na wielu stronach jednoczesnie.

Sekcje minimum 20 dodatkowych przyciskéw z (mozliwoscig zmiany ich funkcji go lub on/off) do
odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, chaseréw.

Mozliwosé zmiany funkcji dla suwakéw i przyciskéw playbackdw.

Mozliwos¢ odtwarzania tej samej kolejki pamieci jako lista lub chaser.

Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/

Trackball do kontroli pozycji dla urzgdzen inteligentnych.

Klasyczne koto do dimerdw.

5 kot wyboru parametrow dla kanatéw, urzgdzen inteligentnych.

Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna (wbudowana).

Programowanie scen swietlnych w systemie tracking lub klasycznie.

Mozliwos¢ cofniecia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie (Undo/Redo).
Mozliwos¢ graficznego wyboru parametrow np. gobo i koloréw.

Whbudowany generator efektéw z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego parametru urzadzenia,
kanatu oraz ich edycji.

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejscia, zejscia, opdznienia dla kazdego kanatu,
parametru w jednej scenie swietlne;.

Mozliwos¢ obstugi kazdego parametru w systemie 16-bitowym.

Baze plikow opisowych dla urzadzen oswietleniowych, mozliwo$¢ jej aktualizacji oraz tworzenia
samodzielnie plikéw opisowych w konsolecie.

Mozliwosé synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejscia
wbudowane).

Mozliwos$¢ dotgczania do scen $wietlnych plikéw video, audio, zdjec.

Archiwizacja, ew. mozliwosci rozbudowy

Twardy dysk do archiwizacji danych min. 80Gb.

Whbudowany naped DVD/CDRW z mozliwoscig archiwizacji danych na ptytach CD.

Mozliwosé rozbudowy urzgdzenia do 16 niezaleznych linii DMX.

Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomoca programu i komputera
kieszonkowego (PDA).

Mozliwosé rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerow.

Off-line edytor konsolety dla komputeréw PC/Laptop oferujacy te same mozliwosci programowe co
oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli pomiedzy konsoletg i off-line edytorem lub ew.
praca jako backup.

Mozliwos¢ dotaczenia dodatkowej, blizniaczej konsolety przez sie¢ Ethernet i jej pracy jako backup.
Mozliwosé zainstalowania profesjonalnego oprogramowania do projektowania i wizualizacji na
konsolecie (np. Martin Show Designer, Compu Cad, Wysiwyg) z mozliwoscig jednoczesnej pracy na
konsolecie i z programem do wizualizacji.

Dodatkowo do konsolety powinny by¢ dotaczone

1szt. — Skrzynia transportowa
3szt. - Dotykowy Monitor 17” LCD wraz ze skrzyniami transportowymi
1szt. - Mysz optyczna PS/2

1szt. - Zasilacz UPS

2.2. Rack regulatorow oswietleniowych 12x 3kW
LICZBA KANALOW | ICH OBCIAZALNOSC:
- 12 x 10A w dwéch oddzielnych modutach po 12 kanatéw
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- Modut zabezpieczen: wytgczniki nadprgdowe i zabezpieczenie roznicowe dla
kazdego modutu
ZASILANIE

- 3-fazowe 230/400V
ADRESOWANIE : Proste , grupowe,
- dowolny adres dla kazdego kanatu
- ZACHOWANIE ADRESOWANIA PO ZANIKU SYGNALU STERUJACEGO
achowanie ostatniej wartosci,
- powolne sciemnianie do zadanego poziomu
CHARAKTERYSTYKI KANALOW
- Linear,
- modified square law,

- fl uorescent, preheat,

- non dimmable
SYGNAL STERUJACY
- DMX 512 (zgodne z dwukierunkowym DMX - RDM)
- Ethernet z protokotem firmowym,
WAGA MAKSYMALNA JEDNEGO MODULU: 13 kg

3. Instalacje i urzadzenia oswietlenia
technologicznego w zwiazku z koniecznoscia
wspotpracy z instalacjami elektroakustyki .

1. Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogélnymi
okreslonymi dla instalacji elektro - instalacyjnych .

2.Wszystkie uzywane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ cechy przypisane
w przepisach ogoélnych instalacjom elektrycznym.

3. Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ oswiadczenie dostawcy
lub producenta o spetnieniu w/w warunkéw .

Dla ograniczenia zaktoceh wynikajgcych z funkcjonowania w uktadzie

tyrystorowych regulatoréw oswietlenia technologicznego ( obecnos¢ wyzszych

harmonicznych ) instalacje zasilajace i elektroakustyczne nalezy wykonywac z

zachowaniem nastepujacych warunkow :

4.Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w przepisach .

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 1 Q.

W ztgczu nalezy wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N . Kazde dojscie
rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewodéw WLZ-téw do tablic
zasilajgcych urzadzenia oswietlenia i elektroakustyki nalezy przykrecaé¢ do

szyny za pomocg osobnego ztacza. Przekrdj szyny uziemiajgcej musi by¢ jak
najwiekszy , a ztgcza chronione przed mozliwoscig uszkodzen

mechanicznych .
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Przekroj zyt w poszczegoinych WLZ-tach winien by¢ powigkszony o jeden stopien

w stosunku do wyliczonego metodami podanymi w normach

i przepisach . Przekréj ten nie moze by¢ mniejszy niz 16 mm?2 , zalecany

25 mm? |ub wigkszy .

Obok pieciu przewoddw stanowigcych tréjfazowy WLZ nalezy potozyé osobny przewdd
o przekroju min. 16 mm? - dodatkowy przewod uziemiajacy .

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych tablic ,

rozdzielnic funkcyjnych i gniazd kohcowych , bez przecie¢, odgatezien

i w nieuszkodzonej izolacji .

W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych , przewdd PE i dodatkowy przewod
uziemiajacy winien by¢ przykrecony do listwy uziemiajacej , miedzianej ,

o przekroju min 80 mm? izolowanej od podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny
by¢ do listwy przykrecane osobnymi ztgczami.

Wszystkie linie odbiorcze i urzgdzenia winny by¢ prowadzone w taki sposéb , aby ich
przewody PE nie zostaty potgczone ze sobg .

Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢ uziemione osobnym przewodem

z centralnym punktem uziemiajgcym budynku ( strop techniczny nad estradg )
analogicznie do przewodu wyréwnawczego.

Do tablicy zasilajgcej elektroakustyka WLZ-ty winny by¢ tréj fazowe

z wyprowadzonymi fazami na osobne zaciski. Wybér odpowiedniej fazy i jej ewentualna
zamiana w trakcie eksploatacji polegac bedzie na wyborze ~Spokojnej fazy ,,
tzn. takiej ktéra generuje jak najmniejsze zakitécenia .

instalacje oswietlenia technologicznego i elektroakustycznego winny by¢
rozprowadzane w osobnych korytkach instalacyjnych w odlegtosci nie mniejszej niz 50
cm.

Skrzyzowania tych instalacji winny odbywacé sie z zachowaniem odlegtosci min. 30 cm.
W przypadku mniejszych odlegtosci wynikajacych z warunkéw faktycznych
rownolegtego prowadzenia instalacji dtugos¢ takiej sytuacji nalezy ograniczy¢ do min.
50 cm

Okablowania sygnatowego elektroakustycznych gtosnikowego dla instalaciji
elektroakustycznych nie wolno bada¢ na okolicznos$¢ rezystanciji izolacji metoda
indukcyjna..

Powyzsze zasady nie sg okreslone w zadnym obowigzujgcym w Polsce
przepisie.

Jako przepis pomocniczy nalezy przyja¢ niemieckg norme DIN 1590 cze$¢ 1,2
i 3 pt. ,Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen” - (Technika dzwiekowa w
teatrach i obiektach widowiskowych ).

e

Maciej Wojciechowski
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