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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa kabli telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowa Opery Wroctawskiej
wraz z budowg Sceny Letniej.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt. 1.2. ,,Wymagania ogélne”. Specyfikacja niniejsza jest
dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot omawianego zadania opisanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przebudowy telekomunikacyjnych linii

kablowych i obejmuja:

- przebudowe kabli rozdzielczych Telefonii Dialog
- przebudowe kabli $wiattowodowych Telefonii Dialog
- przebudowe kabli $wiattowodowych Banku PKO we Wroctawiu

1.4. Okreslenia podstawowe

1 1.4.1. Kanalizacja kablowa pierwotna - zespot ciagow podziemnych rur i studni kablowych stuzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych lub rur kanalizacji wtornej

2 1.4.2. Kanalizacja wtérna — zespdt rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych
dodatkowe zabezpieczanie kabli OTK i innych

3 1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczeniec podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej,
umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacje¢ kabli

4 1.4.4. Linia telekomunikacyjna — linia do przesytania sygnalow telekomunikacyjnych

5 1.4.5.Telekomunikacyjna Linia kablowa miejscowa — linia wybudowana z kabli typu miejscowego
(TKM)

6 1.4.6.Linia  optotelekomunikacyjna -  linia  telekomunikacyjna  zbudowana z  kabli
optotelekomunikacyjnych

7 1.4.7.Kabel optotelekomunikacyjny —kabel OTK zawierajacy $wiattowody do transmisji
telekomunikacyjne;j.

8 1.4.8. Dlugos¢ trasowa kabla —odlegto$¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla

9 1.4.9. Dlugos¢ elektryczna kabla — rzeczywista dlugos¢ odcinka kabla zawarta pomiedzy punktami na
kablu, mierzona wzdhuz osi kabla, rowna dhugosci trasowej powickszonej o falowanie kabla i zapasy.

10 1.4.10. Dlugo$¢ montazowa kabla — dlugos$¢ elektryczna kabla powigkszona o dodatek na wykonanie
zlaczy.

1 1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i zaktadowymi

oraz definicjami podanymi w pkt. 1.4. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt.2 ,,Wymagania ogolne”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.



Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy
PN-88/B-30000.

2.2. Materialy gotowe
1 2.2.1.Rury

a) rury PE

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacji wtornej rury polietylenowe ( HDPE) powinny odpowiada¢ normie
ZN-96/TP-S.A.-017.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

1 2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustalono w uzgodnieniu z ich wlascicielami.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktérych wielko$ci okre§lone s3 w normie PN-
76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy begben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami i
napisami:

1 — nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

2 — strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dlugos¢ i cigzar oraz
producent.

Stosuje si¢ nastgpujace typy kabli:

1) Kable kanatowe miejscowe, wzdluznie — wodoszczelne typu XzTKMXpw wg ZN-96/TP-S.A. -029 oraz kable
swiattowodowe typu Z-XOTKtsd wg ZN-96/TP-S.A.-005

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w pkt. 3 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa
jakos¢ robot:
1 — wciggarka mechaniczna kabli,
2 — urzadzenie do pneumatycznego zaciggania kabli §wiattowodowych
3 — wciggarka reczna kabli,
1 — miemik izolacji 250/500V
— mostek kablowy
— zestaw pomiarowy do 2,0 MHz (620kHz)
— reflektometr

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne



Ogolne zasady dotyczace robot podano w pkt.4 ,, Wymagania ogblne”

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

1 — samochéd skrzyniowy,

2 — samoch6d samowytadowczy,

3 — samochéd dostawczy,

4 — przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 5 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, normami i przepisami obowigzujacymi w Budownictwie

Lacznosci oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zachowac nastepujacg kolejnos¢ robot:

1,

2 — ulozy¢ nowe odcinki kanalizacji wtornej w istniejgcej kanalizacji pierwotnej

3 — wybudowaé nowy, nie kolidujacy odcinek linii kablowej lub przelozy¢ linig istniejaca po nowe;j trasie

4 — wykonaé polgczenie nowego odcinka z linig istniejacg bez przerw w tacznosci lub odtworzyé transmisje w
przypadku przetozenia linii

5 — wykona¢ pomiary kontrolne koncowe

— zdemontowac istniejace linie kablowe, demontazu dokona¢ zgodnie z projektem.
Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

1 5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
2 5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Projektowana kanalizacja wtorna utozona zostanie w istniejacej kanalizacji pierwotnej w rejonie ul. A. Drabika i
Swidnickiej .
5.1.1.2. Zestawy z rur

Do zestawow kanalizacji wtdrnej z rur nalezy stosowac rury polietylenowe:
HDPEt 32/2,0

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 i normy ZN-96/TP-S.A.-012.



Z pojedynczych rur PE nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z Telefonia Dialog i TP-S.A. ilosci
otwordow w warstwach.

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

1 5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.4.6. niniejszych ST.
5.3.2. Ukladanie kabli w kanalizacji

Kable TKM ciagna¢ doktadnie wzdluz osi wlasciwego otworu (rury) kanalizacji telefon., zgodnie z projektem.
Wrhasciwy kierunek ciagnigcia nalezy osiagna¢ stosujac bloki zaczepowe w studni.

W studniach kable utozy¢ na wspornikach kablowych, nie krzyzujac ze soba. Promien gigcia kabli zgodnie z
normami. Zachowa¢ warunki wg ZN-02/TD S.A. -01

1 5.3.3. Montaz kabli

Z}acza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-02/TD-S.A.-01
1 5.3.4. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca przywieszek
identyfikacyjnych zgodnie z normg ZN-96/TP-S.A.-022

5.4. Telekomunikacyjne sieci kablowe Swiattowodowe

1 5.4.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.4.6. niniejszej ST.

5.4.2.. Uktadanie kabli w kanalizacji

Kable $§wiattowodowe uktadane w kanalizacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ kanalizacja wtdrng wykonang z rur
HDPEt 32/2,0 ulozong w rurze kanalizacji pierwotnej. Kable nalezy zaciggaé metodg pneumatycznego
wdmuchiwania kabli.

Promien gigcia kabli zgodnie z normami. Zachowa¢ warunki wg ZN-02/TD S.A. -09

1 5.4.3. Dobér muf

Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST oraz dostosowane do typu kabla OTK.
0 5.4.4. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ zapasy kabla, zgodnie z dokumentacja projektowa. Zapasy pozostawié¢
przy ztaczach kablowych oraz na trasie, jako rezerwa.
Zapasy kabla nalezy umiesci¢ w studni kablowej w obudowanym stelazu zapasu kabla liniowego.

0 5.4.5. Oznaczenie przebiegu kabla

Rurociagi kablowe, w ktérych utozono kable OTK powinny by¢ oznakowane w kazdej studni zgodnie z norma
ZN-02/TD-S.A.-09 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 6 ,,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie sieci
telekom.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami OST, ST i PZJ.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela wiasciciela linii lub
kanalizacji telefonicznej. Jakos$¢ robot musi uzyskac ich akceptacje.

6.3. Kable telefoniczne

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych i $wiattowodowych polega na
sprawdzeniu:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa
- montazu kabla i jego elementdw poprzez ogledziny
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne zgodnie z normami:
kable TKM
ZN-96/TD -S.A.-05
kable OTK ZN-02/TD -S.A. - 09

6.4. Ocena wynikéow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacj¢ kablowg i lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ,,Wymagania ogélne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg przebudowy linii telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej jest :

kanalizacja telefon. wtorna 1 km otw.

kable miejscowe XzTKM 1 km para

kable swiatlowodowe 1 km linii

osprzet $wiattowodowy 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1 — aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

2 — protokéty z dokonanych pomiardw,

3 — protokoét odbioru robét przez whasciwego operatora sieci telekom. lub wtasciciela linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogolne”.



Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiardw sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wytyczenie trasy

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— wykonanie robdt montazowych, pomiardéw, potaczen

— uruchomienie przebudowywanych linii,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

— wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowe;j

— konserwowanie linii i kanalizacji telefon. w okresie gwarancyjnym

— transport zdemontowanych materiatow,
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Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
ETAPI

A. Sie¢ Telefonii Dialog

- budowa kanalizacji kablowej wtdrne;j 0,485 kmotw.
- przebudowa kabli TKM 20,400 kmpar
- przebudowa kabla OTK 12] 0,620 km linii

- przebudowa kabla OTK 16J 0,385 km linii
B. Sie¢ Banku PKO BP S.A.
- przetozenie 2 kabli OTK 1,600 km linii+1,550 km linii
ETAP II

A. Sie¢ Telefonii Dialog

-przebudowa kabli TKM 18,000 kmpar
-przebudowa kabla OTK 12J 0,620 km linii
-przebudowa kabla OTK 16J 0,240 km linii

B. Sie¢ Banku PKO BP S.A.

- przetozenie 2 kabli OTK

1,530 km linii+1,580 km linii

Projektowana liczba jednostek uwzglgdnia nizej wymienione elementy:

- budowa kabli:

zaciaganie kabli typu TKM, wyciaganie i zacigganie kabli OTK, montaz kabli, przetaczanie kabli, pomiary
elektryczne i optyczne, demontaz kabli.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej, z zaporg przeciwwilgociows, wypekione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostona polietylenowa lub polwinitowa

10.3. Normy zakladowe



ZN-02/TD-S.A.-01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych. Ogélne zasady projektowania i budowy
sieci kablowych.

ZN-02/TD-S.A.-03 Budowa kanalizacji kablowe;j

ZN-02/TD-S.A.-05 Budowa sieci dostepowych miedzianych

ZN-02/TD-S.A.-09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 poz. 1864 z dnia
31.10.2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych (dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.)
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