g,

Fortum

Wroclaw, 30 marca 2012r,

WARUNKI TECHNICZNE PRZYELACZENIA
nr SPw/33/2012

do sieci cieplowniczej wezla cieplnego, znajdujacego sig w budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Modrzejewskiej dz. 5/3 we Wroclawiu dla podmiotu, ktéry posi ul prawny do korzystania
z nieruchomodci, wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.-
Rozdzial 2 (Dz. U. Nr 16, poz. 92).

Warunki zostaly okre$lone w oparciu o wniosek WP oraz w nawigzaniu do istniejacego systemu
cieplowniczego.

1. Whnioskodaweca

1.1. Pelna nazwa: Opera Wroclawska
1.2. Siedziba: ul. Swidnicka 35; 50-066 Wroclaw

2. Informacje dotyczace obiektu

2.1. Lokalizacja obiektu:
Wroclaw, ul. Modrzejewskiej dz. 5/3
2.2. Lokalizacja wezla cieplnego:
Wroclaw, ul. Modrzejewskiej dz. 5/3
2.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia catkowita — 19 046,6 m?,
Kubatura budynku — 97 947,66 m®

Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej - opera

2.4 Instalacje odbiorecze,

Rodzaj instalacji Temperatura obl °C Material instalacji
1. [centralne ogrzewanie 80/60 stal, PP
2, |ciepla woda uzytkowa 60/10 stal, PP
3. |wentylacja 80/60 stal, PP

2.5. Zamawiana moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych

Calkowita moc cieplna zamawiana (3 poz.1,3,4) 3Q. 1654 kW
1. | centralne ogrzewanie Q. - 298 kW
2. | ciepla woda uzytkowa $r/h le;_rﬂ 150 kW
3. | ciepla woda uzytkowa max/h 4 S e 480 kW
4. [ wentylacja O 876 kW

Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin_= 150 kW
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3. Parametry czynnika grzewczego
3.1. Temperatura wody sieciowej:
przy zewngtrznej temperaturze obliczeniowej t,= -18°C
- w rurociagu zasilajacym T, = 147°C
- W rurociggu powrotnym T, = 65°C
poza sezonem grzewczym :
- W rurociggu zasilajacym T) = 65°C
- W rurociggu powrotnym T, = 25°C
3.2. Ciénienie czynnika grzewczego w sezonie grzewczym w miejscu przylgczenia do sieci cieplowniczej.
- w rurociggu zasilajacym Pz < 0,70 MPa
- W rurociagu powrotnym Pp > 0,42 MPa
Pz—Pp = 0,25 MPa
3.3. Obliczeniowe natgzenie przeptywu czynnika grzewczego dla wezla ciepinego:

G =20,08 m*h _ :
3.4. Regulacja dostawy ciepla wg ,, Tabeli regulacyjnej dla systemu cieplowniczego...”( zalacznik nr 2).

4. Miejsce i spos6b doprowadzenia przyigeza cieplowniczego do wezla cieplnego.

4.1. Wigezenie nastapi do sieci cieplowniczej preizolowanej 2xdn150, w miejscu wskazanym na planic
sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

4.2.Przylgcze  cieplownicze prowadzone w  gruncie nalezy zaprojektowaé  w technologii
rur preizolowanych, natomiast odcinek przylacza cieplowniczego prowadzonego w budynku -
w technologii tradycyjnej zgodnie z aktualnymi ,, Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci
cieplowniczych w spélkach Grupy Fortum w Polsce”.

5. Wymagania dotyczace przylgcza cieplowniczego.

5.1. Przylaczenie wezla cieplnego nalezy wykonaé przytaczem cieplown iczym 2xdn100.

5.2. Projekt budowlany swykonawczy przylacza cieplowniczego podlega uzgodnieniu w Fortum Power and
Heat Polska Sp. z o.0.

5.3. Dla przylacza cieplowniczego prowadzonego przez teren nalezacy do Wnioskodawcy, Wnioskodawca
winien zapewni¢ pas gruntu o szeroko$ci min 0,9 m ( z zachowaniem wymaganych odlegloéci po obu
stronach rurociagu w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego i budynkéw) w celu wykonania
wykopu pod przylgeze cieplownicze.

6. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacii,
6.1. Przylacze cieplownicze i wezel cieplny stanowié bedg wlasnoéé Fortum Power and Heat Polska
Sp. z0.0.
6.2. Granicq wiasnosci i eksploatacji beda drugie mufy (lub kolnierze) zaworéw odcinajacych
niskoparametrowa strong wezla cieplnego od instalacji odbiorczych Whnioskodawcey.

7. Miejsce i lokalizacja ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego i regulatora hydraulicznego przeplywau.
7.1. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy, w kiérego sklad wehodza:
a) cieplomierz do pomiaru iloéci dostarczanego ciepla,
b) wodomierz do pomiaru ilodci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napelniania instalacji
odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach,
oraz regulator przeplywu naleZy zaprojektowaé w wezle cieplnym.
7.2. Przetwornik przeplywu cieplomierza winien byé montowany na przewodzie powrotnym wezla
ciepluego, a regulator hydrauliczny przeplywu — na przewodzie zasilajacym wezel cieplny.

8. Wymagania dotyczqce wezla cieplnego,
8.1. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
a) norma PN-B-02423:1999,Ap1:2000. ,,Wezly cieplne, wymagania i badania przy odbiorze",
b) aktualnymi ,,Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla wezléw cieplnych w spélkach Grupy
Fortum w Polsce”,
¢) ustawq Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawezymi.
8.2. Uklad technologiczny wezla cieplnego powinien byé zgodny z zalaczonym schematem (zalacznik nr 3).
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8.3. Pierwsze od strony przylacza zawory odcinajace wezel cieplny nalezy projektowaé jako kolnierzowe,

8.4. Pompy obiegowe c.0. i wentylacji powinny byé montowane na przewodach zasilajacych instalacji
odbiorezych,

8.5. Przewidywane zapotizebowanie mocy elektrycznej dla zasilania wezla cieplnego (wykonanie
wewngtrznej linii WLZ) wynosi 12,0 kW.

8.6. Projekt budowlany wykonawczy wezla cieplnego podlega uzgodnieniu w Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. w zakresie zgodnosci z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi przylaczenia...”.

8.7. Zasady korzystania z pomieszczenia wezla cieplnego okre$lone zostang w odrgbnie zawartej z Fortum
Power and Heat Polska Sp. z 0.0. umowie, na podstawie ktérej nastapi dostarczanie ciepla,

8.8. Wejicie do ww. pomieszczenia nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz budynku lub
z ogdinodostepnego korytarza.

8.9. Wezel cieplny powinien dostarczaé cieplo do obiekt6éw jednego odbiorcy.

9 . Warunki przylaczenia sa wazne do dnia 30 marca 2014y,
{(waine 2 lata)

10 . Informacje dodatkowe:

10.1. Podstawa do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych bgdzie podpisana
»~Umowa o przylaczenie...”.

10.2. Realizacja inwestycji wg wydanych ,, Warunkéw technicznych przylaczenia ...” oraz ,,Umowy
o przylaczenie...” jest jednoznaczna z zapewnieniem dostawy ciepla wytwarzanego przez Zespol
Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACIJA S.A. i przesylanego przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. na zasadach okreslonych w odrgbnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp. z
0.0. umowie.

10.3. Nie zgloszenie uwag do niniejszych ,,Warunkéw technicznych przylaczenia...
miesigca od daty ich otrzymania bedzie oznaczaé ich przyjecie.

10.4. Zlozenie dokumentacji do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Departamentu Architektury i Rozwoju Urzgdu Miejskiego Wroclawia winno nastapié¢ po uprzednim
jej uzgodnieniu w Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0.”

»
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w ciagu jednego

11, Uwagi :

11.1. Jezeli instalacje odbiorcze c.0., wentylacji wykonane bedqa z miedzi lub wyposazone
w elementy aluminiowe (grzejniki) nie moga by¢ napelniane i uzupelniane wodg sieciowa,
W takim przypadku Wnioskodawca powinien zamontowaé dodatkowo uklad uzdatniania wody do
uzupeliniania wody w ww. instalacjach odbiorczych. Ww. uklad winien by¢ zlokalizowany poza
pomieszczeniem wezla cieplnego i eksploatowany przez Odbiorce,

Fortum Powe
Pe
Hoordynator

=3

Mariusz Szostak

eat Polska Sp. 2 0.0.
k Spotki

Nowych Przylaczen

zalgeznik nr 1: plan sytuacyjny w skali 1:500,
zalacznik nr 2: tabela regulacyina, Wodzirned 1
zalgeznik nr 3: schemat technologiczny wezla ciepinego,
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Zatgeznik nr 2

Tabela regulacyjna dla systemu cieplowniezego miasta Wroclawia

na sezon grzewezy 201172012
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1224136

62

~135

128+150

65

L - Stedniodobowa temperatura zewnetrna efekiywno - radiacyina uwazeledniajaca warinki pogodowe
{predkosé wiatru, nastonecznicnie ip.)
Tz - temperatura 2asi‘ania nofnika ciepla

Tp - maksymalna emperatura powrotu nognika ciepia

Fortum Power ang rea Polska Sp. zo.o.
Petnomaocnik Spaik:
Klurownts Zgktadu Dysiybuc|l Wrodiaw

N
Ryszard Bataeh
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