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» Biorac pod uwage bliska odlegto$¢ pomiedzy budynkiem Opery a JRG PSP z ulicy
Wierzbowej, jest bardzo prawdopodobne, ze pierwsze zastepy przybeda na
poczatku lub czasie ewakuacji. Lokalizacja tylko jednego mikrofonu w obrebie
sceny, uniemozliwi (w przypadku pozaru na scenie) dotarcie tam strazaka i podanie
odpowiedniego komunikatu, ktéry moze by¢ niezbedny w czasie prowadzenia

dziatan.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie nizej wymienione usprawnienie i zmiany w
istniejgcym systemie:

» Wymiane instalacji to jest przewodow okablowania instalacji rozgioSnieniowej
sceny (w obrebie calej jej strefy pozarowej) na kable typu HDGS o odpornosci
na dziatanie ognia min 30 min. oraz atestowane gtosniki.

» Zamontowanie urzadzenia w pomieszczeniu ochrony, kiére w przypadku
alarmu Il - stopnia automatycznie przekaze informacje poprzez instalacje
rozgtosnieniows dla publicznos$ci o koniecznosci opuszczenia widowni —
gmachu obiektu.

» Wyposazenie pomieszczenia inspicjenta oraz pomieszczenia ochrony w
atestowany tzw. , mikrofon strazaka”, ktore zostang podtaczone do istniejgcej
instalacji rozgtosSnieniowej.

~ Zmodyfikowany wediug powyzszych ustalen projekt instalacji uzgodnic z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.




