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Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w zwigzku z uchybieniami
naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 13,14 i 21.10.2010r, w przedmiocie
przestrzegama przepiséw przeciwpozarowych w budynku Opery Wroclawskiej we Wroctawiu przy ul.
Swidnickiej 35, na podstawie art.26 ust.l ustawy z dnia 24.08.1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. 22003 r. Nr 147, poz. 1230 z pézn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia — Kodeks
postcpowama admmlstracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.),

-nakazuje strome — Operze Wroc{awsklej

"lAf \'Budynek Opery Wroc!awskxej wyposazyc w instalacje dzwigkowego systemu
ostrzegawczego do dnia 30 09.201 lr. _
Podstawa prawna:
§29.ust.1 pkt. 3 Rozporza_dzema Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U Nr 109, poz. 719 z 2010r).

2. Usunaé nieprawidiowos$é¢ polegajaca na braku zamknigcia drzwiami o odpornosci ogniowej
pomieszczen stanowiacych zamknigcie otworéow drzwiowych w obudowie klatki schodowe;j
okreslanych jako VP i VL do dnia 31.05.2011r.

Podstawa prawna:

§16.2 pkt.5 Rozporzqdzcma Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r..w sprawie ochrony przecxwpozarowe_] budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i
terenéw. (Dz. . U Nr:109, -poz. 719) w zwiazku z § 245 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra .

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i 1ch o

usytuowanie (Dz: U. Nr 75 poz 690 z 2002r z pozn zm.).

3. Usunaé nieprawidlowosc polegajch na braku wydzielenia pozarowego pomieszczen
technicznych ( central klimatyzacyjnych) oznakowanych jaki 801 i 808r do dma 31.05.2011r.
Podstawa prawna: .
§ 268.1 pkt.5 Rozporzadzenia Ministra Inﬁ-astruktury w sprawie \warunkow techmcznych‘
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowame (Dz U Nr 75\poz 690 z 2002r z pozn
zm.). e ot
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UZASADNIENIE

W dniach 13,14 i 21.10.2010r. przeprowadzono czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w
budynku Opery Wroclawskiej we Wroctawiu przy.‘ul: Swidnickiej 35. W trakcie czynnosci
ustalono, budynek Opery Wroctawskiej jest budynklgem_ $redniowysokim zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI. Obiekt zostal podzielony. na cztery strefy pozarowe tj. strefa I- piwnice, 11
strefa pozarowa-scena i podscenie wraz z tylna'scena, I1I strefa- strefa widowni, 1V strefa- zascenie



