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Postano nie nr /1012011

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
w zwigzku z § 16 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.),
po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej’ sporzadzonej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Krzysztofiaka dotyczgcej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we Wroctawiu,
w przedmiocie przyjetych nastepujacych rozwigzan zamiennych:

* wymiany przewodow instalacji rozgtasniajgcej sceny (w odrgbie catej strefy
pozarowej) na kable typu HDGS o odpornosci na dziatanie ognia min. 30 min.
oraz atestowane gtosniki jak dla dzwiekowych systemoOw ostrzegawczych;

* zamontowanie urzgadzenia w pomieszczeniu ochrony, ktére w przypadku alarmu
Il stopnia automatycznie przekaze informacje poprzez instalacje rozgtasniajaca
dla publicznosci o koniecznosci opuszczenia widowni gmachu obiektu;

* wyposazenie pomieszczenia inspicjenta oraz  pomieszczenia  ochrony
w atestowany tzw. ,mikrofon strazaka”., ktére zostang podtaczone do istniejacej
instalacji rozgto$nieniowej; s Wis

» zmodyfikowany wedtug powyzszych ustalen projekt instalacji rozgtasniajgcej
uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzania zamiennego w stosunku do odstgpienia od obowigzku
wymienionego rozporzgdzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w § 29 ust. 1 pkt. 3
— nie zastosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego
rozgtaszanie sygnaléw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na potrzeby
bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych, przyjetych w ,Ekspertyzie technicznej” sporzadzonej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Krzysztofiaka dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35
we Wroctawiu.
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Uzasadnienie

W dniu 20 wrze$nia 2011 r. do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wptynat wniosek Pana Janusza
Stoniowskiego — Dyrektora Opery Wroctawskiej, ul. Swidnicka 35, 50 — 066 Wroctaw,
na spetnienie wymagan dotyczacych braku stosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego w budynku Opery Wroctawskiej, znajdujacej sie przy ul. Swidnicka 35
we Wroctawiu.

W dniu 14 pazdziernika br. rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Grzegorz Krzysztofiak wprowadzit korekte do sporzadzonej ,analizy
warunkow ewakuacji z widowni i sceny Opery Wroctawskiej”, ktéra stanowi zatgcznik do
przedmiotowej ,Ekspertyzy technicznej”.

Budynek Opery Wroctawskiej wybudowany zostat w latach 1837 — 1841
i jest zabytkiem architektury klasy ,0”, wpisany do rejestru zabytkow nr A/2786/205,
decyzja z dnia 20 grudnia 1970 r.

W istniejacym budynku Opery wroctawskiej planowana jest zwiekszenie
dotychczasowej ilosci miejsc przeznaczonej na 600 widzéw o okoto 30 — 40 miejsc
(po okoto 10 miejsc na kazdej kondygnacji).

Analizowany budynek, jest obiektem wolnostojgcym, ktory ze wzgledu na sposéb
uzytkowania teatr z zapleczem techniczno — socjalnym, zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | (widownia przewidziana liczba miejsc siedzgcych dla 600
0soOb) oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l obejmujgca czes$¢ biurowa budynku.
Obiektem posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony, ze wzgledu
na podziat budynkow wzgledem wysokosci do budynkow sredniowysokich.

Budynek zostat podzielony na piec¢ stref pozarowych:
= strefa 1 obejmujgca piwnice | zawarte w niej oddzielania przeciwpozarowe pod

widownig, wymiennikowania, o powierzchni 696 m>;
» strefa 2 obejmujaca pudto sceniczne, zascenie i podscenie o powierzchni 1 570 m?;
» strefa 3 obejmujgca widownie wraz z kuluarami o powierzchni 2 911 m?;
= strefa 4 obejmujgca garderoby, sale prob i administracyjne o powierzchni 3 989 m?;
= strefa 5 obejmujgca pomieszczenia techniczne i przestrzenie uzytkowe wydzielone
pozarowo o powierzchni 2 428 m?>.
Ponadto w budynku wydzielono pozarowo nastepujgce przestrzenie:
= ewakuacyjne klatki schodowe,
= pomieszczenia wentylatorni,
* pomieszczenia pompowni przeciwpozarowej,
* pomieszczenie ze zbiornikami przeciwpozarowymi,
» rozdzielnie Sredniego napiecia,
= pompownie amplifikatorni i tyrystorowni.
Pomiedzy sceng wiasciwg, a czescig zascenia wystepujg brama przeciwpozarowa
z napedem mechanicznym, nie jest ona sterowana poprzez system detektoréw
wykrywajacych dym i w zwigzku z powyzszym nie zostata zakwalifikowana jako
urzadzenie przeciwpozarowe.

W pomieszczeniach scenografii teatralnych znajdujgcych sie w analizowanym
budynku, przechowywane sg materialy palne zwigzane 2z funkcja obiektu.
Nie przewiduje sie w nim przechowywania i przetwarzania materiatbw mogacych
stworzy¢ zagrozenie wybuchem. W 2zwigzku z powyzszym nie ma pomieszczen
sklasyfikowanych jako zagrazajgcych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych
wynosi do 2 000 MJ/m?. Dla pozostatych pomieszczen gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza 500 MJ/m?.

Zgodnie z pkt. 2.7 przedmiotowej ,Ekspertyzy technicznej”, caty budynek spetnia
wymagania stawiane dla ,B” klasy odpornosci pozarowe;.

Budynek zostat wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji alarmu pozarowego obejmujgca swym zasiegiem ochrone
catkowitg budynku;

» state urzadzeni gasnicze wodne - tryskaczowe, stuzgca do ochrony przestrzeni,
w ktérych nie wystepuje niebezpieczenstwo zamarzniecia lub wyparowania wody
| obejmujgce pomieszczenia i przestrzenie transportu i magazynowania dekoracji;

» state urzadzeni gasnicze wodne — zraszaczowe, stuzace do zabezpieczenia
kurtyny przeciwpozarowej (obustronnie), trzy sekcje: kurtyna pozarowa,
scena gtbwna wneka i przestrzenie pod galerig oraz scena tylnia i drzwi
przeciwpozarowe;

» instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi HP 52
z wezami ptasko sktadanymi, ktore zainstalowane sg w obrebie ciggow
komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) oraz w obrebie sceny;
hydranty wewnetrzne wyposazone zostaly w budynku zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowg oraz wydanym pozwoleniem na budowe z 1995 r.

* instalacje o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, obejmujgce wszystkie drogi
ewakuacyjne i wyjscia z pomieszczen widowni, foyer, kuluaréw, sal prob;

» instalacje stuzgca do usuwania dymu i gazéw pozarowych;

» kurty przeciwpozarowe oddzielajgce scene gtdwng od widowni w klasie REI 120,
sterowane za pomocg systemu sygnalizacji pozaru.

Zastosowanie w budynku Opery Wroctawskiej instalacji dzwiekowego systemu
ostrzegawczego jest niewykonalne ze wzgledu na zabytkowg specyfike obiektu,
ktory jest zabytkiem architektury klasy ,0”.

Na podstawie wydanej opinii Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu Pani Katarzyny Hawryluk — Brzezowskiej z dnia 8 wrze$nia br. stwierdza
sie, ze z uwagi na zabytkowa wartos¢ obiektu, zakonczonego niedawno dtugoletni
i kosztowny remont obiektu, Miejski Konserwator Zabytkéw negatywnie opiniuje
instalowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku Opery Wroctawskiej.
Ponadto uwaza on za wiasciwe, rozwazenie alternatywnych metod zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowanego budynku Opery Wroctawskiej, nie powodujgcych
koniecznosci ingerencji w zabytek.

Przedmiotowy budynek wyremontowany zostat zgodnie z wydanym pozwoleniem
na budowe z 1995 r. Ze wzgledu na wysokie koszta realizowanej inwestycji, remont
przedtuzyt sie o 7 lat od planowanego wcze$niej terminu zakoriczenia prowadzonych
prac. W okresie prowadzonych ww. prac remontowych zmienity sie krajowe przepisy
w zakresie ochrony przeciwpozarowe] budynkédw innych obiektéw budowlanych
i terenow, rozszerzajagc w 2003 r. katalog wymagan wyposazenia obiektow
w urzadzenia przeciwpozarowe polegajgce na stosowaniu m.in. w teatrach o liczbie
miejsc powyzej 600 - dzwigekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatdow gtosowych na potrzeby
bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie.

Zastosowanie w budynku Opery Wroctawskiej instalacji dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, po zakonczonym remoncie, spowodowatby konieczno$é niszczenia
odrestaurowanych wnetrz poprzez kucie i osadzanie przewodbéw instalacyjnych
przedmiotowego urzadzania przeciwpozarowego. Zgodnie z wydana w dniu 21 grudnia
2004 r. opinig Dyrektora Wydziatu Inwestycji Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Dolnoslgskiego — Pana Grzegorza Stryjewskiego, ww. dziatania miatyby charakter
niegospodarnosci.
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Po zakonczeniu robét budowlanych, wnetrze Opery zostato odtworzone
pod szczegdélnym nadzorem konserwatora zabytkéw z uwzglednieniem detali.
Wszystkie okablowania sieci strukturalne, w tym takze pozarnicze zostato ukryte
w bruzdach, ktére zostaty ozdobione stiukami, tapetami polichromia itp.
Zamontowanie i rozmieszczenie gto$nikow i osprzetu dzwiekowego systemu
ostrzegawczego we wnetrzach widowni spowodowatoby powstanie okablowania
i nowych urzadzen odrestaurowanych $cian i sufitbw co z kolei naruszytoby
wg. Konserwatora zabytkow historyczny wyglad i kompozycje przestrzeni widowni.
Z kolei ufozenie instalacji podtynkowej wigze sie z cze$ciowym demontazem
istniejacych sztukaterii, wystroju wnetrz, a nastepnie jej odtworzenia.

Sporzadzona ,Analiza warunkéw ewakuacji z widowni i sceny Opery
Wroctawskiej]” opracowanej w sierpniu 2011 r. przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Krzysztofiaka, zawiera obliczenia
z zakresie:

* obnizenia zawartosci tlenu w powietrzu w czasie rozwoju pozaru,
= szybkosci rozprzestrzeniania sie pozaru i jego mocy,
* wyznaczenie wymaganego i dostepnego czasu ewakuacji ludzi z budynku.

Wykonane wyliczenia wskazaty, ze dotychczasowy sposéb prowadzenia akgji
ewakuacyjnej, przy zatozeniu, ze nie zostata zamknieta brama przeciwpozarowa oraz
uruchomiona instalacja tryskaczowa, gwarantuje bezpieczne opuszczenie zagrozonego
rejonu widowni jak i sceny, przed osiggnieciem niebezpiecznych parametrow przez
promieniowanie cieplne czy zadymienie. Czas przyjety do ewakuacji widowni
w bezpieczne miejsce tzn. do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek
schodowych jest bezpieczny i nie bedzie narazat ewakuowanych oséb na
oddziatywanie w Srodowisku pozaru, przy zawartosci tlenu w atmosferze ponizej 14 %.

Biorgc pod uwage wydzielenie pozarowe klatek schodowych (Sciany w klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 zamykane drzwiami w klasie El 30 oraz wyposazone
w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu i gazéw pozarowych) i przyjetego dostepnego
czasu bezpieczne] ewakuacji na poziomie 60 min. Z wyliczen zawartych
w przedmiotowej analizie wymagany czas bezpiecznej ewakuacji wynosi 14,6 min.
Poréwnujgc powyzsze parametry, gdzie margines bezpieczenstwa wynosi 43,4 min.
uznaje sie, ze spetnia on kryteria bezpiecznej ewakuacji z widowni Opery Wroctawskiej
(najbardziej zagrozonego miejsca).

Zaprojektowany i wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe nie byto obowigzkowe do obligatoryjnego
stosowania w budynku Opery Wroctawskiej. Zainstalowane one zostato w petnej
ochronie obiektu wraz z monitoringiem pozarowym do jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Wymienienie przewoddw instalacji rozgtasniajgcej scene (w odrabie catej strefy
pozarowej) na kable o odpornosci na dziatanie ognia min. 30 min. oraz zastosowanie
w tej instalacji atestowanych gtosnikow, na takie jakie sg wymagane dla dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, umozliwi w przypadku powstania pozaru przekazywanie
ciggtosci komunikatow gtosowych (ewakuacyjnych). Zamontowanie urzadzenia
w pomieszczeniu ochrony, ktére w przypadku alarmu |l stopnia automatycznie
(w krotkim czasie) przekaze informacje poprzez instalacje rozgtasniajgacg dla
publicznosci o powstatym zagrozeniu. Natomiast wyposazenie pomieszczenia
inspicjenta oraz pomieszczenia ochrony w atestowany tzw. ,mikrofon strazaka”,
umozliwi kierowanie ewakuacja ludzi z budynku.
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W czasie przedstawien z udziatem publicznosci, w obiekcie znajduje sie 3 osoby
stanowigce stuzbe asystencka ochrony przeciwpozarowej. Znajg oni specyfike obiektu,
uktad drég ewakuacyjnych, rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego oraz
urzgdzen przeciwpozarowych. Osoby te maja ze sobg kontakt drogg radiowg
jak réwniez z dyzurnymi elektrykami oraz pozostatymi stuzbami zaangazowanymi
w realizacje spektakli. W czasie normalnej pracy, maja za zadanie zapewnienie
odpowiedniego bezpieczenstwa podczas prob i spektakli. Natomiast w przypadku
wystgpienia zagrozenia, majg za zadanie przerwaé spektakl, zorganizowaé akcje
ewakuacyjng oraz przystapi¢ do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego
sprzetu gasniczego i hydrantow wewnetrznych.

Najblizsza jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje siew odlegtosci
okoto 1 km od analizowanego obiektu, co zapewnia przybycie i podjecie dziatan w okoto
3 min. od uzyskania przez monitoring pozarowy, informacji o alarmie |l stopnia.
Oznacza to, ze jednostki ochrony przeciwpozarowej przejma kontrole nad dziataniami
ewakuacyjnymi przy jednoczesnym prowadzeniu dziatan gasniczych w obiekcie.

Zgodnie z pkt. 4. 3. analizowanej ,Ekspertyzy technicznej”, pozary, ktére moga
powsta¢ w miejscu sktadowania (posadowienia) dekoracji, bedg zabezpieczone do
stopnia trudno zapalnosci przed umieszczeniem ich na scenie. W ten sposéb, powstaty
pozar tych elementéw zostanie skutecznie ugaszony przez stuzbe asystencka ochrony
przeciwpozarowej, w pierwszej jego fazie rozwoju.

Wg autora ekspertyzy realizacja powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynkach
a zastosowane rozwigzania zastepcze zapewniaja niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Pozostate wymagania dotyczg bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w- przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zatgczeniu:  ,Ekspertyza techniczna” z sierpnia 2011 r.
+Analiza warunkéw ewakuacji z widowni i sceny Opery Wroctawskiej” z dnia sierpnia 2011 r.
Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu z dnia 8 wrzes$nia 2011 r.
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