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pierwotny poziom gruntu odczytany z mapy

do celow projektowych = 122,26m n.p.m.

projektowany poziom = 121,90m n.p.m.

122,26m n.p.m.

swietlik — klapa oddymiajgca o powierzchni
czynnej 3,5 m2, np mercor PROLIGT PLUS typ

‘éwieﬂik l klapa oddymiajgca o powierzchni
|czynnej $,5 m2, np mercor PROLIGT PLUS typ
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rzepierzenie /qrodzie
dl wysokosci +8,0m
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kostka betonowa 8 cm

miaf kamienny 0-5mm

5 ¢m

kruszywo famane 0-65mm

22 ¢cm

SCIANY ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA
W BUDYNKU ISTNIEJACYM

ELEMENTY WYBURZANE W BUD. ISTNIEJACYM

piasek gruboziarnisty

20 ¢m

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC ROZPATRYWANY BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU
TECHNICZNEGO, KTORY JEST JEGO INTEGRALNA CZESCIA

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU,
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

| BRANZOWYMI NALEZY TE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

PROJEKT STANOWI INTEGRALNA CALOSC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ |
INSTALACYJNEJ.

ZAUWAZONE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NA RYSUNKACH | OPISACH NALEZY
NIEZWtOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU WYJASNIENIA

TYCZENIE OBIEKTU WEDLUG PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNE.

PRZED ROZPOGZECIEM ROBOT WYKONAWGA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWOROW

WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

* OTWORY DLA BRAM NALEZY SKORYGOWAC PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM
+ WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ

ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZSZERZONY

PROEAT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANA JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIORCE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W
RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORAGJE | KOSTIUMY DLA

OPERY WROCLAWSKIEJ NA TERENIE MPWIK"

— WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY

— OPERA WROCLAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-006 WROCELAW, NIP 808-000-55-28

FRACONAPROEKTONA NR RYSUNKU:

ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCEAW OPWRK-13
PROJEKTANT: drin2. arch. MAREK SKORUPSKI upr. nr 4/87/UW SR SLOFERA WRELARGIIXRIMA
SPRAWDZAIACY:  mgr inz. arch, MICHAL ZGORZYNSKI upr. nr 69/07/DOIA NR REWIZJE:

ASYSTENT mgrinz. arch, EWAROKITA MAGDZIARZ upr. nr SGIO7/D0IA 00
ARCHITEKTA : mgr in. arch. ANNA OSTROWSKA upr. nr 53/2010/DSOIA
oy AGNIESZAA DOBRZVRSKA vor. e ATROTODSOA DATA  90.04.2012
%ini: srch. MALGORZATA DZIK RJ o
x| PROJEKTANT:  drinz. WOUCIECH SEIDEL upr. nr 116/BBIUW SKALA: 14100
SPRAWDZAIACY:  mgr inz. BARBARA OSINSKA-OMELAN upr. nr 350/84/WEPP :

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim




