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BURZANE W BUD. ISTNIEJACYM

UWAGI:

- NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC ROZPATRYWANY BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU
TECHNICZNEGO, KTORY JEST JEGO INTEGRALNA CZESCIA

- RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU,
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
| BRANZOWYMI NALEZY TE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

- PROJEKT STANOWI INTEGRALNA CAtOSC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ |
INSTALACYJNEJ.

« ZAUWAZONE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NA RYSUNKACH | OPISACH NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU WYJASNIENIA

* TYCZENIE OBIEKTU WEDLUG PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNE..

* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ZGtOSIC PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWOROW

* WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

+ OTWORY DLA BRAM NALEZY SKORYGOWAC PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM

- WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALtOW BUDOWLANYCH
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL

OPIS

>«

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

=

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA POZA OPRACOWANIEM

BEEd

GLOWNE TRASY KABLOWE

B2d

GYOWNE TRASY KABLOWE O OGNIOODPORNOSCI E-90

j@WBA

GNIAZDO WTYKOWE 400V/164, 1P44

€

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V/164, IP44

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V/164, IP20

GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE 230V/164, IP20

tACZNIK POJEDYNCZY 164/230V, IP20

LACZNIK POJEDYNCZY 16A/230V, P44

LACZNIK SWIECZNIKOWY 16A/230V, IP20

tACZNIK SCHODOWY 164,230V, P20

PRZYCISK MONOSTABILNY

OPRAWA AWARYJINA LED 2x2W DO MONTAZU NASTROPOWEGO IP41, 7 OPTYKA ASYMETRYCZNA

OPRAWA AWARYJNA LED 2x2W DO MONTAZU NASTROPOWEGO IP41, 7 OPTYKA SYMETRYCZNA

OPRAWA AWARYINA ZEWNETRZNA LED 2x1,5W P65, Z OPTYKA ASYMETRYCZNA

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, NASTROPOWA, Zx18W IP20, EVG

OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM OFALOWYM, T8 Zx18W IP54, EVG

OPRAWA PRZEMYSLOWA T8 1x36W, P65, EVG

OPRAWA PRZEMYSLOWA 18 2x36W, P65, EVG

OPRAWA PRZEMYSLOWA 18 2x56W, P65, EVG

OPRAWA TYPU HIGH BAY, METALOHALOGEN, 400W, IP65, WG

OPRAWA TYPU HIGH BAY, METALOHALOGEN, 250W, IP65, WG

NASWIETLACZ, METALOHALOGEN, 150W, IP65, WG, MONTOWANY NA ELEWACJ BUDYNKU

AAAAAAAA

OPRAWA EWAKUACYJINA

UWAGA!

1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIM,

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN—HD 60364.

3. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE OSPRZETU INSTALACYJINEGO USTALIC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
4. NATEZENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464—1. POZIOM NATEZENIA
OSWIETLENIA ZGODNIE Z PONIZSZA TABELA:

5. W KORYTARZACH ORAZ KLATKACH SCHODOWYCH STREFY POZAROEJ

NAZWA POMIESZCZNIA POZIOM NATEZENIA
Komunikacja, korytarze, itp. 1001x
Klatki schodowe 150Ix
Pomieszczenia techniczne 2001x
Magazyn 200Ix
Pomieszczenia sanitarne 2001x
Pomieszczenia biurowe 500Ix

NR 2 NALEZY ZAPEWNIC POZIOM NATEZENIA

OSWIETLENIA AWARYJINEGO MIN. 5lux.
6. OSWIETLENIE AWARYJNE ZASILANE BEDZIE Z BATERII CENTRALNEJ.
7. OPRAWY AWARYJNE POWINNY POSIADAC DOPUSZCZENIE CNBOP. CZAS PODTRZYMANIA OPRAW — 1H.
8. OSWIETLENIE MAGAZYNU (0/10) STEROWANE BEDZIE PRZEZ TABLICE TSO SKrADAJACE SIE Z NASTEPUJACYCH

GRUP:

— 1 GRUPA — OSWIETLENIE DYZURNE — 1 OPRAWY SWIETLOWKOWE,
~ 2 GRUPA — § OPRAWY SWIETLOWKOWE,
— 3 GRUPA — 4 OPRAW TYPU HIGH BAY,
— 4 GRUPA — % OPRAWY TYPU HIGH BAY.
9. OSWIETLENIE MAGAZYNOW (0/8 | 0/9) REALIZOWANE BEDZIE ZA POMOCA TABLIC TSO1 — ANALOGICZNY PODZIAL

GRUP.

10. PRZEBICIA PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY USZCZELNIC MASA P.POZ.

STADIUM PROKJEKTU:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZSZERZONY

PROJEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANA JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIORCE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W
RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KOSTIUMY DLA

OPERY WROCLAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK"

INWESTOR:

WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY
OPERA WROCLAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW, NIP 896-000-55-26

Plan instalacji elektrycznych. O
Rzut | pietra re
PRACOWNIA PROJEKTOWA: NR RYSUNKU
ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCEAW OPWR-E- 04
vt | [PROJEKTANT: mgr inz. WOJCIECH KOMPALA upr. nr 353DOS0 012,01 CPERA RS ARCHTEKTURA
SPRAWDZAJACY:  inz. PAWEL PIOTROWSKI upr. nr OPLIOS98/0E/10 DATA:20.04.2012
SKALA: 1:100

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim




