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UWAGI:

» NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC ROZPATRYWANY BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU
TECHNICZNEGO, KTORY JEST JEGO INTEGRALNA CZESCIA

- RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU,
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
| BRANZOWYMI NALEZY TE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

- PROJEKT STANOWI INTEGRALNA CAtOSC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ |
INSTALACYJNEJ.

« ZAUWAZONE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NA RYSUNKACH | OPISACH NALEZY
NIEZWELOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU WYJASNIENIA

* TYCZENIE OBIEKTU WEDLUG PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNE..

* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ZGtOSIC PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

* STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWOROW

* WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

* OTWORY DLA BRAM NALEZY SKORYGOWAC PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM

* WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAt OW BUDOWLANYCH

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL OFIS

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

UZIOM FUNDAMENTOWY
—BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm (UKLADANA W CHUDYM BETONIE)

SIATKA WYROWNANIA POTENCJUALOW
—BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm  (UKLADANA W GORNEJS WARSTWIE WYLEWK])
POLACZENIE  SPAWANE

WYPUST WYPROWADZONY Z SIATKI WYROWNANIA POTENCJUAL OW
— BEDNARKA Fe/n 30x4mmZ2

PRZEWOD ODPROWADZAJACY — STALOWE StUPY KONSTRUKCJI BUDYNKU SPELNIAJACE
WYMOG! CIAGL OSCI GALWANICZNEJ

LOKALNA SZYNA WYROWNANIA POTENCJIALOW,/GLOWNA SZYNA  UZIEMIAJACA

UWAGA!
1. JAKO NATURALNE PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY WYKORZYSTAC ELEMENTY

KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (SLUPY STALOWE) Z ZACHOWANIEM WYMAGAN NORMY PN-EN
62305-3:2009 "Ochrona odgromowa—Czese 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia”
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SCIANY ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

FLEMENTY NOWOPROJEK TOWANE | ZAMUROWAN A
W BUDYNKU ISTNIEJACYM

FLEMENTY WYBURZANE W BUD. ISTNIEJACYM

STADIUM PROKJEKTU:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZSZERZONY

PROJEKT:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANA JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIORCE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W
RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KOSTIUMY DLA
OPERY WROCLAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK"

INWESTOR:

WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY
OPERA WROCtAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-066 WROCLAW, NIP 896-000-55-26

TEMAT RYSUNKU:

Plan instalacji uziemienia i potaczen wyrownawczych.
Rzut parteru

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ARCH-E SP. Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCEAW

NR RYSUNKU:
oPWR-E-02

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inz. WOJCIECH KOMPALA upr. nr 353/D0OS/10 2012_01_OPERA WR\05_ARCHITEKTURA
DATA:

SPRAWDZAJACY: inz. PAWEL PIOTROWSKI upr. nr OPL/0598/0OE/10 20.04.2012
SKALA: 1:200

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim




