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UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC ROZPATRYWANY BEZ UWZGLEDNIENIA OPISU
TECHNICZNEGO, KTORY JEST JEGO INTEGRALNA CZESCIA

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU,
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONIGZNYMI

| BRANZOWYMI NALEZY TE NIEZGODNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

PROJEKT STANOWI INTEGRALNA CALOSC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJUNEJ |
INSTALACYJNEJ.

ZAUWAZONE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NA RYSUNKACH | OPISACH NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI W CELU WYJASNIENIA

TYCZENIE OBIEKTU WEDLUG PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.

PRZED ROZPOCZEGIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ZGOSIC PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWOROW
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

OTWORY DLA BRAM NALEZY SKORYGOWAC PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH

UWAGI :

Przed przystapieniem do wykonania konstrukgji hali naleZy sporzadzié projekt wykonawczy,
kidry musi zostac w formie pisemnej zaakceptowany przez autora projektu budowlanego.
Opis techniczny jest integralna czgécia projektu.

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw geolog musi sprawdzi¢ dane gruntowe.
Nowo wznoszony obiekt musi mie¢ zapewniong dylatacje od istnigjacej hali

Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, rysunkami architekdury oraz branzowymi.

STAL WALCOWA : 8235
Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe gr. min 85 mikrometréw
Pokrycie: blacha trapezowa 126 / 326 / 0,88
10 cm wetna mineraina twarda
membrana przeciwwodna
Obudowa $cian: plyty warstwowe 80 mm
Polaczenia na $ruby: klasa 10.9 dla potaczen sztywnych

kiasa 5.6 dla potgaczeri pozostatych

BETON : C25/30

STAL ZBROJENIOWA : A-lIIN
Otulina od strony gruntu : 50 mm
Otulina od géry : 25 mm

'STADIUM PROKIEKTU:
Fros: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANA JEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIOGRCE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W
RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KOSTIUMY DLA
OPERY WROCLAWSKIEJ NA TERENIE MPWIK"

nores: WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5 AM-1 OBREB MUCHOBOR MALY

— OPERA WROCLAWSKA UL. SWIDNICKA 35, 50-008 WROCLAW, NIP 806-000-85-28

TEMAT RYSUNKU:

PRACONNAPROETOWK NR RYSUNKU:

ARCH-E SP.Z 0.0. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCEAW OPWRK- 04
PROJEKTANT: drin2. arch. MAREK SKORUPSKI upr. nr4/87/UW SR DLOFIA WL ARSI
SPRAWDZAJACY:  mgrinz. arch. MICHAL ZGORZYNSKI upr. nr 63/07/DOIA NR REWLZJ:

inz. arch, EWA ROKITA MAGDZIARZ . nr 56/07/DOIA
m,«: %::i arch. ANNA OSTROWSKA ﬁ i 53/2010DSOIA
mgr in2. ﬂ:eml MSIBE%!IRZYNSKA upr. nr47/2010/DSOIA DATA:
% int. arch MALGORZATA DZIK RJ 20.04.2012
KONSTRGA || PROJEKTANT: drinz. WOJCIECH SEIDEL upr. nr 116/86/UW SKALA: 1100
SPRAWDZAIACY:  mgrinz. BARBARA OSINSKA-OMELAN upr. nr 350/B4/WBPP :

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim




